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FERCO

FERCO GROUP

Grupo empresarial FERCO.

O Grupo FERCO tem as suas origens numa empresa familiar onde iniciou a sua actividade no mercado
em 1955 com a fabricacdo de canos e caixas com folha de chumbo. Em 2000, a nova atividade
comeca, mudando para a fabricagdo de sistemas em pldstico para instalagdes hidrdulicas. A sua
evolucdo é baseada no desenvolvimento destes sistemas inovadores apostando sempre nas novas
geracoes e inovando sempre com produtos pldsticos.

Atualmente possui a mais completa gama em sistemas de piso radiante, acessoérios para PEX e
multicamadas, PPR, unidades de bombagem solares térmicos e componentes técnico-hidrdulico
projetado por nosso 1&D.

O nosso principal objetivo é oferecer a mais alta qualidade e desempenho nos nossos productos
oferecendo sempre os precos muito competitivos do mercado.

O nosso departamento I1&D oferece a possibilidade de fabricacdo de produtos especiais e OEM.

Atualmente o grupo FERCO comercializa os seus produtos em mais de 15 paises de diferentes
continentes.
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Ferco business group,

Familiar in origins, started its activity in the market in 1955, manufacturing pipes and water manholes with
lead sheet. In 2000 the new activity starts, adapting itself to plastic systems for hydraulic installations. Its
evolution is based on the development of new generations of human personnel, betting and innovating
with hydraulic and plastic products.

Currently has the most complete range of underfloor heating systems and fittings for PEX and Multilayer
pipes, solar thermal, hydraulic pumping units and techno-hydraulic components designed by our R&D.
Our main objective is to offer the highest performance and quality in our products, working with all our
customers and offer very competitive prices.

The R&D department of Ferco can offer the possibility of manufacturing special products and OEM.
Currently Ferco Group offers its products in more than 15 countries from different continents.

Groupe d'affaires Ferco,

Familier des origines, a commencé son activité sur le marché en 1955, la fabrication de conduites, et
chambres étanches avec feuille de plomb. En 2000, la nouvelle activité commence, en se adaptant aux
systemes en plastique pour les installations hydrauliques. Son évolution est basée sur le développement
de nouvelles générations de personnel humain, innovants et en misant sur des produits hydrauliques.

A I'heure actuelle la gamme la plus compléte de systémes de chauffage par le sol, et accessoires pour
fuyaux en PEX et multicouches en plastique, unités de pompage hydrauliques, systemes solaires
thermiques, et des composants techno-hydraulique congus par notre R&D.

Notre objectif principal est d'offrir les meilleures performances et la qualité de nos produits, travailler avec
tous nos clients et d'offrir des prix frés compétitifs.

Le département R&D de Ferco peut offrir la possibilité de fabriquer des produits spéciaux et OEM.
Actuellement Ferco Groupe propose ses produits dans plus de 15 pays de différents continents.

FERCOFLOOR

FABRICACION Y TRANSFORMACION DE PLASTICOS




FERCO

FERCO GROUP

Grupo empresarial Ferco,

En sus origenes familiar, inicia su actividad en el mercado en 1.955
fabricando tubos y arquetas con plancha de plomo. En el ano
2.000 se inicia su nueva actividad adecudndose a los sistemas
pldsticos para instalaciones hidrdulicas. Su evolucién se basa en el
desarrollo de nuevas generaciones de personal humano,
apostando e innovando con productos hidrdulicos y pldsticos.

Actualmente cuenta con la gama mds completa en sistemas de
suelo radiante vy fittings para tuberias pldsticas pex y multicapa,
sistemas solares térmicos, grupos de bombeo y componentes
tecno-hidrdulicos disefados por nuestro equipo de +D+i.

Nuestro objetivo principal es ofrecerles las maximas prestaciones y
calidad en nuestros productos, colaborar con todos nuestros
clientes, asi como ofrecer precios muy competitivos.

El dpto. de [+D+i de Ferco puede ofrecer la posibilidad de la
fabricacién de productos especiales y productos OEM.

Actualmente Ferco Group ofrece sus productos en mds de 15
paises de los diferentes continentes.

Agradeciéndoles la confianza depositada en nuestra firma,
estfamos a su entera disposicion para cualquier consulta que
precisen.

FERCOFLOOR

FABRICACION Y TRANSFORMACION DE PLASTICOS
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FERCO FLOOR =

Sistemas Suelo Radiante [ ==

Sistemas Completos de

Suelo Radiante

+ de 100 modelos
de placas diferentes

www,fer COﬂOOI’, com



Capitulo 1

Componentes para Instalaciones de
Suelo Radiante

Placa aislante con tetdn, bdsica y plastificada Pa&g. 6-7
Placa cislante con tetdén, termoconformada P&g. 8-9
Rollo de placa lisa aislante con film de aluminio P&g. 10

Rollo de placa lisa aislante con Velcro (Tipo Klett)  P&g. 11

Placa para Reforma con tetén termoconformada  Pdg. 12

Placa aislante con tetdn, reflexiva P&g. 13
Posibles terminaciones P&g. 14
Informacion técnica P&g. 15
Tuberias pldsticas P&g. 16-17
Componentes para suelo radiante P&g. 18-21
Colectores y componentes P&g. 22-27
Kits completos suelo radiante por m? P&g. 26
Regulacién Pag. 27-38
Grupos de bombeo P&g. 39-43
Colectores generales y componentes P&g. 44-45

Nuestro sistema de Suelo Radiante disponible en CYPE



FERCO FLOOR EI

Sistemas Suelo Radiante Placa Bdsica Suelo Radiante con Tetdn

DINATER+ 1,17m?

DINATER 0.98m? Placa de aislamiento con tetones octogonales, fabricada en EPS.

*Dinater+ 1.390 x 845 (total 1,17m?) *Unién tipo U
eDinater 1.390 x 705 (total 0,98m?) *Para tuberias de @16 a 20

Tetén *Paso entre tubos multiplos 6.5 cm

octogonal
- Painel isolante com relevos tipo octogonal. Fabricado em EPS.
o
_.?_, *Dimensdes 1.390 x 845 (total de 1,17 m?) *Para os tubos de @16 a 20
‘2 *Passagem multipla de 6.5cm eUnido Tipo U
O
; O -
27“/"' Floating floor panel with octogonal shaped studs, manufactured in EPS.
i *Dimensions 1.390 x 845 (total 1,17 m?) For pipes @16 to 20

*Gap between pipes 6.5cm Junction type U

Placas compatibles en sus dos modelos

Para cumplir con la normativa de aislamiento UNE 1264 y el CTE seleccionar la
placa adecuada. Consultar pag. 15.

Fabricacién con caracteristicas especificas y variantes consultar en pdg. 14-15.
*RT E.E obtenida con el espesor efectivo en funcién del valor volumétrico de la
placa (incluyendo los tetones). E.B obtenida con el espesor de la base.

BASICA

DINATERH+. Placa de EPS con tetones de gran superficie. 1.390 x 845 (1,17 m?)
P Espesor N RT(m2kw)

Cédigo Kg/m*  Base/Total w/mk | EE | EB Instalacién | Su T €/m?  €/und
DINATER30/17+ 30kg 17/38mm 0,032 0,73 0,53 - b 14 9,23€ 1080€
DINATER25/21+ 25kg 21/42mm 0,033 083 0,64 A-Calefactado a 12 9,10€ 10,65€
DINATER27/21+ 27kg 21/42mm 0,032 086 066 A-Calefactado a 12 949€ 11,10€
DINATER30/21+ « 30kg 21/42mm 0,032 086 066 A -Calefactado a 12 10,06€ 11,77€
DINATER25/23+ 25kg 23/45mm 0,033 089 070 A-Calefactado b 11 9.54€ 11,17 €
DINATER30/26+ 30kg 26/47mm 0032 1,02 081 A-Cadlefactado b 10 11,28€ 1320¢€
DINATER25/35+ 25kg 35/56mm 0,033 1,26 1,06 B-Nocalefactado ¢ 9 1200€ 1404€

DINATER. Placa de EPS con tetones. 1.390 x 705 (0,98 m2)

P Espesor N RT(m2kw)

Cédigo Kg/m® Base/Total| w/mk | EE | EB Instalacién su . €m  €/und
DINATER25/21 25kg 21/42mm 0,033 0,83 0,64 A-Calefactado a 12 9,10 € 8,92¢€
DINATER27/21 27kg 21/42mm 0,032 086 0,66 A - Calefactado a 12 9,49 € 9,30 €
DINATER30/21 30kg 21/42mm 0,032 086 0,66 A - Calefactado a 12 10,06 € 9,86 €

TERMINACIONES

SONAR1 Fabricacién con EPS + Foam - Aislamiento AcUstico de impacto y aéreo +3,63 €/m?

NEO Fabricacién en Neopor: EPS + Grdfito - Aislamiento AcuUstico de impacto y aéreo +12% €/m?

COTAS Y TIPO DE UNION PLACA DINATER/DINAPLAST

55,13

21@53 —I’H,S
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T UNION TIPO U

ET: Espesor total / EB: Espesor Base ‘




Placa Plastificada Suelo Radiante con Tetdn

FERC)

DINAPLAST+ 1,17m?

Placa de aislamiento con tetones cuadrados, fabricada en EPS DINAPLAST 0,98m?

plastificada, método plastificacion directa sin perforaciones.

Tetén _._
cuadrado 1

eDinaplast+ 1.390 x 845 (total 1,17m?)
eDinaplast 1.390 x 705 (total 0,98m?)
*Paso entre tubos multiplos 6.5 cm

eUnién tipo U
*Para tuberias de @16 a 20

Painel isolante com relevos quadrados. Fabricado em EPS laminado.

*Dimensoes 1.390 x 845 (total de 1,17 m?) *Para os tubos de @16 a 20
*Passagem Mdltipla de 6.5cm *Unido Tipo U
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@ Floating floor panel with squared studs, manufactured in laminated EPS.

*Dimensions 1.390 x 845 (total 1,17 m?) *For pipes @16 to 20
*Gap between pipes 6.5cm «Junction type U

Placas compatibles en sus dos modelos

Para cumplir con la normativa de aislamiento UNE 1264 y el CTE seleccionar la
placa adecuada. Consultar pdg. 15.

Fabricacién con caracteristicas especificas y variantes consultar en pag. 14-15.
*RT E.E obtenida con el espesor efectivo en funcién del valor volumétrico de la
placa (incluyendo los tetones). E.B obtenida con el espesor de la base.

PLASTIFICADA

DINAPLAST+. Placa de EPS plastificada con tetones de gran superficie. 1.390 x 845 (1,17 m?)

P Espesor A RT(m2kw)

Cédigo Kg/m® Base/Total w/mk = EE | EB Instalacién su T €m  €/und
DINAPLAST30/17+  30kg 17/38mm 0,032 0,73 0,53 - b 14 11,32€ 13,24€
DINAPLAST25/21+  25kg 21/42mm 0,033 0,83 0,64 A-Calefactado a 12 11,37€ 13,30€
DINAPLAST27/21+  27kg 21/42mm 0,032 086 0,66 A-Calefactado a 12 11,57 € 13,54 €
DINAPLAST30/21+ «30kg 21/42mm 0,032 0,86 0,66 A-Calefactado a 12 12,15€ 1421 €
DINAPLAST25/23+  25kg 23/45mm 0,033 089 0,70 A-Calefactado b 11 11,89€ 13,91 €
DINAPLAST30/26+  30kg 26/47mm 0,032 1,02 0,81 A - Calefactado b 10 13,88€ 16,24¢€
DINAPLAST25/35+  25kg 35/56mm 0,033 1,26 1,06 B-Nocalefactado ¢ 9 1590€ 18,60 €

DINAPLAST. Placa de EPS plastificada con tetones. 1.390 x 705 (0,98 m?)

P Espesor A RT(m2kw)

Cédigo Kg/m® Base/Total w/mk | EE | EB Instalacién su 7 €/m  €/und
DINAPLAST25/21 25kg 21/42mm 0,033 0,83 0,64 A-Calefactado a 12 11,37€ 11,14€
DINAPLAST27/21 27kg 21/42mm 0,032 086 0,66 A-Calefactado a 12 11,57 € 11,34€
DINAPLAST30/21 30kg 21/42mm 0,032 086 0,66 A - Calefactado a 12 12,15€ 11,91€

SONAR1
NEO

Fabricacién con EPS + Foam - Aislamiento AcUstico de impacto y aéreo

+3,63 €/m?

Fabricacién en Neopor: EPS + Grafito - Aislamiento AcUstico de impacto y aéreo +12% €/m?

POSIBLES TERMINACIONES PARA PLACA DINATER Y DINAPLAST

EPS

s

TERMICO A: IMPACTO
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NEOPOR

T e

EPS + FOAM
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TERMICO  A:IMPACTO  A:AEREO TERMICO  A'IMPACTO  A:AEREO
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FERCO FLOOR [auj Placa Termoconformada Suelo Radiante

Sistemas Suelo Radiante

SPIDER Placa de aislamiento con tetones con pestaias sujecion, fabricada
en EPS con termoconformado independiente de 55 um. Instalacién
unidireccional.

«Spider 1.380+50 x 700+50 (Ut 0,97m?)  «Unién solapada
«Spider+ 1.380+50 x 750+50 (Util 1,03m?) *Para tuberias de @16 -17-18
*Paso entre tubos multiplos de 5 cm

@ Painel isolante com aba. Fabricado em EPS com ermoformado
independente de 55 um. Sistema PUSH CLICK.

*Dimensdes 1.380+50 x 700+50 (util 0,97 m?)  ePara os tubos de @16 a 18
*Passagem Multipla de 5cm *Unido sobreposta
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@ Floating floor panel with with tab, manufactured in EPS,with an
independent thermoforming of 55 um. PUSH CLICK system.

*Dimensions 1.380+50 x 700+50 (useful 0.97 m?) ¢For pipes @16 to 18
*Gap between pipes 5cm  Junction overlapped

Para cumplir con la normativa de aislamiento UNE 1264 y el CTE seleccionar la
placa adecuada. Consultar pdg. 15.

Fabricacion con caracteristicas especificas y variantes consultar en pdg. 14-15.
*RT E.E obtenida con el espesor efectivo en funcién del valor volumétrico de la

TERMOCONFORMADA placa (incluyendo los tetones). E.B obtenida con el espesor de la base.
P Espesor A RT(m*kw)

Cédigo Kg/m®  Base/Total, w/mk  EE ' EB Instalacién su T €m  €/und
SPIDER27/19 27kg 19/41mm 0,032 081 059 A-Calefactado b 13 13,06€ 12,67 €
SPIDER27/21 *27kg 21/43mm 0,032 087 0,66 A-Calefactado b 12 13,24€ 1284€
SPIDER27/25 27kg 25/47mm 0,032 099 078 A-Calefactado b 11 1498€ 14,53 €
SPIDER25/35 25kg 35/57mm 0,033 1,27 1,06 B-Nocalefactado b 9 17,24 € 16,72 €
SPIDER25/42 25kg 42/64mm 0,033 1,48 1,27 C-Sobrevoladizo c 8 18,65€ 18,09 €
SPIDER25/50 25kg 50/72mm 0,033 1,72 1,52 C-Sobrevoladizo c¢ 7 20,77€ 20,15€
SPIDER25/60 25kg 60/82mm 0,033 202 1,82 C-Sobrevoladizo c 6  2240€ 21,73€

Placas termoconformadas de altura reducida especial para reformas en pag.12

. P Espesor A RT(m*kw)
Caodigo Kg/m®  Base/Total; w/mk | EE ' EB Instalacién su T €m  €/und

SPIDER27/19+ 27kg 19/41mm 0,032 081 059 A-Calefactado b 13 1306€ 1346¢€
SPIDER27/21+ °27kg 21/43mm 0,032 087 066 A-Calefactado b 12 1324€ 1364¢€
SPIDER27/25+ 27kg 25/47mm 0,032 099 078 A-Calefactado b 11 1498€ 1543¢€
SPIDER25/35+ 25kg 35/57mm 0,033 1,27 1,06 B-Nocalefactado b 9 1724€ 17,76 €
SPIDER25/42+ 25kg 42/64mm 0,033 1,48 1,27 C-Sobrevoladizo ¢ 8 1865€ 1921€
SPIDER25/50+ 25kg 50/72mm 0,033 1,72 1,52 C-Sobrevoladizo ¢ 7 20,77€ 21,40¢€
SPIDER25/60+ 25kg 60/82mm 0,033 202 1,82 C-Sobrevoladizo ¢ 6 2240€ 23,07¢€

TERMINACIONES

SONAR1 Fabricacién con EPS + Foam - Aislamiento AcUstico de impacto y aéreo +3,63 €/m?

NEO Fabricacién en Neopor: EPS + Grafito - Aislamiento AcUstico de impacto y aéreo +15% €/m?

Sistema Push Click

K _ Placa Spider con Sistema
Termoconformado con tetén pestana
+

Push Click

Termoconformado tetén-Pestana

Panel de EPS de teton octogonal

El diseno de los tetones con pestanas permite que los tubos queden
fuertemente sujetos de una forma muy rdpida sin necesidad de utilizar

rapas u ofros elementos de sujecion. 4 X
grap ] PlacaEPSTefénconrecto 116N soLAPADA



Placa Termoconformada Suelo Radiante FERC)

Placa de aislamiento con tetones con pestanas sujecién, fabricada NEO SPIDER
en EPS + GRAFITO con termoconformado independiente de 55 um,
conforme a la norma UNE-EN 13163 . Instalacién unidireccional.

eDimensiones 1.400+50 x 800+50 (Util 1,12 m?)  «Unidén solapada
*Paso entre fubos multiplos 5 cm ePara tuberias de @16
*Reduccioén nivel sonoro por impacto ( dB ) 21-25 dB

Painel isolante com aba. Fabricado em EPS com ermoformado
independente de 55 um. Sistema PUSH CLICK.

*Dimensdes 1.400+50 x 800+50 (util 0,97 m?)  ePara os tubos de @16 a 18
*Passagem Multipla de 5cm *Unido sobreposta
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Floating floor panel with with tab, manufactured in EPS,with an
independent thermoforming of 55um. PUSH CLICK system.

*Dimensions 1.380+50 x 700+50 (useful 0.97 m?) ¢For pipes @16 to 18
*Gap between pipes 5cm * Junction overlapped

Para cumplir con la normativa de aislamiento UNE 1264 y el CTE seleccionar la
placa adecuada. Consultar pdg. 15.

Fabricacion con caracteristicas especificas y variantes consultar en pdg. 14-15.
*RT E.E obtenida con el espesor efectivo en funcién del valor volumétrico de la
placa (incluyendo los tetones). E.B obtenida con el espesor de la base.. TERMOCONFORMADA

EPS + GRAFITO

NEO SPIDER. Placa de EPS + GRAFITO termoconformado con tetones. 1400x800 (Util 1,12m2)

P Espesor A RT(m2kw)

Cédigo Kg/m® Base/Total | w/mk | EE | EB Instalacién su T €m  €/und
SPIDERN25/19 25kg 19/41mm 0,030 0,80 0,63 A - Calefactado b 16 14,10€ 1579¢€
SPIDERN25/23 25kg 23/45mm 0,030 093 0,77 A - Calefactado b 11 16,12€ 18,05€
SPIDERN25/34 25kg 34/56mm 0,030 1,30 1,13 B-Nocalefactado b 9 19,33€  21,65€
SPIDERN25/38 25kg 43/60mm 0,030 1,43 1,27 B-Nocalefactado b 8 20,85€ 23,35€

Posibilidad de suministro en SPIDER+ 1390x750 (1,03m2). CODIGO SPIDER+N. Ejemplo: SPIDER25/19N

BAJA CONDUCTIVIDAD TERMICA
Fabricado en poliestireno expandido grafitado de BAJA conductividad térmica,
acoplado a un film termoformado negro en poliestireno laminado HIPS de 600 micras.

MAYOR AISLAMIENTO ACUSTICO FRENTE AL RUIDO AéREO/ IMPACTO
Fabricadas en poliestieno expandido EPS mejorado con grafito de alta densidad
aportando asilamiento térmico y acUstico con un menor espesor.

Sistema Push Click B Placa Spider con Sistema
Termoconformado con tetén pestana Push Click

+
CICSIEC D Cle S Termoconformado tetén-Pestaia

s < X X
El diseno de los tetones con pestanas permite que los tubos queden I I I I I I
fuertemente sujetos de una forma muy rdpida sin necesidad de utilizar 3
grapas u otros elementos de sujecion. PlacaEPS Tetdn conrecto v 4N sOLAPADA

COTAS Y TIPO DE TERMINACIONES PLACA SPIDER
40 15 EPS EPS + GRAFITO EPS + FOAM
a2 | L BNy “ | N ]

‘ \_‘—‘
Placa EPS Tetdn con pestaia \EB ; . .
TERMICO A: IMPACTO TERMICO  A:IMPACTO  A:AEREO TERMICO  A:IMPACTO  A:AEREQ

~d o) EB [ £

ET: Espesor total / EB: Espesor Base




Rollo de placa de suelo radiante
con lamina de aluminio

FERCO FLOOR

Sistemas Suelo Radiante

= ALUROL

ROLLO EPS CON FILM DE ALUMINIO. Sistema ALUROL

2 MODELOS DIFERENTES

27dB
EPS GRAFITO aislamiento

) 1AcUsnco

E aislamiento

~o TERMICO

Rollo de Aislamiento térmico y acuUstico de
poliestireno expandido EPS-T1000 y aislamien-
to térmico EPS-150 . Laminado con un Film de
aluminio resistente al desgarro, con estam-
pado en cuadricula de 50x50 mm. La tira
autoadhesiva en un lado del Film permite
una rapida y precisa conexién del rollo de
paneles.
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e Paso entre tubos 5 y sus multiplos.
* Para tuberias de @16, 17, 18 y 20
¢ Grapas especialmente disenadas para

Con Solapa

AUTO-ADHESIVA] e

=

o

una fijacién segura de los circuitos
* Aislamiento térmico y acuUstico tipo EPS-T

* Solapa longitudinal autoadhesiva de 30 mm
para la unidon de paneles

* El recubrimiento de tejido reforzado actia

como barrera anti-humedad segun DIN 18560

(ALUM10/30) con fratamiento especial de
elastificacion, conforme a la norma EN 13163.

* Especialmente indicado para circuitos
con trazados complicados

RT = Resistencia térmica  §* = Rigidez dindmica VM = Mejora del impacto acUstico

ALUMROL. Rollo de EPS con film aluminizado. 1 m x 10 m (10 m?)

i Espesor A RT s VM
Codigo Total w/mk | m2KW Instalacién MN/m*  dB  m?/Rollo . €/m?
ALUM10/30 30mm 0,038 0,79 A- Calefactado <30 27 10 11,24 €
ALUM20/25 25mm 0,034 0,75 A- Calefactado vpd 6 10 11,24 €

NEO ALUM. Rollo de EPS + GRAFITO con film aluminizado. 1 m x 10 m (10 m?) | 1 m x 8 m (8 m?)

i Espesor A RT s VM
Cddigo Total w/mk | m2KW Instalacién MN/m® . dB  m2/Rollo . €/m?
ALUMN20/23 25mm 0,030 0,77 A- Calefactado vpd 25 10 12,54 €
ALUMN20/38 40mm 0,030 1,27 B- No Calefactado vpd 25 8 16,48 €

Accesorios para placa en pdgina 19 Consultar precio y disponibilidad para otras dimensiones y RT.

Datos técnicos ALUM10/30 ALUM20/25 ALUMN20/23 ALUMN20/38
Resistencia térmica RT 0,79 m? K/W 0,75 m? K/W 0,77 m? K/W 1,27 m? K/W
Conductividad térmica A 0,038W/mK 0,034W/mK 0,030 W/mK 0,030 W/mK
Rigidez dindmica S° <30 MN/m? vpd vpd vpd
Alislamiento acustico ALw,R 27 dB** 6 dB* 13 dB* 14 dB*
Comportamiento al fuego Euroclase E Euroclase E Euroclase E Euroclase E
Espesor total panel 30 mm 25 mm 25 mm 40 mm
Dimensiones panel 1.000 x 10.000 mm  1.000 x 10.000 mm  1.000 x 10.000 mm = 1.000 x 8.000 mm
Estabilidad térmica a largo plazo 75-80°C 75-80°C 70°C 70°C
Resistencia a la compresion (kPa) <50 <100 <100 <100
Clasificaciéon EN13163 EPS-T1000 EPS-100 EPS-100 EPS-100

* Valores tedricos, pendiente de ensayo.
** Segun DIN 4109-34:2016-07 con una masa de mortero = 120kg/m?



Rollo de placa de suelo radiante
con lamina de Velcro KLETT FERCW

ROLLO EPS CON LAMINA DE VELCRO. Sistema Autofijacion tipo Klett

Rollo de Aislamiento térmico y acustico de 2 MODELOS DIFERENTES 21d8

poliestireno expandido EPS-T1000 y aislamiento EPS GRAFITO W aerenien
P P ACUSTICO

térmico EPS-150, con Idmina de velcro blanca

resistente al desgarro con una rejilla de instala- ¥ aislamiento

cion estampada de 50x50 mm. La tira autoad- /o~ TERMICO

hesiva en un lado de la I[dmina permite una
conexion rdpida y precisa de los rollos del
panel.
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¢ Paso entre tubos 5y sus multiplos.

T 4* Con Solapa
* Para tuberias de @16, 17, 18y 20 [ " AUTO-ADHESIVA]
* Paneles con tela autofijante

V;.:
%=

¢ Aislamiento térmico y acuUstico tipo EPS-T
(KLET10/30) con fratamiento especial de * Paneles recubiertos con tejido autofijante
elastificacion, conforme a la norma EN 13163. con cuadricula impresa de 50x50 mm

¢ El recubrimiento actia como barrera
antihumedad segun DIN18560

RT = Resistencia térmica  S” = Rigidez dindmica VM = Mejora del impacto acUstico

KLETT. Rollo de EPS con lamina de Velcro. 1 m x 10 m (10 m2)

i Espesor A RT s VM
Codigo Total w/mk | m2KW Instalacién ~  MN/m*®  dB  m?/Rollo . €/m?
KLET10/30 30mm 0,038 0,79 A- CCI|efClCTOdQ < 3Q 27 10 12,81 €
KLET20/25 25mm 0,034 0,75 A- Calefactado vpd 6 10 12,81 €

NEO KLETT. Rollo de EPS + GRAFITO con lamina de Velcro. 1 m x 10 m (10 m?) | 1 m x 8 m (8 m?)

. Espesor A RT s VM
Codigo Total w/mk | m?KW Instalacién - MN/m® . dB | m?/Rollo | €/m?
KLETN20/23 25mm 0,030 0,77 A- Calefactado vpd 25 10 13,03 € @
KLETN20/38 40mm 0,030 1,27 B- No Calefactado vpd 25 8 16,97 €

Consultar precio y disponibilidad para otras dimensiones y RT.

Datos técnicos KLET10/30 KLET20/25 KLETN20/23 KLETN20/38
Resistencia térmica RT 0,79 m2K/W 0,75 m2K/W 0,77 m? K/W 1,27 m? K/W
Conductividad térmica A 0,038 W/mK 0,034W/mK 0,030 W/mK 0,030 W/mK
Rigidez dindmica S <30 MN/m? vpd vpd vpd
Aislamiento acustico ALw,R 27 dB** 6 dB* 13 dB* 14 dB*
Comportamiento al fuego Euroclase E Euroclase E Euroclase E Euroclase E
Espesor total panel 30 mm 25 mm 25 mm 40 mm
Dimensiones panel 1.000 x 10.000 mm  1.000 x 10.000 mm  1.000 x 10.000 mm  1.000 x 8.000 mm
Estabilidad térmica a largo plazo 75-80°C 75-80°C 70°C 70°C
Resistencia a la compresion (kPa) <50 <100 <100 <100
Clasificacién EN13163 EPS-T1000 EPS-100 EPS-100 EPS-100

* Valores tedricos, pendiente de ensayo.
** Segun DIN 4109-34:2016-07 con una masa de mortero = 120kg/m?



FERCO FLOOR [auj Placa Termoconformada Suelo Radiante

Sistemas Suelo Radiante

SPIDER R/ SLIM Placa termoconformada con tetones especial reformas.
SPIDER R con capa aislante de EPS mds con termoconformado
independiente de 55 um. Espesor base en 10y 15 mm.

SLIM con Iédmina de PS termocoformado de gran espesor 100 um,
especial para altura reducida. Sin aislamiento EPS.

«Slim 1.380+50 x 700+50 (Util 0,97m?) *Unidn solapada
«Slim+ 1.380+50 x 750+50 (Util 1,03m?) *Para tuberias de @16 -17-18

*Paso entre tubos mUltiplos de 5 cm
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&) Painel em lamina de PS termoformado. Especialmente indicado para
o alturas reduzidas.
=
2 *Dimensdes 1.380 x 700 (Util 0,97 m?) ePara os tubos de @16
f ePassagem MUltipla de 5 cm *Unido sobreposta
0
]
)
Q
2]
u

Underfloor panel made in laminated PS thermoformed. Specialy indicated
for reduced heights.

*Dimensions ].SSQ x 700 (useful 0.97 m?) *For pipes 216
TERMOCONFORMADA *Gap between pipes 5cm « Junction overlapped
SPIDER R. Placa de EPS termoconformada con tetones especial reforma.1380x700 (Util 0,97m2)
L, P Espesor A RT(m2Kkw)
Caodigo Kg/m® Base/Total w/mk et  es = Dimensiones  Su 1) €/m?  €/und
SPIDER30/10 30kg 10/32mm 0,032 0,50 0,31 1380x700 (0,97 m?) b 17 1424€ 1381€
SPIDER30/15 30kg 15/37mm 0,032 0,68 0,47 1380x700(0.97m?) b 14 1324€ 1284¢€

SPIDER R Maxi. Placa de EPS termoconformada con tetones especial reforma.1400x800 (Util 1,12m2)

L P Espesor A RT(m2kw)
Caodigo Kg/m® Base/Total, w/mk | Ee | E8 = Dimensiones | Su ¥ €/m>  €/und
m SPIDER40/5M 40kg 5/23mm 0,032 0,34 0,16 1400x800 (1,12 m?) b 14 1567€ 17.55€

SPIDER30/10M 30kg 10/32mm 0,032 0,50 0,31 1400x800 (1,12m?) b 22 1424€ 1595¢€
SPIDER30/15M 30kg 15/37mm 0,032 0,68 0,47 1400x800(1,12m? b 18 13,24€ 1482¢€

SLIM. Placa termoconformado de gran espesor (100 um) con tetones.

. P Espesor A RT
Cdédigo Kg/m* . Base/Total - w/mk A m*KW , Dimensiones  Su T €/m?  €/und
SLIM16 150kg 2/19mm - - 1380x700 (0,97 m?) a 1 9,89 € 9,60 €
OED sLmie+ 150kg  2/19mm ; -~ 1380x750(103m?2) a1 9.89€ 10,19¢€

Posibilidad de modelo con base autoadhesiva. Consultar.

Ldmina de poliestireno expandido con aislamiento termoacUstico FOAM - Sonar
de altura muy reducida para instalar bajo placa Slim. Info pag 14 SONAR 1.1
Poliestireno

Folha de poliestireno com isolamento acustico para a instalacdo sob o painel.

26db

@ Polystyrene sheet with acoustic insulation to install under the floating panel. 8?2 ; ;88m;§ ; Eﬁgggg; gmm
Céddigo p Kg/m?® Espesor 800Hz - dB Su €/m? ’ﬁ 53123:3;535

SONAR1.1 20kg 5mm 26,30 a 1,88 € " o
SONAR1.3 20kg 5mm 26,30 b 285€ Film metal

* Precio por bobina completa. Metrajes sueltos, suplemento 15%. 1.20 x 100mts / Espesor 5mm



Placa Reflexiva Suelo Radiante con Tetdn FERCW

DRY SYSTEM
Placa de aislamiento con tetones cuadrados, fabricada en EPS

plastificada para difusores lineales (DF16). Permite la instalacién de
la tuberia en circuito tipo espiral. Se recomienda 5 difusores/m?2.

w e "

Terénuodrod

eDimensiones 1.390 x 845 (total 1,17m?) «Unidn machihembrada

*Paso entre tubos multiplos 13 cm «Para tuberias de @16
o
@ Painel isolante com relevos quadrados. Fabricado em EPS laminado, 2
com difusores lineares. ‘S
*Dimensdes 1.390 x 705 (total de 1,17 m?) *Para os tubos de @16 8
*Passagem multipla de 13 cm *Unico tipo macho-fémea.

P
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@ Floating floor panel with squared studs, manufactured in laminated EPS,
with linear diffusers.

*Dimensions 1.390 x 705 (total 1.17 m?) *For pipes @16
*Gap between pipes 13 cm *Tongue and groove joint

Especial obra de Reforma 'y Obra Nueva

Para cumplir con la normativa de aislamiento UNE 1264 y el CTE seleccionar
la placa adecuada. Consultar pag. 14

REFLEXIVA

DRY SYSTEM. Placa de EPS plastificada para difusores lineales. 1.390 x 845 (1,17 m2)

L P Espesor A RT
Cédigo Kg/m*® | Base/Total + w/mk | m?KW Instalacién su T, €m  €/und
DRY45/21 45kg 21/42mm 0,031 0,88 A - Calefactado b 12 14,77 € 17,28€
DRY45/35 45kg 35/56mm 0,031 1,34 B - No calefactado ¢ 9 19,37 € 22,67 €

Para fabricaciéon con caracteristicas especificas y posibles variantes consultar en pag. 14

COMPONENTES

DFF Chapa difusora 2 m? x 0,8mm (opcional) *40,00 €
DF16 Difusor metdlico galvanizado para tubo de @16mm. 1.000 mm x 128 mm x 0,6 mm *7,67 €
DF164 Difusor metdlico de aluminio para tubo de @16mm. 1.000 mm x 120 mm x 0,4 mm. NUEVO *4,10 €

*Precio orientativo, consultar actual.

SiStemaS Radiantes v nDnifusién térr(r;icat h(;m:génea v Sistema demanda-respuesta
. v Maxima conductivida v Sin necesidad de obra especial
reflexivos...

v Con menor espesor de mortero o sin mortero

Esquema de principio - Difusor DF16
Chapa Difusora opcional

KN oRf i 1
‘ EPS Tubo ‘ fusor ﬂ

Sistema radiante seco, sin necesidad de mortero. Con posibilidad de realizar instalacién de forma estdndar,
realizando circuitos en espiral, obteniendo una emisiéon térmica homogénea.

©

% Hendidura para
insertar tubo de 16mm

COTAS Y TIPO DE UNION PLACA DRY SYSTEM

55 15

el d, § oy - =

UNION TIPO U
ET: Espesor total / EB: Espesor Base ﬂ @




FERCO FLOOR =] Posibles terminaciones

Ferco como Unico sistemista fabricante nacional de placas de suelo radiante le ofrece la
posiblidad de fabricar el modelo de placa deseado, indicdndole a continuacion las terminaciones.

Consultar pedido minimo y plazo de entrega segin terminacién deseada.

EPS Bdsica / Plastificada: Placa de aislamiento fabricada en Poliestireno
Expandido (EPS), con posibilidad de densidades de 20kg a 50kg y
I l i l espesores de 15mm a é6mm.

TERMICO A IMPACTO DENSIDAD Suplemento densidad - kg /m? +0,33 €

ESPESOR Suplemento espesor Tmm - 25kg /m? +0,33 €
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NEOPOR Neopor / Neopor Plastificada: Placa de aislamiento fabricada en
Poliestireno Grafitado (NEOPOR), con posibilidad de densidades de

“ 20kg a 50kg y espesores de 15mm a 66mm.
NEO Suplemento fabricacién en Neopor +15% €/m?

TERMICO  A:IMPACTO  A:AEREO

—T— DENSIDADN Suplemento densidad - kg /m? +0,41 €
e M [Pe

(G (G ESPESORN Suplemento espesor Tmm - 25kg /m? +0,41 €

EPS + FOAM Sonar: Aislamiento acuUstico Foam adicional a placa EPS o NEOPOR.

Sonarl: Aislamiento acustico unido a placa deseada
m Sonarl.1: Aislamiento acustico independiente

. ) SONAR1.1 Aislamiento acuUstico independiente foam (m?) +1,88 €
TERMICO ~ A:IMPACTO  A:AEREO

nd b . SONAR1 Aislamiento acustico unido placa + foam (und) +3,63 €/m?
] M e

SONAR100 Bobina foam 100 x 0.75 m 141,94 €

SONAR102 Bobina foam 100 x 0.88 m 173,48 €

SONAR100 - Aislamiento Foam:

Polietileno expandido de 5 mm de espesor con densidad de 20kg.
Dimensiones: Bobinas de 100 m. Ancho 0.75m | 0.88 m.
Aislamiento acuUstico: 26x1db (800Hz)

SUPLEMENTO EPS Suplemento EPS: Placa de aislamiento fabricada en Poliestireno
Expandido (EPS) de dimensiones Tmfs x 1 mts, con posibilidad de

densidades de 20kg a 50kg y espesores de 20mm a 50mm.
Consultar precio para otras densidades.
Opcién suplemento en GRAFITO. PVP +20%

P Espesor N RT
Cédigo Kg/m? Total w/mk | m2KW Instalacién su T €/me | €/me
SUPLEMENTO20 25kg 20mm 0,034 0,60 . - 30 225€ 4,50 €
SUPLEMENTO30 25kg 30mm 0,034 0,90 A - Calefactado = 20 225 € 6,75 €
SUPLEMENTO40 25kg 40mm 0,034 1,20 A - Calefactado - 15 225 € 9.00 €
SUPLEMENTO50 25kg 50mm 0,034 1,50 Sobre voladizo - 12 225 € 11,25€



Informacién Técnica FERC)

RESISTENCIA TERMICA MINIMA EN FUNCION DEL LOCAL Y SEGUN LA NORMA UNE EN 1264

Segun la normativa europea EN1264 en las instalaciones de Suelo Radiante se debe colocar un modelo de placa
determinado segun su ubicacién dentfro del local y sus condiciones. Las RT segun norma es:

Nueva norma 2023.

Tipo A: Panel situado entre L= lER(E:)
habitaciones con calefaccion.
Resistencia térmica = 0,75m2K/W
Tipo A . o
Resistencia térmica 20°C —g
i 0,75m2K/W. Tipo C £
Tipo B: Panel sobre terreno o . +0°C = 1,25m?K/W ]
espacio no calefactado. Tipo B 0°C /-5°C = 1,5m2K/W 0
Resistencia térmica = 1,25m2K/W 20°C 20°C -5°C / -15°C = 2m2K/W 0%
Tipo C: Panel sobre voladizo, segin 20°C
la temperatura exterior: Mo _umB
- A partir de 0°C. RT = 1,25m2K/W calefactado|| Resistencia térmica
- Entre 0°C y - 5°C. RT = 1,5m2K/W 1.25m*K/W
- Entre -5°C y -15°C. RT = 2m2K/W

Cumpliendo la normativa de aislamiento RT en suelo radiante podemos reducir la emisién de CO2 a la atmdsfera.

La normativa de edificacion CTE establece fambién ofros valores térmicos segun la provincia, pudiéndose establecer
como alternativa a la normativa UNE 1264. Recomendando siempre el valor menos favorable.

DATOS TECNICOS DE TRANSMISION ACUSTICA

Reduccién del nivel de presidn acustica

Aislamiento AcUstico de ruido de impactos, AL, dB

Termoplaca (1.5cm) g0
<
N e e, o 40.0
Termoplaca Aib
25 | 3db  +
30 | 2db Sonar 2
35 2db ey
== e Aislamiento AcUstico
Termoplaca Sonar 800/+7 LR
26db | Sonar 1: 25-25.8db
23db ‘ Sonar 2: 22.5-23.5db
-10.0
100 160 250 400 630 {1000 1600 2500 4000
e Frecuencia, f, Hz 800Hz
Termoplaca Acustica Acustica
Fercofloor Sonar 2(+23db)| Sonar 1 (+26db)
25k9 | 3ab pecks 2ock 5_.-
25Kkg | 3db 26db 29db —,4db
30Kg | 2db 25db 28db IR, 26db
35Kg 1db 24db 27db -
= 30db
Caracteristicas Técnicas Sonar 1 (Polietileno expandido) Sonar 2 (EPS grafitado)
Resistencia térmica En frémite 0,32 m*KW
Conductividad térmica (W/mK) 0,037 w/mk 0,030 w/mk
Reduccién acustica de impacto (dB) 26 23 dB
Compresion maxima (Kg/m?) 1.000 2.000
Largo x Ancho (mts) 1,00x 0,75 1,39 x 0,70
Espesor (mm) 5 10
Suministro Rollo 100 mts En ldminas unidad
Peso 90 gr/m? 200 gramos/und




FERCO FLOOR I,-T_=='| Tuberia Polietileno Evoh Suelo Radiante

Sistemas Suelo Radiante

FERCOPEX EVOH Tuberia Polietileno Reticulado PEX-A + Evoh
Ao PEX-A + EVOH Tuberia FERCOPEX PEX-A fabricada segun UNE 15875.
R \ incid A
— Cédigo Descripcion Mts Rollo/Palet| Rollo | Palet
— RET10EV100* | PEX-A Evoh 10x 1,2 100 - |osoe | 076€
S RETI2EV100* | PEX-A Evoh 12x 1,1 100 - | 089€ 08¢
= \ *%?wé" RET16EV100 | PEX-A Evoh 16x 1,8 (2) 100 | 3300 | 1,01€ | 096€
'—:’, o » . RET16EV200 | PEX-A Evoh 16x1,8(2) 200 | 3.800 | 1,01€  096€
T;:L . . : RET16EV500 | PEX-A Evoh 16x1,8(2) 500 | 4500 | 1,01€ | 096€
(] : e RET20EV100 | PEX-A Evoh20x 1,9 (2) 100 | 2300 | 1,35€  1,28€
Wi N & RET20EV200 | PEX-A Evoh20x 1,9 (2) 200 | 2600 | 1,35€ | 1,28€

‘FERCOPEX EVAL PEX-A 16X2C 20°C/228 bar -
LEYENDA

RET20EV500 PEX-A Evoh 20x 1,9 (2) 500 3.000 | 1,35€ 1,28€

. RET25EV50* PEX-A Evoh 25x 2,3 50 1.150 | 1,95€ | 185¢€
1.-Evoh 2.- Adhesivo 3.- PEX - A

RET32EV25* PEX-A Evoh 32x 2,9 25 1.250 | 3,09€ | 294¢€

€/ml  €/ml

: g2 34 5 Cédigo Sistema Klett Mis Rollo/Palet, Rollo | Palet
e el KLETR16EV200 PEXA Evoh Klett 16x1,8(2) = 200 3800 | 1,32€ | 1,27 €
LEYENDA-KLETT KLETR16EV500 PEXA EvohKleft 16x1,8(2) 500 | 4500 1326 1,27€
1.-PEX-A 2.- Adhesivo 3.- Evoh KLETR20EV200 PEXA Evoh Klett 20x1,9(2) | 200 2.600 | 1,62€ | 1,56¢€

4.- Adhesivo 5.- PEX - A

KLETR20EV500 | PEXA Evoh Klett 20x1,9(2) = 500 3.000 | 1,62€ | 1,56€
6.- KLETT. Autofijacion

Tuberia PEX-A polietileno reticulado con barrera EVOH para evitar la penetracion del oxigeno
segun norma UNE 15875. * Suministro bajo pedido

Tubo de polietileno reficulado pelo método de perdxido (PEX-A) com barreira EVOH

Crosslinked polyethylene pipe by the method peroxide (PEX-A) with an EVOH

FERCOPERT EVOH Tuberia Polietileno Reticulado PERT + Evoh
—on PERT + EVOH Tuberia FERCOPEX PERT fabricada segun UNE 22391.
Pert I i , €/ml  €/ml
Rt Cédigo Descripcion Mts Rollo/Palet, Rollo | Palet
— PERT16EV100* | PERTEvoh 16x 1,8 (2) 100 | 3.300 082€  078€
SV PERT16EV200 | PERTEvoh 16x 1,8 (2) 200 | 3.800  082€ 078¢€
A s ? Tgn PERT16EV500 | PERTEvoh 16x 1,8 (2) 500 | 4.500 | 0,82€ 0,78¢€
o :’bzr“@ PERT20EV100* PERTEvoh20x 1,9 (2) 100 | 2300 @ 1,08€ 1,02€
' 2 PERT20EV200 | PERTEvoh20x 1,9 (2) 200 | 2.600 | 1,08€ 1,02€
| RS PERT20EV500 | PERTEvoh 20x 1,9 (2) 500 | 3.000 | 1,08€ 1,02¢€
Fﬂd-mmwWWW €/ml  €/ml
LEYENDA Cédigo Sistema Klett Mts Rollo/Palet, Rollo | Palet
1-Evoh 2.- Adhesivo 3.- PERT KLETP16EV200 PERT Evoh Klett 16x1,8 (2) | 200 | 3.800 | 1,07€ | 1,03¢€
KLETP18EV500 PERT Evoh Klett 16x1,8 (2) | 500 | 4.500 | 1,07€ | 1,03¢€
! $ IEE KLETP20EV200 PERT Evoh Klett 20x1,9 (2) | 200 | 2.600 | 1,29€ | 1,24¢€

"
FERCOPEX B 28bar

KLETP20EV500 PERT Evoh Klett 20x1,9 (2) | 500 3.000 | 1,29€ | 1,24€

LEYENDA-KLETT
1.- PERT 2.- Adhesivo 3.- Evoh
4.- Adhesivo 5.- PERT 6.- KLETT. Autofijacion

Tuberia PERT polietileno resistente a altas temperaturas con barrera EVOH para evitar la
penetracién del oxigeno segin norma UNE 22391. Pert Il segunda generacion. * Suministro bajo pedido

Tubo de polietileno PERT pelo método de perdxido (PERT) com barreira EVOH

PERT polyethylene pipe by the method peroxide (PERT) with an EVOH



Tuberia Multicapa para Suelo Radiante FERC)

Tuberia Multicapa PEX/AL/PEX MULTIFER
Tuberia MULTIFER PEX/AL/PEX fabricada segun UNE EN ISO 21003.
AENOR
i €/ml  €/ml ., N
Cédigo Descripcion Mts Rollo/Palet, Rollo | Palet
MUL16100 PEX Multifer 16 x 2 100 3000 1,14€ 1,11€ Y e
MUL16200 PEX Multifer 16 x 2 200 4400 1,14€ 1,11€ -
MUL16500* PEX Multifer 16 x 2 500 3.500  1,14€ 1,11¢€ k)
MUL20100 PEX Multifer 20 x 2 100 2200 1,53€ 1,48¢€ %
MUL20200 PEX Multifer 20 x 2 200 3.600 1,53€ 1,48¢€ 8
MUL2550 PEX Multifer 25 x 2,5 50 1400 229€ 222€ ‘ a2 1 m
MULTIFER PE EX 16X2 20 NN
MUL3250 PEX Multifer 32 x 3 50 pd | 383€ 372€ ﬂ.
MUL3225 PEX Multifer 32 x 3 25 550 | 412€ 400¢€ LEYENDA
1 Pex PEX/AL/PEX
Tuberia Multifer PEX/AL/PEX polietileno reticulado con alma de 2. Adhesivo
aluminio fabricada segin norma UNE ISO 21003. Suministro bajo 3.- Aluminio
pedido.
Tuberia Multicapa PERT/AL/PERT MULTIFER-PERT
Tuberia MULTIFER PERT/AL/PERT fabricada segin UNE EN ISO 53960.
Pert II T
) €/ml  €/ml
Cédigo Descripcién Mts Rollo/Palet, Rollo | Palet
MPE16100 PERT Multifer 16 x 2 100 2700  1,03€ 1,00€ b
MPE16200 PERT Multifer 16 x 2 200 3800 1,03€ 1,00¢€
MPE16500 PERT Multifer 16 x 2 500 4.500 1,03€ 1,00€
MPE20100 PERT Multifer 20 x 2 100 2.300 1,38€  1,34€
MPE20200 PERT Multifer 20 x 2 200 2600 1,38€ 134¢€
MPE2550 PERT Multifer 25 x 2,5 50 1.150  2,06€ 200¢€ 1 2 32 ]a.
MPE3250 PERT Multifer 32 x 3 50 p.d 345€ 335¢€ "”L“‘E“’E”"“’E”“”mu
MPE3225 PERT Multifer 32 x 3 25 575 371€ 3,60¢€
LEYENDA
Tuberia Multifer-Pert PERT/AL/PERT polietileno resistente a altas ; i?jr;esivo PERT/AL/PERT
temperaturas con alma de aluminio fabricada segun norma UNE 3" iminio
ISO 53960. Pert Il segunda generacion.
Tuberia Multicapa PERT/AI/PERT FLEXIBLE MULTIFERFLEX
Tuberia MULTIFERFLEX PERT/AI/PERT Flexible fabricada segin UNE EN ISO 53960. 1 . :
¢ml €/ml t b

Cédigo Tuberia Multicapa rollo  Mts Rollo/Palet, Rollo | Palet
MPEF16100  PERT/AI/PERT MultiferFlex 16x2 100 3200 1,04€ 1,00€

MULTIFERFLEX PERT/AL/PER 16X2C 20°C/2;

2 2
Nuevo tubo multicapa Flexible, disenado especialmente para sistemas LEYENDA
de calefaccion. Las cualidades de este tubo le confiere una flexibilidad 1- Pert 3- Aluminio - 0.15mm
extraordinaria, garantizando tanto durabilidad como una instalacion sin 2- Adhesivo
esfuerzo.
Tuberia Multicapa PERT/AI/PERT FLEXIBLE + KLETT MULTIFERKLEX
Tuberia MULTIFERFLEX PERT/AI/PERT + KLETT Flexible fabricada segin UNE EN ISO 53960. 1 3 .

€/ml €/ml
Cédigo | Tuberia Multicapa rollo  Mis Rollo/Palet, Rollo | Palet

MPEF16100  PERT/AI/PERT MultiferKlex 16x2 100 3200 1,37€ 133¢€

Nuevo tubo multicapa Flexible, disenado especialmente para sistemas LEYENDA
de calefaccién. Las cualidades de este tubo le confiere una flexibilidad 1- Pert 3- Aluminio - 0.15mm
extraordinaria, garantizando tanto durabilidad como una instalacion sin 2- Adhesivo  4.- KLETT. Autofijacién

esfuerzo.
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Sistemas Suelo Radiante Componentes para Suelo Radiante

CURVA GUIA Curva guia reforzada Junta dilatacion JUNTA

fpcbrq dgiros lfje .y 70°, poliestireno expandido. DILATACION
abricada en poliamida.

i
|
Reforco angular 90°. Junta de expansdo. Ai . Aﬂ;
90° Bend support pipes. Expansion joint. - .

L
Coude d l'angle 90 degré. Joint de dilatation. \"'

L: 200 cm x A: 23 cm

Cédigo Descripcion € Und
27.63.018 Curva guia @16 -18 0,86 € Cédigo Descripcién € Und
27.63.020 Curva guia @20 121 € . =
27.63.026 Curva guia @25 261 € JDILA Junta de dilatacién. 2mts 11,58 €
BANDA Banda perimetral fabricada en espuma BANDA ADHESIVA

de polietileno expandido de alta densidad
(30kg). Altura 150mm. Espesor émm

Banda Perimetral em HDPE. Rolos de 50mts.
Edge insulation made of HDPE. 50 mts coils.
Bande peripherique en HDPE. 50 mts rouleaux. =

* Sin babero. *Con boberé'?odhesivo.
Cédigo Banda Mis | € mis Cédigo Banda adhesiva Mis | € mts
BANDAS Banda perimetral 6mm 50 043 € BANDAD = Banda perimetral 6mm 50 072€
Aditivo fluidificante para
ADITIVO 25 L transmision homogénea en ADITIVOC 5
mortero. ADITIVOS
-
P -
Datos Tecnicos
o Cemento 50kg b {
Arena 30 palas
Aditivo 500ml - 100ml - 20ml
Fraguado 48 horas
. a Y e Superficie
Aditivo Cadigo Descripcion Proporcion mezcla /garrafa €L € garrafa
Estandar ADITIVO Aditivo. Garrafa 25L 500ml / 50kg cemento 80 m? 2,50 € 62,50 €
Nuevo ADITIVOC Aditivo. Garrafa 5L 100ml / 50Kg cemento 80 m? 886€  4430¢€
Concentrado ADITIVOS Aditivo. Garrafa 5L 20ml / 50Kg cemento 400 m? 2200€ 110,00 €
FILM

Film de poliefileno de alta densidad, sirve como barrera anti
vapor en aquellos suelos que se encuentran en contacto directo
con el terreno, o en los que existan problemas de condensacion.

Cédigo | Longitud, Ancho | Superficie Espesor, € Rollo

FILM 50mts  50cm (x2) 50m?  0,02mm 43,00 €
GRAPA RAIL Gapa rail Tmts longitud.
Cédigo Descripcion € Und

GRAIL Grapa rail 1 mts 2,59 €




Componentes para Suelo Radiante

FEW

GRAPADORA _ Grapadora semi-auto- Grapa de nylon de GRAPA
matica con cargador de 40mm con doble espiga.
Ergonémica 350 grapas.
v
//// Grampeador Grapa de nylon.
tacker 40mm nylon clip.
Agrafeuse Agrafeuse sde 40mm en Nylon.
Cédigo Descripcién € Und Cédigo Descripcién € Und
GRAPADORA  Mdquina grapadora 190,00 € GRAPA Grapa de nylon 0,07 €
GRAPA TETON Grc‘po Tefén Gropo para inserfor GRAPA CLIP
en perfil de mallazo.
Grampo com chifres. Grampo para insertir.
Clip for positioning plate. Clip to reinforcing fabric.
Pince avec cornes. Agrafe avec freillis d'armature.
Cédigo Descripcion € Und Cédigo Descripcion € Und
GTETON Crapa tetén 0,30 € GRCLIP CGrapa clip 0,24€

DESBOBINADOR

Desbobinador fabricado en tubo de acero banado en cromo.

FCDBI1E: desbobinador 1 giro horizontal

1Eje 2 Ejes FCDB: desbobinador 2 ejes giro vertical y horizontal.
1| : N
Desbobinador en aco inoxidavel (com banho de cromo).
- =. - Pipe decoiler made of Stainless Steel (with chrome bath)
L
Dérouleur de tuyau en acier inoxydable (avec bain de chrome).
Cédigo Descripcion € Und
FCDB Desbobinador de doble eje para tuberias de @16 - 20 - 25 525,00 €
FCDBI1E Desbobinador de un eje para tuberias de @16 - 20 316,00 €
VALVULA 2 VIAS VALVULA 3 VIAS
SIEMENS SIEMENS
a 4
= g ranco >

Vdalvula 2 vias + Actuador FCAEI

Cédigo Vias, @ |, Kvs , Material ; € Und

Vdlvula 3 vias + Actuador FCAET

Cédigo Vias, @ | Kvs , Material | € Und

VS2 siemens 2 1"H 12 Bronce 77,00 €

VS3Siemens 3 1"H 12 Bronce 8500 €

-
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FERCO FLOOR EI

Sistemas Suelo Radiante Componentes para Suelo Radiante

Nuevos modelos. Pueden existir pequenas variaciones respecto a los modelos actuales

CAJA COLECTOR GRAN ALTURA PARA INSTALAR CAJA DE CONEXIONES

Canllomegalpara Caja metdlica de chapa galvanizada regulable en altura y
caja de conexiones profundidad, con puertas y marco de acero lacado en blanco.
Modelo de gran altura para instalacion de caja de conexiones. .
* Nuevo carril Omega para caja de conexiones.
= Céd.  A-e/A-i B-e / B-i (o4 Descripcion | € Und
g b B FCINS  640/580 710/680 80-120 De2abvias 129,00 €
E. FC2NS  840/780 710/680 80-120 Deéal0vias 151,00 €
(§) FC3NS  990/930 710/680 80-120 De 10a 13vias 191,00 €
23”;"; KITSA Kit carriles 176 para soporte - Detalle B 6,00 €

CAJA ALTURA ESTANDAR PARA INSTALAR CAJA DE CONEXIONES

Carril Omega para

caja de conexiones Caja metdlica de chapa galvanizada regulable en altura y
profundidad, con puertas y marco de acero lacado en blanco.

Modelo altura estandar para instalacién de caja de conexiones.

* Nuevo carril Omega para caja de conexiones.

B Céd.  A-e/A-i, b-e/b-i C . Descripcién | € Und
FC4E 611/565 620/600+90 80-120 De 2 a 5 vias 87,00 €
FCS5E 841/795 620/600+90 80-120 De éa10vias 105,00 €
FC6E 1011/965 620/600+90 80-120 De 10a 13vias 118,00 €
KITSE Kit carriles 160mm para soporte - Detalle B 6,00 €
CAJA ALTURA REDUCIDA
LA Caja metdlica de chapa galvanizada de altura reducida,
. con puertas y marco de acero lacado en blanco. Regulable
 — en profundidad.
e : Vias
Cod. A B C |Plastico Inox  Metal| € Und
- FCIR 450 400 80-120 | 2a5 2a7 2al10 | 7900¢€
.. N FC2R 700 400 80-120 6a?9 8all 11alé 96,00¢€
Cx
Plastico: Colector plastico + vdlvula. Distancia entre ejes 55mm. Inox: Colector Inox + valvula. Distancia entre ejes 50mm.
Metal: Colector Metal + vdlvula. Distancia entre ejes 38mm
NUEVA CAJA COLECTOR CON RAIL OMEGA
ESTANDAR < GRAN ALTURA
— —— Detalle rail omega para
S DETALLE ¢ 3 soporte Ferco conexién répida
S N
N | DETALLEA N
b} ( }7}—‘ t - -
© E ;2 DETALLE B § Soporte bajo
2 - ~
" - 3 f Ny 1 Soporte alfo Detalle A: Rail omega para soporte click
5 . ,‘{’. Detalle B: Kit carriles para soporte estdndar
[ E L l Detalle C: Ubicacion caja de conexiones

DIMENSIONES COLECTORES. Ancho (mm) . "
Numero de salidas
Tipo colector, 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 1 12 13
Plastico 270 325 380 435 490 545 600 655 710 765 820 875
Inoxidable 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850



Colectores - Novedades en Componentes FEW

Cruz Vdlvula purgador

Conexion 1"
Tuerca
metdlica movil

| Porta termémetro
bimetdlico

Valvula termostatica

o
=
Vdlvula termostdtica &
4 . - O
Vdalvula I]enodo * Vdlvula termostdatizable na
1 y vaciado . W
* Métrica 30*1,5
1 * Carrera 4 mm
; | * NW - 80
| J
I L]

N\
Nuevo colector pldstico
con rosca metdlica

Soporte click

Coml Soporte Soporte
Omega Alto Bajo
Abrazadera solo
para colector inox
Montaje CLICK Etll
e —— ‘

Soporte
Caja de colector estandar

. ara soporte estdndar
Tornillo P P

. B
ey } \ y soporte click <ﬂ/ /




Evita Condensaciones y Pérdidas Térmicas. Sin Oxidaciones.

FERCO FLOOR =2} Colector Pldstico -PA+GF Completo

Sistemas Suelo Radiante

COLECTOR TECNOPOLIMERO PA + GF Colector de 1" retorno con vdlvula termostatizable,
con termdmetro bimetdlico, purgador, vdlvula de

MADE [N FERCO llenado/vaciado y vdlvula de acometida de 1"

Colector de 1" impulsién con equilibrado con

termdmetro bimetdlico, purgador, vdlvula de

llenado/vaciado y vdlvula de acometida 1".

Incluye soporte pldstico click con total visibilidad.

Posibilidad salida a %" bajo pedido + 2%.
Posibilidad purgador automdtico de Boya bajo pedido.
NUEVA composicién con modulos de 4 y 5 vias

Nuevo modelo con rosca metdlica
y vdlvula termostatizable métrica M30

—-
L)
>
&
Qo
O
(§)

=

Coletor pldstico de 1" retorno, com vdlvula termostdtica/equilibrado,
termémetro purgador, vélvula de enchimento/drenagem, vdlivula de
enfrada de agua de 1". Suporte de pldstico "click”, com total
visibilidade, incluido.

R

N
R
N

1" return plastic manifold + 1" supply manifold. With thermostatic
valve/balanced, thermometer, filing/draining valve, and 1"supply
valve. Plastic support, type "click" with full visibility, included.

Colector modular de 1" M-H con salida rosca metalica 24-19 fil. T2 max. 75°C

Racores a compresion

Colector pléstico Colecdfor sin racor Colector con racer M24-19 para colector
con equilibrado @ ¢ conexion & pgg E}zr;]e:::r: plastico rosca metélica
salidametalica 2417 Métrica 24-19 UL vetica 2419
Vias Cédigo € Und Cédigo € Und
Colector 2 vias FCTE2MN 120,00 € FCTE2MEN 128,00 €
Colector 3 vias FCTE3SMN 142,00 € FCTE3MEN 154,00 €
Colector 4 vias FCTE4AMN 165,00 € FCTE4AMEN 181,00 €
Colector 5 vias FCTESMN 187,00 € FCTESMEN 207,00 €
Colector 6 vias FCTE6MN 209,00 € FCTESMEN 233,00 € Cédigo
Colector 7 vias FCTE7MN 233,00 € FCTE7MEN 261,00 € RME16X24
Colector 8 vias FCTESMN 286,00 € FCTEBMEN 318,00 € RME17X24
Colector 9 vias FCTEIMN 311,00 € FCTEIMEN 347,00 € RME18X24
Colector 10 vias FCTE10MN 335,00 € FCTET0MEN 375,00 € RME20X24 20 2,66 €
Colector 11 vias FCTE11MN 359,00 € FCTE11MEN 403,00 €
Colector 12 vias FCTE12MN 385,00 € FCTE12MEN 433,00 €
Modulo inicial para colector pldstico, fabricado en MODULO INICIAL
tecnopolimero PA + GF, con vdlvula inferior, purgador manual,
portatermdmetro reversible y termdémetro bimetdlico. Vélvula purgador manual

i

Mddulo inicial para colector de pldstico, com vdlvula inferior, purgador

manual, suporte reversivel para termdémetro e termdémetro bimetdlico Conexién 1".
Initial module for plastic manifold, with lower valve, manual air-vent, Tuerca
reversible thermometer holder and bimetallic thermometer. metdlica
movil.
Module initial pour collecteur plastique, avec valve inférieure, purgeur
manuel, porte-thermometre réversible et d'un thermometre bimétallique.
Termémetro
, L, bimetdlico 360
Cédigo Descripcion € Und QED
FCMI M’odulo con purgador y vdlvulas llenado/vaciado 27,34 € Véivula llenado y vaciado
VPM Vdlvula purgador manual 3.88€
VLV Vdlvula llenado y vaciado 6,00 €
TERM Termémetro bimetdlico 6,00 €
TAPH1 Tapa hembra tecnopolimero de 1" 281 €

Tapa hembra



Componentes Colectores Pldsticos Modulares FERC)

SOPORTE CON DISTANCIADOR SOPORTE SIN DISTA[\ICIADOR
PARA COLECTOR PLASTICO PARA COLECTOR PLASTICO
Soporte pldstico con Soporte pldstico sin
dislto_nciodor para D disltopciodor para colector
plastico con rail omega. pldstico con rail omega.
Conexién click. Conexioén click.
*Visibilidad total del colector *Visibilidad total del colector
Support for collector. x2Und Support for collector.
Codigo Descripcion @ €und Cadigo Descripcién @, €und
SOPP34 Soporte con distanciador 3" 12,90 € SIPP34 Soporte sin distanciador 34" 11,64 €
SOPP1 Soporte con distanciador 1" 13,90 € SIPP1 Soporte sin distanciador 1" 12,72 €

2 VIAS VALVULA + EQUILIBRADO

Juego de médulos de 1" M-H con rosca sincronizada de 2 vias
fabricado en tecnopolimero PA+GF. Mddulo con vdélvula
termostatizable + Médulo con equilibrado regulable 0-51/min.

s 1" M-F module kit with 5-way synchronized thread made of PA+GF. Module with
= thermostatic valve + Module with adjustable balancing 0-5I/min.

Cédigo ; Kit médulo 2 vias. Salida Rosca Metdlica 24-19 € Und
JFCT2M  1und médulo vdlvula + Tund médulo equilibrado 60,63 €

3 VIAS VALVULA + EQUILIBRADO

Juego de mddulos de 1" M-H con rosca sincronizada de 3 vias
fabricado en tecnopolimero PA+GF. Mddulo con vdalvula

termostatizable + Médulo con equilibrado regulable 0-51/min.
‘ Al ol : 1" M-F module kit with 5-way synchronized thread made of PA+GF. Module with

thermostatic valve + Module with adjustable balancing 0-5I/min.

105

... - L ..-lsshl -

= -Tes o= ——em Coédigo ; Kit médulo 3 vias. Salida Rosca Metdlica 24-19 € Und
JFCT3M  1und mddulo valvula + Tund mddulo equilibrado 90,94 €

4 VIAS CON MODULO INICIAL + VALVULA + EQUILIBRADO

i Kit médulos 1" M-H con rosca sincronizada de 4 vias
8| &% = fabricado en tecnopolimero PA+GF. Mddulo con vdalvula
T O termostatizable + Médulo con equilibrado regulable 0-51/min.

1" M-F module kit with 5-way synchronized thread made of PA+GF. Module with
thermostatic valve + Module with adjustable balancing 0-5/min.

Codigo ; Kit médulo 4 vias. Salida Rosca Metdlica 24-19 € Und
JFCT4MI  1und mddulo vdlvula + Tund mddulo equilibrado 121,25 €

5 VIAS CON MODULO INICIAL + VALVULA + EQUILIBRADO

Kit mddulos 1" M-H con rosca sincronizada de 5 vias fabricado en

. tecnopolimero PA+GF. Médulo con vdlvula termostatizable +
- z Médulo con equilibrado regulable 0-5I/min.

D e p + 1" M-F module kit with 5-way synchronized thread made of PA+GF. Module with
0 | | I thermostatic valve + Module with adjustable balancing 0-51/min.
o= B Cdédigo ;.  Kit médulo 3 vias. Salida Rosca Metdlica 24-19 € Und
2 o
@ N = JFCT5MI  1und médulo vdlvula + Tund médulo equilibrado 151,56 €
W e W O W
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FERCO FLOOR EI

Sistemas Suelo Radiante Colector Acero Inoxidable Completo

MADE [N FERCO

COLECTOR ACERO INOXIDABLE de 1" H-H con salida rosca metalica 24-19 fil. T max. 75°C

Colector de 1" retorno e impulsién con vdlvula Colector de 1" retorno e impulsiéon con valvula
termostatizable / equilibrado, purgador, vdlvula termostatizable / equilibrado, purgador, vélvula
de llenado/vaciado y vdlvula de acometida de llenado/vaciado y vdlvula de acometida
de 1" con termédmetro bimetdlico. de 1" con termdmetro bimetdlico.

—-
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&
Qo
O
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Posibilidad
de Seleccién

=

R

N
R
N

 Equilibrado

* Vdlvulas

* Purgadores

* Salidas 3/4 +2%
* Vdlvula vaciado

Componentes en

pdgina 25
- T 11} |
. Colectorsinracor  Colector con racor Colectorsinracor  Colector con racor
Colector inox de conexion de conexién de conexion de conexion
con equ/iljbrado &8 para tubolémm para tubolémm
3alida metalica 2419 @Mémco 2419 &L metrica 2419 @Mémca 2419 Métrica 24-19
Vias Cédigo , €/Und  Cédigo , €/Und Cédigo , €/Und  Cédigo , €/Und

Colector 2 vias FCTE2 126,00 € . FCTE2E 134,00 € FCTE2-1 114,00€ FCTE2E1 122,00 €
Colector 3 vias FCTE3 150,00 € FCTE3E 162,00 € FCTE3-1 135,00 € FCTE3E1 147,00 €
Colector 4 vias FCTE4 173,00 € FCTE4E 189,00 € FCTE4-1 156,00 € FCTE4E1 172,00 €
Colector 5 vias FCTES 197,00 € FCTESE 217,00 € FCTE5-1 177,00 € FCTESE1 197,00 €
Colector 6 vias FCTES 220,00 € FCTESE 244,00 € FCTE6-1 198,00 € FCTESE1 = 222,00 €
Colector 7 vias FCTE7 246,00 € FCTE7E 274,00 € FCTE7-1 221,00 € FCTE7E1 = 249,00 €
Colector 8 vias FCTE8 301,00 € FCTE8E 333,00 € FCTE8-1 271,00 € FCTE8E1 = 303,00 €
Colector 9 vias FCTE9 327,00 € FCTE9E 343,00 € FCTE9-1 294,00 € FCTE9E1 330,00 €
Colector 10 vias FCTE10 353,00 € FCTE10E = 393,00 € FCTE10-1 317,00 € FCTE10ET 357,00 €
Colector 11 vias FCTE11 378,00 € FCTET1E 422,00 € FCTE11-1 340,00 € FCTE11ET 384,00 €
Colector 12 vias FCTE12 405,00 € FCTE12E = 453,00 € FCTE12-1 364,00 € FCTE12E1 412,00 €

Colector 13 vias FCTE13 433,00 € FCTE13E = 485,00 €

Racores compresion para colector Carcasa aislante para colector Inox

de acero inoxidable . - )
Carcasa aislante en Polietileno expandido

Métrica 24 x 19 Para anticondensacién para colectores Inox.
5di H 16-2 - .
Cédigo | Medida | € und ¢-20mm Se suministra en barra de 13 salidas para cortar
RME16X24  16x24 231 € % Rkl
RME17X24 17 x 24 2,89 € Z
RME18X24 18 x24 2,66 € O
RME20X24 = 20x24 = 266€ e

Lo Métrica 24-19 fil m @ om m om
Métrica pulgadas bsp

Cédigo . Medida , € und

RMM16X2  16x%"  200€ % B IS e |
RMM16X3 16x %"  294¢€ ‘ = = = = =
RMMI17X3  17x%" | 294€ Jy : L '
RMMI8X3  18x%" = 294€ Mt i DEsClREon A0
FCAIS 26,95 €

RMM20X3 20 x %" 294€ Métrica %" Carcasa aislante colector



Componentes Colectores Acero Inoxidable

SOPORTE CON DISTANCIADOR
PARA COLECTOR INOXIDABLE

o Soporte metdlico con
— . . distanciador para
- ] ]

S o= colector inoxidable.

-

*Visibilidad total del colector

Support for collector.

Cédigo Descripcion @, €und
SOP1 Soporte con distanciador 1" 10,40 €
Valvula para colector VALVULA
Pomos en pdg. 111
Vdlvula Manifold.
Manifold valve.
Soupape de collecteur.
Cédigo Descripcion € und
VCP20 Vélvula pléstico20mmx 1,5 7,90 €
VCP30 Vdlvula pléstica 30 mm x 1,5 790 €

VCM30 Vdivula metdlica 30 mmx 1,5 = 7,90 €

Actuador eléctrico. ACTUADOR
NO Incluye adaptador -
Atuador elétrico. .
Electric actuator. s
Actionneur électrique. U
Cédigo Descripcion €und
FCAE1 Actuador eléctrico 230V 14,55 €
FCAE2 Actuador eléctrico 24V 17.35€
FCAE3 Actuador eléctrico 220V + seial =~ 22,45 €
FCAD Adaptador 30 x 20mm 1.95€

Adaptador FCAD no se incluye con los FCAE.

Vdlvula de vaciado. VALVULA VACIADO
VLV VLVM
= s
Vdlvula enchimento/drenagem B
Fill/drain valve 1{,_ ' -
Vanne remplissage/vidange
Cédigo Descripcion € und
VLV Vdlvula llenado/vaciado 6,00 €

VLVM Vdlvula llenado/vaciado metal 6,00 €

SOPORTE SIN DISTANCIADOR
PARA COLECTOR INOXIDABLE

i I *Visibilidad total del colector

x2 Und Support for collector.

Soporte pldstico sin

Cédigo Descripcidn @ €und
SIP34 Soporte sin distanciador %" 12,35€
SIP1 Soporte sin distanciador 1" 13,40 €

Equlibrado para colector ~ EQUILIBRADO

Equilibrado para coletor.
Balanced for collector
Equilibré pour ccollecteur. g

Cédigo | Descripcion € und
EQUIP Equlibrado pldstico 7,30 €
EQUIM Equlibrado metdlico 730 €

Purgador automdtico de PURGADOR
boya y manual. Presién
mdxima 10 bares. T* max.

PCP PCH
VPM h I'
Purgador . | |
Air vent i -\. 1 ...
k.

PCMN

Bouche d'aération
Cédigo Descripcion @ € und
PCP Purgador Pldstico. %" 588 €
PCH Purgador hibrido metal %" 588 €
PCMN12  Purgador metdlico %" 588 €
VPM Purgador manual %" 3,88 €

Maodulo final para colector MODULO FINAL

inox
—_—
Modulo final de colector ‘-':
End module for manifold
Module d'extrémité pour .!- L
manifold o
Cédigo Descripcion € und
FCMFI Médulo final para Inox 5,69 €

FERC)

distanciador para colector
inoxidable para rail omega.
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FERCO FLOOR EI

Sistemas Suelo Radiante Kits Suelo Radiante Completos por m?

** Envio Gratuito** COMPONENTES KITS SUELO RADIANTE **Envio Gratuito**
r 2108

KIT 1: ALUM10/30 F ”»}A KIT 2: DINAPLAST25/21

Rigidez dinamica 230 A Densidad 25kg

Espesor total 30mm 3 Espesor base 21mm

10.000 x 1.000 mm 1.390 x 705 x 42 mm

Aislamiento acustico 27dB .a".:,.:-' Plastificacion directa
o _ - 2768
2 KIT 4: KLET10/30 - i KIT 3: SPIDER27/21
g- Rigidez dinamica 230 o 5= TR Densidad 27kg
(@] Espesor total 30mm | - Espesor base 21mm  Temoonomado
;n?ﬂ/n' 10.000 x 1.000 mm = o 1.365+50 x 685+50 x 55mm
= Aislamiento acustico 27dB o = e Termoconformado |

ey independiente £PS
TUBERIA FERCOPEX EVAL @16 TUBERIA MULTIFER @16/17 ﬁ
LEYENDA LEYENDA
wenmran B _* 1~ Eval S ﬁ s 1. Pex
) T - 2.- Adhesivo 2.- Adhesivo
a 3.-PEX-A 3.- Aluminio
ADITIVO BANDA PERIMETRAL  COLECTOR PLASTICO ~ CAJA COLECTOR ACTUADOR TERMOSTATO CAJA CONEXIONES

V @™ 6 8 [

Componentes 70m? 82m? 105m? 116m? 130m? 140m?
Placa ALUM10/30 70 90 110 120 130 140
Placa DINAPLAST25/21 72 84 108 120 132 144
Placa SPIDER27/21 72 84 108 120 132 144
Placa KLET10/30 70 90 110 120 130 140
Tuberia Eval @16 500 600 700 820 920 1040
Aditivo concentrado 5 5 5 10 10 15
Banda perimetral 50 50 100 150 150 150
Colector FCTESMEN FCTESMEN FCTE7MEN FCTESMEN FCTE9MEN FCTETOMEN
Caja de Colector FC4E FC5E FC5E FC5E FC5E FC4E
Curva guia 27.63.018 10 12 14 16 18 20
Actuador FCAE1 5 6 7 8 9 10
Termostato CM1 4 5 6 6 6 -
Caja conex. FC8C 1 1 1 1 1 1

CARACTERISTICAS

Kit de suelo radiante con todos los componentes necesarios para su instalacion incluyendo termostatos de
control independiente por cada zona, disehado para una emision térmica por m? sobrepotenciada, de 140W
para calor y de 60W para frio (separacién entre tubos 13cm). Didmetro de tubo 16mm.

Colectores pldsticos con racores, para evitar condensaciones y pérdidas térmicas.
Posibilidad de seleccionar tuberia Pex o Multicapa.

Cédigo Tarifa Flexible Combinable - Envios Gratuitos é} PVP segiin compra

Pex Multicapa Descripcion 1 kit 2 kit 3 kit
KIT1 KITIM Kit suelo radiante con placa ALUMROL 36,25 €/m? 35,25 €/m? 33,25 €/m?
KIT2 KIT2M Kit suelo radiante con placa DINAPLAST | 37,50 € /m? 36,50 €/m? 34,50 €/m?
KIT3 KIT3M Kit suelo radiante con placa SPIDER 40,00 €/m? 39,00 €/m? 37,00 €/m?
KIT4 KIT4M Kit suelo radiante con placa KLETT 38,75 € /m? 37,75 €/m? 35,75 €/m?

Suplemento del kit con tuberia multicapa +0,50€/m? (indicar coddigo /M).
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1 zona RF con WiFi

@ Cronotermostatos WiFi
@ Receptor WiFi GN

iFi & RF (FeacoHOME)

(1) ) (5)

0 =

& <<<D’>> -
. © F._
-4 d L -

Multizona RF con WiFi (opcional)

0 Cronotermostatos WiFi

@ Médulo WiFi AM-10

© Receptor RF 1 Zona

@ Receptor RF 8 Zonas

@ Actuador Cronotermostatico WiFi

. 2o e DrsFONBLEEN
Compatibles con N » Google Play
Ecohome Life y t
Oamazonalexa | | ®¢ Google Assista

TuyaSmart

Termostatos & Regulacion

Termostatos solucién cable y cajas de conexiones cableadas P&g. 28

Cronotermostatos cable

Pag. 29

Regulacién WiFi y Radiofrecuencia 1 Zona

ocHOME Pdg. 30

Termostato y cronotermostato Suelo radiante & Fan Coill P&g. 31
Regulacién WiFi y Radiofrecuencia Multizona P&g. 32
Regulacién multizona ambiental & hidrdulica Pag. 34
Regulacion hidrdulica general:
Regulacién frio/calor a T¢ de impulsion fija - ACD10 Pag. 36
Regulacion frio/calor a T de impulsién fija + Bomba - ACD20 Pag. 36

Regulacion a temperatura de impulsién variable - CMP25/AHD20 Pd&g. 37

Regulacion frio/calor + ACS a T¢ de impulsion variable - LHCC P&g. 38

Regulacion calor + ACS a T° de impulsién variable - LHCC P4g. 38




FERCO FLOOR @ Termostafos Solu.cién Cabley
Sistemas Suelo Radiante == Cajas de Conexiones Cableadas

TERMOSTATO MECANICO. Solo Calor. Superficie.

| Termostatos de superficie analégico solo calor.
rerco J

r + Con botén de paro/marcha
= * Con Led de estado de funcionamiento
* Con sensor de control bimetdlico.

| Cédigo.VoItaje .Regulqcién , Dimensiones € und

- TRIX 220V De 10 30°C 74x74x28 | 10,20 €

—-
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TERMOSTATO DIGITAL. Frio/Calor. Superficie.

Termostato digital con disefio plano y botén de perilla.
Para instalacién de superficie en pared.

" . - . .
et S: * Pantalla grande refroiluminada.
. ' * Fécil uso y visualizacion
 Suministrado con marco pared.

Cédigol Voltaje Regulacién | Dimensiones | € und

cMm1 2XAAA | De 5a 35°C 86x86x26 | 3200 €

TERMOSTATO DIGITAL. Superficie.

Termostatos de superficie para control de temperatura ambiente

para instalaciones de calefaccién y climatizacién. Display digital
& EE E'l para visualizacién de la temperatura ambiente y de consigna.
: FCA: Termostato calor/frio.
S8 =

FCDC: Termostato solo calor
FCFD: Termostato calor/frio.
FCFP: Cronotrermostato digital calor.

Cédigo‘Voliqje ‘Regulacién y Dimensiones | € und

FCA FCA 220V De 5a30°C 85x85x33 43,00 €

@ @ @ FCDC 20V Del0a30°C 747428  33,00€
FCFD 20V Del0Q30°C  74x74x28  37.00€

HASTA FIN DE EXISTENGIAS FCDP K15V  Del0a3C — 74x74x28  3300€

Foto correspondiente al modelo FCA

CAJA CONEXION 8 ZONAS Con control Bomba

Control climdtico por cable que permite conectar hasta 8 dispositivos.
........ §4 Permite También controlar la caldera y la bomba de circulacion.
: Alimentacién a 220V. Méxima corriente para cada salida de 5A ( FC8C)
Posibilidad de instalacién de varias unidades para un mismo sistema.

Codigo I Con Control Bomba | Voltaje | Dimensiones

Capacidad | €und
FC8C Caja de conexiones de 8 zonas 220V 240 x100 x 38

16 actuadores (Max.10A) 79,00 €



Cronotermostatos Solucién Cable Frio/Calor FERC)

CRONOTERMOSTATO DIGITAL CONEXION CABLE. Frio/Calor. Superficie.

Cronotermostato digital con disefio plano. Programable 7 dias (24
periodos/dia). Para instalacion en superficie.

« Diferentes opciones de modo (confort, econdmico, vacaciones) I %
« Suministrado con un marco de fijacién a la pared. | =
¢ Control de temperatura basada en la Tecnologia TPI. El termostato =
aprende y se adapta a las caractersticas de cada hogar para un control E —
de la temperatura mds eficiente. | 2 o
2
Cddigo | Voltaje | Regulacion ; Dimensiones | € und 8
CMON 2xAAA | De 5a 30°C 85x119x24 36,00 € e @ @ {\”{\

CRONOTERMOSTATO DIGITAL CONEXION CABLE. Frio/Calor. Superficie.

Cronotermostato digital de superficie con botdn fipo perilla y dos
botones de pulsador. Programable 7 dias (4 periodos/dia).

Para instalacion en superficie. don S ol

W _ll-n ad
* Suministrado con un marco de fijacién a la pared. E} ] IE '
Version Wifi en pagina 32. o

Cédigo | Voltaje | Regulacién | Dimensiones , € und

CM1P 2XxAAA | De 5a35°C 86x86x26 36,00 € e % @

CRONOTERMOSTATO DIGITAL CONEXION CABLE. Frio/Calor. Encastrado.

Cronotermostato digital con disefio plano y pantalla tdctil.
Programable 7 dias (4 periodos/dia). Para instalacién encastrado
en pared. gy
¢ Blogueo de ninos

* Sonda externa opcional

* Sensor desconexion por apertura de ventanas

Version Wifi en pagina 32.

Cédigo | Voltaje | Regulacién | Dimensiones | € und

cm2 220V De5a35C  86x86x16 54,00 € @ @ @ @

CRONOTERMOSTATO DIGITAL CONEXION CABLE. Frio/Calor. Encastrado. Con RF y WiFi
Cronotermostato digital con pantalla color de 4TFT y botdn tactil. =
Programable 7 dias (4 periodos/dia). Para instalacién encastrado
en pared.

"

s
! v ML
| ’
1
| ]
; |
Cédigo | Voltaje | Regulacién | Dimensiones , € und

AM3 20v | pesassc | ssesal | ss00e (9 @ @ @ C©

* Deteccidn y ajuste de la temperatura ambiente
* Sonda externa opcional

¢ Sensor desconexion por apertura de ventanas

* WiFi instalando el modulo AMT

il




== Regulacion
FERCO FLOOR =]  (SISTEMA) REGYIACION (FeaccHOME) WiFi o RF

CRONOTERMOSTATO DIGITAL. Frio/Calor. Superficie. Radio Frecuencia (RF)

Kit Cronotermostato digital radio frecuencia con diseno plano.

.))) Programable 7 dias (24 periodos/dia). Para instalacion en superfi-
cie. Diferentes opciones de modo (confort, econdmico, vacacio-
nes). Suministrado con un marco de fijacion ala pared.

NUEVO MODELO

@ @ @ Cédigo | Voltaje | Regulacién | Dimensiones ; € und
GNORN | 24AAA | De5a35°C |  86x86x26 | 6500€

—-
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CRONOTERMOSTATO DIGITAL. Frio/Calor. Superficie. Radio Frecuencia (RF) o ([JFi)

R

N
R
N

Kit Cronotermostato digital con disefio plano y botén radio,
Y B ‘ .))) Informacién adicional nuevo AMIT en pdgina 29. Similar CM1

""EE GNI1R Kit RF : Compuesto por nuevo AMI1T + médulo RF1 para 1 zona.
s“’ GNIT Kit WiFi : Compuesto por nuevo AMIT + mddulo WiFi GN para 1 zona.

7 O amazon alexa Compatibles con Y . Roate
i) Ecohome Life y ‘ ‘
. . . » Go og\e Play

o Google Assistant TuyaSmart
Cédigo | Kit Radio Frecuencia (1 Zona) | Voltaje | Regulacién | Dimensiones | € und
GNI1R | Cronotermostato AMI1T + Receptor RF1 | 2XAAA | De 5 a 35°C | 86 x 86 x 26 | 83,00 €
Cédigo | Kit WiFi + Radio Frecuencia (1 Zona) | Voltaje | Regulacién | Dimensiones ;| € und
GNIT |  Cronofermostato AMIT+Recepfor WifiGN | 2«AAA | De5a35°C | 86x86x26 |101.00€

CRONOTERMOSTATO DIGITAL. Frio/Calor. Encastrado. Radio Frecuencia (RF) o (JJFi)

Cronotermostato digital con disefio plano y pantalla tactil.

.))) Informacién adicional en pdgina 29. Similar CM2
gr———g

i1 Y GNZ2R Kit RF : Compuesto por AM2 + moédulo RF1 para 1 zona.
- o

GN2T Kit WiFi : Compuesto por AM2 + médulo WiFi GN para 1 zona.

Oamazonalexa | compatibles con S & osion |
m Ecohome life y ‘ ‘ m

®: Google Assistant TuyaSmart - °q‘° ]
Cédigo | Kit Radio Frecuencia (1 Zona) | Voltaje | Regulacién | Dimensiones | € und
GN2R |  Cronofermostafo AM2 +ReceptorRFI | 220V | De5a35°C | 86x86x16 |101,00€
Cédigo | Kit WiFi + Radio Frecuencia (1 Zona) | Voltaje | Regulacién | Dimensiones ; € und
GN2I | Cronotermostato AM2 + Receptor Wi GN | 220V | De5a35°C | 86x86x16 |119,00€

CRONOTERMOSTATO DIGITAL. Frio/Calor. Encastrado. Radio Frecuencia (RF) o (JFi)

._.-'"' . Cronotermostato digital con disefio plano y pantalla téctil color 4TFT.
.))) Informacién adicional AM3 en pdgina 29.

GN3R Kit RF : Compuesto por AM3 + mddulo RF1 para 1 zona
GN3T Kit WiFi : Compuesto por AM3 + mddulo WiFi GN para 1 zona.

r.,{F\Lr O amazon alexa Compatibles con . App Store
Ecohome life y ‘ ‘

@2 Google Assistant TuyaSmart > Goool °9‘“ Play
Cédigo | Kit Radio Frecuencia (1 Zona) | Voltaje | Regulacién | Dimensiones ;| € und
GN3R |  Cronofermostato AM3 + RecepforRFl | 220V | De5a35°C | 86x86x31 |12600€
Cédigo | Kit WiFi + Radio Frecuencia (1 Zona) | Voltaje | Regulacién | Dimensiones ;| € und

GN3T | Cronotermostato AM3 + Receptor Wifi GN | 220V | De 5 a 35°C | 86 x 86 x 31 | 144,00 €



¢ Cronotermostato Suelo radiante anticondensacion FE RC)
¢ Cronotermostato dual Suelo radiante y Fan coll

CRONOTERMOSTATO SUELO RADIANTE CON FUNCION ANTICONDENSACION.

Cronotermostato digital frio y calor de superficie para control de temperatura
de calefaccién o refrigeracion con control de la condensacion.

La lectura de Temperatura ambiente, la Humedad relativa ambiente y la del
agua de retorno mediante la sonda anticondensacién, permite al termostato
predecir el inicio de la condensacién, cerrando el circuito correspondiente o
parando la impulsién. A su vez se activa un segundo relé que le permite
controlar un deshumidificador.

* Programable 4 tramos al dias.

* Monitoriza la temperatura del agua y la humedad inferior.

* Lectura de Temperatura ambiente y la humedad relativa en el display.
¢ Incluye una sonda exterior NTC.

* Control de temperatura y humedad por zonas.

* Contiene dos relés (Vdlvula y deshumectador)

* Compatible con la caja de conexiones FC8C.
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Cédigo | Voltaje , Regulacién , Dimensiones ;| € und
SRH2 220V De 10 a 35°C 101x93x24 169,00 €

CRONOTERMOSTATO FAN COIL AC/EC & SUELO RADIANTE. Conexién MODBUS. Superficie.

Termostato digital frio y calor de superficie para control de temperatura de
calefaccion o refrigeracion mediante suelo radiante y Fan Coil.

* 2 etapas de calefaccion y refrigeracion (etapa 1 suelo; etapa 2 Fancoil)

* 5salidas de relé. 3 para controlar un ventilador de 3 velocidades. 1 para la
valvula de Fan coil y 1 para vélvula de suelo radiante.

* Salida continda 0..10V para Fan coil motor EC de alta eficiencia.

» Conexion MODBUS

 Permite habilitar y deshabilitar de manera independiente las 2 etapas en
invierno y verano.

* Funcion Humedad ambiente para T° de refrigeracion (Solo SRF15H).
Necesaria sonda funcién anticondensacion (No incluida)

Codigo | Voltaje | Regulacién | Dimensiones |, € und

SRF15 220V De 5 a 35°C 101x93x24 154,00 €
SRF15H 220V De 5 a 35°C 101x93x24 174,00 €
CRONOTERMOSTATO ([[JFi) FAN COIL AC & SUELO RADIANTE. Encastrado.

Cronotermostato digital frio y calor para calefaccién o refrigeracién
mediante suelo radiante y Fan Coil. El termostato cuenta con WiFi
integrado, por lo que no es necesario ningn mddulo adicional.
Compatible con el sistema Ferc6HOME

L
b
Compatibles con N . Dounload on the DISPONBLEEN
Ecohome Life y t @& App Store .
- L]

TuyaSmart

« Seleccién entre modo solo fancoil, solo suelo o ambos.
* Modo Calor, Frio, ventilador y automdtico.

» Control remoto Wifl, compatible con Alexa y Google Home. )
* Programable semanalmente ¢ Bloqueo para nifos G o) 0 @ @ @

« Deteccion de ventana abierta. Proteccién contra las heladas INTEGRADO
Cédigo | Voltaje Control Dimensiones | € und O amazonalexa || ®s Google Assistant
SRF2W 220V 3 Speed - AC 86x86x16 78,00 €
SRF2WN 220V 3 Speed - AC 86x86x16 80,00 €
SRF2W10 220V 0/10V - EC 86x86x16 98,00 €
SRF2WN10| 220V 0/10V - EC 86x86x16 100,00 €

Modelo 0-10 Voltios bajo pedido.



=1 Reqgulacién = -
FERCO FLOOR [ (5isTEMA) ROGUICIo WiFi o RF

CRONOTERMOSTATO RADIO-FRECUENCIA + SISTEMA (JFi)
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Cédigo: AMIT | PVP:43,00€ Cédigo: AM2 | PVP:61,00€ Cédigo: AM3 | PVP:86,00€

REGULACION CONTROL 1Y 8 ZONAS: Unidad central 1Y 8 zonas RF.

Control climdtico que permite conectar hasta 8 dispositivos AM1T, AM2 y AM3.
________ = Permite también controlar la caldera y la bomba de circulacién.

Alimentacion a 230V. Méxima corriente para cada salida de 5A. Posibilidad
de instalacién de varias unidades para un mismo sistema.

Céddigo
RF8

Descripcion €Und

149,00 €

Regulacién Control 8 zonas

Voltaje | Dimensiones
230V | 240 x110 x 38

Control climético de 1 zona para cronotermostato AMIT,AM2 Y AM3. Disefio compacto

y de fécil uso. Carga méxima de corriente de 10A. Posibilidad de instalacién de varias
unidades para un mismo sistema.

Cédigo | Descripcién |Vol'raje| Dimensiones | € Und

RF1 Regulaciéon Control 1 zona 230V 86 x 86 x 26 | 40,00 €
RF1

mMODULO ([JFi) Conexién a Cronotermostato AM1, AM2, AM3 y Actuador AMO

Modulo necesario para dar funcionalidad WIFI al sistema de regulacién, FERCOHOME
Se puede conectar hasta 8 unidades del cronotermostato AM1T, AM2, AM3 y al

actuador AMO. Compatible con regulacién control RF8 y RF1. Posibilidad de instalacion
de varias unidades para un mismo sistema.

Cédigo Descripcion Voltaje  Dimensiones | € Und
AM-T | Médulo WIFI USB 5V | 78x98x28 108,00 €
g
000 .
Compatibles con ( | N pye—
Ecohome Life y "m‘ t # Google Play
O amazon alexa | ®s Google Assistant TuyaSmart U
Solo para sisfema
ACTUADOR CRONOTERMOSTATICO +(JJFi) OPCIONAL (AMT).
T Actuador cronotermostdtico con sensor de femperatura ambiente. Programable
n semanalmente, con modos de regulacién Eco y Confort. Regulacién dia-noche.
i '". Regulacion de temperatura de 5 a 35° con sensibilidad de £ 1°. Alimentacién a
| pilas 2x1,5V. Protecciéon Clase IP30. Rosca M30x1.5
Cédigo Descripcidn | Voltaje | Dimensiones | € und
AMO Actuador cronotermostatico 2XAA 70 x 550 49,00 €
AMOT Actuador cronotermostatico 2XAA 70 x 55@ 54,00 €




 Cronotermostatos WiFi directo
* Cronotermostato dual Suelo radiante y Fan cail FERC)

CRONOTERMOSTATO DIGITAL (JJFi) CONEXION CABLE. Frio/Calor. Encastrado. -
NOVEDAD

Cronotermostato para calefaccion y climatizaciéon. El termostato
cuenta con WiFi integrado, por lo que no es necesario ningin
mddulo adicional.

Compatible con el sistema Ferc6HOME

Compatibles con N . Dovnload on the DISPONBLEEN
Ecohome Life y t @ App Store » Google Play
TuyaSmart

* Modo Calor, Frio, modo Manual y modo Programable
* Conftrol remoto Wifi, compatible con Alexa y Google Home
* Programable semanalmente (Desde APP)

* Deteccién de ventana abierta. Proteccién contra las heladas G i) 0 @ @ @ @

¢ Bloqueo para ninos INTEGRADO

Q amazon alexa || ®¢ Google Assistant
Cédigo | Voltaje ; Regulacion ; Dimensiones ; € und

WM4 220V De 5 a 35°C 86x86x16 80,00 €
WM4N 220V De 5 a 35°C 86x86x16 82,00 €
CRONOTERMOSTATO DIGITAL (JJFi) CONEXION CABLE. Frio/Calor. Encastrado.

Cronotermostato para calefaccién y climatizacion. El termostato
cuenta con WiFi integrado, por lo que no es necesario ningin
mddulo adicional.

. N = —
Compatible con el sistema Ferc6HOME ;“'ﬂﬂ“—a
Compatibles con N . Download on the DISPONBLEEN = E
Ecohome Life y t @& App Store » Google Play
TuyaSmart
, o e @
* Modo Calor, Frio, modo Manual y modo Programable

» Control remoto Wifi, compatible con Alexa y Google Home.
* Programable semanalmente.

* Deteccién de ventana abierta. Proteccién contra las heladas G o 0 @ @ @ @
* Bloqueo para ninos INTEGRADO
Q amazon alexa || ®¢ Google Assistant
Cédigo | Voltaje | Regulacién | Dimensiones | € und
WM2 220V De 5 a 35°C 86x86x16 74,00 €
WM2N 220V De 5 a 35°C 86x86x16 76,00 €
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A il |,-‘_j' Regulacion Multizona Frio y Calor —

Sistemas Suelo Radiante

°CALEON Box - REGULACION MULTIZONA FRIO Y CALOR

Regulador universal de sistemas de suelo radiante refrescante con
control multizona. Hasta 8 controladores °CALEON o C-Lite.

« Confrol de 8 zonas de calefaccion y refrigeracioén, cada unacon 1 a 4
vdlvulas de radiadores termostdticos.

¢ Cada zona del °CALEON box requiere un °CALEON o un termostato/
sensor para el control multizona. Necesario al menos un °CALEON

[

E Cédigo Descripcion Conexion Uso € und
o 0

8 CBOX CALEONDbox solo calor (G cateon) (C rice: ) ficwire) frcme ) 0 335,00 €
> CBOXC  °CALEONbox Clima frio/calor 0OD 455,00 €

=
N

CONTROLADOR DE HABITACION °CALEON - TERMOSTATO AMBIENTE DIGITAL

Reguladores de habitacién en funcion de la temperatura ambiente e hidrdulica, para el control

[ remoto y optimizacion del sistema de calefaccion vy refrigeracion en combinacién con los
reguladores de calefaccion °CALEONbox y reguladores de calefaccion y refrigeracién °CALEON
box Clima. Al influenciar el cdiculo de la temperatura de consigna, permiten un control de

g = B temperatura mds preciso. Version WiFi en el modelo Caleon Clima para calefaccién y
refrigeracion. Voltaje 24VDC. Dimensiones 95x75x19.

-
Cédigo Descripcion Conexioén Uso € Und
CALEONW  °Caleon Smart Solo calor @ [@ °CA|-E°N] LE HCCs ] o 239,00 €

CALEONCW | °Caleon Clima Smart frio/calor (([JFi) °CALEON box o @ 299,00 €

TERMOSTATO DIGITAL AMBIENTE PARA HABITACION C-LITE - ENCASTRADO Y SUPERFICIE

Termostatos digitales ambiente para sistemas de calefaccion y refrigeracion con comunicacién 1-Wire (Modelos
Smart inalambricos). Posibilidad de control continuo de la calidad del aire. Opciones de instalacion montaje
empotrado o superficie. Uso obligatorio de al menos un °Caleon y °Caleon Box.

Cédigo Descripcion Voltaje Uso € Und
C-LITE Termostato (Solo calor). 5V o 107,00 €
C-LTE-W  Termostato Smart ([JFi) (Solo calor). 230V o 167,00 €
C-LITEC Termostato T frio/calor y humedad 5V o @ @ 143,00 €
C-LUTEC-W  Termostato Smart Fi)T°y humedad  230v  (DED @ 21500 €
& s 82001 Marco encastrada. 80mm x 80mm 6,14 €
82002 Set superficie altura 20mm. 80mm x 80mm 12,38 €

82003 Set superficie altura 40 mm. 80mm x 80mm 15,18 €
SENSORES AMBIENTE PARA HABITACION C-WIRE - ENCASTRADO

Sensor digital de T° y humedad con comunicacion 1-wire (Modelos Smart inalambricos). Instalaciéon: hasta 100m
alimentado (conexidn 3 hilos), hasta 50m parasitario (conexidn 2 hilos), usando cable de par tfrenzado. Opciones de
instalacion montaje empotrado o superficie. Uso obligatorio de al menos un °Caleon y °Caleon Box.

Cédigo Descripcion Voltaje Uso € Und
CWIRE3 Sensor de temperatura (Solo calor). 5V o 59,00 €
CWIRE4  Sensor de femperatura y humedad. v Q) 83,00 €
CWIRE5S sensor smart ([JFi) de @ (Solo calor). 230v | () 119,00 €
- CWIREé sensor smart ([JFi) de Ty humedad. 230V o @ 143,00 €

SENSORES 1 WIRE PARA °CALEONBOX - DE TUBERIA , SUELO Y EXTERIOR
Sensores de temperatura para suelo, tuberia y exterior para °CALEONbox Clima.

Cédigo Descripcion € Und
SENSORT ~ SENSORS ~ SENSORE

= SENSORT  Sensor de tuberia 27,00 €
M&% il SENSORS  Sensor de suelo 32,00 €

SENSORE Sensor de exterior 39,00 €



Sistema de regulacién Multizona ambiental e hidrdulico FEW

Sistema multizona °CALEONbox de control ambiental e hidraulico para multiples habitaciones.

El °CALEONbox Clima es un regulador de sistemas de suelo radiante refrescante con control multizona, que le permitird
controlar varias habitaciones mediante la combinacién de hasta 8 dispositivos CALEON, 8 C-CLima o sensores 1-Wire,
siendo necesario al menos °CALEON. También puede regular la temperatura hidrdulica general del sistema.

- Control de 8 zonas, cada una hasta 4 actuadores de 24V o 230V.

- Medida de la temperatura y la humedad en combinaciéon con °CALEON , C-CLima o sensores 1-Wire

- Opcionalmente compensado por el clima, a través de un sensor de temperatura externo

- Confrol opcional de la bomba y el mezclador del circuito de calefaccion (PWM o 0-10V)

- 2interfaces de bus CAN separadas para redes de inmuebles y pisos privados o redes de apartamentos

- Opcional hasta 20 sensores de temperatura 1-Wire conectables

-
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CONTROL AMBIENTAL CONTROL HIDRAULICO

Termostato /Sensor Termostato /Sensor
cable WiFi

Sensor Bomba V.Mezcladora Sonda exterior

(ec-ure ) (fc-wire) | | (fc-ute ] [c-wirg)

ijj &ﬂ/@’%‘f
|

.
Control WiFi con Caleon Smart ",

H : Cable de 4 hilos par apantallado
' ' (Cable informatico Cat. 6)

' : A @ et Cable de 3 hilos par apantallado
. . (Cable informatico Cat. 6)

- . Contacto  Bomba de calor s Clble 4 hilos PWM 0 0-10V

: : Cambio Aerotermia

i L Calor/Frio Caldera —— COble eléctrico 3 hilos

*Se necesita obligatoriamente al menos un Caleon, este puede controlar el resto de sensores ambiente y regulacion hidraulica general
del sistema.

Solucién WiFi con el Caleon Smart para controlar todo el sistema desde el mévil, tablet o pc.

EJEMPLO DE APLICACIONES

Control multizona calefaccion vivienda Control multizona con cambio estacional de
unifamiliar con varios °CALEON y Termostatos calefaccion y refrigeracion. Indicacion de la
ambiente. Posibilidad WiFi. calidad del aire. Posibilidad WiFi.

k B
. o [ s o (
- = :
=9 -
1x °CALEONboX . 1x °CALEONbox Clima. .
1x °CALEON. Opcidén WiFi con CALEON Clima Smart 1x °CALEON Clima. Opcién WiFi con CALEON Clima Smart
1x °C-Lite por por habitacién adicional 1x °C-Lite Clima por habitacion adicional



Sistemas Suelo Radiante

Pl e el I,-‘_=='| Regulacién hidrdaulica T° fija frio/calor o calor

1

ACD10/ACD20 - REGULACION A TEMPERATURA FIJA FRIO/CALOR =

Centralita/servomotor

Centralita con servomotor digital de punto fijo para regulacion,
calory frio, de temperatura de 10°C a 90°C.

ACD10: Aplicaciones para sistemas de calefaccion o calefaccion
/climatizacién. Control de valvula mezcladora.

Compuesto:

- 1 x ACD10: Centralita/servomotor para regulacién climdtica.

- 1 x TF/PT: Sonda de inmersion. Longitud 3 mts. Temperatura max.
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ACD20: Aplicaciones para sistemas de calefaccion o calefaccion
/climatizacién. Control de valvula mezcladora y bomba circuladora.
Compuesto:
ACD10xTud  ACD20x 2ud - 1 x ACD20: Centralita/servomotor para regulacion climética.

- 2 x TF/PT: Sonda de inmersion. Longitud 3 mts. Temperatura max. 180°C
/g /g Servomotor compatible con grupo de bombeo R2 (pag. 43/190) y con

vdlvulas mezcladoras (pag. 256)

v Rango de agjuste de la temperatura: 10-90° C.
* ACD20, sonda T1 y T2 + R1 (bomba)
ACDI10, sonda T v Visualizacién de la temperatura real.
v Seleccién de la direccion de apertura.
v Seleccién de la sensibilidad del controlador.
v Seleccién de las operaciones de frio o calefaccion.
v Sensor de temperatura de la fuente auxiliar de calor *.

v Control de la bomba de circulacion *.

v Indicacién del sentfido de giro de la vdlvula.

v Indicacién de funcionamiento de la bomba *.

Montaje en vdivula Montaje en grupo  « p
ara modelo ACD20
(Pag. 256) (Pag. 43y 190)
Cédigo Descripcion €und
ACD10  Servomotor digital calor/frio con control vélvula mezcladora + sonda 254,00 €

ACD20  Servomotor digital calor/frio con control vélvula mezcladora y bomba circuladora + sondas = 289,00 €

Sondas:

ACD10Y ACD20 1 und TF/Pt ACD20 Sondas:

2 und TF/Pt

Control de la temperatura de Control de la temperatura Control de la temperatura de suministro
la tuberia de retorno. de suministro. limitacién de la temperatura de
la tuberia de retorno.



Regulacién hidrdulica T° variable frio/calor FERC)

AHD20 - REGULACION A TEMPERATURA VARIABLE FRIO/CALOR ‘%
AHD20: Cenfralita control por botones con servomotor para regulo- AFD
cién de temperatura de impulsidon frio/calor segun la T¢ exterior.:

- 1 x AHD20: Centralita/servomotor para regulacion climdtica

- 2 x TF: Sonda de inmersion

- 1 x AFD / Pt: Sonda exterior Opcional

CMP25-2: Centralita tactil con servomotor para regulacién de
temperatura de impulsion frio/calor segun la T° exterior.
Compuesto:

- 1 x CMP25-2: Cenftralita/servomotor para regulacion climdtica:
- 1 x AF: Sonda exterior. Longitud 3 metros

- 1 x TF: Sonda de inmersion. Longitud 3 mts. Temperatura max. 180°C
- 1 x VF: Sonda de contacto. Longitud 3 mts. Temperatura max. 90°C

RCD2

AF TF VF
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Servomotor compatible con grupo de bombeo R2 (pag. 43/190)

v Control regulacion circuito calefaccion

v Programacién horaria semanal

v Seleccién de temperatura minima de proteccion
v Limitacién de temperatura méxima

v Conmutacién automdtica invierno/verano

v Programa anti-bloqueo de proteccion

v Proteccién anti-hielo

v Optimizacién automdtica del circuito

v Conexién bus opcional

Montaje en vdlvula (Pag. 256) Montaje en grupo (Pag. 43y 190)

Cédigo Descripcion €und

CMP25 Servomotor digital Frio/calor + sondas 571,00 €

AHD20 Servomotor digital Frio/calor + sondas 471,00 €

RCD2 Control externo 135,00 €
Esquema 360 AH D20 Esquema 360b AH D20
Circuito de calefaccion Circuito de calefaccion

adicional

BUS TR

==
-

230 VAC 230 VAC
50 Hz 50 Hz

-- - 4= -

P B



FERCO FLOOR Lo} Regulacion hidrdulica T° variable calor + ACS

1
= £

LHCC - REGULACION TEMPERATURA VARIABLE

(e 27445: Regulacion calor + ACS en funcion de la temperatura exterior,

Caleon con cenfralita y confrolador Caleon. Regulacion térmica de 2 zonas.

27375: Regulacion frio y calor en funcion de la temperatura exterior,
con centralita y controlador Caleon Clima.

27485: Regulacion frio y calor en funcion de la temperatura exterior,
con centralita y controlador Caleon Clima y control de ACS.
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/Cdlor + ACS - 27445 N/

- 1 x LHCC: Centralita

- 1 x Caleon Smart

- 1 x 87005: Sonda T° externa

- 1 x 81220: Sonda de contacto

=

Frio/Calor - 27375 \ /

- 1 x LHCC: Centralita
- 1 x Caleon Clima Smart
- 1 x 87005: Sonda T° externa

Frio/Calor + ACS - 27485 \

- 1 x LHCC: Centralita
- 1 x Caleon Clima Smart
- 1 x TA55: Sonda T° externa

R
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- 2 x 85240:Sonda de inmersién
- 1 x77502: Relé externo 0-10V

- 1 x81220: Sonda de contacto
- 2 x 85240: Sonda de inmersién
- 1 x 77502: Relé externo 0-10V

- 1 x81220: Sonda de contacto
- 2 x 85240: Sonda de inmersiéon
- 2x77502: Relé externo 0-10V

- AN AN J

Cédigo

Kit Completos para regulacién de temperatura variable € und
27445 Regulacion variable solo calor + ACS. Centralita + controlador + sondas 734,00 €
27375 Regulaciéon variable frio/calor. Centralita + controlador + sondas 794,00 €
27485 Regulacién variable frio/calor + ACS. Centralita + controlador + sondas 862,00 €
TA55 TR/S2 T1/S4 Relé externo 0-10V
y O O BB
COMPONENTES Y SENSORES - PARA REGULACION A T2 VARIABLE
Coédigo Componentes para regulacién de temperatura variable € und
LHCC Regulador de calefaccion en funcidn de la T* exterior. Hasta 2 circuitos mezclados 336,00 €
87005 Sensor de temperatura externa con carcasa. TA55 40,56 €
81220 Sensor de temperatura de contacto. 2 metros cable silicona 180°. TR/S2 24,23 €
85240 Sensor de temperatura de inmersion. 4 metros cable silicona 180°. TT/S4 27,56 €
77502 Relé externo TW 6A para convertir una salida 0-10V a libre de tensién 40,04 €

DATA LOGGER - PARA REGULADORES MTDC, LTDC Y LHCC

Compuesto de registrador de datos, tarjeta Micro SD, interfaz Ethernet, cable
de conexién CAN de 1 m al regulador, licencia para SOREL Connect.

Funciones del Datalogger en sistemas de calefaccién.
 Informacién estadistica general de la cantidad de calor.
* Visualizacién de mensajes de error y el sensor actual y valores de relé.
« Estadisticas energéticas (solo con contador de calor activo)
* Control remoto para puntos de gjuste de baja temperatura.
* Control remoto para controlar el sistema.

Cédigo
DATALO1

Data logger para reguladores de calefaccion y solares
Registrador de datos compuesto de tarjeta Micro SD, interfaz Ethernet y cable CAN

€ und
299,00 €
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Esquema hirdulico con Grupo de Bombeo DN20

REGULACION & CONTROL

Grupos Bombeo Suelo Radiante

RO - Grupo de bombeo a temperatura de impulsion fija Pag. 40
por vdlvula mezcladora termostatica. Conexion colector

R1 - Grupo de bombeo a temperatura de impulsion fija Pag. 41
por vdalvula mezcladora termostdatica

R2 - Grupo de bombeo a temperatura controlada por P&g. 42
regulacioén externa por vdlvula de sector

Regulaciones y control para grupo de bombeo R2 P&g. 43
Regulacion calor y frio a temperatura de impulsion fija ACD10
Regulacién calor y frio a temperatura de impulsion fija ACD20
Regulacién solo calor a temperatura de impulsion fija ST2RDR
Regulacion solo calor segun temperatura exterior CMP25-2 / AHD20
Regulacion frio y calor segun temperatura exterior LHCC
Regulacion ACS y calor segun temperatura exterior LHCC

Servomotores

Colectores generales Pag. 44




FERCO FLOOR '%I RON: Grupo de Bombeo colector T¢ Fija
Sistemas Suelo Radiante ¥==1  RONS: Grupo de Bombeo colector T Variable

RON: Grupo de bombeo para colector DN20. Hasta 15 kW (con At 8 K). Hasta 130 m2.

Grupo de bombeo con vdlvula mezcladora termostdatica de 3
vias, regulacién manual de entre 35°C y 60°C. Grupo especial para
instalacién dentro de la caja de colector. Incluye bomba, vdlvula
termostdtica, termdémetro y purgador manual.

Grupos de circulacdo com uma vdlvula termostdtica misturadora de 3 vias,
ajustédvel manualmente entre 35 e 60°C. Especialmente concebido para ser
instalado dentro da Caixa de coletor.
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Pump unit with a 3-ways thermostatic mixing valve, manually adjustable between
35 and 60°C. Specially designed to be installed inside of the cabinet.
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Groupe de pompage avec mitigeur thermostatique & 3 voies, réglable
manuellement entre 35 et 60°C. Spécialement congu pour étre installé a l'intérieur
de l'armoire.

Kvs Kvs M? Suelo Flujo Max.

Cédigo Bomba DN Kw | Vdlvula | Grupo RO ; Radiante Bomba |, €Und
@ RON-E7 RS15/7EA 20 9 3.4 3.4 70 m? 2,7 mé/h 307,00 €
@ RON-F8 FAPM15/8 Hybrid 20 9 3.4 3.4 70 m? 2,9 m3/h 319,00 €
@ RON-S6 Wilo 15/6 SC 20 10 3.4 3.4 80 m? 3.2m3/h 350,00 €
@ RON-Y7 RS15/7EAY Hybrid 20 13 3.4 3.4 110 m? 3.5md/h 307,00 €
@® RON-D7 Evosta 2 15/7 20 14 3.4 3.4 120 m? 3,6 m3/h 323,00 €
@ RON-U7 UPM3 15/70 20 14 3.4 3.4 120 m? 3,7 mé/h 372,00 €
@ RON-S8 Wilo SC 15/8 20 15 3.4 3.4 130 m? 3.8 m3/h 372,00 €
@ RON-SG8 Wilo STG 15/8 Hybrid 20 15 3.4 3.4 130 m? 3.8 mé/h 377,00 €

VSE Vdivula de seguridad de temperatura electrénica 55°C (opcional) 30,00 €

RONS: Grupo de bombeo para colector DN20. Hasta 17 kW (con At 8 K). Hasta 180 m?

Grupo de bombeo con vdlvula mezcladora de sector de 3 vias
con servomotor incluido. Grupo especial para instalacién dentro de
la caja de colector. Incluye bomba, vdlvula mezcladora con
servomotor, termdémetro y purgador manual.

Necesario regulacién. Pdg.43
Grupo de circulagdo com uma vdalvula termostdtica misturadora de 3 vias e
servomotor. Especialmente concebido para ser instalado dentro da Caixa de
coletor.
Pump unit with a 3-way thermostatic mixing valve with electronic servomotor for
the constant temperature. Specially designed to be installed inside of the cabinet.
Groupe de pompage avec vanne de mélange thermostatique & 3 voies et
servomoteur électronique pour la température constante. Spécialement concu
pour étre installé & l'intérieur de I'armoire.
Kvs Kvs M? Suelo Flujo Max.
Cédigo Bomba DN Kw | Vdlvula | Grupo RO ; Radiante Bomba |, €Und
@ RONS-E7 RS15/7EA 20 10 6,8 4,6 90 m? 2,7 mé/h 352,00 €
@ RONS-F8 FAPM15/8 Hybrid 20 10 6,8 4,6 90 m? 2,9 mé/h 364,00 €
@ RONS-Sé Wilo 15/6 SC 20 11 6,8 4,6 100 m? 3.2md3/h 395,00 €
@ RONS-Y7 RS15/7EAY Hybrid 20 15 6,8 4,6 150 m? 3,.5m3/h 352,00 €
@ RONS-D7 Evosta 2 15/7 20 16 6,8 4,6 170 m? 3,6 mé/h 368,00 €
@ RONS-U7 UPM3 15/70 20 16 6,8 4,6 170 m? 3,7 m*/h 417,00 €
@ RONS-S8 Wilo SC 15/8 20 17 6,8 4,6 180 m? 3.8 m3/h 417,00 €
@ RONS-SG8 Wilo STG 15/8 Hybrid 20 17 6,8 4,6 180 m? 3.8 m3/h 422,00 €
VSE Vdlvula de seguridad de temperatura electrénica 55°C (opcional) 30,00 €

TRM20 Servomotor bidireccional de 3 puntos. 2 Nm, 105 s, 230V (repuesto) 95,00 €



R1 Grupo de Bombeo con vdlvula mezcladora
termostatica de 3 vias DN20/DN25 rerco JJ»

GRUPOS: Mas informaciéon y componentes consultar pag. 186

R1: Grupo de mezcla DN20. Hasta 14 kW (con At 8 K). Hasta 130 m?

N
Cod. Bomba  m¥h Kw,€/Und €/Und
RI0-E7 -N  RSIS/7EA 27 8 389€ 350€
R10-F8 N FAPMIS/8Hybrid 2.9 12 401€ 361¢€
R10-S6 -N  Wilo15/6SC 32 10 431€ 388¢€
R10-Y7 N RSIS/7EAY Hybrid 3,5 11 389€ 350¢€
R10-D7 -N Evosta215/7 3.6 8 AO4€ 364¢€
R10-U7 -N  UPM315/70 37 11 453€ 408¢€
R10-58 -N  WiloSCI5/8 3.8 14 428€ 385€
R10-SG8 -N WiloSTG15/8Hybrid 3,8 14 433€ 390€

* Dimensiones: 180x302x142
« Conexion: %"
« Distancia ejes: 20mm
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RS15/7EAK FAMP15/8T1  Wilo 15/6  RS15/7EAY  DAB15/7  Grundfos 15/70 ~ Wilo 15/8

—— c—
D amD D D
P e e o e e e e e e .
0 0,6 1.2 1.8 24 3.0 3.6 42 Q(m?/h) iy
Cuervas aproximadas. Consultar ficha técnica para mayor detalle i F '
-
Bombas: Informacién ampliada pdginas 268 a 271 47W 65W 43W 52W 35W 52W 75W

7 mca 8 mca 6,7 mca 7 mca 7 mca 7 mca 8,4 mca

R1: Grupo de mezcla DN25. Hasta 16,5 kW (con At 8 K). Hasta 150 m?

N
Céd. | Bomba  méh Kw, €/Und €/Und

* Dimensiones: 249x399x160 |
R15-S6 -N Wilo 25/6 SC 32 12 496€ 446¢€

+ Conexion: 1" H o
* Dist ia ejes: 12
e @ RIS-E7 -N  RS25/7EA 36 13 453€ 408¢€
- @ RI5-D7 -N Evosta225/7 36 13 469€ 422¢€
8 @ R15-U7 -N UPM3 25/70 37 14 518€ 466€
77 @® R15-Y7 -N RS25/7EAY Hybrid 4,0 15 453€ 408€
6
5] @ R15-S8 -N Wilo 25/8 SC 40 17 498€ 448¢€
4
37 Wilo 25/6 RS25/7EAK DAB 25/7 Grundfos 25/70  RS15/7EAY Wilo 25/8
24 amD amD amD .
14 a i
0 T T T T T T T T T T T T T T 1 | _. F * h h Q“
0 06 12 1.8 24 3.0 3.6 42 Q(m/h)
5 5 e 43W 47W 35w 52w 52w 75W
Cuervas aproximadas. Consultar ficha técnica para mayor detalle 6,7 mca 7 mea 7 mea 7 mea 7 mea 8,4 mca

Bombas: Informacién ampliada pdginas 268 a 271

Datos aproximados DN25 para calefaccién por suelo radiante

T Ajuste At Kvs Pogegrcc:g% OC ccl‘ gsd el recc?r%gg c? el Altura residual  Superficie aproximada
35-60°C 8K 4,0 2.3 kW - 1000 I/h o0 000 O 4 mH,0 Hasta 85 m?
35-60°C 8K 40 11,6kW - 12501/h 0000 O 4 mH,0 Hasta 106 m?
35-60°C 8K 4,0 T4 kW - 1500 1/h o0 o 4mH,0 Hasta 127 m?

35-60°C 8K 4,0  16,5kW - 17501/h [ J 4mH,0 Hasta 150 m?



FERCO FLOOR @ R2: Grupo de Bombeo con
Sistemas Suelo Radiante Vé|VU|CI de 3 VI'CIS

GRUPOS: Mas informacion y componentes consultar pag. 188

R2: Grupo de mezcla automatico DN20. Hasta 17 kW (con At 8 K). Hasta 155 m?

-N
* Dimensiones: 180x302x142 céd. - Bomba -mg/h- Kw_€/Und_‘€/Und

* Conexién: %"

- Distancia ejes: 90mm @ R20-E7 -N RS15/7EA 2,7 8 322€ 290¢€
@® R20-F8 -N FAPMI5/8Hybrid 2,9 14 334€ 301€
'; H(m) @® R20-S6 -N  Wilo 15/6 SC 32 11 365€ 329¢
E 8 - @ R20-Y7 -N RSI15/7EAY Hybrid 3,5 14 322€ 290€
\g- 5 @® R20-D7 -N Evosta215/7 3,6 8 337€ 303€
L ° @® R20-U7 -N UPM3 15/70 37 13 387€ 348¢€
) R @ R20-58 -N  WioSCI58 38 17 366€ 325€
3 @ R20-SG8 -N Wilo STG15/8 Hybrid 3,8 17 366€ 329 €
21
1 RS15/7EAK MW’T-E__'I; “Wilo 15/6 w DAB 15/7  Grundios Jﬂsgg “Wilo 158
0 T T T T T T T T T T T T T T T 1 S
° Cue::s uplo)l(i'rznudas.léaonsuIOj;:icho Oziica p:;: may:v’fieiull:1 (/) h * h Q‘I‘
Bombas: Informacién ampliada pdginas 268 a 271 52w 35W 52w 75W
7 mca 8 mca 6,7 mca 7 mca 7 mca 7 mca 8,4 mca
R2: Grupo de mezcla automdtico DN25. Hasta 21 kW (con At 8K). Hasta 190 m?
« Dimensiones: 249x399x160 -N
« Conexién: 1" H céd. | | Bomba ;m*h, Kw  €/Und €/und
+ Distancia ejes: 125mm @ R25-56 N Wilo25/6SC 32 14 453€ 408€
@ R25-E7 -N RS25/7EA 36 12 410€ 369€
bl ® R25-D7 N Evosta225/7 36 12 426€ 383¢€
:j @® R25-U7 N UPM3 25/70 37 17 475€ 428¢€
6] @ R25-Y7 -N RS25/7EAY Hybrid 40 17 410€ 369 €
57 @ R25-S8 -N  Wilo25/8SC 40 21 454€ 409€

—
Wllo 25/6 R525/7EAK DAB 25/7 Glundlos 25/70 R525/7EAY Wilo 25/8

1
0 08 12 18 24 30 36 42 QmYh) | F “ ﬁ h h Q‘r

Cuervas aproximadas. Consultar ficha técnica para mayor detalle 43W 52w 75W
Bombas: Informacién ampliada pdginas 268 a 271 6.7 mca 7 L] 7 LU 7 mca dmce Slcy

R2: Grupo de mezcla automatico DN32. Hasta 46 kW (con At 20 K). Hasta 450 m?

N
Céod. Bomba mé/h, Kw €/Und €/Und
R22-U7 -N  UPM325/70 370 20 749€ 674€
R22-FH8 -N FAPM32/8Hybid 400 23 544€ 489 €
R22-58 -N  Wi030/85C 400 26 761€ 685€
R22-F8 -N  FLPA32/8P 420 20 544€ 489€
R22-PA8 -N  WioP 30/1-8 798 47 950€ 855€
R22-F12 -N  FAPM32/12 1000 57 577€ 519€

* Dimensiones: 249x399x160
* Conexién: 1 4" H
» Distancia ejes: 125mm

Grundios25/70 FAMP32/8T1  Wilo 30/8  FLPA32/8P  P-30/1-8  FAMP32/12
CID CIID

. WG

Cuervas aproximadas. Consultar ficha técnica para mayor detalle 52w 65W 75W 70W 130W 180W

— = — 7 mca 8 mca 8,4 mca 8 mca 8 mca 12 mca
Bombas: Informacion ampliada pdginas 268 a 271




Regulacionesy Control para

ACD10/ACD20 - REGULACION A TEMPERATURA FIJA. Pag. 36

Centralita con servomotor digital de punto fijo para regulacién calor
y frio de T® de 10°C a 90°C con control vdlvula. Modelo ACD20 con
control vdlvula y bomba. Informaciéon ampliada en pdagina 36.

Cédigo Descripcion € Und
ACD10 Calor/frio con control vdlvula + sonda 254,00 €
ACD20 Calor/frio con control vélvula y bomba +sondas =~ 289,00 €

ST2RDR - REGULACION SOLO CALOR A TEMPERATURA FIJA.

Cronotermostato ambiente para control de temperatura en el interior
de la vivienda. Regula servomotor y la bomba de circulaciéon
mediante un contacto auxiliar del servomotor.

Cédigo Descripcion € Und
ST2RDR Cronotermostato ambiente digital calor 182,50 €

SRS1.5 - REGULACION FRIO/ CALOR A TEMPERATURA FIJA.

Cronotermostato ambiente para control de temperatura en el interior
de la vivienda. Regula servomotor y la bomba de circulacién. Para su
correcto funcionamiento es imprescindible sonda de ambiente de
temperatura y humedad relativa THSR (no incluidal).

Cédigo Descripcion € Und
SRS1.5 Cronotermostato ambiente digital frio/calor 169,00 €
THSR Sonda ModBus T/Hr para regulacién en modo frio 140,00 €

Centralita con servomotor para regulacién de temperatura de
impulsién frio/calor compensando segun la temperatura exterior.
Informacién ampliada en pd&gina 37.

Cédigo Descripcion € Und
AHD20 Servocontrol digital frio/calor + sondas 471,00 €
CMP25 Servocontrol digital frio/calor + sondas 607,50 €
RCD2 Control externo 135,00 €

e Grupo de Bombeo
e Vdlvulas de 3y 4 vias

Servomotor + Control

Control

i

Control

FERC)

Sonda

B

CMP25-2 /| AHC40 - REGULACION A TEMPERATURA VARIABLE FRIO/ CALOR. Pég. 37

AHD20 CMP25-2

Control tac

“TOUCH"

Opcional

B

RCD2

LHCC - REGULACION A T2 VARIABLE SOLO CALOR Y FRIO/CALOR (ACS OPCIONAL). Pég. 38

Centralita + Control + Caleon (o Caleon Climay)

Sistema compuesto de centralita LHCC + control caleon para
regulaciéon calor o frio/calor en funcién de la temperatura exterior.
Opcinal sistema con ACS. Informaciéon ampliada pdgina 38.

Cédigo Descripcion € Und
27445 Regulacion calor + ACS 734,00 €
27375 Regulacioén frio/calor variable 794,00 €
27485 Regulacion frio/calor variable + ACS 862,00 €

AVD - SERVOMOTORES PARA REGULACION ST2RDR Y LHCC

Servomotor de 3 puntos y servomotor proporcional. Bidireccional. Giro 90°.
2 min. IP42.

Cédigo Descripcion € Und
AVDO5M21 Servomotor 3 puntos. 230V. Par SNm 94,00 €
AVDO5M41 Servomotor 3 puntos. 24V. Par 5SNm 121,00 €
AVD10YMS51 Servomotor proporcional 0-10V / PWM. Par 10Nm 187,00 €
M21-AUX Servomotor de giro 90° con salida auxiliar. 230V. 166,25 €

TRM20 Servomotor 3 puntos. 2 Nm, 105 s, 230V (repuesto) 95,00 €

M21-AUX

Se suministrara modelo AVC
hasta fin de stock
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FERCO FLOOR I;_-==='I

Sistemas Suelo Radiante Colectores Generales de 50 a 70Kw

NUEVO GRUPOS DN20 Y DN32. Consultar pag. 186

Colector 2m3h - 50Kw - SG Colector de distribucion con aislamiento térmico y revestido con
chapa galvanizada. Dimensiones caja aislante: 110 x 110mm.
= Suminisho Conexion 1" para grupo de seguridad y %" para vaso de expansion.
R = Retorno *Potencia 50Kw (AT=20K). e« Caudal mdx. 2m3/h. ¢ Presidn 6 bar
185 Grupo
Segurﬁiad
R 1 R I G'l" - R . A . <
G1"y 4 i 4 Cabecalho de distribuicdo com isolamento adequado para poténcia até 50 kW
b (AT=20K no circuito primdrio) e revestido com ago galvanizado. Isolamento dimensdo da
Exg:rf;én seccdo de caixa: 110x110 mm. 1"conexdo rosqueada macho para unidade de seguranga
G e %" conexdo para vaso de expansdo.
o ] Distribution header with insulation suitable for power up to 50 kW (AT=20K in the primary
G1" il [ circuit) and coated with galvanized steel. Insulation box section size: 110x110 mm. With 1"
male threaded connection for security unit and %" connection for expansion vessel.
Conexidn entre tomas 125mm. Collecteur de distribution avec isolation pour installation jusqu'a 50 kW (AT=20 K dans le
Con salida para grupo de seguridad circuit primaire) et revétue d'acier galvanisé. Dimensions de la section de la coque isolante:
Con salida para vaso de expansion : 110x110 mm. Avec connexion 1" mdle pour I'unité de sécurité et connexion %" pour
: raccordement au vase d'expansion.

Cédigo DN Descripcion € Und
HV60/1255G-2 25 Colector general 2 zonas + salida grupo de seguridad. Longitud 670mm 220,60 €
HV60/1255G-3 25 Colector general 3 zonas + salida grupo de seguridad. Longitud 920mm 250,30 €

Colector 2m3h - 50Kw Colector de distribucion con aislamiento térmico, con separador
hidrdulico segin modelo. Dimensiones caja aislante: 100 x 100mm.
| = Suministro *Potencia 50Kw (AT=20K). ¢ Caudal méx. 2m3/h. e Presion 6 bar
R = Retorno Grupo Seguridad
Opcona Coletor de distribuicdo com a instalacdo de isolamento por até 50 kW
G3/4"

(aumento da temperatura AT=20 K no circuito primdrio). Vazdo mdxima de
até 2 m3/ h - Max. 6 bar. Dimensdo de caixa isolante: 100 x 100 mm.

Distribution header with insulation suitable for power up to 50 kW (rise in
temperature AT=20 K in the primary circuit). Maximum flow rate up to 2 m3/h
- Max. é bar. Insulation box section size: 100 x 100 mm.

fm e
P ——

R :R]”I507
U

Sensor temperatura

Collecteur de distribution avec isolation pour installation jusqu'a 50 kW
(avec saut de température AT=20 K dans le circuit primaire). Débit maximum
jusqu'da 2 m3/h - Max. 6 bar. Dimensions de la section de la coque isolante:

Drenaje Vaso Expasion

Conexién entre tomas 90mm. 100 x 100 mm
Foto colector con separador
Cédigo Colector con separador hidrdulico € Und
HV60/90-2W Colector general 2 zonas con separador hidrdulico. Longitud 470mm 362,00 €
HV60/90-3W Colector general 3 zonas con separador hidrdulico. Longitud 650mm 403,00 €
Colector 3m3h - 7T0Kw Colector de distribucion con aislamiento térmico y revestido con

chapa galvanizada. Dimensiones caja aislante: 110 x 110mm.
ePotencia 70Kw (AT=20K). e« Caudal mdx. 3m3/h. e Presidn 6 bar

I = Suministro
R = Reforno
Cabecalho de distribuicdo com isolamento adequado para poténcia até 70 kW

(AT=20K no circuito primdrio) e revestido com ago galvanizado. Isolamento
dimensdo da secgdo de caixa: 110x 110 mm.

: Ex:::?ién . S Distribution header with insulation suitable for power up to 70 kW (AT=20K in the

v 4+ Gl primary circuit) and coated with galvanized steel. Insulation box section size: 110 x
Ga" 110 mm. Maximum flow rate up to 3 m3/h - Max. 6 bar.
Collecteur de distribution avec isolation pour installation jusqu'a 70 kW (AT=20 K
Conexién entre tomas 125mm. dans le circuit primaire) et revétue d'acier galvanisé. Dimensions de la section de la
Con salida para vaso de expansion. coque isolante: 110 x 110 mm. Débit maximum jusqu'a 3 m3/h - Max. é bar.
Cédigo DN Descripcion € Und
HV70/125-3 25 Colector general 3 zonas. Longitud 758mm 253,50 €
HV70/125-4 25 Colector general 4 zonas. Longitud 1.008mm 329,50 €
HV70/125-5 25 Colector general 5 zonas. Longitud 1.258mm 414,40 €
HV70/125-6 25 Colector general 6 zonas. Longitud 1.508mm 476,10 €



Componentes Colectores Generales

Separador hidrdulico aislado para conectar antes que el colector.

FEW

Separador Hidraulico

Permite separar circuito hidraulico principal del secundario, dando asi

una mayor circulacién volumétrica en la caldera.
Dimensiones caja aislante: 110 x 110mm

Separador hidrdulico com isolamento para ser conectado antes de o
cabecalho distribuicdo. Este dispositivo permite separar o circuito hidrdulico

primdrio do circuito secunddrio.

Hydraulic switcher with insulation to be connected before the distribution
header. This device allows to separate hydraulically the primary circuit from the

secondary circuit.

Bouteille de découplage hydraulique dite “casse pression” avec isolation &
brancher avant le collecteur. Ce dispositif permet de séparer

hydrauliqguement le circuit primaire du circuit secondaire.

| = Suministro
R = Retorno

R
l Sonda T T

Conexiodn salida entre tomas 125mm.
Conexién entrada entre tomas 250mm.

Cédigo DN Descripcién € Und
HW60/125-04 25 Separador hidrdulico hasta 2m3/h. Conexién 1" 192,30 €
HW60/125-05 25 Separador hidraulico hasta 3m3/h. Conexién 1 V4" 195,80 €

Soporte fijaciéon a pared SOPORTE HV Soporte fijacién a pared para SOPORTE HW
para colector general (HV). DN25 separador hidraulico (HW). DN25
Suporte colector geral. Suporte separacdo HW. - F.‘-
Wall fixing set for distrioutors t.':.‘."l'.‘ S, w\ilivcohlgifmg set for hydraulic .,r""
: Brides murales pour bouteille de
Brides murales pour collecteurs 110X 110m Hécouplage hydravlique 110x 110m
Cédigo Descripcion € Und Cédigo Descripcion € Und
DAOA-HV Soporte colector HV 27,20 € DAOA100 Soporte separador HW 32,00 €

Racor de latén compuesto RACOR 3 PIEZAS

por 3 piezas.

DN25
Encaixe 3 pegas.
Fitting 3 pieces.

Ensemble 3 pieces.

T"Hx1"H
Cadigo Descripcion € Und
04629SET Set 3 piezas unidn 10,15 €
Racor cromado con RACOR
vdlvula esfera incorporada. DN25
0266/M
Racor com valvula esfera. h T"H x 14"T
Fitting with sphere valve.
N AYHT26SET
Racor avec vanne sphere. 1%'T

o

Cédigo Descripcion € Und
0266/M Racor con valvula 10,95 €
AYHT26SET Tuerca de 1 %" con junta 3,05 €

Racor de latén compuesto RACOR 2 PIEZAS

or 2 piezas.
P P DN25
Encaixe 2 pegas. ﬁ '* "
Fitting 2 pieces. : G
Ensemble raccord adapteur. PHX 1% T
Cédigo Descripcion € Und
104629F Set 2 piezas 1"H x 114" tuerca 5,63 €
Grupo seguridad compuesto: GRUPO
* Vdlvula de 3 bar SEGURIDAD

* Purgador de %"
* Manémetro de 0 - 6 bar

Grupo de seguranca.
$G 50 - Security Unit. - ke
Unité de sécurité SG 50

Céodigo Descripcion

SG50 Grupo de seguridad

-
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FERCOPEX - Tuberia polietileno PEX-a FERCOPERT - Tuberia polietileno PERT

PEX-A

FERCOPEX PEX-A 16X2C 2007228 bar

MHHEEEENRNN I NE R Ry oo

A 16X 2C 20°C[22.8bar

CoARUGACO fercobcs

ity mferno petecion e FE
Tuberia Polietileno Reticulado

MULTIFER - Tuberia multicapa PERT/AI/PERT

MULTIFER - Tuberia multicapa PEX/AI/PEX

MULTIFER PERT/ALPERT 16X 2C 20°C /228 bar

2000 122.8 bar

- —

Tuberia——=Multicapa



Capitulo 2

Tuberias Plasticas para Instalaciones de
Fontaneria

» Tuberia polietileno reticulado PEX-a Pd&g. 48 «
» Tuberia polietileno reticulado PERT Pag. 49 «
» Tuberia multicapa Pex/Al/Pex Pdg. 50 «

» Tuberia multicapa Pert/Al/Pert P&g. 51 «




Fercobfer PEX-A Tuberia Polietileno Reticulado

Tuberia Polietileno Reticulado

FERCOPEX Tuberia Polietileno Reticulado PEX-A
Tuberia FERCOPEX PEX-A fabricada segin UNE EN ISO 15875.

AVIS TECHNIQUE AENOR ; ; o €/ml €/ml

N Cédigo  Tuberia Polietileno rollo | Mts Rollo/Palet, Rollo | Palet
XA16100 PEX-A Fercopex 16 x 1,8 (2) 100 3.300 | 083€  0,79€
SNy F]  XA16120  PEX-A Fercopex16x18(2) | 120 | 3720 083€ 079€
o i?g XA16200 PEX-A Fercopex 16 x 1,8 (2) 200 3.800 | 0.83€ 0,79€
) P f XA1625 PEX-A Fercopex 16 x 1,8 (2) 25 1.050 | 0,90€  0.85€
% XA20100 PEX-A Fercopex20x 1,9 100 2300 | 1,11€  1,05€
8 XA20120 PEX-A Fercopex20x 1,9 120 2520 | 1,11€ 1,05€
\\\ XA20200 PEX-A Fercopex20x 1,9 200 2.600 | 1,11€  1,05€
- XA2025 PEX-A Fercopex20x 1,9 25 650 1,19€ | 1,13€

XA25100 PEX-A Fercopex 25x2,3 (2,5)| 100 1.300 | 1,66€ 1,58 €
XA3250 PEX-A Fercopex 32x2,9 50 650 2,71€ 258¢€
A
FERCOPEX PEX-A 16X2C 20°(/22.8 bar €/m| €/m|
v Cédigo  Tuberia Polietileno barra Mts Paq/Palet. | Barra | Palet
1

LEYENDA XA16B PEX-A Fercopex16x1,8(2) | 160 | 4000 | 091€  088¢€
1.- PEX-A XA20B PEX-A Fercopex 20 x 1,9 120 2.520 121€ 1,17€
XA25B PEX-A Fercopex 25 x 2,3(2,5) 80 1.600 182€ 177€
Tuberia en Barras de 4 metros XA32B PEX-A Fercopex 32 x 2,9 60 720 | 297€ | 288¢€

FERCOPEX: Tuberia polietileno reticulado PEX-A por sistema perdxido, fabricada segin norma UNE EN ISO
15875. Gran flexibilidad, especial para fontaneria, calefaccién y suelo radiante con evoh.

FERCOPEX: Crosslinked polyethylene tube. FERCOPEX PLUS: Crosslinked polyethylene corrugated tube.

FERCOPEX PLUS Tuberia Polietileno Reticulado PEX-A + Coarrugado
Tuberia FERCOPEX PEX-A fabricada segin UNE EN ISO 15875.
LEYENDA "AENOR €/ml €/ml
1- PEX - A N Cédigo Tuberia Polietileno rollo | Mts Rollo/Palet, Rollo | Palet
2- Coarugado XAP1625A PEX-A 1é+coarugado 16x24 | 50 850 | 1,58€ | 1,53€
XAP1625R  PEX-A 1é+coarrugado 16x24 | 50 850 | 1,58€ | 1,53€
5) 1 XAP2028A PEX-A 20+coarrugado 20x29 50 700 2,11 €| 205€
- XAP2028R PEX-A 20+coarrugado 20x29 | 50 700 | 2,11€ 205¢€
R i XAP2535A PEX-A 25+coarrugado 25x35 | 50 400 | 3,28€ 3,18¢€
XAP2535R  PEX-A 25+coarrugado 25x35 50 400 | 328€  3,18€

FERCOPEX PLUS: Tuberia polietileno reficulado PEX-A con coarrugado incluido. En color rojo (R) y azul (A).

i €/ml €/ml
. | Cédigo Tuberia Polietileno rollo | Mts Rollo/Palet, Rollo | Palet
| PEX16DUO PEX16 duo+coarrugado 16x24 50 550 | 327€ 317¢€

FERCOPEX PLUS DUO: Tuberia doble de polietileno reticulado PEX con coarrugado incluido.
CORRUGADO Corrugado

Cédigo Azul Rojo Corrugado @E-1 MisRollo €/ml
COAl16 A R Tubo corrugado 16 24-19 50 0,58 €
m—o Rojo COA20 A R Tubo corrugado 20 29 -24 50 0,72€
COA25 A R Tubo corrugado 25 35-29 50 1,14€
COA32 A R Tubo corrugado 32 47 -37 25 1,96 €

*Suministrado en bobinas.

Corrugado de polipropileno de alta calidad para proteccién exterior
de la tuberia, disponible en color azul y rojo.



PERT Il Tuberia Polietileno Reticulado FERC)

Tuberia Polietileno Reticulado PERT FERCOPERT
Tuberia FERCOPERT fabricada segun UNE EN ISO 22391. "AENOR
€/ml €/ml
Cédigo Tuberia Polietileno rollo /Mts Rollo/Palet, Rollo | Palet PERT Il
PE16100 PERT Fercopert 16 x 1,8 (2) 100 | 3.300 | 0,75€ |0,71€ i,
PE16120* PERT Fercopert 16 x 1,8 (2) 120 3720 | 0,75€ 0,71 € Q}\NE%
5 .
PE16200 PERT Fercopert 16x1,8(2) | 200 | 3.800 | 075€ 071€ .&?g o
PE1625 PERT Fercopert 16x 1,8 (2) 25 1.050 0.81€ 077¢€ i P )
PE20100 PERT Fercopert20x 1,9 100 2300 | 0,99€ 0,94¢€ %
PE20120* PERT Fercopert 20 x 1,9 120 2520 | 0,99€ 094€ 8
PE20200 PERT Fercopert20x 1,9 200 2400 | 0,99€ 0,94€ ///
PE2025 PERT Fercopert 20 x 1,9 25 1.250 | 1,08€ 1,02€ -
PE25100 PERT Fercopert 25x2,3 (2,5) 100 1.300 | 1,58€ 1,50€
PE3250* PERT Fercopert 32x 2,9 50 650 | 2,54€ 241¢€ i
FERCOPERT PERT 16X2C 20°C/22.8 bar
€/ml €/ml v
Cédigo | Tuberia Polietileno barra Mis Paqg/Palet. | Barra | Palet LEYENDA 1

PE16B PERT Fercopert 16x 1,8 (2) 60 720 | 0,82€ 080¢€ 1.- PERT I
PE20B PERT Fercopert 20 x 1,9 120 | 2520 1,09€ 1,06€
PE25B PERT Fercopert25x2,3(2,5) 80 1.320 | 1.64€ 1.59¢€ * Bajo pedido.
PE32B PERT Fercopert 32 x 2,9 60 924 1 263€ | 255¢€ Tuberia en Barras de 4 metros

FERCOPERT: Tuberia polietileno reticulado PERT, fabricada segin norma UNE EN ISO 22391. Gran flexibilidad,
especial para fontaneria, calefaccién y suelo radiante con evoh. PERT Il segunda generacion.

FERCOPERT: Crosslinked polyethylene PERT tube. FERCOPERT PLUS: Crosslinked polyethylene corrugated PERT tube.

Tuberia Polietileno Reticulado PERT + Coarrugado FERCOPERT PLUS
Tuberia FERCOPERT PERT fabricada segun UNE EN ISO 22391.
€/ml  €/ml LEYENDA AENOR
Cédigo Tuberia Polietileno rollo | Mts Rollo/Palet, Rollo | Palet 1- PERT I

PEP1625A  PERT 16+coarugado 16x24| 50 | 850 | 1.51€ 146¢€ % Coamugado iy
PEP1625R  PERT 16 + coarrugado 16x24 50 850 | 1,51€ 1,46€
PEP2028A  PERT 20 + coarrugado 20x29 50 700 | 2,02€|1,96¢€ 2 1
PEP2028R  PERT 20 + coarrugado 20x29 50 700 @ 202€ 196¢€ T .
PEP2535A  PERT 25+ coarrugado 25x35 50 400 | 3,13€ 3,04€ SSaa
PEP2535R PERT 25 + coarrugado 25x35 50 400 | 3,13€ 3,04€

FERCOPERT PLUS: Tuberia polietileno reticulado PERT con coarrugado incluido. En color rojo (R) y azul (A).

€/ml  €/ml —
Cédigo  Tuberia Polietileno rollo | Mts Rollo/Palet, Rollo | Palet o N

PERT16DUO PERTI6 duoscoarrugadoléx24 50 550 | 3,07€|298¢ |

FERCOPERT PLUS DUO: Tuberia doble de polietileno reticulado PERT con coarrugado incluido.

Corrugado CORRUGADO
Cédigo Azul Rojo Corrugado QE-1 MisRollo €/ml
COA16 A R Tubo corrugado 16 24-19 50 0,58 €
COA20 A R  Tubocomugado20  29-24 50 072¢€ “—‘ Rojo
COA25 A R Tubo corrugado 25 35-29 50 1,14 €
COA32 A R Tubo corrugado 32 47 - 37 25 1,96 €

*Suministrado en bobinas.

Corrugado de polipropileno de alta calidad para proteccidon exterior
de la tuberia, disponible en color azul y rojo.



fFercofe PEX/AL/PEX Tuberia Multicapa

Tuberia Polietileno Reticulado

MULTIFER Tuberia Multicapa PEX/AI/PEX

AENOR Tuberia MULTIFER PEX/AI/PEX fabricada segun UNE EN ISO 21003.
€/ml €/ml
N &usc% Cédigo Tuberia Multicapa rollo  Mts Rollo/Palet, Rollo . Palet
— igg MUL16100  PEX/AI/PEX Multifer 16 x 2 100 3000  1,14€ 1,11€
e N, ™ MUL16200  PEX/AI/PEX Mulfifer 16x2 200 = 4.400 1,14€ 1,11€
N g N MUL1625  PEX/AI/PEX Multifer 16x2 25  1.575 126€ 122€
P |I | _ MUL18100 | PEX/AI/PEX Mulfifer 18 x 2 100 2200 132€ 128¢€
% AL ; MUL20100 | PEX/AI/PEX Multifer 20 x 2 100 2200  1,53€ 148¢€
S "-\\‘M“_‘“—-H,_,__ = MUL20200  PEX/AI/PEX Mulfifer20x2 200 | 3.600 1.53€ 148€
| : MUL2025 | PEX/AI/PEX Multifer 20 x 2 25 | 1350 1,68€ 1,63¢€
MUL2550  PEX/AI/PEX Multifer25x25 50  1.400 229€ 222€
13 MUL3250  PEX/AI/PEX Mulfifer 32 x 3 50 pd | 383€ 372€
S MUL3225  PEX/AI/PEX Multfer32x3 25 = 550  4,12€ 400¢€

MULTIFER PEX/AL/PEX 16X2C 20°C/22.8 b &

4 €/ml  €/ml
2 2 Cédigo . Tuberia Multicapa barra  Mts Barra/Paq. . Barra | Palet
MUL16B PEX/AI/PEX Multifer 16 x 2 4 160  1,17€ 1,13€
LETENDA MULIBB  PEX/AI/PEX Mulfifer 18x2 4 140  1,45€ 140€
2- Adhesivo MUL20B PEX/AI/PEX Multifer 20 x 2 4 120 1,56€ 151¢€
Eal Tl MUL25B PEX/AI/PEX Multifer25x2,5 4 80 | 234€ 227€
SR S S . MUL32B PEX/AI/PEX Multifer 32 x 3 4 60 | 378€ 367¢€
MULA40B PEX/AI/PEX Multifer 40 x 4 4 16 643€ 624€
MUL50B PEX/AI/PEX Multifer 50x 4,5 4 13 943€ 9,15€
MUL63B PEX/AI/PEX Multifer 63 x 6 4 13 1421€ 1378€

MULTIFER: Tuberia multicapa PEX/AI/PEX con alma de aluminio, fabricada segin norma UNE EN ISO 21003.
Gran flexibilidad, especial para fontaneria, calefaccién y suelo radiante. Compatible con accesorios Ferco.

MULTIFER: tubo multicamada PEX/AI/PEX. MULTIFER PLUS: Multicamada tubo isolado.
MULTIFER: Multilayer pipe. MULTIFER PLUS: Multilayer insulated pipe.
MULTIFER: Tube multicouche. MULTIFER PLUS: Tube multicouche isolée.

MULTIFER PLUS Tuberia Multicapa PEX/AI/PEX + Aislamiento
Tuberia MULTIFER PEX/AI/PEX fabricada segun UNE EN ISO 21003.

LEYENDA AENOR L ; . €/ml €/ml
- Cédigo Tuberia Multicapa rollo  Mts Rollo/Palet, Rollo = Palet
2- Adhesivo MULP1630  PEX-A 1é+aislamiento émm 50 1.050  1,82€ 177¢€
e o - MULP2034  PEX-A 20+aislamiento 6mm 40 800  253€ 246€
4 1T 3 7 MULP2535  PEX-A 25+aislamiento 10mm 25 450 391€ 379€

T T __j_ T MULP3236  PEX-A 32+aislamiento 12mm 25 275 6,93€ 672€

+ AISLAMIENTO //INDICADOR VISUAL AGUA CALIENTE

I ) B P MULTIFER PLUS: Tuberia multicapa PEX/AI/PEX con aislamiento térmico
Sl Tl sl eleld incluido. Aislamiento exterior plastificado piramidal en color blanco con

**Suministrado en bobinas. e T e ey
**Solicitar informacién Inal gu I .

CORRUGADO Corrugado
Cédigo Azul Rojo Corrugado @E-1 MisRollo €/ml
"_, Rojo COAl6 A R Tubocomugadol6  24-19 50  058€
COA20 A R Tubo corrugado 20 29 -24 50 072 €
COA25 A R Tubo corrugado 25 35-29 50 1,14 €
A R Tubo corrugado 32 47 - 37 25 196 €

COA32
Azul

Corrugado de polipropileno de alta calidad para proteccion exterior
**Suministrado en bobinas. de la tuberia, disponible en color azul y rojo.



PERT/AL/PERT Tuberia Multicapa

Tuberia Multicapa PERT/AI/PERT
Tuberia MULTIFER PERT/AI/PERT fabricada segin UNE EN ISO 53960.
€/ml  €/ml
Cédigo Tuberia Multicapa rollo  Mts Rollo/Palet, Rollo . Palet

MPE16100 = PERT/AI/PERT Multifer 16 x 2 100 3200 103€ 1,00€
MPE16200 = PERT/AI/PERT Multifer 16 x 2 200 3.800 1,03€ 1,00€
MPE1625 PERT/AI/PERT Multifer 16 x 2 25 1.050  1,03€ 1,00€
MPE18100 = PERT/AI/PERT Multifer 18 x 2 100 2800 1,13€ 1,10€
MPE20100 = PERT/AI/PERT Multifer 20 x 2 100 2300 1,38€ 1,34€
MPE20200 = PERT/AI/PERT Multifer 20 x 2 200 2600 1,38€ 1,34€
MPE2025 PERT/AI/PERT Multifer 20 x 2 25 650 1,51 € 1,46€
MPE2550 PERT/AI/PERT Multifer 25x2,5 50 1.400 2,06€ 2,00¢€
MPE3250 PERT/AI/PERT Multifer 32 x 3 50 p.d 345€ 335¢€
MPE3225 PERT/AI/PERT Multifer 32 x 3 25 575 371€ 360€

€/ml €/ml
Cédigo . Tuberia Multicapa barra  Mts Paq/Palet. . Barra | Palet

MPE16B PERT/AI/PERT Multifer 16x2 100 3.200 1,05€ 1,02€

MPE18B* PERT/AI/PERT Multifer 18x2 140 - 1.31€ 127€
MPE20B PERT/AI/PERT Multifer 20x2 120 2.520 1,40€ 136€
MPE25B PERT/AI/PERT Multifer 25x2,5 ~ 80 1.600  2,44€ 204€
MPE32B PERT/AI/PERT Multifer 32x3 44 748 340€ 330€
MPE40B PERT/AI/PERT 40x4 -MX 32 = 579€ 561¢€
MPE50B PERT/AI/PERT 50x4,5 -MX 20 o 849€ B823€
MPE63B PERT/AI/PERT 63x6 -MX 20 = 12,79 € 12,41 €

FERC)

MULTIFER

AENOR

N

Producto
Certificado

N
o
2
s
O
O
} 3]
bt
MULTIFER PERT/AL/PER 16X2C 20°C/22.8b I. ’
2 2
LEYENDA
1- Pert
2- Adhesivo
3- Aluminio

* MX: Ferco - Maximetal
* Tuberia 18mm bajo pedido

Tuberia en Barras de 4 metros

MULTIFER: Tuberia multicapa PERT/AI/PERT con alma de aluminio, fabricada segin norma UNE EN ISO 53960.
Gran flexibilidad, especial para fontaneria, calefaccién y suelo radiante. Compatible con accesorios Ferco.

MULTIFERFLEX Tuberia Multicapa PERT/AI/PERT FLEXIBLE
Tuberia MULTIFERFLEX PERT/AI/PERT Flexible fabricada segun UNE EN ISO 53960.

- €/ml €/ml
Cédigo Tuberia Multicapa rollo  Mts Rollo/Palet. Rollo = Palet

MPEF16100  PERT/AI/PERT MultiferFlex 16x2 100 3200 099€ 096¢€

Nuevo tubo multicapa Flexible, disenado especialmente para sistemas
de calefaccion. Las cualidades de este tubo le confiere una flexibilidad
extraordinaria, garantizando tanto durabilidad como una instalacion sin
esfuerzo.

Tuberia Multicapa PERT/AI/PERT + Aislamiento
Tuberia MULTIFER PERT/AI/PERT fabricada segin UNE EN ISO 53960.

1 1

3
bt

Y

'MULTIFERFLEX PERT/AL/PER 16X2C ZD‘L'/ZI' !

2 2

LEYENDA
1- Pert 3- Aluminio - 0.15mm
2- Adhesivo

MULTIFER PLUS

i ) €/ml €/ml LEYENDA AENOR
Cddigo  Azul Rojo Tuberia Multicapa rollo  Mts Rollo/Palet, Rollo . Palet 1- Pert N
MPEP1630 A R PERT16 + qislamiento 6mm 50 1.050 1.76€ 1,71€ 2- Adhesivo bl
MPEP2034 A R PERT20 +aislamiento 6mm = 40 800 248€ 241€ o mommnio .
MPEP2535 A R  PERT25 + aislamiento 10mm 25 450 4,00€ 3,88¢€
MPEP3236* A R  PERT32 + aislamiento 10mm = 25 275 6,66€ 646€ |IEEE

MULTIFER PLUS: Tuberia multicapa PERT/AL/PERT con aislamiento térmico
incluido. Aislamiento exterior plastificado piramidal disponible en colorrojo y
azul. Color gris disponible hasta fin de existencias.

—
—

2 2

*Suministrado bajo pedido
**Suministrado en bobinas.
***Solicitar informacion



[FEERCO evolucion
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D U O DUO ' Sistemas

Sistemas fitting pldastico y metal o ,> DU 0

Mismo Fitting para Pex y Multicapa
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Pex y Multicapa
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Pex y Multicapa
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FITTING METAL

-

Sistema de unién
Press Fitting Manual

Pex y Multicapa




Capitulo 3

} Fittings para Instalaciones de
Fontaneria con Tuberias Pex y Multicapa

» Duo Quick - Sistema Push Fit P&g. 54 «
» Duo Press - Sistema Press Fitting Pag. 64 «
» Duo Easy - Sistema Compresiéon P&g.76 «
» Duo Metal - Sistema Press Fitting normalizado P&g. 84 «

El suministro de fittings de las nuevas generaciones serd progresivo conforme fin de stock actual.

Ferco sigue mejorando su sistema de unién Duo,
nuevos disenios con mas caudal y roscas libres de tension.



DUO Quick

sistemas de union PUSH-FIT

Fabricado en tecnopolimero PVDF o latén CWé17N
Temperatura de trabajo 95°C
Agua Caliente Sanitaria
Energia Solar

Calefaccién

Climatizacion

<<

DUO Quick
* Fitting Plastico Push-Fit
* Fitting Metal Push-Fit

5.- Cuerpo. Cuerpo figura de PVDF.

4.- Junta piramidal. Junta para estanqueidad interior.
3.- Casquillo exterior. Casquillo fransparente, visién 360°.
2.- Prensa inox. Prensa inoxidable retén para tuberia.

1.- Tapoén. Tapdn metdlico para cierre del sistema

Vdlido para

Pexy
Multicapa

‘/ « El corte de la tuberia debe realizarse en dngulo de 90°, nunca oblicuo o con rebabas para no dafar la junta.
¢ Al curvar la tuberia, la distancia desde la unidn hasta el inicio de curva debe ser como minimo 8 cm.
* Es necesario biselar y calibrar, siendo obligatorio para evitar arrastres de la junta. Emplear herramienta Ferco.
« Visualizar la correcta unidn del sistema mientras se estd realizando, verificando visualmente su correcta posicion.
* Obligatorio realizar prueba de estanqueidad y presién, recomendada segun la norma DIN1988.
* Se recomienda engrasar la tuberia para facilitar su montaje.
¢ Apriete maximo en el roscado de los fittings 200Nm.
¢ Prohibido emplear machones con rosca de mayor longitud que 15mm, y también con rosca cénica.

¢ Prohibido el uso de estopa o cdiiamo en las roscas de unidn.

\. /
~ /

“En sdlo 3 A0S

Facil instalacion Sin herramienta

DUO ouick

Union Push Fit

Intruducir el tubo en la pieza

Cortar el tubo en dngulo 90°

Cadlibrar y biselar

Introducir el extremo del tubo

.

Cortar en dngulo recto la
seccién de tubo. El corte se
realiza facilmente usando una
tijera cortatubos.

J

Cadlibrar y biselar el extremo del
tubo cortado.Girando el
biselador Ferco. Se debe
comprobar que tanto el interior
como el exterior del fubo se

\hcm biselado correctamente.

biselado en el accesorio hasta
hacer tope, visualizar a través
del casquillo su correcta
colocacién. Girando el fubo.

Para garantizar el sistema es necesario usar tuberia y accesorio Ferco



Sistema

[D UO Quick

PVDFQ‘ DUO Quick Push Fit Plistico

Fuerza
Con roscas metdlicas

Calidad
Tecnopolimero PVDF

Servicio

Gama completa )
’ Ecolégico
Recuperable

Versatil
Para Pex y Multicapa

Practico -
Sin he ient
In herramienta >~ = }\f\

20

Generacion

e Doble de junta interna para garantizar su estanqueidad.
e Casquillo extra-largo para alinear la tuberia en su montaje.
e Insertos metdlicos reforzados para evitar roturas por apriete.

N

/

M ’f\’ DUO Quick Push Fit Metilico |

Fuerza
Con roscas metdlicas

Calidad
Latén CW617N

Ecolégico

Servicio Recuperable

Gama completa

Versatil
Para Pex y Multicapa

Practico

Sin herramienta

DUO Quick

Segunda generaciéon
de sistema Duo Push Fit.

Sistema de unién push fit
para Pex y Multicapa.

50% de reduccion de
stock en fitting.

Modelo pldstico fabricado
tecnopolimero PVDF.

Modelo metdlico
fabricado latén CW617N.

Instalaciones de aire, ACS
y calefaccién.

Diseno interno para paso
de gran caudal.

No necesita herramienta
para su instalacion.

Facil y répido, ahorro de
un 80% en su montaje.

Amplia gama de figuras
didmetros: @16-20-25-32.

Visualizacién 360°, durante
el montaje.

Recuperacién de fitting
para su reutilizacion.

Fitting pldstico fabricado
en PVDF con las siguientes
ventajas:

* Baja corrosion.

¢ Menor pérdida térmica.
¢ Resistencia quimica.

¢ Aislamiento acuUstico.

¢ Boja pérdida de carga.

FEW

MADE [N FERCO




Push Fit System Fittings Pex y Multicapa

Duo Quick

CODO HEMBRA

5 €3 METAL-LATON JOELHO FEMEA / FEMALE ELBOW / COUDE FEMELLE PLASTICO-PVDF s
P Reforzado Reforzado
£ Cédigo | PVP g | & Cédigo | PVP
é K181612 541 € 16 - %" 26/156 Q181612 579 €
K182012 6,24 € 20 - %" 22/132 Q182012 6,61 €
P, K182034 8.49€ 20-%" | 20/120
2 K182534 9,83 € 25-%" 12/72
5 K18251 11,86 € 25-1" 10/60
8 K18321 17.64 € 32-1" 8/48
=8
&5 METAL-LATON JOELHO MACH%?B?LE’IQ_EEVC\/)/ COUDE MALE PLASTICO-PVDF&’s
Reforzado Reforzado
Cédigo | PVP o &0 Cédigo | PVP
KI71612M  640€  16-%"  26/156  QI71612M | 690€
K172012M 7.18 € 20 - %" 22/132 Q172012M 7,55 €
K172534M 9,54 € 25- %" 12/72
K17321M 18,59 € 32-1" 8/48
é‘-‘METAL'LATéN JOELHO COM PORCA Movggggnlyé?\g_léow / COUDE ECROU LIVRE PLASTICO-PVDFﬁg
Reforzado Reforzado
Cédigo , PVP 2] o7 Cédigo | PVP
K171612T  893€  16-%'  24/144 Q1716121  9,68€
K171634T 8,93 € 16 - 34" 20/120 Q1716347 9,68 €
K1720121 9,61 € 20 - %" 20/120 Q1720121 10,36 €
K1720341 10,58 € 20 - %" 14/84 Q1720341 11,33 €
K1725341 14,56 € 25-3%" 14/84
K17251T 16,59 € 25-1" 10/60
K17321T 23,73 € 32-1" 8/48

CODO COMPRESION P
JOELHO DE COMPRESSAO / COMPRESSION ELBOW PLASTICO-PVDF g’y

£ METAL-LATON
Reforzado

Reforzado / COUDE DE COMPRESSION
Cédigo | PVP g | Cédigo | PVP
K171612MC 9,10 € 16x15mm  40/240 Q171612MC 9,68 €
K172012MC  9.88 € 20 x 15mm = 38/228 Q172012MC 10,44 €

Codo macho con tuerca de compresion de bicono para unién de
tuberia de cobre de 15 mm a tuberia pldstica Pex o Multicapa.




Fittings Pex y Multicapa Push Fit System FERC?

CODO BASE HEMBRA

CWPLASTICO-PVDF  JOELHO FEMEA COM PATER / WALL PLATE ELBOW WITH FEMALE METAL-LATON &% €
Reforzado THREAD / COUDE FEMELLE AVEC BASE Reforzado 2
>
Cédigo | PVP g | & Cédigo | PVP £
Q1101612 8,24 € 16 - %" 20/120 K1101612 7.86 € §
-9
Q1102012 8,50 € 20 - A" 18/108 K1102012 8,13€
25 - 3" 12/72 K1102534 11,18 € pos
o
2
o
3
P CODO BASE MACHO A 2
2 oPLASTICO-PVDF JOELHO MACHO COM PATER / WALL PLATE ELBOW WITH MALE METAL-LATON £ &5
Reforzado THREAD / COUDE MALE AVEC BASE Reforzado
Cédigo | PVP g | Cédigo | PVP
Q1101612M 9,71 € 16 - %" 20/120 K1101612M 9,21 €
Q1102012M 9,98 € 20 - " 18/108 K1102012M 9,48 €
25- %" 12/72 K1102534M 13.21.€
o CODO BASE MOVIL e
Y N
2 &PLASTICO-PVDF  j0ELHO COM PORCA MOVEL COM PATER / WALL PLATE ELBOW METAL-LATON z¢
Reforzado WITH SWIVEL THREAD / COUDE ECROU LIVRE AVEC BASE Reforzado
Cédigo | PVP g | & Cédigo | PVP
Q1101612T 12,38€ 16-%" 20/120 K1101612T 11,63 €
Q1101634T 12,38 € 16-%" | 20/120  K1101634T 11,63 €
Q11020121 13,40€ 20 - %" 18/120 K1102012T 12,65€
Q1102034T 13,40€ 20 - %" 18/120 K1102034T 12,65€
25 - %" 12/72 K1102534T 1591 €
25-1" 12/72 K110251T 1591 €

PLACA RADIADOR
PLACA RADIADOR / RADIADOR PLATE / PLAQUE RADIATEUR

£ wPLASTICO-PVDF
. Cédigo | PVP g | Cédigo | PVP

&, PFR 4,60€  Placafijac.  20/120 PFR 4,60 €

QPFRM16 21,69€ Concodol16 10/60 KPFRM1é 21,69 €

QPFRM20 22,20€ Concodo?20 10/60 KPFRM20 22,20 €

PLACA FIJACION

e PLASTICO-PVDF PLACA DE FIXAGAO /FIXING PLATE / PLAQUE DE FIXATION
Cédigo | PVP g | 7 Cédigo | PVP
PFE 2,96 € Placa fijac. 4/24 PFE 2,96 €

QPFEM16 20,05€ Concodol16 10/60 KPFEM16 20,05 €
QPFEM20 20,56 € Concodo20 10/60 KPFEM20 20,56 €

R:de 6 a 16cm R:de 6 a 16cm



Duo Qule Push Fit System Fittings Pex y Multicapa

RACOR FIJO HEMBRA

£ g“.-METAL-LATéN UNIOES FEMEA FIXAS / CONNECTION WITH FEMALE THREAD / PLASTICO-PVDF{:,
g Reforzado BRAC  RRIIEREMEELE Reforzado

E Cédigo | PVP g | 7 Cédigo | PVP

é K131612 511€ 16-%" 36/216 Q131612 5,49 €

K131634 530 € 16 - %" 32/192 Q131634 6,93 €
K132012 598 € 20- 2" 30/180 Q132012 6,35€

(3]
- K132034 749€  20-%' | 20/120 Q132034  7.86€
H K132534 9.03€  25-%  16/9% Q132534  940¢€
S K13251 10,38 € 25-1" 16/96 . -
-8 K13321 18,11€ 321" 12/72 Q13321 18,49 €
) RACOR FIJO MACHO
g"‘METAL-LATON UNIOES MACHO Fléﬁgéocggﬁﬁ(%T’{AOAlT_EWTH MALE THREAD / PLAST'CO-PVDF‘%
Reforzado Reforzado
Cédigo , PVP ) &7 Cédigo | PVP
K131612M 4,39 € 16-%"  32/192  QI31612M | 476€
K131634M 576 € 16-%"  30/180 QI31634M  6,14¢€

K132012M 541 € 20- " 30/180 Q132012M 579 €
K132034M 6,30 € 20 - %" 28/168 Q132034M 6,68 €

K132534M  7.64€  25-%" | 12/72  Q132534M 801 €

K13251M 9,04 € 25-1" 12/72 ; -

K13321M  1331¢€ 32-1 8/48  QI13321IM  1349€

) RACOR MOVIL
; UNIOES COM PORCA MOVEL CQNNECTlON WITH SWIVEL THREAD ;
(O:‘%METAL-LATON / RACCORD SIMPLE ECROU FEMELLE LIBRE PLAS“CO-PVDF‘%
Reforzado  cédigo | PVP @ o7 Cédigo | Pvp Reforzado
K111612  508€ 16-%" | 32/192 Q111612 545€
K111634 6,45¢€ 16-%" 32192 Q111634  683€

K112012 6,09 € 20- 4" 28/168 Q112012 6,46 €
K112034 6,98 € 20 - %" 28/168 Q112034 7.35€

K112534 9,68 € 25 - %" 12/72 Q112534 10,05 €
K11251 11,03 € 25-1" 12/72 Q11251 11,40 €
K11321 14,00 € 32-1" 8/48 Q11321 14,38 €
) RACOR MACHO COMPRESION
UNIOES MACHO COMPRESSION MALE COMPRESSION FITTING
£ METAL-LATON [ MALE COMPRESSION RACCORD PLASTICO-PVDF &%

Reforzado Cédigo | PVP %] A Coédigo , PVP Reforzado
K131612MC 7,10 € 16x 15 mm  40/240 Q131612MC 7,68 €
K132012MC  8,11€ 20x15mm = 38/228 Q132012MC 8,66 €

Racor macho con tuerca de compresién de bicono para unién de
tuberia de cobre de 15 mm a tuberia pldstica Pex o Multicapa.



Fittings Pex y Multicapa Push Fit System FERC?

CODO IGUAL 90°

& PLASTICO-PVDF JOELHO SIMPLE / ELBOW / COUDE METAL-LATON &% §
Reforzado Reforzado j<i
Cédigo , PVP 2 &7 Cédigo | PVP - =
Q1716 476€ 16 24144 K171 503€ g
Q1720 6,44 € 20 20/120 K1720 6,78 € -
Q1725 10,33 € 25 12/72 K1725 10,86 € pos
Q1732 16,76 € 32 8/48 K1732 17,64 € _g
C‘é-
3
) o
£ PLASTICO-PVDF UNIOES SIMPLES'\géL']lPGLILI{lg/OMLAj”(IZggN LIAISON EGALE METAL-LATON g
Reforzado Reforzado
Cédigo | PVP @ &0 Cédigo | PVP
Q1416 | 436€ 16 36/216  K1416 4,60€
Q1420 593 € 20 32/192 K1420 6,24 €
Q1425 9,56 € 25 13/78 K1425 10,06 €
Q1432 12,18 € 32 8/48 K1432 12,83 €
&% PLASTICO-PVDF UNIOES DE REDerXg?gE:!ESCERE’I/)AlAJA%%LOOTJ LIAISON REDUIT METAL-LATON &%
Reforzado Reforzado
Cédigo | PVP @ o2 Cédigo | PVP
Q151620 [ 516 € 16-20 [ 30/180 K151620 5,44 €
Q151625 7,18 € 16-25 20/120 K151625 7,55 €
Q152025 7,73 € 20-25 18/108 K152025 8,13€
Q153225 12,99 € 32-25 10/60 K153225 13,69 €
@ PLASTICO-PVDF  aniLHA/ SLEEVE / BAGUE P%ﬁggkjc"élégD /BAGUE POURRACCORD ~ METAL-LATON £
Reforzado Reforzado
Cédigo | PVP %) &0 Cédigo | PVP
QM11716  204€ 16 50/300 KM11716  204€
QM11720 2,70 € 20 40/240 KM11720 2,70 €
QM11725 3,73 € 25 20/120 KM11725 3,73 €
QM11732 4,39 € 32 15/90 KM11732 4,39 €
a , TE IGUAL z . a
& o PLASTICO-PVDF TE SIMPLE / TEE EQUAL / TE EGAL METAL-LATONg¢
Reforzado Reforzado
Cédigo | PVP o &0 Cédigo | PVP
Q11416 741€ 16 16/96  K11416  781€
Q11420 9,85 € 20 14/84 K11420 10,36 €
Q11425 15,84 € 25 8/48 K11425 16,68 €

Q11432 22,79 € 32 5/30 K11432 24,00 €




DuO Q”le Push Fit System Fittings Pex y Multicapa

5 £2METAL-LATON TES REDUQ/:\I)E/ RREED[L)JLCJSFIgAE\/ TE REDUIT PLASTICO-PVDF s
& Reforzado Reforzado
E Cédigo | PVP g | &K Cédigo | PVP
3 K115162016 890€ 16-20-16 16/96 Q115162016 8,45€
K115201616 8,90¢€ 20-16-16 16/96 Q115201616 8,45¢€
™ K115201620 9.85€ 20-16-20 12/72 Q115201620 9,36 €
—g K115202016 10,11 € 20-20-16 12/72 Q115202016 9,62€
%_ K115251620 12,89 € 25-16-20 10/60 Q115251620 12,23 €
8 K115251625 12,89 € 25-16-25 10/60 Q115251625 12,23 €
;5\0 K115252016 12,89 € 25-20-16 10/60 Q115252016 12,23 €
K115252020 12,89 € 25-20-20 10/60 Q115252020 12,23 €
K115252025 16,25 € 25-20-25 10/60 Q115252025 15,44 €
* Mismas dimensiones K115252520 16,25 ¢€ 25-25-20 10/60 Q115252520 15,44 €

que press fitting metal

bajo pedido. Q115322520 22,79 €

Q115322525 22,79 €

K115322520 24,00 €
K115322525 24,00 €

32-25-20 6/36
32-25-25 6/36

&%METAL'LATON TES COM SAIDA FEMEA TE-EI-EETME\[’IEBTTQEAD / TE SORTIE FEMELLE PLASTICO'PVDF":‘
Reforzado Reforzado
Cédigo | PVP o &0 Cédigo | PVP
K1161612 809 € 16-%" | 20/120 Q1161612  B846€
K1162012 9,89 € 20 - 2" 16/96 Q1162012 10,26 €
K1162512 10,59 € 25- 14" 8/64
K1162534 10,59 € 25- %" 7/42
K116251 15,16 € 25-1" 6/36
K116321 17,99 € 32-1" 4/24
TE MACHO

£ METAL-LATON PLASTICO-PVDF g%

TES COM SAIDA MACHO / TEE MALE THREAD / TE SORTIE MALE

Reforzado Reforzado
Cédigo | PVP ) &0 Cédigo | PVP
K1161612M  9.44€  16-%  20/120 QI1161612M 9,81 €
K1162012M 11,24€  20-%'  14/84  Q1162012M 11,61 €
K1162534M 12.61€  25-%" 6/36
K116321M 20,69 € 32-1 4/24
€3METAL-LATON 15 cOM PORCA MOVEL TEE-I\-/\ﬁTn}ﬂng;EL THREAD / TE ECROU LIVRE  PLASTICO-PVDF ¢
Reforzado Reforzado
Cédigo , PVP 2 B Cédigo | PVP
K1161612T 11.86€  16-%  20/120 Q11616121 1261€
K1161634T 11.86€  16-%  20/120 Q11616341 12,61 €
K1162012T 1459€  20-%"  14/84 Q11620121 1534€
K1162034T 1459€  20-%'  14/84 Q11620347 1534€
K1162534T 2001€  25-% 6/36

K116251T 24,06 € 25-1" 6/36




Fittings Pex y Multicapa

&% PLASTICO-PVDF
Reforzado

&% PLASTICO-PVDF

£ PLASTICO-PVDF
Reforzado

£ PLASTICO-PVDF
Reforzado

£ PLASTICO-PVDF
Reforzado

Push Fit System

TE MACHO COMPRESION
TE COMPRESSAO MACHO TEE WITH MALE COMPRESSION THREAD /
TE DE COMPRESSION MALE

Cédigo | PVP ) E2
Q1161612MC 11,46 € 16 x 15mm  40/240
Q1162012MC 13,26 €  20x15mm  38/228

Cédigo | PVP
K1161612MC 12,14 €
K1162012MC 13,94 €

Te macho con tuerca de compresion de bicono para unién de
tuberia de cobre de 15 mm a tuberia pldstica Pex o Multicapa.

CODO DESMONTABLE
JOELHO DESMONTAVEL / ELBOW WALL SET WITH CASE /
PAROI DU COUDE AVEC BOITE

) | &0 Cédigo | PVP
16-%" 6/36 K181612AK 10,60 €
16 - %" 6/36 K181612RK 10,60 €

TE BASE HEMBRA
TE FEMEA COM PATER WALL PLATE TEE WITH FEMALE THREAD /
TE FEMELLE AVEC BASE

Cédigo | PVP ) _ g2
Q1161612B 9,81 € 16-%" 20/120
Q1162012B 11,61 € 20- %" 16/96
PFG 4,64 € Placa fijacién horizontal para te base

PFE 2,96 € Placa fijacién vertical para te base

TE BASE MACHO
TE MACHO COM PATER WALL PLATE TEE WITH MALE THREAD /
TE MALE AVEC BASE
Cédigo | PVP ) _ s
Q1161612BM 11,16 € 16-%" 20/120
Q1162012BM 11,61 € 20 - %" 16/96

PFG 4,64 €
PFE 2,96 €

Placa fijacién horizontal para te base
Placa fijacién vertical para te base

TE BASE MOVIL
TE COM PORCA MOVEL COM PATER WALL PLATE TEE WITH
SWIVEL THREAD / TE ECROU LIVRE AVEC BASE

Cédigo | PVP ) _ &7

Q1161612BT 13,26 € 16-%" 16/96
Q1161634BT 14,61 € 16 - %" 14/84
Q1162012BT 1574 € 20- %" 14/84
Q1162034BT 1574 € 20 - %" 12/72
PFG 4,64 € Placa fijacién horizontal para te base
PFE 2,96 € Placa fijacién vertical para te base

FERC?

METAL-LATON &%
Reforzado

METAL-LATON£s

PLACA
VERTICAL

Placa fijacién para

el montaje de la
TES BASE:

v Hembra
v Macho
v Movil

PLACA
HORIZONTAL

§
2
w
i
<
n
=
o

Capitulo 3

%




DuO Q”le Push Fit System Fittings Pex y Multicapa

COLECTOR 4 VIAS / COLETOR 4 SAIDAS

£ 4 WAY MANIFOLD / COLLECTEUR 4 VOIES PLASTICO-PVDF {5
5
£ Cédigo | PVP ) &0
§ QDUO1 22,13 € 20/16x16x16 6/36
- QDUO2  2243€ 20/20x16x16 6/36
= QDUO3 2371 € 25/20x16x16 6/36
) GRAPAC 0,61 € Grapa isofénica sujeciéon
%_ TACO 0,46 € Taco para grapa
S
oS COLECTOR 5 VIAS / COLETOR 5 SAIDAS
5 WAY MANIFOLD / COLLECTEUR 5 VOIES
Cédigo | PVP ) &0
QDUO4 25,48 € 20/16x16x16x16 6/36
QDUOS 26,49 € 20/20x16x16x16 6/36
QDUOS 2913 € 25/20x16x16x16 6/36
GRAPAC 0.61€ Grapa isofénica sujecion
TACO 0,46€ Taco para grapa
COLECTOR SIMPLE / COLETOR SIMPLE ;
SOPORTE PARA COLECTOR SIMPLE MANIFOLD / COLLECTEUR SIMPLE PLASTICO-PAs
PLASTICO %" _—_ Detale
VISION TOTAL %) &0 Cédigo | PVP ‘m R
3250 25/16x16x16 6/36 QSIMPLE1 30,34 € — sanitaria

25/20x16x16 6/36 QSIMPLE2 32,43 €

25/16x16x16x16 6/36 QSIMPLE4 34,29 €
25/20x16x16x16 6/36 QSIMPLES 37.40 €
Adaptador convertir 16 a 20 ADAPC1620 3,79€ ’Zioﬁsfiggr
Identificacién Sanitaria IDENS 2,44€  ADAPC1620
, =
N
COLECTOR RECTO / COLETOR RETA .
STRAIGHT MANIFOLD / COLLECTEUR DROITE PLASTICO-PAs
Detol!e
2 o2 Cédigo | PVP ‘E{J‘i idgr?f%imgfo
%"/16x16x16 6/36 QRECTO1 2290 € 7 sanitaria
4250 %"/20x16x16 6/36 QRECTO2 24,98 €
" [16x16x16x16 6/36 QRECTO4 26,85 €
Juego de soporte, 2 und 247201 6x16x16 6/36 QRECTOS 29.98 €
Cédigo | PVP Adaptador convertr 16a 20 ADAPC1620 379€  AoPlodor
SOPP34 12,90€ Identificacién Sanitaria IDENS 2,44 € ADAPCI1620 %
CAJA COLECTOR ABS / CAIXA PARA COLETOR ABS
PUERTA ABATIBLE MANIFOLD CABINET ABS / ARMOIRE POUR COLLECTEUR ABS PUERTA FIJA
CCA Dimensiones exteriores CCF
, Cédigo ;| Ancho Alto Profundo , N°vias A PVP 4
CCA 460 260 80 208 16,40¢€
£ ] CCF-1 330 280 85 205 1320€ . b
CCF-2 480 280 85 2a8 13,70€

En caja CCA posibilidad de instalacion de soporte de vision total
Incluye soporte bésico  modelo SOPP34. En caso de querer usarlo en caja CCF consultar.  Incluye soporte bdsico



Fittings Pex y Multicapa Push Fit System FEW

LLAVE ESFERA / VALVULA ESFERA / SHUT-OFF BALL VALVE / VANNE D'ARRET A BILLE METAL-LATON a‘.‘:‘ £
(7]
%
>
7 ge _ll_)
Codigo | %] | o2 |__PVP Disefiada para =
QM12116 16 10/60 18,76 € instalacién en 2
pladur o
QM12120 20 10/60 20,10 €
QM12125 25 7/42 26,80 € ps
QM12132 32 5/30 36,21 € )
TPLADUR Tuerca pladur 20x1,25 (2unidades) 3.51 € %_
[¢]
o
o=
LLAVE ESFERA TIPO U/ VALVULA ESFERATIPO U METAL-LATON a‘.‘:‘

SHUT-OFF BALL VALVE “U” TYPE / VANNE D'ARRET A BILLE TYPE “U”

Cédigo 2] & PVP Disefada para
! ! ! instalacién en

QM12116U 16 10/60 21,14 € pladur

QM12120U 20 10/60 22,46 €

QM12125U 25 7/42 29,14 €

TPLADUR Tuerca pladur 20x1,25 (2 unidades) 3.51 €

MANDO REDONDO / MANIPULO REDONDO
ROUND HANDLE / TETE POUR VANNE ROUND

Mando redondo metdlico con embellecedor y distintivo agua
fria/caliente.

Cédigo: MMANDOP | €411/und

MANDO OCULTO/ MANIPULO OCULTO
CONCEALED HANDLE / TETE POUR VANNE “CACHE”

Mando oculto metdlico con embellecedor.
Cédigo: MMANDOO | € 411/und

MANDO PALANCA / VANIPULO LONGO
LEVER TYPE HANDLE / TETE POUR VANNE “LEVIER

Mando palanca metdlico con embellecedor y distintivo agua
fria/caliente.

Cédigo: MMANDOM | €411/und

ALARGADOR MIXTO / PROLONGADOR / EXTENSION / PROLONGATEUR

Alargador mixto cuadrado-estriado. Incluye tornillo de fijacién.

Cédigo: ALARGADORM | €1.23und

Tuerca de pladur 20 x 1,5 (2 unidades)

TUERCA PLADUR/PORCAPLADUR / NUT PLADUR / ECROU PLADUR @

Cédigo: TPLADUR | €351/und



DUQO Press

sistemas de union Press Fitting

Fabricado en tecnopolimero PVDF o latén CWé17N
Temperatura de trabajo 95°C
Agua Caliente Sanitaria
Energia Solar
Calefaccién

Climatizacion

s

DUO Press
* Fitting Plastico Press Fitting
* Fitting Metal Press Fitting

Vdlido para 3.- Cuerpo. Cuerpo figura de PVDF.
ng y 2.- Junta toérica. Junta para estanqueidad exterior.
Multicapa 1.- Casquillo inox. Casquillo de acero inox para prensar

Nueva Gama 40 - 50 - 63
Meta l DUQ Press Fitting Metilico

S e o

Nuevo Duo press fitting metdlico

El dpto. de I+D+i de Ferco ha disenado un fitting con
menor pérdida de carga y de gran caudal.
Esta nueva generacioén estd reforzada,

con roscas extralargas. Posibilidad

- . @ @16 - Color gris
frabajar con juntas planas.

@ 220 - Color antracita
@ 25 - Color marrén
. @32 - Color verde

FERGO), o et Generacioén
Nuevo Diseno

DUQ Press "ioiiooeta oo “En solo 3 pggog”

oL Qg Prensado TH para Multicapa
a0 R U Facil instalacién Con herramienta

Cortar el tubo en 90° Introducir el tubo Prensar Tipos de Prensado
( N\

2

(" N\
RF-Z prensado cremallera,
no emplear RF liso

Cortar en dngulo recto Infroducir el extremo Colocarlas cunas RF-Z, U o | | Prensado tipo U o TH.
la seccién de tubo. En del tubo en el TH segun el tipo de tubo
caso de usar tuberia accesorio hasta hacer (pex o multicapa) y
multicapa es tope, visualizar su prensar comprobando
obligatorio calibrar y N T que cierra correctamente.
biselar.
\. J \. J U J J

Para garantizar el sistema es necesario usar tuberia y accesorio Ferco



Siste

DUO Press

P VD F DUO Press Fitting Plastico

Fuerza
Con roscas metdlicas
y casquillo inox

Identificacion
Anillo indentificativo
Color segun diametro

Calidad | 4
Tecnopolimero PVDF |48

Versatil
Para Pex y Multicapa
Juntas embutidas

Servicio

Gama completa
Seguro

Doble junta

2¢
Generacion

Suministro de 2° generacién de forma progresiva.

e Doble de junta interna para garantizar su estanqueidad.
e Casquillo de gran espesor para garantizar su apriete.
e Insertos metdlicos reforzados para evitar roturas por apriete.

Metal " DUO Press Fitting Metilico

Identificacion
Anillo indentificativo
Color segun diametro

Calidad
Latén CW617N

Versatil
Para Pex y Multicapa
Juntas embutidas

Servicio

S eguro Gama completa

Doble junta

a o 7
4 Generacion

Suministro de 4° generacién de forma progresiva.
Digmetro 18 hasta fin de existencias.

\ Nuevos didmetros 40 y 50 disponibles a partir de Marzo.

DUO Press

Nueva generacion de
sistema Duo Press Fitting

Sistema de unién press
fitting para Pex y
Multicapa.

50% de reduccion de
stock en fitting.

Modelo pldstico fabricado
tecnopolimero PVDF.

Modelo metdlico
fabricado latén CW617N.

Instalaciones de aire, ACS
y calefaccién.

Diseno inferno para paso
de gran caudal.

Herramienta de bateria o
manual para prensado.

Facil y répido en su
montaje.

Amplia gama de figuras
didmetros: @16-20-25-32.

Casquillo acero inoxidable
de gran espesor.

Fitting con roscas
reforzadas y extra-largas.

Fitting pldstico fabricado
en PVDF con las siguientes
ventajas:

* Baja corrosion.

* Menor pérdida térmica.
¢ Resistencia quimica.
 Aislamiento acuUstico.

¢ Baja pérdida de carga.

FERCW

(MADE IN FERCO )
o M




Duo Pl’eSS Press Fitting System Fittings Pex y Multicapa

CODO HEMBRA

£
j‘; €3 METAL-LATON JOELHO FEMEA / FEMALE ELBOW / COUDE FEMELLE PLASTICO-PVDFg’y
§ Cédigo , ,PVP Cod-F @ , 09  cédigo , PVP
g M181612 F 252€ 206€ 16-%" 35210 181612  3,15€
= M182012 F 3,06€ 245€ 20-'%" 30/180 182012 3,82 €
©® M182034 F 4,13€ 3,69€ 20-3%" 25/150
—g M182534 F 5,15€ 437€ 25-3%" 18/108
%_ M18251 F 627€ 588€ 25-1" 15/90
S M18321 F 7,50€ 675€ 32-1" 12/72
&0 T ——— M1840114 14,99€ - 40- 14" 8
40-50-63 M1850112 18,17 € - 50-1%" 5
C18632 4391 € - 63-2" 2

Dimension 63 sistema
Duo Metal. Pag. 89

@ Modelo cédigo terminado en F: No se puede prensar con TH

. CODO MACHO -
£ METAL-LATON JOELHO MACHO / MALE ELBOW / COUDE MALE PLASTICO-PVDFg'y

Cédigo, PVP Cod-F @ , 02  cédigo | PVP
MI71612M F 2,55€ 1,95€ 16-%" 34/204 171612M  3,19€
M172012M F 326€ 233€ 20-%' 35/210 172012M 4,07 €
M172534M F 4,65€ 4,19€ 25-%' 20/120
M17321M  7,60€ - 32-1" 10760

@ Modelo cédigo terminado en F: No se puede prensar con TH

CODO MOVIL ; o
JOELHO COM PORCA MOVEL / SWIVEL ELBOW / COUDE ECROULIVRE ~ PLASTICO-PVDF g

Cédigo, | PVP_Cod-F @ | O  cédigo | PVP

M171612T F 3,56 € 16" 30/180 1716121 . 8,38 €
M171634T F = 4,28€ 16-%" 30/180 1716341 11,14 €
M172012T F S 4,16 € 20-'" 30/180 1720121 9,08 €
M172034T F = 4,91 € 20-%" 25/150 1720341 13,18 €
M172534T F S 6,45€ 25-%" 20/120

M17251T 14,14 € 25-1" 10/36

M17321T 16,48 € 32-1" 8/24

@ Modelo cédigo terminado en F: No se puede prensar con TH

. CODO MACHO COMPRESION - COBRE e
€2 METAL-LATON JOELHO DE COMPRESSAO MACHO / MALE COMPRESSION ELBow  PLASTICO-PVDF &%
/ COUDE DE COMPRESSION MALE

Cédigo | PVP g | & Cédigo | PVP
M171612MC 4,74 € 16x15mm  40/240 171612MC 593 €
M172012MC 5,99 € 20x 15mm  38/228 172012MC 7,49 €

Codo macho con tuerca de compresion de bicono para unién de
tuberia de cobre de 15 mm a tuberia pldstica Pex o Multicapa.
Vdlido solo para modelos de nueva generacion, consultar
disponibilidad.




Fitfings Pex y Multicapa Press Fitting System Ferco JJ

a o A CODO BASE HEMBRA L
2 oPLASTICO-PVDF JOELHO FEMEA COM PATER / WALL PLATE ELBOW WITH METAL-LATON &2
FEMALE THREAD / COUDE FEMELLE AVEC BASE
Cédigo | PVP @ | CF cCédigo |  PVP  Cod-F
1101612 395€ 16-%" 25/150 M1101612 F 3,16€ 262€
1102012 4,48€ 20-'%" 22/132 M1102012 F 3,59€ 298€
25-%" 16/96 M1102534 5,65 €

£

2
>
w

(o))
£
E

i

v

“n

g
o

@ Modelo cédigo terminado en F: No se puede prensar con TH

Capitulo 3

%

CODO BASE MACHO
JOELHO MACHO COM PATER / WALL PLATE ELBOW WITH MALE THREAD
/ COUDE MALE AVEC BASE
Cédigo | PVP o | 7 Cédigo | PVP
1101612M 7,40 € 16-7" 25/150 M1101612M  592¢€
1102012M 793€ 20- " 22/132 M1102012M  6,35€
25-%" 12/72 M1102534M 11,25€

o CODO BASE MOVIL
2 &PLASTICO-PVDF  JOELHO COM PORCA MOVEL COM PATER / WALL PLATE ELBOW WITH
SWIVEL THREAD / COUDE ECROU LIVRE AVEC BASE

Cédigo | PVP g | K Cédigo | PVP
11016127 9,13€ 16- 14" 25/84  M1101612T  7.30€
11016347 11,89 € 16-%" 25/72  M1101634T 9,51 €
11020121 9,66 € 20 - 1" 22/84  M1102012T  7.73€
11020347  12.42€ 20 - %" 22/72  M1102034T  9.93€
25 - 3" 12/48  M1102534T 12,07 €
a o f RADIADOR 2. a
& @PLASTICO-PVDF PLACA RADIADOR / RADIATOR PLATE / PLAQUE RADIATEUR METAL-LATON 2o
Cédigo | PVP g | & Cédigo | PVP
PFR 4,60€  Placafijac.  20/120 PFR 4,60 €
PFRP16 14,44€ Concodolé 10/60  PFRM16 14,44 €
PFRP20 1509 € Concodo20 10/60  PFRM20 15,09 € 4
@((\
, PLACA FIJACION e
£ PLASTICO-PVDF PLACA DE FIXACAO / FIXING PLATE / PLAQUE DE FIXATION METAL-LATON z¢
Cédigo | PVP g | Z Cédigo | PVP
PFE 296€  Placafiac. 10/60  PFE 2,96 €
PFERP16 1280€ Concodol6 10/60  PFEM16 12,80 €

PFERP20 13,45€ Concodo20 10/60 PFEM20 13,45 €




Duo PFeSS Press Fitting System Fittings Pex y Multicapa

RACOR FIJO HEMBRA

= o 2 , a
g &2 METAL-LATON UNIOES FEMEA FIXAS CONNECTION WITH FEMALE THREAD / PLASTICO-PVDFg o
e RACCORD FIXE FEMELLE
o ; .
£ Cédigo | | PVP Cod-F @ | CJ  cédigo | PVP .
ﬁ M131612 F 200€ 1,73€ 16-%" 45/270 131612 2,49 €
e M131634 F 263€ 237€ 16-%" 40/240 131634 329 €
P M132012 F 229€ 189€ 20-%" 44/264 132012 2,86 €
—g M132034 F 292€ 274€ 20-3%" 35/210 132034 3,65 €
“5-_ M132534 F 371€ 336€ 25-%" 25/150 132534 4,63 €
S M13251 F 455€ 410€ 25-1" 25/150 - -
=N M13321 F 540€ 498€ 32-1" 20/120 13321 675€
" . M1340114 10,63 € 40-1%" 8/48
Nuevas dimensiones
40-50- 63 M1350112 11,89 € 50-1%" 6/36 o o
Dimension 63 ssema C13632 3271 € 63-2" 3/18 Racor fijo Plastico rosca plastica
DL SThI ARt 16- 14" 44/264 131612RP | 2,24€

16-%" 36/216 131634RP 296 €
20-'2" 50/300 132012RP 2,58 €
20-%" 35/210 132034RP 329 €

@ Modelo cédigo terminado en F: No se puede prensar con TH

a ” RACOR FIJO MACHO " a
&4 METAL-LATON UNIOES MACHO FIXAS CONNECTION WITH MALE THREAD / PLASTICO-PVDFg o
Rosca extra-larga RACCORD FIXE MALE

Cédigo ; (PVP Cod-F @ , 02  cédigo | PVP
M131612M F 2,04€ 1,54€ 16-'%" 45/270 131612M  2.55€
M131634M F 297 € 252€ 16-%' 40/240 131634M  372¢€
M132012M F 2,58€ 206€ 20-'%4" 44/264 132012M  322€
M132034M F 329€ 278€ 20-%' 33/198 132034M  4,11¢€
M132534M F 4,12€ 360€ 25-%' 30/180 132534M  514€
M1325TM F 529€ 460€ 25-1" 25/150 5 -

Rosca Metdlica

M13321M F 580€ 505€ 32-1" 20/120 13321M 725¢€
M1340114M 10,51 € 40- 14" 8/48
M1350114M 12,73 € 50 - 14" 6/36
Nuevas dimensiones M1350112M 14,05 € 50-1%" 6/36 Racor fijo Plastico rosca pldstica

40-50-63

C136312M 33,18 € 63-1%" 2/12
Dimensién 63 sistema C13632M 33,18 € 63-2" 2/12
Duo Metal. Pag. 89
16-'%" 44/264 131612MRP 2,30 €
20 - %" 44/264 132012MRP 2,90 € ﬁ

@ Modelo cédigo terminado en F: No se puede prensar con TH

2,11 €
. . RACOR MOVIL ) -
&4 METAL-LATON UNIOES COM PORCA MOVEL CONNECTION WITH SWIVEL THREAD/  PLASTICO-PVDFg 'y
RACCORD SIMPLE ECROU FEMELLE LIBRE

Cédigo | | PVP_Cod-F @ | CF cédigo | PVP

M111612 F 195€ 1,78€ 16-%" 44/264 111612 223 €
M111634 F 293€ 264€ 16-%" 40/240 111634 3,67 €
M112012 F 237€ 211€ 20-'" 40/240 112012 2,97 €
M112034 F 327€ 294€ 20-%" 38/228 112034 4,09 €
M112534 F 4,17€ 375€ 25-%" 30/180 112534 521 €
M11251 Fl 529€ 476€ 25-1" 25/150 11251 6,61 €
M11321 F 586€ 527€ 32-1" 20/120 11321 7.32€

@ Modelo cédigo terminado en F: No se puede prensar con TH



Fittings Pex y Multicapa Press Fitting System FERC)

g CODO IGUAL 90° L. a £
£ PLASTICO-PVDF JOELHO SIMPLE / ELBOW / COUDE METAL-LATONz¢ g
>
B w
Cédigo PVP @ | U  cCédigo | | PVP  Cod-F 2
1716 2,03 € 16 40/240 M1716 F 225€ 175¢€ ;
1720 299 € 20 30/180 M1720 F332€ 264¢€ g
1725 541 € 25 18/108 M1725 F 601€ 4469¢€ =
1732 7,99 € 32 10/60 M1732 F 887€ 683¢€ o
=)
40 6/36  M1740 14,39 € i
50 | 4/24  M1750 20,56 € . S
Nuevas dimensiones
63 2/12  C1763 61,78 € 4050 - 63 2
L 5 Dimension 63 sistema
@ Modelo cédigo terminado en F: No se puede prensar con TH Duo Metal. Pag. 89
& o £ MANGUITO UNION e
2 oPLASTICO-PVDF UNIOES SIMPLES / COUPLING / MANCHON LIAISON EGALE METAL-LATONz¢

Cédigo | PVP @ | F cédigo | | PVP  Cod-F
1416 1,62 € 16 45/270 M1416

F 180€ 151¢€
1420 2,40 € 20  38/228 M1420 F 266€ 217¢€
1425 399 € 25 25/150 M1425 F 4,43€ 388¢€
1432 575€ 32 15/90 M1432 F 639€ 540¢€
40 8/48  M1440 11,41 €
50 6/36  M1450 15,26 € Nuevas dimensiones
40 - 50 - 63
63 2/12 C1463 49,83 €
@ L, . Dimension 63 sistema
Modelo cédigo terminado en F: No se puede prensar con TH Duo Metal. Pag. 89
. MANGUITO REDUCCION T
&aPLASTICO-PVDF  {N(GES DE REDUGAO / REDUCER / MANGHON LIAISON REDUIT METAL-LATON g2

Cédigo | PVP @ | OF cédigo , | PVP Cod-F

151620 218€ 16-20 44/264 MI51620 F 242€ 184€
151625 309€ 16-25 30/180 MI151625 F 343€ 000€
152025 357€ 20-25 30/180 M152025 F 397€ 321€

- - 32-16 20/120 M153216 4,50 €
- - 32-20 20/120 M153220 4,92 €

153225 549€ 32-25 18/108 M153225 6,10 €
40-32 8/48 M154032 886 €
50-40 6/36  M155040 13,58 € Nuevas dimensiones
63-50 2/12  C156350 = 42,00€ 405063
Dimension 63 sistema
@ Modelo cédigo terminado en F: No se puede prensar con TH Duo Metal. Pag. 89

& f RACOR MACHO COMPRESION - COBRE T
2 aPLASTICO-PVDF  UNIOES MACHO COMPRESSION / MALE COMPRESSION FITTING METAL-LATON g2
/ MALE COMPRESSION RACCORD

Cédigo | PVP g | ¢ Cédigo | PVP
131612MC 526 € 16 x15mm  44/240 M131612MC 4,21 €
132012MC 6,48 € 20x 15 mm  36/228 M132012MC 5,18 €

Racor macho con tuerca de compresién de bicono para unién de
tuberia de cobre de 15 mm a tuberia pldstica Pex o Multicapa.



Duo PFeSS Press Fitting System Fittings Pex y Multicapa

§ . TE IGUAL )
2 €2 METAL-LATON TE SIMPLE / TEE EQUAL / TE EGAL PLASTICO-PVDF &%
4 , ;

£ Cédigo PVP ,Cod-F %) &0 Codigo |, PVP

3 M11416 F 325€ 251€ 16 28/168 11416 292¢€

< M11420 F 483€ 375€ 20 20/120 11420 435€

o M11425 F 836€ 658€ 25  12/72 11425 7.52€

E M11432 F 1242€ 000€ 32  10/60 11432 11,18 €

5 M11440 21,03 € 40 4/24

S o M11450  30,14€ 50 212
-8 Nuevas dmensones C11483 86,22 € 63 | 212

Dimension 63 sistema
Duo Metal. Pag. 89

@ Modelo cédigo terminado en F: No se puede prensar con TH

TE REDUCIDA
g":METAL-LATéN TES REDUCAO / REDUCER TEE / TE REDUIT PLASTICO-PVDF;%

Cédigo PVP Cod-F @ . )  cédigo , PVP

M115162016 F 437€ 3,03€ 16-20-16 25/150 115162016 3,93 €
M115162516 F 557€ 501€ 162516 20/120 - -
M115201616 F 437€ 3,01€ 20-16-16 25/150 115201616 3,93 €
M115201620 F 4,66 € 3,34€ 20-16-20 25/150 115201620 4,20€
M115202016 F 4,69 € 3,38€ 20-20-16 25/150 115202016 @ 4,22 €
M115202520 F 6,11 € 4,81€ 20-2520 16/96 - -
M115251616 F 557 € 4,46 € 25-16-16 20/120 - -
M115251620 F 599€ 539€ 251620 15/90 115251620 @ 539¢€
M115251625 F ' 7,14€ 6,43€ 251625 12/72 115251625 @ 6,43 €
M115252016 F 6,17 € 4,94€ 2520-16 18/108 115252016 555 €
M115252020 F 4,38€ 5,10€ 2520-20 18/108 115252020 574 €
M115252025 F 7,95€ 6,36€ 2520-25 16/96 115252025 @ 7,15€
M115252520 F 7,99 € 6,36€ 252520 16/96 115252520  7,19€
M115252532 F 9,86 € 7.89€ 252532 12/72 - -
M115253225 F 9,86 € 887 € 253225 6/36 - -
M115322032 F 10,58 € 8,46 € 32-20-32 12/72 - -
M115322520 F  9,34€ 7,47€ 32-2520 12/72 115322520 8,41¢€

- - 32-25-25 6/36 115322525 8,83 €
M115322532 F 11,14€ 8,91 € 32-25-32 11/66

M115323225 F 11,53 € 9,22€ 32-32-25 10/60
M115403240 19,32¢€ 40-32-40 4
M115504050 26,50 € 50-40-50 2
C115635063 76,21 € 63-50-63 2

@ Modelo cédigo terminado en F: No se puede prensar con TH

Nuevas dimensiones
40- 50 - 63

Dimension 63 sistema
Duo Metal. Pag. 89



Fitfings Pex y Multicapa Press Fitting System Ferco JJ

oo TE HEMBRA o e
2 &PLASTICO-PVDF  TES COM SAIDA FEMEA / TEE FEMALE THREAD / TE SORTIE FEMELLE METAL-LATON z¢ ks
v>,~

- o 2

Cédigo PP @ | [F  cédigo | | PVP  Cod-F £

1161612 428€ 16-'%" 26/156 M1161612 F 343€ 277¢€ %

1162012 567€ 20-'%" 20/120 M1162012 F 4,54€ 349¢€ S

20-% 20/120 M1162034 F 532€ 4,79¢€ »

25-%" 20/120 M1162512 F 6,48€ 525€ —g

25-%" 15/90 M1162534 F 753€ 639€ E}_

25-1" 10/60 M116251 F 881€ 793€ (¢}
32-1"  10/60 M116321 F 11,03€ 8,93€ @@.

40-1%" 6/36 M11640114 19.30 € . .
Nuevas dimensiones

50-1%" 2/12  M11650112 24,80 € 40 - 50 - 63
63-2" 2 C116632 87,39 €

Dimensién 63 sistema

Duo Metal. Pag. 89
@ Modelo cédigo terminado en F: No se puede prensar con TH

t%PLASﬂCO'PVDF TES COM SAIDA MACHO /IEEIY\IAI;\AEEH%READ / TE SORTIE MALE METAL-LATON &"
Cédigo | PVP ) &0 Cédigo | PVP
1161612M | 7,69 € 16-%" | 26/156  M1161612M  6,15€
1162012M 9.12€ 20- "% 20/180 M1162012M 7,30 €
25- 14" 10/60 M1162512M 9,37 €
25-1" 10/60 M11625TM 12,26 €
25-3%" 10/60 M1162534M 12,13 €

o ) TE MOVIL B

¢‘=PLASTICO-PVDF TES COM PORCA MOVEL / TEE WITH SWIVEL THREAD / TE ECROU LIVRE
Cédigo | PVP o &g Cédigo | PVP

11616121 7.73€ 16-%" | 26/156  M11616T  6,19€

11616341 11,18 € 16 - %" 26/156  M1161634T 8,95 €

11620121 9.12¢€ 20 - 2" 20/120  M11620T 7,30 €

11620341 13,55 € 20 - %" 20/120  M1162034T 10,84 €

25- %" 10/60 M11625T 13,05 €

25-1" 10/60 M116251T 17,59 €

. TE MACHO COMPRESION - COBRE
£aPLASTICO-PVDF  1¢ COMPRESSAO MACHO TEE WITH MALE COMPRESSION THREAD
/ TE DE COMPRESSION MALE

Cédigo | PVP o &0 Cédigo | PVP
1161612MC 10,49 € 16x15mm  26/156 M1161612MC 8,40 €
1162012MC 11,88 € 20x 15 mm 20/180 M1162012MC 9,51 €

Te macho con tuerca de compresidn de bicono para union de
tuberia de cobre de 15 mm a tuberia pldstica Pex o Multicapa.
Vdlido solo para modelos de nueva generacion, consultar
disponibilidad.




Duo Press Press Fitting System Fittings Pex y Multicapa

. COLECTOR 4 ViAS ) N
5 €3 METAL-LATON COLETOR 4 SAIDAS / 4 WAY MANIFOLD / COLLECTEUR 4 VOIES PLASTICO-PVDF g o
&
()] 7 ae 7 e
2 Cédigo | PVP %) &0 Cédigo | PVP
"3- M20161616 6,49 € 20/16x16x16 6/36 DUOI1 12,79 € _
& M20201616 | 649 €  20/20x16x16  6/36  DUO2 1298¢ &
P, 25/20x16x16  6/36 DUO3 13,73 €
9
2
S
o
(]
=8 )
COLECTOR 5 VIAS , a
COLETOR 5 SAIDAS / 5 WAY MANIFOLD / COLLECTEUR 5 VOIES PLASTICO-PVDF g o
Cédigo |, PVP (%] &7 Cédigo

M2016161616 9,74€  20/16x16x1éx16  6/36 DUO4
M2020161616 9,74€  20/20x16x16x16  6/36 DUO5
25/20x16x16x16 ~ 6/36 DUOé

INSTALACION POR COLECTORES / INSTALACAO DE COLETORES
INSTALLATION BY COLLECTORS / INSTALLATION POUR COLLECTIONNEURS

Componentes 2 Cédigo: KIT1C KiT2C KIT3C

- DUOI 20/16x16x16 1 0 0

DUO2 20/20x16x16 0 1 0

DUO3 25/20x16x16 0 0 1

N\ DUO4 20/16x16x16x16 1 0 0
DUOS5 20/20x16x16x16 0 1 0
DUO6 25/20x16x16x16 0 0 1

- PFE16 16 1 1 1

% & PFERP16 16 3 2 2
HEERE PFERP20 20 0 1 1
2 2 0

2

M12120U 20
M12125U 25 0 0
PVP 104,28€ 106,16€ 111,26 €

Esquema de principio por Colectores

Permite realizar la instalacion en el techo
distribuyendo desde los colectores hasta
los puntos sanitarios que se precisen.

Se pueden emplear los codos con placas
base para poder garantizar la correcta
separacién entre salidas y optimizar el
tiempo de montaije.

Con este sistema se obtiene una presion
constante en todos los puntos sanitarios.




Fitfings Pex y Multicapa Press Fitting System Ferco JJ

s TE BASE ) - £
2 oPLASTICO-PVDF £ COM PATER / WALL PLATE TEE WITH THREAD / TE AVEC BASE ~ PLASTICO-PVDF g ko
>
2
Cédigo | PVP @ &0 Cédigo | PVP £
1161612BM 7,44 € 16-1%" 14/84  1161612B  6,09€ %
1162012BM 8,23 € 20-%" 6/36 11620128 6,88 € [
™
0
2
o
o
O
o=
o~ PLACA FIJACION TE ] -
2 &PLASTICO-PVDF PLACA DE FIXAGAO / FIXING PLATE / PLAQUE DE FIXATION PLASTICO-PVDF g'a
Cédigo | PVP ) &7 Cédigo | PVP
i PFE 2,96 € Placa fij. 10/60 PFG 4,64 €
(§ PFIPV16 1575€  Contelé  10/60  PFIP16 17,43 €
PFTPV20 17,31 € Con te 20 10/60 PFTP20 18,99 €

INSTALACION POR TES / INSTALACAO DE TES
INSTALLATION BY TES / INSTALLATION POUR TES

Componentes (%] Cédigo: KIT1T KIT