La tecnologia
mas avanzada
aun precio
razonable

8 TARIFA
2024&




21 AEROTERMIA

‘ ' ' =} =]

DUAL CLIMA HT DUAL CLIMAHTEC DUALCLIMAR DUAL CLIMAREC ACQUA TRIO ME ACQUA DUO ME ACQUA
10 12 14 16 18 18 18
=]
=] =] @
(=] [~}
! —
—/ —/ —/ FUSION
ACQUA TRIO SE ACQUA DUO SE ACQUA TRIO OD FUSION FUSION EC FUSION TRIO EC TRIO
19 19 19 20 21 22 23
= F a_ F a_ = "
- .
4 - :
(=]
a / 4 \
FUSION FUSION FUSION KIT HIDRAULICO
FUSION HEAT EC HEAT COMBI COMBI EC HP BT 50 BT 100-200
24 25 26 27 28 28 28

i.

L o
ACCESORIOS
BTS 100-150 BT DUO HE BT TRIO SANIT HE SANIT HE DS HIDRAULICOS ESQUEMAS
29 29 29 30 30 31 31
.
FUSION FUSION HYBRID EJEMPLOS DE
HYBRID OIL GAS CONDENS INSTALACION
34 36 38
CALDERAS A
BIOMASA II |
BIOCLASS IC
BIOCLASS IC DX BIOCLASS IC BIOCLASS IC + DR BIOCLASS IC 66 BIOCLASS HC 150-200 BIOCLASS IC 300
52 54 56 58 60 62 64
k| |""!:l
i - y
ACCESORIOS DE
PACKS PACKS ALIMENTACION Y ACCESORIOS
BIOCLASS HM OD LIGNUM NG DUAL THERM BIOCLASSIC LIGNUM NG ALMACENAMIENTO  HIDRAULICOS
66 67 70 72 74 76
ESQUEMAS
78
DEPOSITOS
DE INERCIA / -
ACUMULADORES » ' . .
N . .l
BT 100-1000 BT DUO 150-250 BT DUO 500-1000 SANIT SE SANIT S SANIT DCE SANIT DC
84 85 86 87 88 89 90
SANIT GR
91 . .

(D



, TERMOS
ELECTRICOS

CALDERAS
A GASOLEO

CALDERAS
A GAS

ENERGIA
SOLAR

CALDERAS
ELECTRICAS

CONTROL Y
REGULACION

CONDUCTOS

HYDRINOX
94

EVOLUTION EV HFM
EVOLUTION EV HFC
98

y

JAKA HFD
CONDENS
0

104
SIRENAHV @
110

_—
TERMAH

TERMA HV
116

AVANTTIA NG

EVOLUTION
SOLAR HDX
126

DS-COMPACT INOX
138

TERMOSTATOS DE
AMBIENTE
154

PARA CALDERAS DE
GASOLEO DE
CONDENSACION
158

HYDRINOX 500
95

EVOLUTION EV
HFDX
99

JAKA HFD
CONDENS 0D
1

05

MCF HDX @
MCF HDXV @
m

®

JAKA HFD
17

EVOLUTION
SOLAR HFD

128

DS-PACK H
140

oo
=
N s
HDEE
HDEEM
151
SONDAS DE

AMBIENTE
154

PARA CALDERAS DE
GASOLEO
160

EVOLUTION EV HAM
EVOLUTION EV HAC
100 101

EVOLUTION EV
HFM 0D

CLIMAPLUSH

SIRENAHFD @
CLIMA PLUS HFD 107
106

MCF HDX @ MCF HDX

MCF HDXV @ MCF HDXV

(con de kit suelo radiante) 113

112

="

@ Ew
S—
INKAHFS DOMESTIC
119

MCF SOLAR SIRENA SOLAR
HDX HFD

130 132

DS-PACK HDUO DS-CLASS V3
142 144

CLASES

REGULACIONES 5
SEGUN ERP
155

CLIMATICAS
154

PARA CALDERAS DE |
GAS DE CONDENSACION

(1

MINNY DUO
MINNY CAL

102

SIRENA HFD

108

MCF HDX

MCF HDXV

(con de kit suelo radiante)
14

DS-MATIC H
134

ACCESORIOS
SOPORTES
145

2OMUSA

SIRENA MIX DUO
HFD CONDENS
103

SIRENAH@
109

=
MCF HDN
15

DS-MATIC H DUO
136



DOMUSA

En DOMUSA CALEFACCION disenamos
soluciones para la mejora del conforty

la climatizacion en el hogar.

La fiabilidad y la eficiencia son
nuestras maximas; ofrecemos
una garantia inigualable en el
mercado ya que trabajamos con
materiales de la més alta calidad

gue perduran en el tiempo.

Basamos nuestra gestidn en la mejora continua

y la innovacion. Por ello estamos orientados a

la busqueda permanente de la satisfaccidon de
nuestros distribuidores, prescriptores y usuarios
finales, proponiendo nuevos productos y servicios
adaptados a sus necesidades.

Trabajamos para conseguir poner en el mercado la
tecnologia mas avanzada, a un precio razonable.
Ideamos y desarrollamos productos con sentido
practico, sencillos en su uso y faciles de instalar.

Utilizamos materiales y componentes de alta
calidad que perduran en el tiempo, es por ello
que ofrecemos una garantia inigualable a los
usuarios finales de nuestros productos.

Somos eficientes a nivel organizativo, contando
con un modelo de gestidn practico, fiable, serioy
racional, volcado en todo momento en atendery
resolver las necesidades y sugerencias de nuestros
clientes. Contamos con el certificado A de Oro

a la Gestion Avanzada otorgado por Euskalit,
Fundacioén Vasca para la Excelencia en Gestion del
Gobierno Vasco.

Pertenecemos a un grupo empresarial muy
importante con 80.000 empleados y mas de

100 empresas, |0 que nos permite compartir
sinergias de todo tipo, incluyendo buenas practicas
de Management, lo que se traduce en una mejora
de competitividad permanente. Los afios de
experiencia (desde 1976) y las certificaciones en
Calidad (ISO 9001), Medioambiente (ISO 14001), y
Seguridad Laboral y Salud en el trabajo (ISO 45001),
nos avalan.

A® AP
A Applus® Agplus®
s | | soweom
%k k E ' m -
2020
S 1S0 9001 1S0 14001 45001

Sistemas de gestién Sistemas de gestion Sistemas de gestion
de la calidad ambiental de la seguridad y
salud en el trabajo



CONTACTO
CON LARED
COMERCIAL

Disponemos de una amplia red
de comerciales a nivel nacional
y dividido por zonas geograficas.
De esta forma, ofrecemos

mayor facilidad para acceder
directamente al comercial mas

DOMUSA

Juan Carlos Tosar
GALICIA, ASTURIAS BADAJOZ, CACERES ALICANTE, MURCIA
Tel.: 64575 28 33 Tel.:650 94 40 38 Tel.: David 628 12 06 54

José Ramon Arana W Jose Javier Gil @ Antonio da Mota Pascoal
ALAVA, GIPUZKOA, BIZKAIA, NAVARRA, HUELVA, SEVILLA, CADIZ, DELEGADO COMERCIAL
CANTABRIA, LA RIOJA, BURGOS CORDOBA, GRANADA, PORTUGAL

Tel.: 609410352 ALMERIA, JAEN, MALAGA,

Alberto Artiga Garcia (T:::J.Tgégil]”éLngg
ZARAGOZA, HUESCA, TERUEL, SORIA -
Tel.: 667 70 47 29

Didac Lépez
BARCELONA, TARRAGONA,
LERIDA, GERONA

Vicente Bermejo Stock Clima

Tel.: 963 211 744

Tel.: 600 42 53 92

Diego Orobdn

LEGON, ZAMORA, SALAMANCA,
PALENCIA, VALLADOLID

Tel.: 657 95 88 53

Carlos Ventura
GUADALAJARA, TOLEDO,
AVILA, C. REAL, SEGOVIA
Tel.: 605 77 51 91

v Miguel Angel Perea
MADRID, CUENCA, ALBACETE
Tel.: 609 41 06 15

Stock Clima
VALENCIA, CASTELLON
Tel.: Maya 655 53 26 73

Gabriel Sampol
BALEARES
Tel.: 66122 3298

cercano a su localidad. Ademas,
disponemos en nuestra web de un
nuevo apartado donde se alojan los
contactos de nuestros comerciales
por zonas geograficas.

FORMACION

La evolucidn tecnoldgica de los productos y las nuevas
reglamentaciones hacen necesario que los profesionales
actualicen constantemente sus conocimientos técnicos.
Para ello, DOMUSA TEKNIK dispone de un programa de cursos
de formacidn orientados a profesionales del sector de la
calefaccidny el agua caliente sanitaria.

En nuestros 7 centros de formacidn, repartidos por toda
la peninsula, se imparten cursos tedrico-practicos por
formadores cualificados que cuentan con los medios
necesarios para transmitir conocimiento y profundizar
en las Ultimas novedades de los productos fabricados y
comercializados por DOMUSA TEKNIK.

GIPUZKOA BARCELONA
DOMUSA TEKNIK CRM
Centro de formacién Carrer de Joanot

GRANADA
SERTEGRA
C/ Pago de Lunes, 26

BO San Esteban, s/n Martorell, 67 18195 Cullar Vega
20737 Errezil 08403 Granollers Granada
Gipuzkoa Barcelona
MADRID
ALBACETE CACERES DOMUSA TEKNIK
ACON. E INST. SAT GARCIA Centro Comercial Prado Overa
MANCHUELA

C/ Cardenal Zufiga, 1
10600 Plasencia
Céceres

(Carretera Madrid-Toledo Km 7,6)
C/ Puerto de la Morcuera, 13
Planta 1-Puerta 15

28919 Leganés

Madrid

C/ Navas de Jorquera, 4
02247 Cenizate
Albacete

25

MADRID

DOMUSAT

Avda. de la Peseta, 94
28054 Madrid

Madrid
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Controla el confort de
tu casa desde el movil

La gama DUAL CLIMA HT
pone al alcance de tu mano
la conectividad iConnect.

Disfruta de la comodidad de controlar la climatizacion de
tu hogar a través de la aplicacion iConnect.

Con iConnect puedes encender y apagar tu equipo,

seleccionar las temperaturas deseadas, programar el
tiempo de funcionamiento, conocer los histéricos de
consumo 'y recibir alertas y recomendaciones de uso.

-
iConnect ’@

DOMUSA
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BOMBA DE CALOR AEROTERMICA A ALTA TEMPERATURA

UAL CLIMA HT

CON OPCION DE CONECTIVIDAD A TRAVES DEL MODULO iConnect (a partir de Enero 2025)
ESTRUCTURA MONOBLOC

ALTA TEMPERATURA 75° PARA CALEFACCION
BAJO PCA, REFRIGERANTE NATURAL

SCOP HASTA 6,4 ALTA EFICIENCIA

6 POTENCIAS: 6, 9, 12, 16, 19, 22 kW

INCLUYE
DESPLAZAMIENTO,
MANO DE OBRA Y
REPUESTOS

g
n
E

|

ESPECIFICACIONES
CARACTERISTICAS TECNICAS DUAls.l_(i:_II_.IMA DUA;I-?‘II:IMA DUAILZﬁI'i'IMA DUI}IIéﬁI_i_IMA DUI:IéﬁIfIMA DU4\2L|‘(|:_:_._I[_MA DU’?GLI-?'II'-'II'MA DU?;HC_H_MA DUQIZ-I-?'IE:'MA
Intensidad méxima A 12 137 17 27 27 57 9,4 1,2 12,2
SCOP (7/35) zona climatica célida 5,96 6,34 64 6,3 6,0 6,4 6,3 6,0 6,0
Potencia nominal calefaccion (7/35) kw 6,4 9,15 12,2 16 19 12,2 16 19 22
Potencia nominal refrigeracion (35/18) kw 6,25 8,85 10,8 14,85 15,5 10,8 14,85 15,5 17
Proteccion eléctrica IPX4
Tipo de bomba Aire/Agua, Inverter, Monobloc
Aplicacion Calefaccion, Refrigeracion y ACS
Refrigerante R290
Cantidad de refrigerante kg T 105 0 12 0 145 19 121 145 0 19 2
Tension 230V ~50 Hz 380-415V/3~/50Hz
Consumo nominal calefaccion (7/35) kw 1,33 2,03 2,72 341 4,2 2,72 3,41 4,2 52
Consumo nominal refrigeracidn (35/18) kw 1,42 2,28 2,88 3,97 4,65 2,88 3,97 4,65 5,67
Presién acustica db(A) 42 47 44 48 49 44 48 49 50
Temperatura maxima de ida oC 75
Rango de temperatura de trabajo calefaccion oC -25/45
Rango de temperatura de trabajo refrigeracion i °C 10/45
Caudal nominal m’/h oo o159 b 20 i 275 f 825 i 21 i 275 | 325 | 375
MODELO CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA cODIGO PRECIO €
DUAL CLIMA 6HT TDCL000217 4.895
DUAL CLIMA 9HT TDCL000218 5.205
DUAL CLIMA 12HT TDCL0O00219 6.320
DUAL CLIMA 16HT TDCL000220 7.695
DUAL CLIMA 19HT TDCL0O00245 8.150
DUAL CLIMA 12HTT TDCLO00253 6.652
DUAL CLIMA16HTT TDCL0O00221 8.027
DUAL CLIMA 19HTT TDCL000246 8.480
DUAL CLIMA 22HTT TDCL0O00247 8.790

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye desplazamiento.
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OPCION RECOMENDABLE CODIGO PRECIO €
Desgasificador 6/9/12 TKITDCLO40 161
Desgasificador 16/19/22 TKITDCLO41 166
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Termostato de ambiente frio/calor inalambrico Confort Duo CELC000523 197
Valvula de tres vias acumulador CVAL000078 232
Mddulo iConnect (disponible a partir de Enero 2025) TKITDCLO62 175
Filtro con llaves de corte CFOV000203 54
Filtro de entrada de agua 1' CFOV000187 8
Kit resistencia electrica 1,5 kW DUAL CLIMA HT TKITDCLO34 256
Kit resistencia electrica 2,5 kW DUAL CLIMA HT TKITDCLO35 277
Kit resistencia electrica 3,5 kW DUAL CLIMA HT TKITDCLO36 300
Liquido anticongelante (5L) TKITACUO85 74
Kit vélvula de descarga antihielo TKITDCLO26 152
Kit bomba de apoyo TKITDCLOO4 219
Aislante bomba de apoyo CAIS000227 42
Filtro magnético decantador CFOV000212 217
Kit silent blocks unidad exterior TKITDCLO22 81
Soporte mural display DUAL CLIMA HT TKITDCLO33 29
EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO DUAL CLIMA HT

Bomba de calor DC inverter

Bomba de circulacion de alta eficiencia -

“
Desgasificador Kit silent blocks Filtro magnético decantador
unidad exterior

Vaso de expansion calefaccion

Centralita de control

Caudalimetro de agua

Mandmetro de agua

485

DIMENSIONES

—— A B c D

] DUAL CLIMA 6HT 900 141 279 62

DUAL CLIMA 9HT 900 141 279 62

9] DUAL CLIMA 12HT 900 140 476 62

128 DUAL CLIMA16HT 1.320 140 476 62

- L | QC DUAL CLIMA 19HT 1.320 140 476 62
! o § DUAL CLIMA12HTT 900 140 476 62

_RC DUAL CLIMA16HTT 1.320 140 476 62

- - % DUAL CLIMA19HTT 1.320 140 476 62

D1 I i DUAL CLIMA 22HTT 1.320 140 476 62

1115 ‘.171‘

6HT /9HT / 12HT / 12HTT 16HT /16HTT 19HT / 19HTT 22HTT

180 756 180 IC: Ida Calefaccion / Climatizacién ik 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4"

,.L rL RC: Retorno Calefaccion / Climatizacion 1" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4"

- V: Vaciado del circuito de agua 1/2" 1/2' 1/2'

E HP: Toma de Alta Presion del circuito de gas 1/4" SAE 1/4" SAE 1/4" SAE
- o LP: Toma de Baja Presidn del circuito de gas 1/4" SAE 1/4" SAE 1/4" SAE

AEROTERMIA



21 BOMBA DE CALOR AEROTERMICA A ALTA TEMPERATURA

DUAL CLIMA HT EC

PARA CONEXION CON EL MODULO EASY CONNECT (MODBUS)
CONECTIVIDAD INTEGRADA A TRAVES DE LA APP ICONNECT (a partir de Enero 2025)
ESTRUCTURA MONOBLOC

ALTA TEMPERATURA 75° PARA CALEFACCION
BAJO PCA, REFRIGERANTE NATURAL

SCOP HASTA 6,4 ALTA EFICIENCIA .
6 POTENCIAS: 6, 9, 12, 16, 19, 22 kW ' '_ .....

7AR0s

D
AR

doa

Adecual
ErP

INCLUYE
DESPLAZAMIENTO,
MANO DE OBRA Y
REPUESTOS

iConnect ’@

ESPECIFICACIONES

DD D D e P L AP e

Intensidad maxima A 12 13,7 17 27 27 57 9,4 1,2 12,2

SCOP (7/35) zona climatica célida 5,96 6,34 6,4 6,3 6,0 6,4 6,3 6,0 6,0

Potencia nominal calefaccion (7/35) kw 6,4 9,15 12,2 16 19 12,2 16 19 22

Potencia nominal refrigeracion (35/18) kw 6,25 8,85 10,8 14,85 15,5 10,8 14,85 15,5 17

Proteccion eléctrica IPX4

Tipo de bomba Aire/Agua, Inverter, Monobloc

Aplicacion Calefaccion, Refrigeracion y ACS

Refrigerante R290

Cantidad de refrigerante kg T 105 12 0 145 19 121 145 0 19 2

Tension 230V ~50 Hz 380-415V/3~/50Hz

Consumo nominal calefaccion (7/35) kw 1,33 2,03 2,72 341 4,2 2,72 3,41 4,2 52

Consumo nominal refrigeracion (35/18) kw 1,42 2,28 2,88 3,97 4,65 2,88 3,97 4,65 5,67

Presion acustica db(A) 42 47 44 48 49 44 48 49 50

Temperatura maxima de ida oC 75

Rango de temperatura de trabajo calefaccion oC -25/45

Rango de temperatura de trabajo refrigeraciéon | °C 10/45

Caudal nominal m*h 17 Poas9 i 21 b o275 1 325 f 21 i 275 © 325 | 375

CLASE DE B CLASE DE ,

MODELO EFICIENCIA CODIGO PRECIO € MODELO EFICIENCIA CODIGO PRECIO €

ENERGETICA ENERGETICA

DUAL CLIMA 6HTEC TDCLO00257 4.895 DUAL CLIMA 12HTT EC TDCLO00261 6.652

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr +++
DUAL CLIMA 9HT EC % A+++ TDCL000258 5.205 DUAL CLIMA 16HTT EC TDCL000266 8.027

DUAL CLIMA12HT EC TDCL000259 6.320 DUAL CLIMA19HTTEC % A++ TDCL000270 8.480

DUAL CLIMA 16HT EC TDCLO00260 7.695 DUAL CLIMA 22HTTEC TDCLO00271 8.790
DUAL CLIMA 19HT EC | TDCL000269 8.150
OPCION RECOMENDABLE CODIGO PRECIO €
Desgasificador 6/9/12 TKITDCLO40 161
Desgasificador 16/19/22 TKITDCLO41 166
OPCIONES CODIGO PRECIO € OPCIONES CODIGO PRECIO €
Termostato de ambiente frio/calor inaldmbrico Confort Duo CELC000523 197 Liquido anticongelante (5L) TKITACUO085 74
Valvula de tres vias acumulador CVAL000078 232 Kit vélvula de descarga antihielo TKITDCLO26 152
Filtro con llaves de corte CFOV000203 54 Kit bomba de apoyo TKITDCLOO4 219
Filtro de entrada de agua 1" CFOV000187 8 Aislante bomba de apoyo CAIS000227 42
Kit resistencia eléctrica 1,5 kW DUAL CLIMA HT TKITDCLO34 256 Filtro magnético decantador CFOV000212 217
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW DUAL CLIMA HT TKITDCLO35 277 Kit silent blocks unidad exterior TKITDCLO22 81
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW DUAL CLIMA HT TKITDCLO36 300 Soporte mural display DUAL CLIMA HT TKITDCLO33 29

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye desplazamiento.
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EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO DUAL CLIMA HT EC

Bomba de calor DC inverter

Bomba de circulacion de alta eficiencia

IN 4™

Vaso de expansion calefaccion

Centralita de control

Caudalimetro de agua

Mandmetro de agua

Desgasificador Kit silent blocks
unidad exterior Filtro magnético decantador
DIMENSIONES
415

A B C D

DUAL CLIMA 6HT EC 900 14 279 62

O DUAL CLIMA 9HT EC 900 141 279 62

128 DUAL CLIMA 12HT EC 900 | 140 | 476 | 62

N L QC DUAL CLIMA 16HT EC 1320 140 476 62
! o § DUAL CLIMA 19HT EC 1320 140 476 62

%ECD DUAL CLIMA 12HTT EC 900 140 476 62

o o m = DUAL CLIMA 16HTT EC 1320 140 476 62

= DUAL CLIMA19HTT EC 1320 140 476 62

1M15 7 DUAL CLIMA 22HTT EC 1320 140 476 62

180 756 180

’_L_ 6HT /9HT /12HT / 12HTT 16HT / 16HTT 19HT / 19HTT 22HTT

- IC: Ida Calefaccién / Climatizacién o 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4"

§ 5 RC: Retorno Calefaccién / Climatizacion 1" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4"

V: Vaciado del circuito de agua 1/2" 1/2' 1/2'
w o HP: Toma de Alta Presién del circuito de gas 1/4" SAE 1/4" SAE 1/4" SAE
LP: Toma de Baja Presion del circuito de gas 1/4" SAE 1/4" SAE 1/4" SAE

MODULO DE CONEXION EASY CONNECT

MODELO cODIGO PRECIO €
EASY CONNECT TDCL000222 288
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Energy meter CFTV0O00009 117 .
" e MODULO
Sonda de deposito de inercia CDCL0O00196 23 iconnect
Sonda AF TKITDCLO44 28 INTEGRADO DE SERIE

DISPONIBLE A PARTIR
=M DE ENERO 2025

EL MODULO EASY CONNECT PERMITE LA CONEXION DE:

Sonda depdsito de inercia Control sobre circulador de instalacion
N B DIMENSIONES EASY CONNECT
Sonda exterior Control de cascada para frio o calor
SG Ready Entrada para Energy meter ALTO ANCHO PROFUNDO
Sonda de humedad 470 330 13

AEROTERMIA
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BOMBA DE CALOR AEROTERMICA

UAL CLIMA R

CON OPCION DE CONECTIVIDAD A TRAVES DEL MODULO iConnect (a partir de Enero 2025)

SISTEMA MONOBLOC

COMPLETO PACK DE SOLUCIONES DE INSTALACION
(CALEFACCION, REFRIGERACION Y ACS)

FUNCIONAMIENTO DESDE -20°C

POSIBILIDAD DE COMBINAR CON OTRAS ENERGIAS
(SOLAR, GAS Y GASOLEO)

5 POTENCIAS: 6, 9,12, 16 y 19 kW

@B

INCLUYE
DESPLAZAMIENTO,
MANO DE OBRAY
REPUESTOS

ESPECIFICACIONES
CARACTERISTICAS TECNICAS DUALG%LIMA DUALQ%LIMA DUA'II.2CRLIMA DUA'II-GCR!-IMA DUA!I.9C|_‘I'.IMA DUA1L6%IMA DUI:LS%II._IMA
Intensidad maxima A 13 13 19 25 25 9 9
SCOP 7/35 zona climatica calida 5,6 55 58 59 58 59 58
Potencia maxima de calefaccion (7/35) kw 6,2 8,9 12 16,3 18,9 16,8 18,7
Potencia maxima de refrigeracion (35/18) | kW 6,1 81 1,2 15,6 16,6 15,9 16,6
Proteccion eléctrica IPX4
Tipo de bomba Aire/Agua, Inverter, Monobloc
Aplicacion Calefaccion, Refrigeracion y ACS
Refrigerante R32
Cantidad de refrigerante kg 18 18 2,8 2,8 2,8 2,8 | 2,8
Tension 230V ~50 Hz 400V ~ 50Hz
Consumo nominal calefaccion (7/35) kw 1,26 1,81 2,5 3,34 4,26 3,44 4,06
Consumo nominal refrigeracion (35/18) | kW 1,63 2,08 3,01 43 4.8 4,24 4.4
Presidn acustica db(A) 46 46 50 52 52 52 52
Temperatura maxima de ida oC 60
Rango de temperatura de trabajo oC -20/45
Caudal nominal m’/h 15 15 2,1 2,8 32 2,8 32
MODELO CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA cODIGO PRECIO €
DUAL CLIMA 6R TDCL0O00249 4.503*
DUAL CLIMA 9R TDCLO00250 4.724%
DUAL CLIMA 12R TDCLO00251 5.984*
DUAL CLIMA 16R TDCL0O00252 7.365*
DUAL CLIMA 16RT? TDCLO00107 7.697*
DUAL CLIMA 19R" TDCL0O00254 7.796%
DUAL CLIMA 19RT"® TDCL000108 8.125*

(1) Kit de bomba de apoyo incluido / (2) Los modelos RT no tendran opcidn de conectividad

* Tasa de reciclaje incluida

OPCIONES cODIGO PRECIO €
Termostato de ambiente frio/calor inaldmbrico Confort Duo CELC000523 197
Vélvula de tres vias acumulador CVAL000078 232
Mddulo iConnect (disponible a partir de Enero 2025) TKITDCLO62 175
Filtro con llaves de corte CFOV000203 54
Filtro de entrada de agua 1' CFOV000187 8
Kit Resistencia 1,5 kW TKITACU224 152
Kit Resistencia 2,5 kW TKITACU221 189
Kit Resistencia 3,5 kW TKITACU225 219
Liquido anticongelante (5L) TKITACUO085 74
Kit vélvula de descarga antihielo TKITDCLO26 152
Kit de vaso de expansion calefaccion FUSION HE TKITDCLOO3 76
Kit bomba de apoyo TKITDCLOO4 219
Aislante bomba de apoyo CAIS000227 42
Filtro magnético decantador CFOV000212 217
Kit silent blocks unidad exterior TKITDCLO22 81
Soporte mural para display TKITDCLO33 29

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye desplazamiento.
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EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO DUAL CLIMAR

Bomba de calor DC inverter

Bomba de circulacion de alta eficiencia

Vaso de expansion calefaccion

Centralita de control

Caudalimetro de agua

¥

Filtro magnético decantador

Mandmetro de agua

-

—

Kit silent blocks
unidad exterior

TABLA DE SELECCION DE DEPOSITO

DEPOSITO CALEFACCION ACS REFRIGERACION OPCION DE CALDERA DE APOYO
KIT HIDRAULICO HP . .
BT DUO HE . .
BT TRIO . . . .
DUAL CLIMAR
SANIT HE .
SANIT HE DS . .
BT 50 . .
DIMENSIONES
DUAL CLIMAR
415
O
A B Cc D
128
< s L\C DUAL CLIMA 6R 900 141 279 62
L] ‘ 9 DUAL CLIMA 9R 900 141 279 62
o
l ° RC DUAL CLIMA 12R 900 140 476 62
© = DUAL CLIMA 16R 1.320 140 476 62
© =
CET ol LV DUAL CLIMA 19R 1.320 | 140 | 476 62
1115 71
6R/9R/12R 16R 19R
180 756 180 IC: Ida Calefaccidon / Climatizacion 1" 1-1/4" 1-1/4"
i FL_ RC: Retorno Calefaccién / Climatizacion 1" 1-1/4" 1-1/4"
- V: Vaciado del circuito de agua 1/2" 1/2'
3 HP: Toma de Alta Presidn del circuito de gas 1/4" SAE 1/4" SAE
o T LP: Toma de Baja Presidn del circuito de gas 1/4" SAE 1/4" SAE
DUAL CLIMA RT
1115 450 ‘
(— DDDDD (- 1

il il
(e TR
AR RRRATERATTR RS
JUAITTAAR (T
‘I\MII\I\II\I\I\I\I\I\I\IEI\!\‘ ]

il

00000
x DDDDD {;)EA 1 I
00000
00000 : '
00000 S

1280

419

AEROTERMIA

o]

JO000 2w ;. | l

— . R | el Sole (it . g i
106‘

EA: Retorno , . W 230

16RT y 19RT: 1-1/4" VV: Valvula de vaciado (1/2") 170

SA: Ida AP: Vdlvula de alta presion 130

16RTy 19RT: 1-1/4" BP: Valvula de baja presion 234
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BOMBA DE CALOR AEROTERMICA

UAL CLIMA R EC

PARA CONEXION CON EL MODULO EASY CONNECT (MODBUS)

CONECTIVIDAD INTEGRADA A TRAVES DE LA APP ICONNECT (a partir de Enero 2025)

SISTEMA MONOBLOC

COMPLETO PACK DE SOLUCIONES DE INSTALACION
(CALEFACCION, REFRIGERACION Y ACS)

FUNCIONAMIENTO DESDE -20°C

POSIBILIDAD DE COMBINAR CON OTRAS ENERGIAS

(SOLAR, GAS Y GASOLEO)
5 POTENCIAS: 6, 9,12, 16 y 19 kW

@B

iConnect ’;.,_Oj

INCLUYE
DESPLAZAMIENTO,
MANO DE OBRAY
REPUESTOS

ESPECIFICACIONES
T e
Intensidad maxima A 13 13 19 25 25 2 9
SCOP 7/35 zona climatica célida 5,6 55 58 59 58 59 58
Potencia méxima de calefaccion (7/35) kw 6,2 8,9 12 16,3 18,9 16,8 18,7
Potencia méxima de refrigeracion (35/18) | kW 6,1 81 1,2 15,6 16,6 15,9 16,6
Proteccion eléctrica IPX4
Tipo de bomba Aire/Agua, Inverter, Monobloc
Aplicacion Calefaccion, Refrigeracion y ACS
Refrigerante R32
Cantidad de refrigerante kg 18 18 2,8 ; 2,8 2,8 2,8 ; 2,8
Tensién 230V ~50Hz 400V ~ 50Hz
Consumo nominal calefaccion (7/35) kw 1,26 1,81 2,5 3,34 4,26 3,44 4,06
Consumo nominal refrigeracion (35/18) | kW 1,53 2,08 3,01 43 4.8 4,24 44
Presion acustica db(A) 46 46 50 52 52 52 52
Temperatura maxima de ida oC 60
Rango de temperatura de trabajo oC -20/45
Caudal nominal m*/h 15 15 21 2,8 3.2 2,8 32
MODELO CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA cODIGO PRECIO €
DUAL CLIMA 6REC TDCL0O00296 4.503*

DUAL CLIMA 9R EC TDCL000297 4.724*
DUAL CLIMA 12REC TDCL0O00298 5.984*
DUAL CLIMA 16R EC TDCL0O00299 7.365*
DUAL CLIMA 19R EC** TDCLO00301 7.796*

** Kit de bomba de apoyo incluido * Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES cODIGO PRECIO € OPCIONES cODIGO PRECIO €
Termostato de ambiente frio/calor inaldmbrico Confort Duo ;| CELC000523 197 Kit valvula de descarga antihielo TKITDCLO26 152
Valvula de tres vias acumulador CVAL000078 232 Kit de vaso de expansion calefaccion FUSION HE | TKITDCLOO3 78
Filtro con llaves de corte CFOV000203 54 Kit bomba de apoyo TKITDCLOO4 219
Filtro de entrada de agua 1' CFOV000187 8 Aislante bomba de apoyo CAIS000227 42
Kit resistencia eléctrica 1,5 kW DUAL CLIMA HT TKITDCLO34 256 Filtro magnético decantador CFOV000212 217
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW DUAL CLIMA HT TKITDCLO35 277 Kit silent blocks unidad exterior TKITDCLO22 81
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW DUAL CLIMA HT TKITDCLO36 300 Soporte mural para display TKITDCLO33 29
Liquido anticongelante (5L) TKITACU085 74

TABLA DE SELECCION DE DEPOSITO

DEPOSITO CALEFACCION ACS REFRIGERACION OPCION DE CALDERA DE APOYO
KIT HIDRAULICO HP . .
BT DUO HE . .
DUALCLIMAREC BITRIO : : : :
SANIT HE .
SANIT HE DS . .
BT 50 . .

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye desplazamiento.
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EQUIPAMIENTO 3

EQUIPAMIENTO DUAL CLIMAR EC

Bomba de calor DC inverter

Bomba de circulacion de alta eficiencia

Vaso de expansion calefaccion

Centralita de control

Caudalimetro de agua

Mandmetro de agua

i

o A
Kit silent blocks - Filtro magnético
unidad exterior decantador
DIMENSIONES
215 DUAL CLIMAREC
9]
A B Cc D
128
< s L\C DUAL CLIMA 6R EC 900 141 279 62
1 ‘ 9 DUAL CLIMA9R EC 900 141 279 62
o )
l RC DUAL CLIMA12R EC 900 140 476 62
° = DUAL CLIMA16R EC 1.320 140 476 62
@ =
0 ol LV DUAL CLIMA 19R EC 1320 | 140 | 476 62
1115 71
180 756 180
6R EC/9R EC/12REC 16R EC 19REC
o IC: Ida Calefaccion / Climatizacion " 1-1/4" 1-1/4"
£ RC: Retorno Calefaccién / Climatizacién 1 1-1/4" 1-1/4"
<
V: Vaciado del circuito de agua 1/2" 1/2'
'm ™ HP: Toma de Alta Presidn del circuito de gas 1/4" SAE 1/4" SAE
LP: Toma de Baja Presidn del circuito de gas 1/4" SAE 1/4" SAE

MODULO DE CONEXION EASY CONNECT

MODELO CODIGO PRECIO €

EASY CONNECT TDCL0O00222 288

OPCIONES CODIGO PRECIO € MGDULO

Energy meter CFTV000009 17 Iconnect

Sonda de depésito de inercia CDCL000196 23 INTEGRADO DE SERIE

DISPONIBLE A PARTIR

Sonda AF TKITDCLO44 28 =M DE ENERO 2025

EL MODULO EASY CONNECT PERMITE LA CONEXION DE: \
Sonda depdsito de inercia Control sobre circulador de instalacién

n p DIMENSIONES EASY CONNECT

Sonda exterior Control de cascada para frio o calor
SG Ready Entrada para Energy meter ALTO ANCHO PROFUNDO
Sonda de humedad 470 330 113

AEROTERMIA



18 1 INSTALACION MURAL

ACQUA TRIO ME

PARA CALEFACCION, ACS Y REFRIGERACION
DEPOSITO INERCIA INTEGRADO

DEPOSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE
EQUIPAMIENTO COMPLETO

RENOQVABLE
SEGUN CTE

Xt

MODULO

"
iIConnect

=wm INTEGRADO DE SERIE

DISPONIBLE A PARTIR DE ENERO 2025

>2,5

(SOLO PARA MODELOS EC) \__\
MODELO INSTALACION | VOLUMEN ACS VOLUMEN APLICACION CLASE DE DIMENSIONES cODIGO PRECIO €
L BUFFER EFICIENCIA
L ENERGETICA | ANCHO | ALTO FONDO
ACQUA TRIO ME 110 Mural vertical 85 20 I%?L?Ji?gé?gﬁ 523 1005 585 TACQUAO0012 2115
ACQUA TRIO ME 110 EC* | Mural vertical 85 20 y ACS 523 1005 630 TACQUAO0013 2.395
* Incluye médulo de conexion MODBUS
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Kit de resistencia eléctrica 1,5 kW TKITACU355 233
Energy meter (sélo para modelos EC) CFTV0O00009 117
Sonda AF (s6lo para modelos EC) TKITDCLO44 28
Kit proteccion catddica TKITACU354 203
INSTALACION MURAL
PARA CALEFACCION Y ACS
DEPOSITO INERCIA INTEGRADO o0
DEPOSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE IConnect
EQUIPAMIENTO COMPLETO DIOI\IIIEITEE%ERA'I'RODEDEEESREE)I;(!ES
(SOLO PARA MODELOS EC) |
MODELO INSTALACION | VOLUMEN ACS VOLUMEN APLICACION CLASE DE DIMENSIONES cODIGO PRECIO €
L BUFFER EFICIENCIA
L ENERGETICA | ANCHO | ALTO | FONDO
ACQUA DUO ME 110 Mural vertical 85 20 Calefaccién y 523 | 1005 | 585 | TACQUA0002 1.960
ACQUA DUO ME 110 EC* Mural vertical 85 20 ACS 523 1005 630 TACQUAOO003 2.240
* Incluye mddulo de conexién MODBUS
OPCIONES CODIGO PRECIO €
Energy meter (sélo para modelos EC) CFTV000009 117
Sonda AF (sélo para modelos EC) TKITDCLO44 28
Kit proteccion catddica TKITACU353 156
INSTALACION MURAL
DEPOSITO INERCIA INTEGRADO
DEPOSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE RENQVABLE i
SEGUN CTE
\s/coewp 2,5 ‘
MODELO INSTALACION | VOLUMEN ACS | VOLUMEN APLICACION CLASE DE DIMENSIONES cODIGO PRECIO €
L BUFFER EFICIENCIA -
L ENERGETICA |DIAMETRO| ALTURA
ACQUA TRIO 110 | Mural vertical 85 20 Calefaccion, ACS, refrigeracion 506 935 TACQUA0014 1.750
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Kit de resistencia eléctrica 1,5 kW (sdlo para el modelo TRIO) TKITACU355 233
Vélvula tres vias CVAL000078 232
Vélvula de seguridad CVALO00012 44
Kit proteccion catddica TKITACU354 203




. 2OMUSA
INSTALACION EN SUELO T E K NI Kk 11

ACQUA TRIO SE

PARA CALEFACCION, ACS Y REFRIGERACION i
DEPOSITO INERCIA INTEGRADO RENOVA;,& fjoputo

4
DEPGSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE SEOE >2.5 IL(TEGQB&SS&'FE <
EQUIPAMIENTO COMPLETO \/ DHW I DISPONIBLE A PARTIR DE ENERO 2025 =
(SOLO PARA MODELOS EC) %
l_
2
MODELO INSTALACION | VOLUMEN ACS | VOLUMEN APLICACION CLASE DE DIMENSIONES cODIGO PRECIO € i
L BUFFER EFICIENCIA <
L ENERGETICA | ANCHO | ALTO | FONDO
ACQUA TRIO SE 170 Suelo 120 30 Calefaccién, ACS y 600 | 1325 | 655 : TACQUAOO15 | 2.310
ACQUA TRIO SE 170 EC* Suelo 120 30 refrigeracion 600 1325 680 : TACQUA0016 2.590

* Incluye mddulo de conexién MODBUS

OPCIONES cODIGO PRECIO €
Kit de resistencia 1,5 kW TKITACU249 260
Energy meter (sélo para modelos EC) CFTV000009 117
Kit bomba de alta eficiencia 15/7 con aislamiento para instalacion TKITO00010 219
Kit proteccion catddica TKITACU352 176

INSTALACION EN SUELO

ACQUA DUO SE

PARA CALEFACCION Y ACS

N\

DEPOSITO INERCIA INTEGRADO ?‘8";" et

DEPOSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE mel INTEGRADO DE SERIE

EQUIPAMIENTO COMPLETO DISPONIBLE A PARTIR DE ENERO 2025

(SOLO PARA MODELOS EC)
MODELO INSTALACION | VOLUMEN ACS VOLUMEN APLICACION CLASE DE DIMENSIONES cODIGO PRECIO €
L BUFFER EFICIENCIA
L ENERGETICA | ANCHO | ALTO | FONDO
ACQUA DUO SE 170 Suelo 120 30 , 600 1325 655 TACQUAO008 2.140
Calefacciony ACS

ACQUA DUO SE 170 EC* Suelo 120 30 600 1325 680 TACQUAO009 2.420
* Incluye médulo de conexion MODBUS

OPCIONES cODIGO PRECIO €

Energy meter (s6lo para modelos EC) CFTV000009 117

Sonda AF (s6lo para modelos EC) TKITDCLO44 28

Kit bomba de alta eficiencia 15/7 con aislamiento para instalacion TKITO00010 219

Kit proteccion catddica TKITACU352 176
INSTALACION EN EXTERIORES 2

PARA CALEFACCION, ACS Y REFRIGERACION

DEPOSITO INERCIA INTEGRADO

DEPéSlTO ACS EN ACERO |NOX|DABLE No estd incluida la unidad

EQUIPAMIENTO COMPLETO exterior DUAL CLIMA HT

AISLAMIENTO REFORZADO

MODELO INSTALACION | VOLUMEN ACS VOLUMEN APLICACION CLASE DE DIMENSIONES cODIGO PRECIO €

L BUFFER EFICIENCIA
L ENERGETICA | ANCHO ALTO FONDO
Calefaccion, ACSy

ACQUA TRIO 170 OD Suelo 120 30 retigorntion [ 1380 | 790 | 680 | TACQUAOO10 | 3.100
OPCIONES cODIGO PRECIO €

Kit de resistencia eléctrica 1,5 kW TKITACU248 260

Kit bomba de alta eficiencia 15/7 con aislamiento OD TKITO00011 240

Kit proteccion catddica TKITACU353 156
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MODULO HIDRAULICO TODO EN UNO

USION

s

MODULO HIDRAULICO INTEGRADO

DEPOSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE

EQUIPAMIENTO COMPLETO
Adecuadoa
ErP

ESPECIFICACIONES

MODELO VOLUMEN APLICACION SUPERFICIE DE CLASE DE EFICIENCIA coDIGO PRECIO €

ACS INTERCAMBIO ENERGETICA
L m?

FUSION 150 150 2,25 TDCL000210 2.348
FUSION 200 200 refriC;;?;ing;é;Acs 2,5 TDCL000211 2.723
FUSION 300 300 31 TDCL0O00212 2.984
OPCIONES (integrables en muebles) cODIGO PRECIO €
Kit de vaso de expansion calefaccion FUSION HE TKITDCLOO3 78
Kit de resistencia 1.5 kW FUSION TKITDCLO37 268
Kit de resistencia 2.5 kW FUSION TKITDCLO38 289
Kit de resistencia 3.5 kW FUSION TKITDCLO39 3N
Kit hidrdulico DC1D (Kit hidraulico de aguja) TKITDCLO17 551
Proteccidn catédica TKITACU218 164
EQUIPAMIENTO

Valvula de seguridad de ACS Acumulador ACS Inoxidable Filtro

Manguitos dieléctricos

Desconector de llenado

Calderin de apoyo con toma de resistencia

Vaso de expansion ACS

Vélvula de tres vias

Mddulo de conexion de dos hilos

DIMENSIONES
VISTA TRASERA VISTA SUPERIOR
IC: Ida Calefaccidn/Climatizacion,
FUSION 300 FUSION 150/200 @22 (racor de 1" M).
T [-ee0oersy 545 515 RC: Retorno Calefaccién/
436 Climatizacion,
169 @22 (racor de 1" M).
IBC: Ida de la Bomba de Calor,
291 @22 (racor de 1" M).
216 RBC: Retorno de la Bomba de Calor,
hae @22 (racor de 1" M).
ACS: Salida de Agua Caliente
V6 Sanitaria, 1/2" M.
< ARS|IBC |ACSRBC AFS: Entrada de Agua Fria Sanitaria,
it | Re 218 (racor de 3/4" M).
R: Toma para Recirculacion de ACS,
1/2" M.
L] . .
L] ® — —
o ®
S e
600 600
FUSION 150 FUSION 200 FUSION 300
Altura total A i mm 1.560 1.965 1.995
Profundo B mm 610 610 667




MODULO HIDRAULICO TODO EN UNO

FUSION EC

2OMUSA

ba v i
MODULO HIDRAULICO INTEGRADO
DEPOSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE
EQUIPAMIENTO COMPLETO
MODULO DE CONEXION EASY CONNECT INCLUIDO
MODULO
iConnect
INTEGRADO DE SERIE
DISPONIBLE A PARTIR
[=M DE ENERO 2025
Adecuado a /‘\
A /.
@@ iConnect 10//
=
ESPECIFICACIONES
MODELO VOLUMEN APLICACION SUPERFICIE DE CLASE DE EFICIENCIA coDIGO PRECIO €
ACS INTERCAMBIO ENERGETICA
L m?
FUSION EC 150 150 2,25 TDCL000223 2.650
FUSION EC 200 200 Calefaccion, 2,5 TDCL000224 3.025
refrigeraciony ACS
FUSION EC 300 300 31 TDCLO00225 3.286
OPCIONES (integrables en muebles) cODIGO PRECIO €
Kit de vaso de expansidn calefaccién FUSION HE TKITDCLOO3 78
Kit de resistencia 1.5 kW FUSION TKITACU224 152
Kit de resistencia 2.5 kW FUSION TKITACU221 189
Kit de resistencia 3.5 kW FUSION TKITACU225 219
Kit hidrdulico DC1D (Kit hidréulico de aguja) TKITDCLO17 551
Proteccidn catddica TKITACU218 164
Energy meter CFTV000009 17
Sonda de deposito de inercia CDCL000196 23
Sonda AF TKITDCLO44 28

EQUIPAMIENTO

Valvula de seguridad de ACS

Desconector de llenado

Mddulo de conexion de dos hilos

Entrada para Energy meter

Manguitos dieléctricos

Valvula de tres vias

Control sobre circulador de instalacion

Entrada para sonda de humedad

Vaso de expansién ACS

Filtro

Control de cascada para frio o calor

Acumulador ACS inoxidable

Calderin de apoyo con toma de resistencia

SG Ready

DIMENSIONES
VISTA TRASERA VISTA SUPERIOR
IC:  Ida Calefaccién/Climatizacid
FUSION 300 FUSION 150/200 B eSOy matizacion:
T - e° 0orsy 545 515 RC: Retorno Calefaccién/
436 Climatizacién,
262 437 @22 (racor de 1" M).
365 IBC: Ida de la Bomba de Calor,
291 295 @22 (racor de 1" M).
216 RBC: Retorno de la Bomba de Calor,
hae @22 (racor de 1" M).
ACS: Salida de Agua Caliente
V6 Sanitaria, 1/2" M.
< ARS|IBC |ACSRBC AFS: Entrada de Agua Fria Sanitaria,
it | Re @18 (racor de 3/4" M).
R: Toma para Recirculacién de ACS,
1/2" M.
L |- .
L] ® — —
o ®
1r3b———F
600 600
FUSION EC 150 FUSION EC 200 FUSION EC 300
Altura total A i mm 1.560 1.965 1.995
Profundo B mm 635 635 692

I 21

AEROTERMIA



MODULO HIDRAULICO TODO EN UNO -

USION TRIO — -

DEPOSITO INERCIA INTEGRADO
DEPOSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE
EQUIPAMIENTO COMPLETO

Adecuadoa

ErP

ESPECIFICACIONES

MODELO VOLUMEN VOLUMEN APLICACION SUPERFICIE DE CLASE DE coDIGO PRECIO €

ACS PRIMARIO INTERCAMBIO EFICIENCIA

L L m? ENERGETICA
FUSION TRIO 200/50 200 50 Calefaccion, 2,25 TDCL000213 3127
refrigeracion

FUSION TRIO 200/80 200 80 y ACS 2,5 TDCLO00214 3.249
OPCIONES CODIGO PRECIO €
Kit de resistencia 1,5 kW FUSION TKITDCLO37 268
Kit de resistencia 2,5 kW FUSION TKITDCLO38 289
Kit de resistencia 3,5 kW FUSION TKITDCLO39 31
Proteccidn catddica TKITACU218 164
EQUIPAMIENTO
Valvula de seguridad de ACS Acumulador ACS inoxidable Filtro

Manguitos dieléctricos

Desconector de llenado

Depdsito de inercia

Vaso de expansion ACS

Vélvula de tres vias

Vaso de expansion de calefaccion

DIMENSIONES
493
430
364
279
215
741
130 IC: Ida Calefaccién/Climatizacion,
= @22 (racor de 1" M).
o e TR RC: Retorno Calefaccién/
A lenaic oy Climatizacién,
@22 (racor de 1" M).
O IBC: Ida de la Bomba de Calor,
=) @22 (racor de 1" M).
RBC: Retorno de la Bomba de Calor,
@22 (racor de 1" M).
ACS: Salida de Agua Caliente
<o Sanitaria, 1/2" M.
AFS: Entrada de Agua Fria Sanitaria,
@18 (racor de 3/4" M).
R:  Toma para Recirculacion de ACS,
1/2" M.
RAC: Retorno caldera de apoyo para
Calefaccion
600 663 d
FUSION TRIO 200/50 (mm) FUSION TRIO 200/80 (mm)
S Altura total A 2.028 2.098
o 8
| 3 Altura tomas B 1.980 2.050
B Altura tomas C 1.917 1.987




MODULO HIDRAULICO TODO EN UNO

FUSION EC TR

DEPOSITO INERCIA INTEGRADO

DEPOSITO ACS EN ACERO INOXIDABLE

EQUIPAMIENTO COMPLETO

MODULO DE CONEXION EASY CONNECT INCLUIDO

yénum

iIConnect
INTEGRADO DE SERIE

DISPONIBLE A PARTIR
(== DE ENERO 2025

=@

~
iConnect |
Connec @

~

2OMUSA

AEROTERMIA

ESPECIFICACIONES
MODELO VOLUMEN VOLUMEN APLICACION SUPERFICIE DE CLASE DE c4DIGO PRECIO €
ACS PRIMARIO INTERCAMBIO EFICIENCIA
L L m? ENERGETICA
FUSION EC TRIO 200/50 200 50 Calefaccion, 2,25 TDCL000226 3.424
refrigeracion
FUSION EC TRIO 200/80 200 80 y ACS 2,5 TDCLO00227 3.546
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Kit de resistencia 1,5 kW FUSION TKITACU224 152
Kit de resistencia 2,5 kW FUSION TKITACU221 189
Kit de resistencia 3,5 kW FUSION TKITACU225 219
Proteccion catddica TKITACU218 164
Energy meter CFTV000009 117
Sonda de depdsito de inercia CDCL000196 23
Sonda AF TKITDCLO44 28
EQUIPAMIENTO
Valvula de seguridad de ACS Desconector de llenado Vaso de expansion de calefaccion Entrada para sonda de humedad
Manguitos dieléctricos Vélvula de tres vias Control de cascada para frio o calor
Vaso de expansion ACS Filtro SG Ready
Acumulador ACS inoxidable Depdsito de inercia Entrada para Energy meter
DIMENSIONES
493
430
364
279
215
1141
1130, L . . s
86 IC Ida Calefaccion/Climatizacion,
4 L @22 (racor de 1" M).
b Aes (3050 R 9OA RC: Retorno Calefaccién/
G Climatizacién,
@22 (racor de 1" M).
‘gl IBC: Ida de la Bomba de Calor,
@22 (racor de 1" M).
RBC: Retorno de la Bomba de Calor,
@22 (racor de 1" M).
< o ACS: Salida de Agua Caliente
Sanitaria, 1/2" M.
AFS: Entrada de Agua Fria Sanitaria,
@18 (racor de 3/4" M).
R: Toma para Recirculacion de ACS,
1/2" M.
RAC: Retorno caldera de apoyo para
Calefaccion
600 705
AFSRBCIC RC IBC ACS
FUSION EC TRIO 200/50 (mm) FUSION EC TRIO 200/80 (mm)
s Altura total A 2.028 2.098
3 Altura tomas B 1.980 2.050
SR Altura tomas C 1.917 1.987
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MODULO HIDRAULICO DE HIBRIDACION

USION HEAT

CON TOMA PARA RESISTENCIA ELECTRICA DE APOYO
COMPATIBLE CON CUALQUIER TIPO DE CALDERA (GAS, GASOLEO... )

EQUIPAMIENTO COMPLETO

.
ﬁecuas
N
ESPECIFICACIONES
MODELO INSTALACION VOLUMEN CLASE DE cODIGO PRECIO €
PRIMARIO EFICIENCIA
L ENERGETICA
FUSION HEAT 50 Mural 50 TDCL000268 1.080
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW HEAT 50 TKITACU350 189
Kit resistencia eléctrica 3,5 KW HEAT 50 TKITACU351 21
EQUIPAMIENTO
Bomba de circulacion de alta eficiencia
Filtro
Depdsito de inercia 50 L
Toma para resistencia de apoyo
DIMENSIONES
534
" " 449
A | — | e B s | PR 379
328 IC: Ida Calefaccion/Climatizacién (M 1")
241 RC: Retorno Calefaccidon/Climatizacion (H 1")
<7_8.‘ ‘ EIC: Entrada desde ida caldera (H 1")
o b © ° g RRC: Retorno desde retorno caldera (H 1")
= N
Cemm. — ™~ = IC": Idainstalacion calefaccién/Climatizacién (H 1")
@ o e mme 5 VR R RC’": Retorno instalacion Calefaccidon/Climatizacion
o 0 '0 o NP IBC: Idade labomba de calor (H1")
Dihid 9 RBC: Retorno de la bomba de calor (H1")
— — e e o V:  Vaciado/Purgado (H 3/8")
MODELO ANCHO ALTO FONDO
449 FUSION HEAT 50 534 710 427




MODULO HIDRAULICO DE HIBRIDACION

FUSION EC HEAT

CON TOMA PARA RESISTENCIA ELECTRICA DE APOYO

COMPATIBLE CON CUALQUIER TIPO DE CALDERA (GAS, GASOLEO...)

EQUIPAMIENTO COMPLETO

2OMUSA
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MODULO DE CONEXION EASY CONNECT INCLUIDO
MODULO
iConnect
INTEGRADO DE SERIE
DISPONIBLE A PARTIR
(=] DE ENERO 2025
Adecuado a 7o
: /.
@@ iConnect @
. ]
\\..
ESPECIFICACIONES
MODELO INSTALACION VOLUMEN CLASE DE cODIGO PRECIO €
PRIMARIO EFICIENCIA
L ENERGETICA
FUSION EC HEAT 50 Mural 50 TDCL000248 1.360
OPCIONES CODIGO PRECIO €
Energy meter CFTV0O00009 17
Sonda depdsito inercia CDCL0O00196 23
Sonda AF TKITDCLO44 28
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW HEAT 50 TKITACU350 189
Kit resistencia eléctrica 3,5 KW HEAT 50 TKITACU351 21

EQUIPAMIENTO

Filtro

Entrada para Energy meter

Depdsito de inercia 50 L

Entrada para sonda de humedad

Control sobre circulador de instalacion

Bomba de circulacion de alta eficiencia

Control de cascada para frio o calor

Toma para resistencia de apoyo

SG Ready

DIMENSIONES

710

SN=1 9| —

427

®D
®@® EiC IBC RRC .

V (o]
°q 9 ° v

| s s o

206
276
328
379

449

449
379 . . . .
128 IC:  Ida Calefaccidn/Climatizacion (M 1")
om RC: Retorno Calefaccion/Climatizacion (H 1")
178, ‘ EIC: Entrada desde ida caldera (H1")
o 0‘ B RRC: Retorno desde retorno caldera (H 1")
E‘ IC": Idainstalacidn calefaccién/Climatizacion (H 1")
é; - RC’: Retorno instalacién Calefaccidon/Climatizacion
IC" V RC RC’
Y IBC: Ida delabomba de calor (H1")
L BB q RBC: Retorno de la bomba de calor (H 1")
V: Vaciado/Purgado (H 3/8")
MODELO ANCHO ALTO FONDO
FUSION EC HEAT 50 534 710 427

AEROTERMIA
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MODULO HIDRAULICO DE HIBRIDACION

FUSION

L
2 MODELOS: W 50 (MURAL) Y F 80 (SUELO)
COMPATIBLE CON CUALQUIER TIPO DE CALDERA (GAS, GASOLEO...)
EQUIPAMIENTO COMPLETO
FUSION
Adecuado a COMBI W 50
E p FUSION
r COMBI F 80
ESPECIFICACIONES
MODELO INSTALACION VOLUMEN CLASE DE cODIGO PRECIO €
PRIMARIO EFICIENCIA
L ENERGETICA
FUSION COMBIW 50 Mural 50 TDCL000215 882
FUSION COMBI F 80 Suelo 80 TDCL000216 935

174

4‘)0]?00 N

EQUIPAMIENTO FUSION COMBI W 50

EQUIPAMIENTO FUSION COMBI F 80

Bomba de circulacion de alta eficiencia

Bomba de circulacion de alta eficiencia

Filtro

Filtro

Depdsito de inercia 50 L

Purgador

DIMENSIONES

Llave de vaciado

Depdsito de inercia 80 L

FUSION COMBIW 50

449

379

328

EIC IBC VRRC RBC =}

206
276
328

379

IC: Ida Calefaccidn/
Climatizacion (M 1")

RC: Retorno Calefaccion/

Climatizacién (H1")

Entrada desde ida caldera

(H1")

Retorno desde retorno

caldera (H1")

EIC:

RRC:

174

0 OO

Ic IC° V RC RC’

IC’: Idainstalacion calefaccion/
Climatizacion (H 1)

RC’: Retornoinstalacién Calefaccion/
Climatizacion

IBC: Idade la bomba de calor (H1")

RBC: Retorno de la bomba de calor
(H1)

V: Vaciado/Purgado (H 3/8")

FUSION COMBI F 80

Jeeo .
Tmv.
IC:
W{D\c ec | © RC:
ec |©
e\ EIC:
. e (@ . RRC:
|2 g e
rec | © 2 N :
o2 - RC':
- g ° :
5 °
- - IBC:
Ll
309
MODELO ANCHO | ALTO FONDO
FUSION W 50 534 71 402
FUSION F 80 540 1.025 594

Ida Calefaccion/Climatizacion
(M 3/4")

Retorno Calefaccion/Climatizacion
(M 3/4")

Entrada desde ida caldera (M 3/4")

Retorno desde retorno caldera
(M 3/4")

Ida instalacion calefaccion/
Climatizacion (M 3/4")

Retorno instalacion Calefaccion/
Climatizacion (M 3/4")

Ida de la bomba de calor (M 1")

RBC: Retorno de la bomba de calor (M 1")



2OMUSA

MODULO HIDRAULICO DE HIBRIDACION I 27
Py
2 MODELOS: W 50 (MURAL) Y F 80 (SUELO)
COMPATIBLE CON CUALQUIER TIPO DE CALDERA (GAS, GASOLEO... )
EQUIPAMIENTO COMPLETO
MODULO DE CONEXION EASY CONNECT INCLUIDO
MODULO
iConnect
INTEGRADO DE SERIE
DISPONIBLE A PARTIR
(=20 DE ENERO 2025
FUSION
adecuadoa — COMBI EC W 50
ErP iConnect ".C ECF 80
r “) COMBIECF 80
.
ESPECIFICACIONES
MODELO INSTALACION VOLUMEN CLASE DE cODIGO PRECIO €
PRIMARIO EFICIENCIA
L ENERGETICA
FUSION COMBI EC W 50 Mural 50 TDCL0O00228 1.185
FUSION COMBI EC F 80 Suelo 80 TDCL000229 1.238
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Energy meter CFTV000009 117
Sonda de depdsito de inercia CDCL000196 23
Sonda AF TKITDCLO44 28
EQUIPAMIENTO FUSION EC COMBI W 50 EQUIPAMIENTO FUSION EC COMBI F 80
Sonda depdsito de inercia Control de cascada para frio o calor Sonda depdsito de inercia Entrada para Energy meter
Sonda exterior Entrada para Energy meter Sonda exterior Bomba de circulacion de alta eficiencia
SG Ready Bomba de circulacidn de alta eficiencia SG Ready Filtro
Sonda de humedad Filtro Sonda de humedad Purgador
Control sobre circulador de instalacidn | Depdsito de inercia 50 L Control sobre circulador de instalacién | Llave de vaciado
Control de cascada para frio o calor Depdsito de inercia 80 L
DIMENSIONES
FUSION COMBI EC W 50 119 FUSION COMBI EC F 80
379
328
oo
241 ol St .
72 IC: Ida Calefaccidn/Climatizacion
< —— (M 3/4")
- ’ W{D\c ec [© ) . . o
= N RC: Retorno Calefaccion/Climatizacion (M
ces = o .,
| | 1BC 3/4™
BIC IBC VRRC REC g @ ° 2 e \8 EIC: Entrada desde ida caldera (M 3/4")
T o N Ic IC° V RC RC’ .
N . (&) . RRC: Retorno desde retorno caldera
~ o of RRC
(M 3/4")
L3 L] 1 N . RC © ] . s .z
206 o o R IC Ida instalacion calefaccion/
276 ReC Q= Climatizacién (M 3/4")
328 RC’ Q 4 ¢ . . g s
. 5 o RC’: Retorno instalacion Calefaccion/
e - S Climatizacién (M 3/4")
. |7 IBC: Ida de la bomba de calor (M 1")
L = RBC: Retorno de la bomba de calor (M 1")
IC: Ida Calefaccion/ IC": Idainstalacion calefaccion/ 173l
Climatizacién (M 1") Climatizacion (H1") 200
RC: Retorno Calefaccion/ RC’": Retorno instalacion Calefaccion/
Climatizacion (H1") Climatizacion
EIC: Entrada desde ida caldera IBC: Ida de la bomba de calor (H 1") MODELO ANCHO | ALTO | FONDO
(H1) RBC: Retorno de la bomba de calor
: FUSION EC COMBI W 4 m 44
RRC: Retorno desde retorno (H1") USION EC CO 50 53 0
caldera (H 1") V: Vaciado/Purgado (H 3/8") FUSION EC COMBI F 80 540 1.025 594

AEROTERMIA
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MODULO HIDRAULICO

PARA DUAL CLIMA R

KIT HIDRAULICO HP

VASO DE EXPANSION INTEGRADO

ESPECIFICACIONES \

MODELO POTENCIA RESISTENCIA DIMENSIONES cODIGO PRECIO €
W ALTO ANCHO FONDO

KIT HIDRAULICO HP 2,5 710 365 230 TKITDCLOOO 263

DEPOSITOS DE INERCIA Y ACUMULADORES DE AGS PARA
INSTALACIONES CON BOMBAS DE CALOR AEROTERMICAS

DEPOSITO DE INERCIA

BT 50

ACUMULADOR DE PRIMARIO
PARA REFRIGERACION Y CALEFACCION

CAPACIDAD: 50 L

NUEVO MODELO INOX

&®

ESPECIFICACIONES

MODELO DIMENSIONES TIPO CLASE DE EFICIENCIA cODIGO PRECIO €

ENERGETICA
ALTURA DIAMETRO

BT 50 586 530 Acero TDBT000016 437
BT50 INOX 586 530 Acero inoxidable TDBT000047 585
OPCIONES CODIGO PRECIO €
Kit de resistencia 1,5 kW FUSION TKITDCLOO5 164

Kit de resistencia 2,5 kW FUSION TKITDCLOO6 200

Kit de resistencia 3,5 kW FUSION TKITDCLOO7 232
DEPOSITO DE INERCIA
ACUMULACION DE PRIMARIO
AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD AE“;:?
CAPACIDADES: 100 - 150 - 200 L

NUEVO MODELO INOX
ESPECIFICACIONES

MODELO INSTALACION TIPO CAPACIDAD L CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA CODIGO PRECIO €
BT100 M Mural Acero 100 TDBT000004 551
BT 100 Suelo Acero 100 TDBT000000 541
BT 150 Suelo Acero 150 TDBTO00001 570
BT 200 Suelo Acero 200 TDBT000002 602
BTINOX100 M Mural Acero inoxidable 100 TDBT000048 635
BT INOX 100 Suelo Acero inoxidable 100 TDBT000049 625
BT INOX 150 Suelo Acero inoxidable 150 TDBT000050 685
BT INOX 200 Suelo Acero inoxidable 200 TDBTO00051 760
OPCIONES CODIGO PRECIO €
Kit de resistencia 1,5 kW FUSION TKITDCLOO5 164
Kit de resistencia 2,5 kW FUSION TKITDCLOO6 200
Kit de resistencia 3,5 kW FUSION TKITDCLOO7 232




DEPOSITO DE INERCIA CON SEPARADOR

BTS 100-150

ACUMULADOR DE PRIMARIO
PARA REFRIGERACION Y CALEFACCION
CAPACIDAD: 100y 150 L

Adecuadoa

ErP

2OMUSA

.
T —
T
T —
e
T e—
e
| —

e——
—

ESPECIFICACIONES

MODELO DIMENSIONES SUPERFICIE DE CLASE DE EFICIENCIA cODIGO PRECIO €

~ INTERCAMBIO ENERGETICA
ALTURA DIAMETRO

BTS 100 852 581 1,9 TDBT000017 985

BTS 150 1132 581 2,4 TDBT000018 1140
OPCIONES cODIGO PRECIO € OPCIONES cODIGO PRECIO €
Kit de resistencia 1,5 kW FUSION TKITDCLOO5 164 Kit de resistencia 3,5 kW FUSION TKITDCLOO7 232
Kit de resistencia 2,5 kW FUSION TKITDCLOO6 200

DEPOSITO DE INERCIA

ACUMULACION DE PRIMARIO Y AGUA CALIENTE SANITARIA feramins

PARA CALEFACCION ErP

CAPACIDAD: 180/60 L
ESPECIFICACIONES

MODELO VOLUMEN PRIMARIO | VOLUMEN ACS APLICACION DIMENSIONES CLASE DE EFICIENCIA cODIGO PRECIO €

L L - ENERGETICA
DIAMETRO | ALTURA

BT DUO HE 180/60 60 180 Calefacciony ACS 581 1.740 TDBT000019 1.849
OPCIONES cODIGO PRECIO € OPCIONES cODIGO PRECIO €
Proteccidn catédica DX BT DUO TKITACU209 164 Kit de resistencia 2,5 kW FUSION TKITDCLOO6 200
Kit Hidraulico SANIT S200 TKITACUOOO 160 Kit de resistencia 3,5 kW FUSION TKITDCLOO7 232
Kit de resistencia 1,5 kW FUSION TKITDCLOO5 164

DEPOSITO DE INERCIA

ACUMULACION DE PRIMARIO Y AGUA CALIENTE SANITARIA

PARA REFRIGERACION Y CALEFACCION o

CON ACUMULADOR DE ACS INOX ErP

CAPACIDADES: 200/50 - 200/80 L

ESPECIFICACIONES

MODELO VOLUMEN VOLUMEN APLICACION DIMENSIONES SUPERFICIE DE CLASE DE cODIGO PRECIO €

PRIMARIO ACS . INTERCAMBIO |  EFICIENCIA
L L DIAMETRO | ALTURA ENERGETICA

BT TRIO 200/50 50 200 Calefaccion 608 1.718 2,5 TDBT000020 2.054
BT TRIO 200/80 80 200 refrigeracion y ACS 608 1.790 25 TDBT000021 2.170
OPCIONES CODIGO PRECIO€ | OPCIONES cODIGO PRECIO €
Proteccién catédica SANIT SE 200/250/300 - SANIT S 200/250/300 TKITACU218 164 Kit de resistencia 2,5 kW FUSION | TKITDCLOO6 200
Kit de resistencia 1,5 kW FUSION TKITDCLOO5 164 Kit de resistencia 3,5 kW FUSION | TKITDCLOO7 232

I 29
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ACUMULADORES ACS PARA BOMBA DE CALOR

SANIT HE

ACERO INOXIDABLE
SIMPLE INTERCAMBIO
CAPACIDADES: 150 -200-300L

Adecuadoa Adecuadoa
ErP ErP

ESPECIFICACIONES
MODELO VOLUMEN | APLICACION DIMENSIONES SUPERFICIEDE | CLASE DE EFICIENCIA CODIGO PRECIO €
L SAMETRG | ALTURR INTERCAMBIO ENERGETICA
SANIT HE 150 150 581 1.227 2,25 TSAN0000B1 1.162
SANIT HE 200 200 ACS 581 1.563 2,50 B g TSAN000062 1.515
SANIT HE 300 300 608 1.790 310 TSAN0O00063 1.857
OPCIONES CODIGO PRECIO €
Proteccion catédica SANIT SE 100/150 - SANIT S 100/150 TKITACU217 200
Proteccion catédica SANIT SE 200/250/300 - SANIT S 200/250/300 TKITACU218 232
Kit de resistencia 1,5 kW FUSION TKITDCLOOS 164
Kit de resistencia 2,5 kW FUSION TKITDCLOO6 200
Kit de resistencia 3,5 kW FUSION TKITDCLOO7 232
ACUMULADORES ACS PARA BOMBA DE CALOR
ACERO INOXIDABLE
DOBLE INTERCAMBIO
CAPACIDADES: 200 - 300 L
Adecuado a Adecuado a
GO
ESPECIFICACIONES
MODELO VOLUMEN APLICACION DIMENSIONES SUPERFICIE DE | CLASE DE EFICIENCIA cODIGO PRECIO €
L AvETRe | ALTORA INTERCAMBIO ENERGETICA
SANIT HE 200 DS 200 ACS 581 1.563 25+06 (B 3 TSANO00064 1.633
SANIT HE 300 DS 300 doble intercambio 608 1.790 31406 | e TSANO00065 1.976
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Proteccion catddica SANIT HE DS TKITACU236 164
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A > Circuito Circuito Aguja @ .
r.
KITS AIR iConnect 'i.C) @ mezclado directo hidraulica Frio/Calor

ACCESORIOS HIDRAULICOS - COMPATIBLES UNICAMENTE CON MODULO ICONNECT

Cddigo TKITDCLO47 Cddigo TKITDCLO48 Cddigo TKITDCLO50
Descripcién Kit AIR M Descripcion Kit AIR DM Descripcion Kit AIR 2D
Precio € 935 Precio € 1.245 Precio € 1.280

Cédigo TKITDCLO52 cédigo TKITDCLO53 CODIGO TKITDCLO54
Descripcion Kit AIR 2DM Descripeion Kit AIR BM DESCRIPCION Kit AIR BD
Precio € 1.603 Procio € 1005 PRECIO € 677

cODIGO TKITDCLO56 coDIGO TKITDCLO58 cODIGO TKITDCLO60
DESCRIPCION Kit AIR BDM DESCRIPCION Kit AIR B2D DESCRIPCION Kit AIR B2DM
PRECIO € 1.210 PRECIO € 958 PRECIO € 1.517

DISPONIBLES A PARTIR DE ENERO 2025

E S U E M AS Circuito Agua caliente Circuito Depdsito de inercia Depdsito Aguja
mezclado sanitaria directo con agua caliente deinercia hidraulica

DUAL CLIMA HT EC / REC CON ACQUA TRIO ME/SE EC
DUAL CLIMAHT EC /R EC + ACQUA TRIO ME EC + KIT AIR BM DUAL CLIMA HT EC / R EC + ACQUA TRIO ME EC + KIT AIR BDM

@ ‘ @ ey
IO =) ()

>|

> 3

(=] [
o)
N

Iz)
sicl/
Cext
0Odg
0 Osb
DUAL CLIMAHT EC /R EC + ACQUA TRIO ME EC + KIT AIR B2DM DUAL CLIMA HT EC /R EC + ACQUA TRIO ME EC + KIT AIR B2D

o) (@ M, | ®® =
QI - e

Lsicl/

230V

230V

KAB2DM

Ofl

AEROTERMIA
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ES Q U E M AS @ Circuito @ Agua caliente Circuito @ Depdsito de inercia @ Depésito @ Aguja
mezclado sanitaria directo con agua caliente deinercia hidraulica
DUAL CLIMA HT EC / REC CON ACQUA DUO ME / SE EC
DUAL CLIMA HT EC /R EC + ACQUA DUO ME EC + KIT AIR BM DUAL CLIMA HT EC /R EC + ACQUA DUO ME EC + KIT AIR BDM
Q@ .
(%) @ o1
\sicl/
g M
& I_}
g T
=S ) _
\siel
N

KABM

s

\sicl/

DUAL CLIMA HT EC / R EC + ACQUA DUO ME EC + KIT AIR B2DM

Q)

Ose

KAB2DM

LSt/

L

Lsicl/

DUAL CLIMA HT EC /R EC + ACQUA DUO ME EC + KIT AIR B2D

VE

DUAL CLIMA HT EC /R EC CON FUSION EC

DUAL CLIMA HT EC /R EC + FUSION EC + KIT AIR BM

o) (%)

)
2

\sicl

KABM

FEC

DUAL CLIMA HT EC / R EC + FUSION EC + KIT AIR BDM

() ()
=) -

Ose

V W
e
c1e1

FEC

=)

LsieLs

&

! |
\sicL

Ose

KAB2DM

FEC

DUAL CLIMA HT EC / REC + FUSION EC + KIT AIR B2D

=) -

Ose

"
] I

;]




DUAL CLIMA HT EC / R EC CON FUSION TRIO EC

2OMUSA

DUAL CLIMAHT EC /R EC + FUSION TRIO EC + KIT AIRM

212

{=cj

sl cl/

FTEC

KAM %

DUAL CLIMAHTEC /REC + FUSION TRIO EC + KIT AIR D

() (@)

&

“slcl/

Il

KAD

FTEC

st ()
=

¢4%1

& | @’

"SI CL/

FTEC | %

DUAL CLIMA HT EC / R EC + FUSION TRIO EC + KIT AIR 2D

-

2124
2

e | LI

DUAL CLIMA HT EC /R EC + FUSION TRIO EC + KIT AIR 2DM

@
=)

Ose

Il
T (e
KA;;;I :

FTEC

NOMENCLATURA

DESCRIPCION DESCRIPCION
ACQDM ACQUA DUO ME EC KABM Kit Air BM
ACQTM ACQUA TRIO ME EC KADM Kit Air DM
Cext Cable de comunicacién KAM Kit Air M
Cl Control Inaldmbrico MC Tarjeta de control
DC DUAL CLIMAHTEC/REC Mw Tarjeta wifi
FEC FUSION EC Odg Desgasificador
FTEC FUSION TRIO EC ofl Filtro magnético
KA2D Kit Air 2D Osa Sonda ACS
KA2DM Kit Air 2DM Osb Silent block
KAB2D Kit Air B2D Ose Sonda exterior
KAB2DM Kit Air B2DM Osi Sonda inercia
KABD Kit Air BD RF Receptor
KABDM Kit Air BDM Si Sonda Inaldmbrica
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AEROTERMIA HIBRIDA

USION HYBRID OIL

GENERADOR DE APOYO DE GASOLEO

5 SOLUCIONES EN UNA: CALEFACCION, RE,FRIGERACION, AGUA CALIENTE
SANITARIA, GENERADOR DE APOYO Y DEPOSITO BUFFER DE PRIMARIO

CALEFACCION HASTA 80 °C
AGUA CALIENTE SANITARIA HASTA 70°C

ACUMULADOR DE ACS EN ACERO INOXIDABLE
REFRIGERANTE ECOLOGICO R32

&

ESPECIFICACIONES

CARACTERISTICAS TECNICAS FUSION HYBRID OIL 9R/165 FUSION HYBRID OIL 12R/165
Temp. Limite agua modo calefaccion oC 80

Temp. Limite agua caliente sanitaria oC 70

Alimentacion eléctrica - -~220-230V-50Hz-200 W

Presién méaxima de funcionamiento calefaccién bar 3

Capacidad vaso de expansién calefaccion Lts 75+2

Clase de eficiencia ACS - A

MODULO EXTERIOR

e een R D - Avt | At Avet | s

Capacidad nominal calefaccion kw 8,9 12

Capacidad nominal refrigeracion kw 8,1 1,2

Consumo nominal calefaccion kw 1,81 2,5

Consumo nominal refrigeracion kw 2,08 3,01

COP (Aire 7°C,Agua 35°C) - 49 4.8

Intensidad maxima A 13 19

Refrigerante - R32 R32

Cantidad de refrigerante Kg 18 31

Presién acustica (LP) dB(A) 46 50

MODULO INTERIOR

Volumen acumulador ACS Lts 165

Volumen depdsito inercia Lts 50

Tipo de generador - Baja Temperatura

Potencia calorifica util kw 28,1

Potencia calorifica Util 30% kw 89

Eficiencia energética estacional de calefaccion % 86

Pérdida de calor en modo de espera Pstby kw 0,106

Emisiones de 6xidos de nitrégeno NOx mg/kWh 85

Caudal de humos mésico Ka/s 0,0132

Pérdida de carga de los humos mbar 017

MODELO CLASE EFICIENCIA CALEFACCION CLASE EFICIENCIA ACS cODIGO PRECIO €

FUSION HYBRID OIL 9R/165 prarery TDCLO00303 7.989*
FUSION HYBRID OIL 12R/165 TDCLO00304 9.277*

* Tasa de reciclaje incluida

OPCIONES CODIGO PRECIO €
Liguido anticongelante (5L) TKITACUO85 74
Kit vélvula de descarga antihielo TKITDCLO26 152
Kit FUSION HYBRID LTD (Kit para calefaccion y refrigeracion por suelo radiante) TKITDCLO20 862
Aislante bomba de apoyo CAIS000227 42
Proteccion catédica TKITSOLOOO 164
Filtro de entrada de agua 1' con llave de corte CFOV000203 54
Termostato ambiente frio/calor CELC000523 197
Kit FUSION HYBRID LDM (Kit para calefaccion 2 circuitos: directo y mezclado) TKITDCLO21 1.040
Filtro magnético decantador CFOV000212 217
Kit de adaptacion estanca TKITDCLO16 192
Kit silent blocks unidad exterior TKITDCLO22 81

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye desplazamiento.
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EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO FUSION HYBRID OIL

Méddulo interior Mddulo exterior

Acumulador inoxidable Bomba de calor DC inverter

Bomba de circulacion de alta eficiencia Bomba de circulacion de alta eficiencia %

Generador de apoyo Vaso de expansion calefaccion

Vélvula de seguridad ACS Centralita de control

Limitador de presion Caudalimetro de agua

Manguitos dieléctricos Mandmetro de agua

Llave de vaciado Filtro 1"

Valvula de seguridad

Purgador automatico acumulador

Purgador automatico

Vaso expansion de ACS

Valvulas de tres vias de zona

Desconector de llenado

Vaso expansion calefaccion

Bomba de apoyo

Kit silent blocks Filtro magnético decantador
unidad exterior

DIMENSIONES
MODULO INTERIOR
‘ 181 300 _78,
T v“* w : . 7
© Liiige] ISES
f SS nmmmionm £
=
&
2 VSC: Vélvula de seguridad calefaccién
D D RC: Retorno
vsCo .
e ° IBC: Salida a bomba de calor
/) ° RBC: Retorno de bomba de calor
RCLtSH ol 10  IC:ida
E 1BC ' SS: Salida de agua sanitaria
E 8 RBC ES: Entrada de agua sanitaria
. < @l o grtorc VSES: Vélvula de seguridad ACS
“ 59T ; SH: Salida de humos
660 ‘ 845 | 87
315
MODULO EXTERIOR
415 |
A B Cc D
FUSION HYBRID OIL 9R/165 900 141 279 62
o FUSION HYBRID OIL 12R/165 | 900 140 476 62
128 ‘ — I,
< L‘C IC: Ida Calefaccion / Climatizacion ™
[ | 0 = P
1 o RC: Retorno Calefaccion / Climatizacion 1"
© g V: Vaciado del circuito de agua 1/2"
%ch HP: Toma de Alta Presidn del circuito de gas 1/4" SAE
@4 v = LP: Toma de Baja Presidn del circuito de gas 1/4" SAE
115 K2
180 756 180
0| 0|
0| <
< <
T T
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AEROTERMIA HIBRIDA

GENERADOR DE APOYO DE GAS CONDENSACION

5 SOLUCIONES EN UNA: CALEFACCION, RE,FRIGERACION, AGUA CALIENTE
SANITARIA, GENERADOR DE APOYO Y DEPOSITO BUFFER DE PRIMARIO

CALEFACCION HASTA 80 °C
AGUA CALIENTE SANITARIA HASTA 70 °C

ACUMULADOR DE ACS EN ACERO INOXIDABLE
REFRIGERANTE ECOLOGICO R32

)

FUSION HYBRID
GAS CONDENS

L

SOMUSA

ESPECIFICACIONES
3 / FUSION HYBRID | FUSION HYBRID FUSION HYBRID | FUSION HYBRID | FUSION HYBRID | FUSION HYBRID
CARACTERISTICAS TECNICAS GAS CONDENS GAS CONDENS GAS CONDENS GAS CONDENS GAS CONDENS GAS CONDENS
6R/165 9R/165 12R/165

Volumen de acumulador ACS Lts 120 165 120 165 120 165
Temp. Limite agua modo calefaccién oC 80

Temp. Limite agua caliente sanitaria oC 70

Alimentacidn eléctrica - -~220-230V-50Hz-200 W

Presién maxima de funcionamiento calefaccion bar 3

Capacidad vaso de expansion calefaccion Lts 8+2

Clase de eficiencia ACS - A

MODULO EXTERIOR i

%ig%g?cegaﬂgggi b - At+++ [ A++ At+++ [ A++ A+++ [ A++
Capacidad nominal calefaccion kw 6,2 89 12
Capacidad nominal refrigeracion kw 6,1 81 1,2
Consumo nominal calefaccion kw 1,26 1,81 2,5
Consumo nominal refrigeracion kw 1,53 2,08 3,01

COP (Aire 7 °C,Agua 35 °C) - 49 49 4,8
Intensidad maxima A 13 13 19
Refrigerante - R32 R32 R32
Cantidad de refrigerante Kg 18 18 31
Presion acustica (LP) dB(A) 46 46 50
MODULO INTERIOR

Volumen depdsito inercia Lts 50

Tipo de gas - G20 G25 G31
Sistema premezcla - Gas Adaptivo

Rango de modulacién - 1:10

Material de la cdmara de combustién - Acero inoxidable

Eficiencia energética estacional de calefaccién (ns) % 92 (Clase A)

Potencia Util nominal Calefaccién (Max.) (80/60 °C) kw 23,7 23,7 23,7
Potencia Util nominal Calefaccién (Min.) (80/60 °C) kw 3.2 3,2 3,2
Potencia Util nominal Condensacién (Max.) (50/30 °C)i kW 25,3 25,3 25
Potencia Util nominal Condensacién (Min.) (50/30°C) i kW 3,6 3,6 3,5
Clase Nox 6

Tipo B23,B23P, B33, C13,C33,C53,C63,C83,C93

MODELO CLASE EFICIENCIA CALEFACCION CLASE EFICIENCIA ACS coDIGO PRECIO €
FUSION HYBRID GAS CONDENS 6R TDCLO00307 7.830*
FUSION HYBRID GAS CONDENS 6R/165 TDCLO00308 7.883*
FUSION HYBRID GAS CONDENS 9R Tt TDCLOO0309 8.058*
FUSION HYBRID GAS CONDENS 9R/165 TDCLO00310 8.109*
FUSION HYBRID GAS CONDENS 12R TDCLO0O0305 9.351*
FUSION HYBRID GAS CONDENS 12R/165 TDCLO0O0306 9.389*

* Tasa de reciclaje incluida

OPCIONES CODIGO PRECIO €
Liquido anticongelante (5L) TKITACUO85 74
Kit vélvula de descarga antihielo TKITDCLO26 152
Aislante bomba de apoyo CAIS000227 42
Proteccidn catddica 120 L TKITSANOOO 167
Proteccidn catddica 165 L TKITSOLOOO 164
Filtro de entrada de agua 1' con llave de corte CFOV000203 54
Accesorios de salida de gases Ver pag. 158
Termostato ambiente frio/calor CELC000523 197
Filtro magnético decantador CFOV000212 217
Kit salidas FUSION HYBRID GAS izquierda TKITDCLO13 145
Kit salidas FUSION HYBRID GAS derecha TKITDCLO14 145
Kit salidas FUSION HYBRID GAS superior TKITDCLO15 150
Kit silent blocks unidad exterior TKITDCLO22 81

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye desplazamiento.



" EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO FUSION HYBRID GAS CONDENS

Mddulo interior

Mddulo exterior

Acumulador inoxidable

Bomba de calor DC inverter

Bomba de circulacion de alta eficiencia

Bomba de circulacidn de alta eficiencia

Generador de apoyo de condensacion

Vaso de expansion calefaccion

Valvula de seguridad ACS

Centralita de control

Desagulie de condensados

Caudalimetro de agua

Limitador de presion

Mandmetro de agua

Manguitos dieléctricos

Filtro 1"

1 Llave de vaciado

Vélvula de seguridad

Purgador automatico acumulador

Purgador automatico

Vaso expansion de ACS

Vélvulas de tres vias de zona

Desconector de llenado

Vaso de expansion calefaccion

Bomba de apoyo

Kit silent blocks
unidad exterior

DIMENSIONES

2OMUSA

Filtro magnético decantador

MODULO INTERIOR

K

‘ SH‘EA ‘
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IC
R
e . RE.EG I 1f
_ —1o--VSES .. ES SS .oBL
SC VSC VSES
(L) = = (L]
w - - w
o
<@ ol e < @ s
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IC: Ida calefaccidn/Climatizacion, @22 ™M EG: Entrada de gas 3/4"M SC: Salida de los condensados -
RC: Retorno Calefaccién/Climatizacion, @22 1"M ES: Entrada de agua fria sanitaria 3/4"M SH: Salida de humos 280
IBC: Ida de la Bomba de Calor, 322 "M SS: Salida de agua caliente sanitaria 3/4"M EA: Entrada de aire 280
RBC: Retorno de la Bomba de Calor, @22 ™M VSES: Vélvula seguridad calefaccion -
A B Cc D E F G H | J K L M N 0] P
FUSION HYBRID GAS CONDENS 6R 1.010 { 1.080 { 1160 i 1.240 i 1.320 : 1.400 | 1.480 : 1.560 | 1.820 i 560 280 610 1015 205 140 75
FUSION HYBRID GAS CONDENS 6R/165 1130 | 1.200 | 1.280 { 1.360 { 1.440 : 1.520 { 1.600 : 1.680 | 1.900 | 660 330 690 | 1125 255 190 75
FUSION HYBRID GAS CONDENS 9R 1.010 | 1.080 | 1.160 i 1.240 i 1.320 i 1.400 | 1.480 : 1.560 { 1.820 | 560 280 610 1015 § 205 140 75
FUSION HYBRID GAS CONDENS 9R/165 1130 | 1.200 | 1.280 : 1.360 { 1.440 : 1.520 { 1.600 : 1.680 | 1.900 ;| 660 330 690 | 1125 255 190 75
FUSION HYBRID GAS CONDENS 12R 1.010 | 1.080 : 1.160 i 1.240 | 1.320 i 1.400 | 1.480 : 1.560 { 1.820 ;| 560 280 610 1015 205 140 75
FUSION HYBRID GAS CONDENS 12R/165 1130 | 1.200 | 1.280 : 1.360 { 1.440 | 1.520 { 1.600 | 1.680 | 1.900 | 660 330 690 | 1125 255 190 75
MODULO EXTERIOR
415
A B Cc D
) :
128 FUSION HYBRID GAS CONDENS 6R 900 141 279 62
< s ‘__LIC FUSION HYBRID GAS CONDENS 6R/165 900 141 279 62
| 9 FUSION HYBRID GAS CONDENS 9R 900 141 279 62
(&) £
¢ . FUSION HYBRID GAS CONDENS 9R/165 900 141 279 62
© = FUSION HYBRID GAS CONDENS 12R 900 140 476 62
«© = P
o v FUSION HYBRID GAS CONDENS 12R/165 900 140 476 62
1115 K
IC: Ida Calefaccién / Climatizacién "
180 756 180 RC: Retorno Calefaccién / Climatizacion "
"L HL V: Vaciado del circuito de agua 1/2"
HP: Toma de Alta Presién del circuito de gas 1/4" SAE
§ LP: Toma de Baja Presion del circuito de gas 1/4" SAE




EJEMPLOS DE INSTALACION

Obra nueva o quitando la caldera actual

ESQUEMA 1 ESQUEMA 2 ESQUEMA 3

Instalacidon con depdsito de inercia
con produccién de ACS para
4 usuarios y conexion MODBUS.

ESQUEMA 5

Instalacion con depdsito de inercia
sin produccién de ACS y conexion
MODBUS.

ESQUEMA 9

Instalacion con depdsito de inercia
con produccion de ACS para
3 usuarios y conexidn con cables.

Instalacidn con depdsito de inercia
con produccién de ACS para
4 usuarios y conexion con cables.

ESQUEMA 6

Instalacion con depdsito de inercia
sin produccién de ACS y conexion
con cables.

ESQUEMA 10

Instalacion con depdsito de inercia
con produccion de ACS para
3 usuarios y conexion ModBUS.

Instalacidn con depdsito de inercia
con produccién de ACS para
7 usuarios y conexién MODBUS.

ESQUEMA 7

Instalacion sin depdsito de inercia
con produccion de ACS y conexion
MODBUS.

ESQUEMA 11

Instalacion con depdsito de inercia
con produccion de ACS para
4 usuarios y conexion con cables.

Manteniendo la caldera o hibridacion

ESQUEMA 13

Instalacion con produccién de ACS
con calderay conexién MODBUS.

ESQUEMA 14

Instalacidén con produccién de ACS
con caldera y conexidn con cable.

ESQUEMA 15

Instalacién con produccién de ACS
con caldera y conexién MODBUS.

ESQUEMA 17

Instalacidn con produccién de ACS
con aerotermia y conexion MODBUS.

ESQUEMA 18

Instalacién con produccién de ACS
con aerotermia y conexion con cable.

ESQUEMA 19

Instalacién con produccién de ACS
con aerotermia y conexion MODBUS.

®©

LONGITUD MAXIMA DEL TUBO DE INSTALACION

POLIPROPILENO DUA(I;.:_II_.IMA DUAIg.:1I_.IMA DUA‘ILZg%_IMA DUI:LGE#IMA DUI:LQEI{_IMA DU?;:'H'MA DU{I\é.:.II:II_MA DU{-I\;:_II:_I[MA
25 48 m 28m

32 48 m 24 m 16m 36m 24 m 16 m 36m
40 48 m 48 m 48 m 48 m 48 m 48 m

Equivalencia entre codo afiadido <--> longitud de tuberia

25 2m 21m

32 2,25m 2,3m 25m 2,55 m 2,3m 2,5m 2,55 m
40 2,5m 2,65m 2,75m 25m 2,65m 2,75m

Un codo equivale a la longitud que figura en la tabla anterior.
Ej: Con una DUAL CLIMA 9HT, con polipropileno de didmetro 25y 8 codos.

Segun la tabla, 4 codos equivalen a 8,4 metros (4x2,1). Si el total son 28 metros, descontando 8,4 resultan 19,6 m (28-8,4)
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ESQUEMA 4

Instalacidn en exteriores con

depdsito de inercia con produccion

de ACS para 4 usuarios.

ESQUEMA 8

Instalacion sin depdsito de inercia
con produccién de ACS y conexion

con cables.

ESQUEMA 12

Instalacion con depdsito de inercia

con produccion de ACS para

4 usuarios y conexion ModBUS.

ACS
Inercia - - - MODBUS* Esquema
3 usuarios 4 usuarios 7 usuarios

° ° ° 1
° ° 2
° ° ° 3
° ° 4
° ° 5
° 6

° ° ° 7

° ° 8
° ° 9
° ° ° 10
° ° 1
° ° ° 12

* Protocolo de comunicacidn que permite conectar la unidad exterior con la interior

con 2 cables.
ESQUEMA 16 ACS
L. L. MODBUS Esquema
Instalacion con produccion de ACS Caldera Aerotermia a
con caldera y conexién con cable.
° ° 13 /15
° 14 ] 16
ESQUEMA 20 ° ° 17719
Instalacién con produccién de ACS o 18/ 20
con aerotermia y conexion con cable.
coBRe | PUALCLIMA | DUAL CLIMA | DUAL CLIMA | DUAL CLIMA | DUAL CLIMA | DUAL CLIMA | DUAL CLIMA | DUAL CLIMA DE INSTALACION
6HT 9HT 12HT 16HT 19HT 12HTT 16HTT 19HTT
VOLUMEN
18 27 m POTENCIA MINIMO
22 54 m 27m KW L
28 54 m 27 m 18 m 31,5m 27 m 18 m 31,5m 6 35
35 54 m 54 m 54 m 54 m 54 m 54 m 9 45
Equivalencia entre codo afiadido <--> longitud de tuberia 12 60
18 09m 16 80
22 Tm 11 m 19 100
28 1,3m 1,4 m 1,5m 1,56m 1,4 m 1,5m 1,5m 22 115
35 1,7 m 1,8 m 1,85 m 1,7 m 1,8 m 1,85 m

I 39
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EJ EM PLOS DE |NSTALAC|CI)N para obra nueva o quitando la caldera actual

ESQUEMA 1

Instalacion con depdsito de inercia
con produccion de ACS para
4 usuarios y conexion MODBUS.

DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMAR Osi Sonda de depdsito inercia

FTEC FUSION EC TRIO Cext Cable de conexién MODBUS (Manguera 0,6x2 )
KADM | Kit AIR DM Cse Cable de conexion sonda exterior (Manguera 0,6x2)
Odg Desgasificador Cmet Cable de conexion energy meter (Manguera 0,6x2)
Oah Valvula descarga antihielo Ifv Inversor fotovoltaicas

Ofl Filtro magnético decantador Cgp Caja general de proteccion

Osb Silent Block Ci Control inaldmbrico

Ose Sonda AF (exterior) Si Sonda inalémbrica

Ome Energy meter

ESQUEMA 2

Instalacion con depdsito de inercia
con produccion de ACS para
4 usuarios y conexion por cables.

Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador

DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMAR
FT FUSION

KADM | Kit AIR DM

0Odg Desgasificador

Oah Vélvula descarga antihielo

Ofl Filtro magnético decantador
Osb Silent Block

Cable de conexion entre unidad exterior y unidad interior.

Manguera 0,6x12 para conexion basica. Si se incluye un circuito de
refrigeracion independiente afadir 3 cables de 0,6 mm?. Para conexion
de las resistencias de apoyo afiadir 2 cables por cada resistencia, en
las DUAL CLIMA R es necesario dimensionar la seccion a la potencia de
las resistencias.

Cext

Ci Control inaldmbrico

Si Sonda inaldmbrica

Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador



ESQUEMA 3

Instalacion con depdsito de inercia
con produccion de ACS para
7 usuarios y conexion MODBUS.

2OMUSA

DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMAR Osi Sonda de depdsito inercia

BT Depdsito de inercia BT Vexa Vaso de expansién ACS

SHE SANIT HE Pur Purgador automatico

KADM | Kit AIR DM Cvtv Cable de conexidn de valvula tres vias

EC Mddulo de conexion MODBUS EASY CONNECT Cext Cable de conexion MODBUS (Manguera 0,6x2 )
0dg Desgasificador Cse Cable de conexion sonda exterior (Manguera 0,6x2)
Oah Valvula descarga antihielo Cmet Cable de conexion energy meter (Manguera 0,6x2 )
Ofl Filtro magnético decantador Ifv Inversor fotovoltaicas

Osb Silent Block Cgp Caja general de proteccion

Ose Sonda AF (exterior) Ci Control inaldmbrico

Ome Energy meter Si Sonda inaldmbrica

ESQUEMA 4

Instalacion en exteriores con

depdsito de inercia con produccidn

de ACS para 4 usuarios.

Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador

DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMAR Ofl Filtro magnético decantador
Odg Desgasificador Aeq Aguja de equilibrado
ACQOD | ACQUATRIO OD Ci Control inaldmbrico

KADM | Kit AIR DM Si Sonda inaldmbrica

Oah Valvula descarga antihielo

Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador

I 21
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EJ EM PLOS DE |NSTALAC|ON para obra nueva o quitando la caldera actual

ESQUEMA 5

Instalacion con depdsito de inercia
sin produccidon de ACS y conexidn
MODBUS.

DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMA R Pur Purgador automético

BT Depdsito de inercia BT Cvtv Cable de conexidn de vélvula tres vias

EC Maddulo de conexion MODBUS EASY CONNECT Cext Cable de conexion MODBUS (Manguera 0,6x2 )
KADM | Kit AIR DM Cse Cable de conexidn sonda exterior (Manguera 0,6x2 )
Odg Desgasificador Cmet Cable de conexion energy meter (Manguera 0,6x2 )
Oah Vélvula descarga antihielo Ifv Inversor fotovoltéicas

ofl Filtro magnético decantador Cgp Caja general de proteccion

Osb Silent Block Ifv Inversor fotovoltaicas

Ose Sonda AF (exterior) Cgp Caja general de proteccion

Ome Energy meter Ci Control inalambrico

Osi Sonda de depdsito inercia Si Sonda inaldmbrica

Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador

ESQUEMA 6

Instalacion con depdsito de inercia
sin produccion de ACS y conexidn
con cables.

DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMA R Pur Purgador automatico

BT Deposito de inercia BT Cvtv Cable de conexion de valvula tres vias

Mdc Mando DUAL CLIMA (Incluido con DUAL CLIMA) ., . . . . .
Cable de conexidn entre unidad exterior y unidad interior.

KADM | Kit AIR DM Manguera 0,6x7 para conexion basica. Si se incluye un circuito de
refrigeracion independiente afadir 3 cables de 0,6 mm2. Para conexion

Odg Desgasificador Cext de las resistencias de apoyo afiadir 2 cables por cada resistencia, en
las DUAL CLIMA R es necesario dimensionar la seccion a la potencia de
Oah Vélvula descarga antihielo las resistencias.
Ofl Filtro magnético decantador
Ci Control inaldmbrico
Osb Silent Block
Si Sonda inaldmbrica

Ovtv Vélvula de tres vias

Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador
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ESQUEMA 7
Instalacion sin depdsito de inercia " acgp

Ome
con produccion de ACS y conexion Ose E'
Cmet
M O D B US Cse Rf
230V T
|l # cifm]
] I
- o)
3
g o
2
oe o ,211 - KABDM sig
C
0dg [~ Osa
oah * 0sb ofl FEC
DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMA R Osi Sonda de depdsito inercia
FEC FUSION EC Cext Cable de conexion MODBUS (Manguera 0,6x2)
KABDM |Kit AIR BDM Cse Cable de conexion sonda exterior (Manguera 0,6x2)
Odg Desgasificador Cmet Cable de conexion energy meter (Manguera 0,6x2)
Oah Valvula descarga antihielo Ifv Inversor fotovoltaicas
Ofl Filtro magnético decantador Cap Caja general de proteccion
Osb Silent Block Ci Control inaldmbrico
Ose Sonda AF (exterior) Si Sonda inalambrica
Ome Energy meter Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador

ESQUEMA 8

Instalacion sin depdsito de inercia
con produccion de ACS y conexion
con cables.

be DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMA R Cable de conexion entre unidad exterior y unidad interior.

E FUSION Manguera 0,6x12 para conexion basica. Si se incluye un circuito de
Cext refrigeracion independiente afadir 3 cables de 0,6 mm®. Para conexion

KABDM | Kit AIR BDM de las resistencias de apoyo afiadir 2 cables por cada resistencia, en

las DUAL CLIMA R es necesario dimensionar la seccion a la potencia de

0dg Desgasificador las resistencias.

Oah Valvula descarga antihielo Ci Control inalambrico

Ofl Filtro magnético decantador Si Sonda inaldmbrica

Osb Silent Block Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador

AEROTERMIA



441

EJ EM PLOS DE |NSTALAC|ON para obra nueva o quitando la caldera actual

ESQUEMA 9

Instalacion con depdsito de inercia
con produccion de ACS para

ACQM
3 usuarios y conexion con cables.
e
>| [als
=
IS —
Cext
Odg
Of
DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMA R Osb Silent Block
ACQM | ACQUA TRIO ME Cext Cable de conexién MODBUS (Manguera 0,6x2)
KABDM | Kit AIR BDM Aeq Aguja de equilibrado
Odg Desgasificador Ci Control inaldmbrico
Oah Vélvula descarga antihielo Si Sonda inaldmbrica
ofl Filtro magnético decantador Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador

ESQUEMA 10

Instalacion con depdsito de inercia
con produccién de ACS para
3 usuarios y conexion ModBUS.

DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMA R Cext Cable de conexién MODBUS (Manguera 0,6x2)
ACQMEC | ACQUA TRIO ME EC Cse Cable de conexion sonda exterior (Manguera 0,6x2)
KABDM Kit AIR BDM Cmet Cable de conexidn energy meter (Manguera 0,6x2 )

Odg Desgasificador Ifv Inversor fotovoltaicas

Oah Valvula descarga antihielo Cgp Caja general de proteccion

Ofl Filtro magnético decantador Aeq Aguja de equilibrado

Osb Silent Block Ci Control inaldmbrico

Ose Sonda AF (exterior) Si Sonda inalambrica

Ome Energy meter Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador




ESQUEMA 11

Instalacion con depdsito de inercia
con produccion de ACS para 4
usuarios y conexién con cables.

D
=

Mw
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DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMAR Osb Silent Block

ACQS | ACQUATRIO SE Cext Cable de conexién MODBUS (Manguera 0,6x2)

KABDM | Kit AIR BDM Aeq Aguja de equilibrado

Odg Desgasificador Ci Control inaldmbrico

0Oah Valvula descarga antihielo Si Sonda inaldmbrica

Ofl Filtro magnético decantador Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador

ESQUEMA 12

Instalacion con depdsito de inercia
con produccion de ACS para 4
usuarios y conexién ModBUS.

DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMA R Cext Cable de conexién MODBUS (Manguera 0,6x2)
ACQSEC ACQUA TRIO SE Cse Cable de conexion sonda exterior (Manguera 0,6x2)
KABDM Kit AIR BDM Cmet Cable de conexion energy meter (Manguera 0,6x2 )
Odg Desgasificador Ifv Inversor fotovoltaicas

Oah Valvula descarga antihielo Cgp Caja general de proteccion

ofl Filtro magnético decantador Aeq Aguja de equilibrado

Osb Silent Block Ci Control inaldmbrico

Ose Sonda AF (exterior) Si Sonda inalambrica

Ome Energy meter

Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador

I 45
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EJEMPLOS DE |NSTALAC|OIN manteniendo la caldera o hibridacion

ESQUEMA 13

Instalacion con produccion de ACS
con calderay conexion MODBUS.

gPur_ FCEC

DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMAR Pur Purgador automatico

FCEC | FUSION EC COMBI W 50 Cvtv Cable de conexidn de valvula tres vias

KABDM | Kit AIR BDM Cext Cable de conexion MODBUS (Manguera 0,6x2 )

Odg Desgasificador Cse Cable de conexion sonda exterior (Manguera 0,6x2)
Oah Vélvula descarga antihielo Cmet Cable de conexion energy meter (Manguera 0,6x2 )
Ofl Filtro magnético decantador Ifv Inversor fotovoltaicas

Osb Silent Block Cgp Caja general de proteccion

Ose Sonda AF (exterior) Aeq Aguja de equilibrado

Ome Energy meter Ci Control inalédmbrico

Osi Sonda de depdsito inercia Si Sonda inaldmbrica

ESQUEMA 14

Instalacion con produccion de ACS
con calderay conexioén con cable.

Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador

DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMA R Cvtv Cable de conexidn de valvula tres vias
FC FUSION COMBI W 50 / FUSION COMBI W 50 B _ _ S
Cable de conexidn entre unidad exterior y unidad interior.
KABDM | Kit AIR BDM Manguera 0,6x9 para conexion basica. Si se incluye un circuito de
— Cext refrigeracion independiente afiadir 3 cables de 0,6 mm®. Para conexion
Odg Desgasificador de las resistencias de apoyo afiadir 2 cables por cada resistencia, en
- - las DUAL CLIMA R es necesario dimensionar la seccion a la potencia de
Oah Vélvula descarga antihielo las resistencias.
Ofl Filtro magnético decantador
Aeq Aguja de equilibrado
Osb Silent Block
Ci Control inaldmbrico
Ovtv Vélvula de tres vias -
Si Sonda inalambrica

Pur Purgador automatico

Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador



ESQUEMA 15

Instalacion con produccién de ACS
con calderay conexién MODBUS.

2OMUSA

DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMAR Pur Purgador automatico

FCEC  |FUSION EC COMBI F 80 Cvtv Cable de conexion de valvula tres vias

KABDM [Kit AIR BDM Cext Cable de conexion MODBUS (Manguera 0,6x2 )

Odg Desgasificador Cse Cable de conexion sonda exterior (Manguera 0,6x2)
0Oah Vélvula descarga antihielo Cmet Cable de conexion energy meter (Manguera 0,6x2 )
Ofl Filtro magnético decantador Ifv Inversor fotovoltaicas

Osb Silent Block Cgp Caja general de proteccion

Ose Sonda AF (exterior) Aeq Aguja de equilibrado

Ome Energy meter Ci Control inaldmbrico

Osi Sonda de depdsito inercia Si Sonda inaldmbrica

ESQUEMA 16

Instalacion con produccién de ACS
con calderay conexion con cable.

Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador

oc g
h b
Cam KABDM sic ]
H ok = C Q
o
2112
0Odg [Eu=rn]
of jFc
DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMAR Cvtv Cable de conexion de valvula tres vias
FC FUSION COMBI F 80 / FUSION COMBI F 80 Cable de conexidn entre unidad exterior y unidad interior.
KABDM | Kit AIR BDM Man.guera.(/),6.><9 para cgneX|or1ba§\ca. Si se incluye unzmrcuwto de y
Cext refrigeracion independiente afiadir 3 cables de 0,6 mm®. Para conexion

0dg Desgasificador

Oah Vélvula descarga antihielo

Ofl Filtro magnético decantador

Osb Silent Block

Ovtv Valvula de tres vias

Pur Purgador automatico

de las resistencias de apoyo afiadir 2 cables por cada resistencia, en
las DUAL CLIMA R es necesario dimensionar la seccion a la potencia de
las resistencias.

Aeq Aguja de equilibrado
Ci Control inaldmbrico
Si Sonda inaldmbrica

Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador
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EJEMPLOS DE |NSTALAC|OIN manteniendo la caldera o hibridacion

ESQUEMA 17

Ify
.y .y O0m| Cop
Instalacion con produccion de G
Ose — e
ACS con aerotermia y conexion cse
FCEC g Pur
MODBUS. cA
Osi
I e
=] 3
gl © 230V
DC o :
3
Ovtv
0dg Vexa
Oah 0Osb ofl
DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMA R Vexa Vaso de expansion ACS
FCEC FUSION EC COMBI W 50 Pur Purgador automético
SHE SANIT HE Cvtv Cable de conexidn de valvula tres vias
KABDM | Kit AIR BDM Cext Cable de conexion MODBUS (Manguera 0,6x2)
Odg Desgasificador Cse Cable de conexion sonda exterior (Manguera 0,6x2 )
Oah Vélvula descarga antihielo Cmet Cable de conexion energy meter (Manguera 0,6x2 )
Ofl Filtro magnético decantador Ifv Inversor fotovoltaicas
Osb Silent Block Cgp Caja general de proteccion
Ose Sonda AF (exterior) Aeq Aguja de equilibrado
Ome Energy meter Ci Control inaldmbrico
Osi Sonda de depdsito inercia Si Sonda inaldmbrica

Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador

ESQUEMA 18

Instalacion con produccién de ACS
con aerotermiay conexidn con cable.

DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMA R Pur

Purgador automético

FC FUSION COMBI'W 50 / FUSION COMBI W 50 Cvtv

Cable de conexidén de vélvula tres vias

SHE SANIT HE

KABDM | Kit AIR BDM

Cable de conexidn entre unidad exterior y unidad interior.

Manguera 0,6x14 para conexion basica. Si se incluye un circuito de
refrigeracién independiente afiadir 3 cables de 0,6 mm”. Para conexion
de las resistencias de apoyo afiadir 2 cables por cada resistencia, en
las DUAL CLIMA R es necesario dimensionar la seccion a la potencia de
las resistencias.

Aguja de equilibrado

Control inalambrico

0dg Desgasificador Cext
Oah Valvula descarga antihielo
Ofl Filtro magnético decantador

Aeq
Osb Silent Block

Ci
Ovtv Vélvula de tres vias

Si

Sonda inaldmbrica

Vexa Vaso de expansion ACS

Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador



ESQUEMA 19

Instalacion con produccion de
ACS con aerotermia y conexion
MODBUS.

2OMUSA

DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMA R Vexa Vaso de expansién ACS

FCEC FUSION EC COMBI F 80 Pur Purgador automatico

SHE SANIT HE Cvtv Cable de conexion de valvula tres vias

KABDM [Kit AIR BDM Cext Cable de conexion MODBUS (Manguera 0,6x2 )
0Odg Desgasificador Cse Cable de conexion sonda exterior (Manguera 0,6x2)
Oah Vélvula descarga antihielo Cmet Cable de conexion energy meter (Manguera 0,6x2 )
Ofl Filtro magnético decantador Ifv Inversor fotovoltaicas

Osb Silent Block Cgp Caja general de proteccion

Ose Sonda AF (exterior) Aeq Aguja de equilibrado

Ome Energy meter Ci Control inaldmbrico

Osi Sonda de depdsito inercia Si Sonda inaldmbrica

ESQUEMA 20

Instalacion con produccion de ACS
con aerotermiay conexidn con cable.

Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador

DC DUAL CLIMA HT / DUAL CLIMA R Pur Purgador automatico
FC FUSION COMBI F 80 / FUSION COMBI F 80 Cvtv Cable de conexién de vélvula tres vias
SHE SANIT HE Cable de conexion entre unidad exterior y unidad interior.
KABDM | Kit AIR BDM Man.guera.(/),6?<14 para gonexiép bg’sica. Siseincluye ur}/circuito de »
Cext refrigeracion independiente afiadir 3 cables de 0,6 mm®. Para conexion
0Odg Desgasificador de las resistencias de apoyo afiadir 2 cables por cada resistencia, en
0ah Valvula descarga antihielo las DUAL CLIMA R es necesario dimensionar la seccion a la potencia de
las resistencias.
Ofl Filtro magnético decantador
Aeq Aguja de equilibrado
Osb Silent Block
- - Ci Control inaldmbrico
Ovtv Valvula de tres vias
Si Sonda inaldmbrica

Vexa Vaso de expansién ACS

Si se combina con la DUAL CLIMA R no es necesario instalar el desgasificador
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BIOCLASS IC DX _52
BIOCLASS IC _54
BIOCLASS IC + DR _56
BIOCLASS IC 66 _58
BIOCLASS HC _60
BIOCLASS IC 150-200 _62
BIOCLASS IC 300 _64
BIOCLASS HM OD 66
LIGNUM NG 67

DUAL THERM 68
PACKS BIOCLASS IC _70

PACKS LIGNUM NG _72

ACCESORIOS DE ALIMENTACION Y

ALMACENAMIENTO _74

ACCESORIOS HIDRAULICOS _76

ESQUEMAS _78

DOMUSA

AEROTERMIA

CALDERAS A BIOMASA

DEPOSITOS DE INERCIA / ACUMULADORES ACS

TERMOS ELECTRICOS

CALDERAS A GASOLEO

CALDERAS A GAS

ENERGIA SOLAR

CALDERAS ELECTRICAS

CONTROL Y REGULACION

CONDUCTOS
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521 CALDERA DE PELLET

BIOCLASS v, DX

CONECTIVIDAD A TRAVES DE LA APP "ICONNECT"
CALEFACCION Y ACS

EQUIPAMIENTO COMPLETO

LIMPIEZA AUTOMATICA

CONTROL DE COMBUSTION "FLAME LOGIC"
ACUMULADOR INOXIDABLE INTEGRADO

) o
FLAME e LoGIC iConnect ’ @

ENS/
@@ m
k N’\‘Y

DESPLAZAMIENTD
MANO DE OBRA'Y
REPUESTOS

Salida de gases para

chimenea de @ 100 mm
(modelos hasta 25 kW)

\ bust

EMISIONES DE PARTICULAS SOLIDAS CERCANAS A 0

ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA | RENDIMIENTO| POTENCIA | RENDIMIENTO | VOLUMEN | PRODUCCION | PRODUCCION | VOLUMEN DEL | CLASE DE cODIGO PRECIO
NOMINAL | APOTENCIA | CARGA A CARGA DE AGUA ACS L/10 MIN | ACS CONTINUA | ACUMULADOR | EFICIENCIA €
kw NOMINAL PARCIAL PARCIAL EN CALDERA A30°C EN L/H A30°C L ENERGETICA
% kw % L
BIOCLASS IC 18 DX 18 >92 5,2 >90 88 236 666 90 A++ TBIO000163: 4.546*
BIOCLASSIC 25DX | 25 592 6,9 >90 104 319 830 120 emm | TBIO000164 | 4.883%
BIOCLASS IC 35 DX 34 >92 9,9 >90 109 319 830 120 TBIO0O00188: 5.212*
* Tasa de reciclaje incluida

DEPOSITOS DE RESERVA CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE kg. PELLET cODIGO PRECIO €
Depdsito reserva DX S 240 TBIO000160 524
Depdsito reserva DX L 365 TBIO000161 563
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Sonda para depdsito de inercia CELC000300 19

Kit de sensor de nivel TKITBIO061 98

Kits hidraulicos Ver pag. 76
Depdsito de inercia BT Ver pag. 84
Sistemas de alimentacidn y almacenamiento Ver pég. 74
Sonda ambiente AFS TKITBIO105 27

Kit para hueso de aceituna 25 TKITBIO032 86

Kit para hueso de aceituna 35 TKITBIO034 91

Kit vélvula mezcladora ACS DX 18 TKITBIO096 142

Kit valvula mezcladora ACS DX 25-35 TKITBIO097 148
Cenicero compresor DX 18 TKITBIO098 644
Cenicero compresor DX 25-35 TKITBIO099 657

Kit resistencia eléctrica BIOCLASS DX 1,5 kW TKITACU245 153

Kit resistencia eléctrica BIOCLASS DX 2,5 kW TKITACU246 189
Proteccion catddica BIOCLASS DX TKITACU247 166

Kit de acoplamiento para depdsito DX L con sistema de aspiracion CVS TKITBIO100 49

Kit Confort iC RF (control ambiente inaldmbrico con receptor, ver pag. 155) TKITBIO111 176

Kit sonda iC RF (sonda ambiente inalambrica con receptor, ver pag. 155) TKITBIO112 120
Sonda iC (sonda ambiente inaldmbrica, ver pag. 155) CELC000590 49
Confort iC (control ambiente inaldambrico, ver pag. 155) CELC000591 110

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye desplazamiento.
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@ © © ©®

®

11T TIY

EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO BIOCLASS IC DX
1. Acumulador inoxidable 9. Cenicero 17. Grupo de seguridad
2. Depdsito de inercia 10. Quemador 18. Manguitos dieléctricos
3. Bomba de calefaccion 11. Sinfin de alimentacion 19. Toma de recirculacion de ACS
4.Vaso de expansion de calefaccion 12. Desconector de llenado 20. Llave de vaciado
5. Vaso de expansion de ACS 13. Sonda ambiente 21. Vélvula de seguridad
6. Limitador de presion 14. Purgador automatico Mirilla
7. Sistema anti-retorno de llama 15. Motor ventilador Rejilla de carga
8. Sensor de presion de aire 16. Sistema de autolimpieza paso de humos
DIMENSIONES
BIOCLASS IC DX Depdsito reserva
‘ B ‘ ‘ c ‘ X | z
| | - I |
HCTH
ol [ A
< o RC .
Hlele E O
= \/
V
f
L . 1
DC: Ida calefaccion 1' V: Vaciado SA: Salida ACS 3/4'
DC': Ida calefaccion opcional 1' RC: Retorno calefaccion 1'
EA: Entrada ACS 3/4' SH: Salida de humos
MODELO A B C D E F G H | J K L M N 0 MODELO X Y Z
BIOCLASSIC DX 18 {1.590! 545 | 920 {1.510{1.315i1.245:1.185{ 770 { 200 | 45 {100 { 270 | 85 {195 { 100 Depdsito reserva DX S 404 11590 i 920
BIOCLASS IC DX 25 {1.590{ 670 :1.020:1.510{1.315:1.245:{1.185{ 770 : 200 { 45 {100 i 335: 95 : 210 { 100 Depdsito reserva DX L 685 {1590 i 920
BIOCLASS IC DX 35 i1.590¢ 670 {1.020:1.510{1.315:1.245:1.185{ 770 : 200 : 45 {100 {335 95 i 210 i 125

BIOMASA



54 1 CALDERA DE PELLET

BIOCLASS v

CONECTIVIDAD A TRAVES DE LA APP "iConnect"
LIMPIEZA AUTOMATICA

CONTROL DE COMBUSTION "FLAME LOGIC"
FACILIDAD DE INSTALACION

) o
FLAME e LoGIC iConnect ’ @

d:(ENs/o

Adecuado a

?
I? m\
INCLUYE

DESPLAZAMIENTO,

MANO DE OBRAY
REPUESTOS

Salida de gases para chimenea de
2 100 mm (modelos hasta 25 kW)

ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA RENDIMIENTO A POTENCIA RENDIMIENTO A VOLUMEN DE CLASE DE cODIGO PRECIO €
NOMINAL POTENCIA NOMINAL CARGA PARCIAL CARGA PARCIAL AGUA EN CALDERA | EFICIENCIA
kw % kw % L ENERGETICA
BIOCLASS IC 12 12 931 2,9 90,0 46 TBIO000122 3.998*
BIOCLASS IC 18 18 94,0 4,2 90,6 55 TBIO000123 4.165%
BIOCLASS IC 25 25 93,1 6,9 93,2 73 TBIO000124 4.424%*
BIOCLASS IC 35 34 93,6 95 93,2 88 AT TBIO000127 |  4.836*
BIOCLASS IC 45 45 94,2 14 93,1 104 TBIO000125 5.152*
* Tasa de reciclaje incluida
DEPOSITOS DE RESERVA CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE kg. PELLET cODIGO PRECIO €
Depésito reserva DX S 240 TBIO000160 524
Depésito reserva DX L 365 TBIO000161 563
OPCIONES CODIGO PRECIO €
Sonda acumulador ACS CELC000300 19
Sonda para depdsito de inercia CELC000300 19
Bomba de alta eficiencia 12/18 TKITBIO036 191
Bomba de alta eficiencia 25/35/45 TKITBIOO37 202
Kit de sensor de nivel TKITBIO061 98
Kits hidraulicos Ver pég. 76
Depdsito de inercia BT DUO Ver pag. 85
Depdsito de inercia BT Ver pag. 84
Sistemas de alimentacidn y almacenamiento Ver pag. 74
Depositos de reserva ACS Ver pag. 55
Sonda ambiente AFS TKITBIO105 27
Kit para hueso de aceituna 25 TKITBIO032 86
Kit para hueso de aceituna 35y 45 TKITBIO034 91
Cenicero compresor Ver pag. 74
Kit de acoplamiento para depdsito DX L con sistema de aspiracion CVS TKITBIO100 49
Kit Confort iC RF (control ambiente inaldmbrico con receptor, ver pag. 155) TKITBIO111 176
Kit sonda iC RF (sonda ambiente inalambrica con receptor, ver pag. 155) TKITBIO112 120
Sonda iC (sonda ambiente inaldmbrica, ver pag. 155) CELC000590 49
Confort iC (control ambiente inalambrico, ver pag. 155) CELC000591 110

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye desplazamiento.
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EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO BIOCLASS IC

1. Rejilla de carga

2. Purgador

3. Motor ventilador

4. Sistema de autolimpieza paso de humos

5. Limitador de presion

6. Sistema anti-retorno de llama

7. Sensor de presion de aire

8. Cenicero

9. Quemador

10. Sinfin de alimentacion

11. Depdsito reserva (no incluido)
12. Mirilla

Sonda ambiente

DIMENSIONES
BIOCLASS IC -
Deposito reserva
X z
— : N R
T T
TP [T
SH
DCDC g e
@) G|
o1 T
‘ H
< I > ,
) 9
[a] QT TR -
DC: Ida calefaccion
DC'": Ida calefaccion opcional
RC: Retorno calefaccion
1= —= = - = o SH: Salida de humos 1
MODELO A B C D E F G H | J @ SALIDA DE HUMOS mm MODELO X Y Z
BIOCLASS IC 12 1.310 i 545 755 1 960 { 860 | 835 150 : 260 : 340 : 440 100 Depdsito reserva DX S 404 1.590 920
BIOCLASS IC 18 1.310 i 545 755 { 960 { 860 835 120 i 225 i 300 : 400 100 Depésito reserva DX L 685 1.590 920
BIOCLASS IC 25 1.310 { 670 i 820 i1.050: 935 : 905 145 | 235 : 415 : 515 100
BIOCLASS IC 35 1.310 { 670 {1.045:1.050; 935 | 905 { 150 | 240 ; 420 : 520 150
BIOCLASS IC 45 1.310 { 670 i{1.045:1.050¢ 935 : 905 { 150 | 240 : 420 : 520 150

ACCESORIOS DEPOSITOS DE RESERVA ACS

DEPOSITOS DE CAPACIDAD DE | CAPACIDAD ACS | CLASE DE EFICIENCIA cODIGO PRECIO €
RESERVA CONACS | COMBUSTIBLE L ENERGETICA

kg. PELLET
HTP 100 - 150 150 100 c TBIO000039 1.249
HTP 130 - 200 200 130 c TBIO000040 1.367

Compatible con BIOCLASS IC.
Los depositos de reserva con ACS no son compatibles con el Sistema de aspiracion CVS.

OPCIONES cODIGO PRECIO € EQUIPAMIENTO
Resistencia eléctrica HTP (solo para HTP) TKITBIO043 m Vaso de expansion ACS
Proteccion catdédica HTP (solo para HTP) TKITBIO044 161 Bomba de primario ACS

Valvula de retencién

Valvula de llenado

Valvula de seguridad
MODELO ANCHO | ALTO | FONDO Resistencia eléctrica (opcional)

HTP 100 - 150 477 1.310 913 Acumulador de acero inoxidable
HTP 130 - 200 700 1.310 913 Sonda acumulador ACS

BIOMASA



56 | CALDERA DE PELLET

BIOCLASS v +DR

CONECTIVIDAD A TRAVES DE LA APP "iConnect"
LIMPIEZA AUTOMATICA

CONTROL DE COMBUSTION "FLAME LOGIC"
FACILIDAD DE INSTALACION

) o
FLAME e LoGIC iConnect ’ \V-OJ
Adecuado a m

ErP 1solo bulto

P
JRAN
INCLUYE
DESPLAZAMIENTO,
MANO DE OBRAY
UESTOS

Salida de gases para chimenea de
2 100 mm (modelos hasta 25 kW)

Entrega en

ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA RENDIMIENTO POTENCIA RENDIMIENTO A | CAPACIDAD DE VOLUMEN CLASE DE cODIGO PRECIO €
NOMINAL A POTENCIA CARGA CARGA PARCIAL | COMBUSTIBLE | DE AGUA EN EFICIENCIA
kw NOMINAL PARCIAL % kg. PELLET CALDERA ENERGETICA
% kw L
BIOCLASSIC12 + DR 12 931 2,9 90,0 142 46 TBIO000136 4.430%
BIOCLASSIC 18 + DR 18 94,0 4,2 90,6 142 55 TBIO000137 4.606*
BIOCLASS IC 25 + DR 25 931 6,9 93,2 142 73 TBIO000138 4.877*
BIOCLASS IC 35 + DR 34 936 95 932 142 88 A TBIO000155 |  5.262*
BIOCLASSIC 45 + DR 45 94,2 14 931 142 104 TBIO0O00139 5.635*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Sonda acumulador ACS CELC000300 19
Sonda para depdsito de inercia CELC000300 19
Kit de acoplamiento para depdsito DR con sistema de aspiracion CVS TKITBIO049 43
Bomba de alta eficiencia 12/18 TKITBIOO36 191
Bomba de alta eficiencia 25/35/45 TKITBIO037 202
Kit de sensor de nivel TKITBIO061 98
Kits hidraulicos Ver pag. 76
Depdsito de inercia BT DUO Ver pédg. 85
Depdsito de inercia BT Ver pég. 84
Sistemas de alimentacidn y almacenamiento Ver pag. 74
Sonda ambiente AFS TKITBIO105 27
Kit para hueso de aceituna 25 TKITBIO032 86
Kit para hueso de aceituna 35y 45 TKITBIO034 91
Cenicero compresor Ver pag. 74
Kit Confort iC RF (control ambiente inaldmbrico con receptor, ver pag. 155) TKITBIO111 176
Kit sonda iC RF (sonda ambiente inalambrica con receptor, ver pag. 155) TKITBIO112 120
Sonda iC (sonda ambiente inaldmbrica, ver pag. 155) CELC000590 49
Confort iC (control ambiente inaldambrico, ver pag. 155) CELC000591 110

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye desplazamiento.
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EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO BIOCLASS IC + DR

1. Rejilla de carga

2. Purgador

3. Motor ventilador

4. Sistema de autolimpieza paso de humos

5. Limitador de presion

6. Sistema anti-retorno de llama

7. Sensor de presion de aire

8. Cenicero

9. Quemador

10. Sinfin de alimentacion

11. Depdsito reserva (incluido)

12. Mirilla

13. Sensor de llama para control de combustién

Sonda ambiente

DIMENSIONES
BIOCLASSIC +DR
B X z
T —
a8 T AT
SH
DCDC' g
€ G|
O ﬁ)
‘ H
< 1 > )
: 0
W o~
L= = T m I
DC: Ida calefaccion RC: Retorno calefaccion
DC': Ida calefaccion opcional  SH: Salida de humos
MODELO A B Cc D E F G H | J X Y Z @ SALIDA DE HUMOS mm
BIOCLASS IC 12 + DR 1.310 545 755 960 860 835 150 260 340 440 400 1.310 685 100
BIOCLASS IC 18 + DR 1.310 545 755 960 860 835 120 225 300 400 400 1.310 685 100
BIOCLASS IC 25 + DR 1.310 670 820 1.050 935 905 145 235 415 515 400 1.310 685 100
BIOCLASS IC 35+ DR 1.310 670 1.045 | 1.050 935 905 150 240 420 520 400 1.310 685 150
BIOCLASS IC 45 + DR 1.310 670 1.045 | 1.050 935 905 150 240 420 520 400 1.310 685 150

BIOMASA



58 | CALDERA DE PELLET

BIOCLASS v, 66

CONECTIVIDAD A TRAVES DE LA APP "iConnect"
LIMPIEZA AUTOMATICA

CONTROL DE COMBUSTION "FLAME LOGIC"
FACILIDAD DE INSTALACION

CENICERO COMPRESOR INCLUIDO

SISTEMA DE ASPIRACION CVS INCLUIDO

. >
FLAME e LoGIC iConnect ’ 9,

Adecuadoa m
ErP uoalm
s

INCLUYE
DESPLAZAMIENTO,
MANO DE OBRA Y
REPUESTOS

ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA | RENDIMIENTO | POTENCIA | RENDIMIENTO | DEPOSITO | CAPACIDAD DE |VOLUMEN DE| CLASE DE coDIGO PRECIO €
NOMINAL | A POTENCIA CARGA A CARGA DE RESERVA| COMBUSTIBLE AGUA EN EFICIENCIA
kw NOMINAL PARCIAL PARCIAL INCLUIDO kg. PELLET CALDERA ENERGETICA
% kw % L
BIOCLASS IC 66 66,6 94,9% 18,5 95,2% Sl 180 140 A++ TBIO000126 10.817*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Sonda acumulador ACS CELC000300 19
Sonda para depdsito de inercia CELC000300 19
Depdsito de inercia BT DUO Ver pag. 85
Depdsito de inercia BT Ver pag. 84
Kit anticondensados 66 ( valvula anticondensados + bomba de alta eficiencia) TKITBIOO55 338
Sonda ambiente AFS TKITBIO105 27

Kit anticondensados

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye desplazamiento.
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EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO BIOCLASS IC 66

1. Kit de aspiracion CVS

2. Purgador

3. Sistema de autolimpieza pasos de humos

4. Limitador de presion

5. Sistema anti-retorno de llama

6. Sensor de presion de aire

7. Quemador

8. Cenicero compresor

9. Sinfin de alimentacidn

1

0. Depdsito de reserva

1

1. Mirilla

Sonda ambiente

DIMENSIONES
BIOCLASS IC 66 Depésito de reserva BIOCLASS IC 66
X
1 ' - ' 1 i
D
] H
< D O > ,
(I . Q
I B ©
1L b
l X
& Bbe Q N
L ] L
MODELO A B C D E F G H Y J K @ SALIDA DE HUMOS mm MODELO X Y z
BIOCLASSIC 66  1.525! 670 11.235! 260 | 445 {1195{1.110 130 | 335 | 562 | 113 175 Depdsito reservaIC66 | 800 | 1.525! 685

BIOMASA



60 I CALDERA DE PELLET

BIOCLASS HC

CALDERA DE PELLET
MODULACION ELECTRONICA

LIMPIEZA AUTOMATICA

3 POTENCIAS: 91, 111, 133 kW
CENICERO COMPRESOR INCLUIDO
SISTEMA DE ASPIRACION CVS INCLUIDO

FLAME eLOGIC

Adecuadoa

ErP

ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA DEPOSITO DE CAPACIDAD DE VOLUMEN CLASE DE cODIGO PRECIO €
UTIL RESERVA COMBUSTIBLE DE AGUA EN CALDERA EFICIENCIA
kw INCLUIDO kg. PELLET L ENERGETICA
BIOCLASS HC 25/66 91,9 Sl 180 213 TBI0000140 15.843*
BIOCLASS HC 45/66 11,6 Sl 180 244 TBIO000141 16.622*
BIOCLASS HC 66/66 133,2 Sl 180 280 TBIO000142 19.946*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Sonda acumulador ACS CELC000300 19
Depdsito de inercia BT DUO Ver pag. 85
Depdsito de inercia BT Ver pag. 84
Kit anticondensados 66 ( véalvula anticondensados + bomba de alta eficiencia) TKITBIOO55 338
Control de cascada MC TKITBIOO76 377

NOTA: La puesta en marcha no esta incluida.
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EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO BIOCLASS HC

1.

Depdsito reserva

. Sinfin de alimentacion

. Cenicero compresor

. Sistema anti-retorno de llama

. Quemador

Sistema de autolimpieza del quemador

. Kit anticondensados (opcional)

. Vélvula de seguridad

2
3
4
5
6.
7.
8
9,

. Sistema de autolimpieza pasos de humos

10. Motor ventilador
11. Purgador
12. Limitador de presion
13. Sensor de presion aire
14. Control de nivel
15. Kit de aspiracion CVS
DIMENSIONES
BIOCLASS HC 45/66 - BIOCLASS HC 25/66
2140
670 800 670 ‘ 1360
§{ ‘ ‘ 9? 130
o~
== ] | =T =
[E———] E o [T
S 2 0 c T I S H
= LUls [ 240 o S CO|CRQ’
\ © SH 00
, O - &
260 10| o
0 (9] o
‘ g ‘8 P = g § E
) i ;1L S ) 0 B
! F———— oI — RC vIF —
| H Bl =k s ]
e = f A
110 110 [ 110 B
C
D
2140 BIOCLASS HC 66/66
670 800 670
=l ] 95 130
N [ I
= = O ‘ 300
bl
o o’ IC T o ©
ST 240
\ © SH
—0 2
260
o 2 =
R o o o
= = 5 # w1y ]
& T . % i al © °
j f
110 110

IC: Ida calefaccion, 11/4 "H

RC: Retorno Calefaccion, 11/4 "H
SH: Salida de Humos

V: Vaciado

VS: Vélvula Seguridad 1/2"H
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CALDERA DE PELLET

BIOCLASS
IC150-200

MODULACION ELECTRONICA

LIMPIEZA AUTOMATICA
SISTEMA DE ASPIRACION INTEGRADO

CENICERO COMPRESOR DE GRAN CAPACIDAD

AJUSTE AUTOMATICO DE LA COMBUSTION
TOLVA DE CARGA INCLUIDO

Adecuadoa

ErP

Sonda Lambda

" Conectividad via MODBUS

ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA RENDIMIENTO POTENCIA RENDIMIENTO VOLUMEN CLASE DE cODIGO PRECIO €
UTIL A POTENCIA CARGA A CARGA DE AGUA EN CALDERA EFICIENCIA
kw NOMINAL PARCIAL PARCIAL L ENERGETICA
% kw %
BIOCLASS IC 150 145 921 43,4 941 202 = TBIO000162 23.123*
BIOCLASS IC 200 198 94,9 59,2 93,4 285 TBIO000194 25.780%
* Tasa de reciclaje incluida
Kit anticondensados incluido . -
OPCIONES ’ CODIGO PRECIO €
Control climatico E26VVS Ver pag. 154
Control de cascada MC TKITBIOO76 377
Sistema de alimentacién y almacenamiento Ver pag. 74
Deposito de inercia BT Ver pag. 84
Kit anti-revoque llama TKITBIO094 171
Kit Gateway BIOCLASS IC 150/200 TKITBIO148 2.397
Kit hueso de aceituna 150 TKITBIO146 398
Kit hueso de aceituna 200 TKITBIO147 520

EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO BIOCLASS IC 150-200

1. Quemador (desmontable)

2. Sistema automatico de carga de pellet

3. Cajén cenicero

4. Sistema de autolimpieza paso de humos

5. Depdsito de reserva

6. Sensor de presion de agua

7. Sensor de presion de aire

NOTA: La puesta en marcha no esta incluida.
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ESQUEMA DE INSTALACION

Scol: Sonda de temperatura superior o del colector Sbt2: Sonda de temperatura intermedia 2
Sbt1: Sonda de temperatura intermedia 1 Sdown: Sonda de temperatura inferior
DIMENSIONES
1485 | B
655 ) 830 : c : 415
80 4»90
| b ] o e
[E— P17
L]
A
PP D AC O

‘0200‘

Ol

DIMENSIONS (mm)

A B c b £ r s " | IC: Ida calefaccion
RC: Retorno calefaccién
BIOCLASS IC 150 18001585 {1050 {1545 1440 1415 {1290 { 1530 { 1730 SH: Salida de humos
BIOCLASSIC200 {1875 :1880 i 1355i{1650 1555 1515 {1390 1615 i 1815 V: Toma de vaciado

TP:Toma purgador

BIOMASA



64 1 CALDERA DE PELLET

BIOCLASS
1IC 300

MODULACION ELECTRONICA

LIMPIEZA AUTOMATICA

SISTEMA DE ASPIRACION INTEGRADO

CENICERO COMPRESOR DE GRAN CAPACIDAD
AJUSTE AUTOMATICO DE LA COMBUSTION

TOLVA DE CARGA INCLUIDO

KIT HIDRAULICO CON VALVULAS DE EQUILIBRADO
CONTROL DE CASCADA MC INTEGRADO
CHIMENEA CASCADA 150/150 INCLUIDA

Adecuadoa ]
ErP

Conectividad via MODBUS

Sonda Lambda

ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA RENDIMIENTO POTENCIA RENDIMIENTO VOLUMEN CLASE DE cODIGO PRECIO €
UTIL A POTENCIA CARGA A CARGA DE AGUA EN CALDERA EFICIENCIA
kw NOMINAL PARCIAL PARCIAL L ENERGETICA
% kw %
BIOCLASS IC 300 290 92,1 434 94,1 404 TBI0000183 48.278*
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Sistema de alimentacién y almacenamiento Ver pag. 74
Deposito de inercia BT Ver pag. 84
Kit anti-revoque llama TKITBIO094 171
Kit Gateway BIOCLASS IC 150/200 TKITBIO148 2.397
EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO BIOCLASS IC 300

1. Quemador (desmontable)

2. Sistema automatico de carga de pellet

3. Cajon cenicero

4. Sistema de autolimpieza paso de humos

5. Depdsito de reserva

6. Sensor de presion de agua

7. Sensor de presion de aire
8. Chimenea cascada 150/150

Kit anticondensados:

2 bombas de circulacién

2 vélvulas anticondensados con servomotor
2 vélvula de equilibrado

Llaves de corte

Chimenea cascada
150/150 incluida

NOTA: La puesta en marcha no esta incluida.
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ESQUEMA DE INSTALACION

INSTALACION CON 2 DEPOSITOS DE INERCIA 1 t 1 l 1 l

INSTALACION CON 2 DEPOSITOS DE INERCIA T 1
CON RETORNO INVERTIDO Y ACS l 1

—
-
o 1
£
DIMENSIONES
2970
1485 1485 | 1585
655 | 830 830 655 2300, | 1050
[E— [E— =P
| 320
(=]
(=]
2
I
o3
I M
ﬂa =0 ie chll 0

90
A,SLO&
© j}fff
3
o o 105 105 - g N IC: Ida calefaccion
23 ? 115 I E RC: Retorno calefaccién
- RC ORC SH: Salida de humos
V: Toma de vaciado
gl v v TP:Toma purgador
N —= T &—7H
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CALDERA DE PELLET

BIOCLASS H

CALDERA DE PELLET CON DEPOSITO DE RESERVA
PARA INSTALACION EN EXTERIORES
MODULACION ELECTRONICA

LIMPIEZA AUTOMATICA

BOMBA Y VASO DE EXPANSION INCLUIDOS

2 POTENCIAS: 16 y 25 kW

66 1

QfSENsI

Adecuadoa

I? N“\?

INCLUYE
DESPLAZAMIENTO,
MANO DE OBRA Y

Termostato conectable

REEUESTOS CONFORT WiFi
ESPECIFICACIONES
MODELO COMBUSTIBLE | POTENCIA | RENDIMIENTO | POTENCIA | RENDIMIENTO | VOLUMEN DE | CLASEDE cODIGO PRECIO €
NOMINAL | APOTENCIA | CARGA A CARGA AGUA EN EFICIENCIA
kw NOMINAL | PARCIAL PARCIAL CALDERA | ENERGETICA
% kw % L
*
BIOCLASS HM 16 OD Pellet 18 94,0 4,2 90,6 55 TBI0000091 6.065
BIOCLASS HM 25 0D Pellet 25,3 93/1 6,9 93,2 73 TBI0000092 6.315%

* Tasa de reciclaje incluida

OPCIONES CODIGO PRECIO €
Control remoto Lago FB OT+ CELC000295 143
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140

EQUIPAMIENTO

Envolvente estanco Llave de vaciado Ida de calefaccién opcional

Alimentador de combustible

Sistema anti-retorno de llama

Deposito de reserva Vaso de expansion Retorno Ventilador Cajon de cenizas
Sensor de presion de aire Bomba de circulacién | Valvula de seguridad Dispositivo de limpeza del paso de humos | Mirilla
Control de nivel de combustible | Ida de calefaccion Salida de gases Sensor de presion de agua Purgador
Quemador
DIMENSIONES
BIOCLASS HM OD 16/25 DEPOSITO DE RESERVA
B
A
260 ‘ | ‘ P 270 795
~ [ I—— ) 564 ‘ 533 262,

o
@ * CICI
q Q ®© cIC

1485

1455
i —

a
g z © 8
v E ]
© e
I I T T T T
0 o s “LE{ 0 0 0
179
IC: Ida calefaccion SH: Salida de humos
IC': Ida de calefaccién opcional V: Vaciado
RC: Retorno calefaccion
COTAS (mm) DEPOSITO DE RESERVA
MODELO IC/RC/IC! MODELO
A B [ D E F G H | Pc CAPACIDAD PC: Periodo de
BIOCLASS HM 16 0D 680 | 795 {1055 940 | 180 | 235 i 850 | 745 | 335 BIOCLASSHM 16 OD | 45 combustion en
"""""""""""""""""""""""" 1"H 225kg horas a potencia
BIOCLASS HM 25 0D 820 | 860 | 1135 1015 195 | 315 | 925 | 823 | 354 BIOCLASSHM 250D | 37 nominal

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye desplazamiento.



CALDERA DE BIOMASA

GNUM NG

CALDERA DE GASIFICACION DE LENA
ALTO RENDIMIENTO

MODULACION ELECTRONICA

GRAN AUTONOMIA DE CARGA
3 POTENCIAS: 20,30y 40 kW

Sistema de seguridad de
sobrecalentamiento integrado

Adecuadoa

ErP

ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA| RENDIMIENTO | VOLUMEN DE | CLASIFIC. | VOLUMEN PERDIDA | PERDIDA TIRO (4] LONGITUD| CLASEDE CODIGO  |PRECIO
UTIL MAX. % CARGADE ((EN 303-5)| DE AGUA | DE CARGA | DE CARGA | MINIMO |SALIDA | MAX.DE | EFICIENCIA €
kW COMBUSTIBLE EN DEL DEL AGUA |CHIMENEA| DE LENA ENERGETICA
L CALDERA AGUA (AT=200°C) PA HUMOS cm
L (AT=10°C) mm
LIGNUM NG 20 20 88,8 89 Clase 5 90 39 1 50 TLIGOO0028 3.521*
125-130
LIGNUM NG 30 30 89,4 13 Clase 5 104 22 6 10 50 TLIGO00029 | 3.850%
LIGNUM NG 40 40 91,2 137 Clase 5 14 44 1" 146-150 50 TLIGOO0030: 4.513*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES coéDIGO PRECIO €
Kit anticondensados LIGNUM NG 20 TKITLIGOO3 649
Kit anticondensados LIGNUM NG 30 TKITLIGOO4 649
Kit anticondensados LIGNUM NG 40 TKITLIGOO5 649
Sonda ACS CELC000300 19
Kit anticondensados LIGNUM
DIMENSIONES
650 1060
‘ 600 ‘ 590 | / @11/2"
0 I
EE o? | | : ] o
+ g ﬂ i [
e} ©/ e %
// [ so E 8| 8
[a) s
E < H p O
q @11/2"
=) - o ] i:
w
T FR Y / -
4 o 1L ]
. 2 .
I 9 I il yd D1: @ Salida de humos
1 \_/ ] U M, D2: @ lda / retorno calefaccién
?1/2"
ALTURA DE ALTURA ALTURA DE CONEXION SALIDA | ALTURA DE LA CONEXION ALTURA DE LA CONE)(ION VALVULA
MODELO LA CALDERA (A) TOTAL (B) LA CONEXION DE IDA (C) DE HUMOS (D) A CHIMENEA (E) DE DESCARGA TERMICA (F)
mm mm mm mm mm mm
LIGNUM NG 20 1.060 1.165 1137 715 975
125-130
LIGNUM NG 30 1.210 1.315 1.287 865 1125
LIGNUM NG 40 1.310 1.415 1.387 146-150 955 1.225

NOTA: La puesta en marcha no estd incluida.
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6s 1 CALDERA DE PELLET

POSIBILIDAD DE USO COMBINADO CON LENA
MODULACION ELECTRONICA

CAMBIO AUTOMATICO DE COMBUSTIBLE
DEPOSITO DE RESERVA DE PELLET INTEGRADO
LIMPIEZA AUTOMATICA

SISTEMA ANTICONDENSADOS INCLUIDO
ENCENDIDO AUTOMATICO LENA

Adecuadoa m I
ErPY ELH

INCLUYE
DESPLAZAMIENTO,
MANO DE OBRA Y
REPUESTOS

Termostato conectable
CONFORT WiFi

ESPECIFICACIONES

MODELO POTENCIA VOLUMEN DEL VOLUMEN DE CAPACIDAD DE LONGITUD CLASE DE cODIGO PRECIO €
NOMINAL HOGAR AGUA EN COMBUSTIBLE MAX. DE EFICIENCIA
kw dm® CALDERA kg. PELLET LENA ENERGETICA
L cm
DUAL THERM 25 25 50 83 110 50 TDUAO0O0000 5.414*
DUAL THERM 35 33 70 97 145 50 TDUA0000O01 5.873*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES CODIGO PRECIO €
Sonda acumulador ACS CELC000300 19
Sonda para depdsito de inercia CELC000300 19
Bomba de alta eficiencia TKITBIO036 191
Valvula de seguridad de sobrecalentamiento CLIGO00017 200
Kits hidraulicos Ver pag. 76
Depdsito de inercia BT DUO Ver pag. 85
Depdsito de inercia BT Ver pag. 84
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140
TKITBIO115 139

Kit acoplamiento CVS DUAL THERM

NOTA: La puesta en marcha esta incluida. No se incluye desplazamiento.



EQUIPAMIENTO
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VOLUMEN DE CARGA

DUALTHERM 25-50 L

DUALTHERM 35-70 L

EQUIPAMIENTO DUAL THERM

Depdsito de reserva

Alimentador de pellet

Quemador de pellet con limpieza automatica

Cenicero

Parrilla himeda

Hogar de lefia

Control electrénico

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Limpieza automatica de pasos de humos

Serpentin antiembalamiento

Sistema anticondensados

VALVULA ANTICONDENSADOS

INCLUIDA
DIMENSIONES
1045 | 1135
1 [ — )
O <> (¢
O o
7 Ol
!u 0000000
<
w
U I U] a |
O
8
<
1 T
MODELO A B C D E F G H |
DUAL THERM 25 1.460 1.080 1.005 950 1.010 1.085 980 920 310
DUAL THERM 35 1.610 1.230 1155 1.100 1.160 1.230 1110 1.070 310

BIOMASA
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PACKS | BIOCLASS IC

PACK UNIT BC BT DUO

+

Adcmdﬁ @

MODELO COMPOSICION cODIGO PRECIO €
PACK UNIT BC 18 BT DUO 150 BIOCLASS IC 18 DEPOSITO DE RESERVA DX S BT DUO 150 TBIO000143 | 5.379*
PACK UNIT BC 25 BT DUO 250 BIOCLASS IC 25 DEPOSITO DE RESERVA DX L BT DUO 250 TBIO000144 | 6.157*

PACK UNIT BC SANIT

* Tasa de reciclaje incluida

4

Ademamﬁ @

MODELO

COMPOSICION

CcODIGO PRECIO €

PACK UNIT BC 18 SANIT S 150

BIOCLASS IC 18

DEPOSITO DE RESERVA DX S

SANIT S150 | SONDA ACUMULADOR ACS

TBI0000145 5.523*

PACK UNIT BC 25 SANIT S 200

BIOCLASS IC 25

DEPOSITO DE RESERVADXL | SANITS 200 | SONDA ACUMULADOR ACS

TBI0000146 5.916*

PACK UNIT BC HTP

* Tasa de reciclaje incluida

Adecuadoa

ErP

MODELO

COMPOSICION

cODIGO PRECIO €

PACK UNIT BC 18 HTP 100/150

BIOCLASS IC 18

DEPOSITO DE RESERVA HTP 100/150

TBI0000147 5.531*

PACK UNIT BC 25 HTP 130/200

BIOCLASS IC 25

DEPOSITO DE RESERVA HTP 130/200

TBI0000148 5.919*

* Tasa de reciclaje incluida



PACK UNIT BC BT DUO

2OMUSA

PACK UNIT BC SANIT

El PACK UNIT BC BT DUO incluye los
componentes necesarios para dar servicio

de calefaccion y agua caliente sanitaria

por acumulacidn con una caldera a pellet
BIOCLASS HC. La produccién de agua

caliente sanitaria se consigue por medio de
un acumulador inoxidable integrado en el
depdsito de inercia

BT DUO. Simultdneamente en este depdsito se
acumula agua del circuito primario que ahorra
en el consumo de combustible al reducir los
ciclos de encendido y apagado de la caldera.

PACK UNIT BC HTP

El PACK UNIT BC SANIT se compone de la
caldera Bioclass, el depdsito de reserva de
pellet, la sonda para uso prioritario del agua
caliente sanitaria y un interacumulador
SANIT fabricado en acero inoxidable y doble
envolvente con una gran produccion de agua
caliente sanitaria.

EI PACK UNIT BC HTP es la solucion mas
sencilla para combinar el servicio de agua
caliente sanitaria con una caldera BIOCLASS
ocupando el menor espacio. En este pack se
incluye un depdsito de reserva de pellet con
produccidn de agua caliente sanitaria HTP con
un equipamiento completo en el que destacan:
el vaso de expansion de agua caliente sanita-
ria, el grupo de seguridad de agua sanitaria,
los manguitos dieléctricos, la bomba de alta
eficiencia para el acumulador y un acumulador
de agua caliente sanitaria en acero inoxidable.

I 7
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PACKS | LIGNUM NG

PACK UNIT LG BT DUO

MODELO COMPOSICION cODIGO PRECIO €
PACK UNIT LG 30 BT DUO 750 LIGNUM NG 30 BT DUO 750 KIT ANTICONDENSADOS LIGNUM NG 30 TLIGOOO016 | 6.239%
PACK UNIT LG 40 BT DUO 1000 LIGNUM NG 40 BT DUO 1000 KIT ANTICONDENSADOS LIGNUM NG 40 TLIGO00017 7.135%

PACK UNIT LG BT

* Tasa de reciclaje incluida

MODELO COMPOSICION CODIGO PRECIO €
PACK UNIT LG 30 BT 750 LIGNUM NG 30 BT 750 KIT ANTICONDENSADOS LIGNUM NG 30 TLIGO00018 5.888*
PACK UNIT LG 40 BT 1000 LIGNUM NG 40 BT 1000 KIT ANTICONDENSADOS LIGNUM NG 40 TLIGO00019 6.883*

* Tasa de reciclaje incluida
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PACK UNIT LG BT DUO

EI PACK UNIT LG BT DUO incluye los componentes necesarios para dar servicio de calefaccion y agua caliente sanitaria por acumulacion con una
caldera a lefia de gasificacion LIGNUM NG. La produccidn de agua caliente sanitaria se consigue por medio de un acumulador inoxidable integrado
en el depdsito de inercia BT DUO. Simultdaneamente en este depdsito se acumula agua del circuito primario que permite el control de la instalacién
con regulaciones sobre la temperatura ambiente o combinaciones de circuitos a diferente temperatura de impulsion.

PACK UNIT LG BT

EI PACK UNIT LG BT incluye ademas del sistema anticondensados un depdsito de inercia BT. En este depdsito se acumula agua del circuito
primario que permite el control de la instalacion con regulaciones sobre la temperatura ambiente o combinaciones de circuitos a diferente
temperatura de impulsion.

I 73
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ACCESORIOS DE ALIMENTACION Y ALMACENAMIENTO

SISTEMA DE CARGA ) i
CON SILO ARTESANAL Y SINFIN DE ALIMENTACION

Sinfin silo de obra 1,5

SISTEMA DE CARGA
CON SILO TEXTIL

2500 mm

A Volurglen Capacidad*
mm m Tn
SIL02.0 {1450 3,2-3,8 1,8-25
SIL03.0 {1750 | 3,8-4,7 2,2-3,0
SIL04.0 {2.050; 51-6,4 30-41
SIL0O5.0 {2250 6,2-8 3,7—5,2
SIL07.5 |2.540 1,7 75

* La capacidad Silo textil depende del tipo, densidad y calidad de los pellets

utilizados, asi como, de la altura del local.

/©

OPCIONES cODIGO PRECIO €
Sistema de aspiracion CVS TKITBIOO57 1199
Silo textil 2.0 (2 Tn) TKITBIOO78 1.862
Silo textil 3.0 (3Tn) TKITBIOO79 1.924
Silo textil 4.0 (4 Tn) TKITBIOO80 2.036
Silo textil 5.0 (5 Tn) TKITBIO081 2157
Silo textil 7.5 (7,5 Tn) TKITBIO138 2.948
Tubo flexible 15 m (@ int. 50 mm) CFER000164 233
Boquilla aspiracion para depdsito de obra TKITBIOO16 80
Boca de llenado Storz TKITBIO087 184
Lona de proteccion de impacto COTR0O00060 91
Sinfin silo de obra 1,5 TKITBIOO58 1.454
Prolongacion del sinfin silo de obra 0,5 m TKITBIO060 113
Prolongacion del sinfin silo de obra 1m TKITBIO059 206
Kit vibrador silo textil TKITBIO093 365
Kit conmutador de boquillas manual 2 tomas TKITBIO104 85
Kit conmutador de boquillas manual 4 tomas TKITBIO106 141
Kit conmutador automatico de boquillas TKITBIO095 2.057
Cenicero compresor IC 12 TKITBIOO70 601
Cenicero compresor IC 18 TKITBIOO71 615
Cenicero compresor IC 25 TKITBIOO72 626
Cenicero compresor IC 35y 45 TKITBIOO73 679
Cenicero comresor IC 18 DX TKITBIO098 644
Cenicero compresor IC 25 DX TKITBIO099 657
Kit de acoplamiento para depdsito DX L con sistema de aspiracion CVS TKITBIO100 49
Kit de acoplamiento para depdsito DR con sistema de aspiracion CVS TKITBIO049 43
Kit acoplamiento CVS DUAL THERM TKITBIO115 139
Kit Gateway BIOCLASS IC 150/200 TKITBIO148 2.397




SISTEMA DE CARGA
CON SILO ARTESANAL
Y BOQUILLA
ASPIRACION.

Boquilla de
aspiracion

SISTEMA DE CARGA
CON SILO ARTESANAL Y

CONMUTADOR DE BOQUILLAS.

Kit conmutador
automatico de boquillas

Boquilla de
aspiracion

SISTEMA DE CARGA
CON SILO ARTESANAL
Y CONMUTADOR DE
BOQUILLAS MANUAL.

ﬁ |

2OMUSA

4, W

Boguilla de

aspiracion

Descripcion

Lona de proteccion
de impacto

Kit conmutador
manual de boquillas

Sistema de aspiracion CVS
Lona de proteccion de impacto
Boca de llenado Storz

Sinfin silo de obra

Acoplamiento para depdsito
de reserva L con Sistema de
aspiracion CVS en
BIOCLASS IC y Acoplamiento
para depdsito de reserva
con Sistema de aspiracion
CVS en DUAL THERM

Cenicero Compresor
(Compatible con BIOCLASS Storz
IC y BIOCLASS IC+DR)

Silo textil

Boquilla de aspiracion para depdsito de obra

Conmutador boquillas

Boca de llenado

Sistema de
aspiracion CVS

Altura max. (H) m 6
Superficie max. (S) m’ 1
Longitud méx. m 25
Longitud max. Sinfin (I) m 5

Kit vibrador silo
textil

Kit Gateway
BIOCLASS IC 150/200

BIOMASA
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ACCESORIOS HIDRAULICOS

cODIGO

DESCRIPCION

PRECIO €

CODIGO

DESCRIPCION

PRECIO €

CcODIGO

DESCRIPCION

PRECIO €

TKITBIO022

Kit hidrdulico Mt

574

TKITBIO023

Kit hidraulico DMt

785

TKITBIOO50

Kit BIO M

864

Circuito
mezclado

Solo para
BIOCLASS 12 a 45

Circuito
mezclado

Circuito
directo

Solo para
BIOCLASS 12 a 45

Circuito
mezclado

Regulacion climatica segln
temperatura exterior

Solo para
BIOCLASS 12 a 45

coDIGO

DESCRIPCION

PRECIO €

cODIGO

DESCRIPCION

PRECIO €

cODIGO

DESCRIPCION

PRECIO €

TKITBIOO51

Kit BIO DM/MS

1.219

TKITBIO052

Kit BIO 2M

1.540

TKITBIOO53

Kit BIO D2M/2MS

1.617

Regulacion climatica segun
temperatura exterior

Kit BIO DM

o)

Circuito
mezclado

Circuito
directo

Solo para
BIOCLASS 12 a 45

Kit BIO MS

Circuito

sanitaria

@@@

mezclado

Agua caliente

Solo para
BIOCLASS 12 a 45

Regulacion climatica segtin
temperatura exterior

Circuito
mezclado

Circuito
mezclado

Solo para
BIOCLASS 12a 45

®

=

it Bl

o
o
N
9

Circuito
mezclado

Circuito
mezclado

Solo

BIOCLASS 12a45

Regulacién climética segin
temperatura exterior

Kit BIO 2MS

Circuito
mezclado

Solo para

Agua caliente
sanitaria

Combinado con BIOCLASS:
Clase de eficiencia energética A™

BIOCLASS 12 a 45

CODIGO DESCRIPCION PRECIO € CODIGO DESCRIPCION PRECIO € CODIGO DESCRIPCION PRECIO €
TKITBIOO54 Kit BIO DMS 1.539 TKITBTO000 Kit BTM 976 TKITBTO001 Kit BT DM 1.278
Circuito @ Solo para @ Circuito Regulacion climatica seglin @ Circuito Circuito Regulacion climatica seglin
directo BIOCLASS 12 a 45 mezclado temperatura exterior mezclado directo temperatura exterior

Agua caliente

Circuito
mezclado

sanitaria

Regulacién climatica segtin
temperatura exterior

Apto para bomba de calor.
Sélo con BT

Apto para bomba de calor.
Sélo con BT
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177

BIOMASA

CcODIGO

DESCRIPCION

PRECIO €

cODIGO

DESCRIPCION

PRECIO €

CODIGO

DESCRIPCION

PRECIO €

TKITBT0002

Kit BT MS

1.255

TKITBT0003

Kit BT DMS

1.5614

TKITBT0004

Kit BT 2M

1.651

Circuito

@ mezclado

Agua caliente
sanitaria

Regulacién climatica segln
temperatura exterior

Circuito
mezclado

Agua caliente
sanitaria

Regulacién climatica seglin
temperatura exterior

Circuito
directo

Circuito
mezclado

Circuito
mezclado

Regulacién climatica segln
temperatura exterior

Apto para bomba de calor.
Sélo con BT

CcODIGO

DESCRIPCION

PRECIO €

cODIGO

DESCRIPCION

PRECIO €

CcODIGO

DESCRIPCION

PRECIO €

TKITBTO005

Kit BT 2MS

1.731

TKITEVTO10

1.236

TKITELEOOO

Kit ME

1.079

Circuito
mezclado

Regulacion climatica segln
temperatura exterior

Circuito
mezclado

Agua caliente
sanitaria
Apto para bomba

de calor. Sélo con BT

Circuito
mezclado
Aguja
hidréulica

Circuito
irecto

kit DM

Regulacién climatica segtin
temperatura exterior

Circuito
mezclado
Aguja
hidraulica

Regulacion climatica seguin
temperatura exterior

CODIGO

DESCRIPCION

PRECIO €

CcODIGO

DESCRIPCION

PRECIO €

cODIGO

DESCRIPCION

PRECIO €

TKITBIOOO1

Kit DMS

1.484

TKITBIOOOO

kit MS

1.255

TKITBIO123

Kit 2D

893

Aguja
hidraulica

Regulacion climatica segln
temperatura exterior

Aguja
hidréulica

Regulacién climatica segtin
temperatura exterior

Circuito
directo

Circuito
directo
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ESQUEMAS

Nomenclatura

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

DESCRIPCION

Vfas {Sondadeida BT Depdsito de inercia Ve Vaso de expansion calefaccion TaD {Termostato de ambiente circuito directo
Kfs Sonda caldera Btd :Depdsito de inercia BT DUO R Resistencia eléctrica TaM |Termostato de ambiente circuito mezclado
Sext i{Sonda exterior Lago iControl remoto LAGO FB OT+ Vr Valvula retencidn Sa Sonda de ambiente

Mc Mddulo de control TaD Termostato de ambiente Sbht Sonda depdsito de inercia Gr Grupo de seguridad

Bc Bomba de circulacién VA Vélvula anticondensados BBt Bomba del depdsito de inercia RF Receptor

SS Sonda acumulador ACS Vm Vélvula mezcladora ACS Tacs {Termostato ACS Sl Sonda Inaldmbrica

Ac Acumulador ACS SANIT Vs Vélvula de seguridad ACS FBR2 {Sonda ambiente FBR2 ] Control Inaldmbrico

E26 :Regulacién climética Vee (Vaso de expansion ACS TA  Termostato de ambiente

@ Circuito mezclado

@ Agua caliente sanitaria

Circuito directo

BIOCLASS IC DX CON KIT HIDRAULICO DE VALVULA TERMOSTATICA

@ Depdsito de inercia con agua caliente

@ Depdsito de inercia

KIT BIO DMt

LG )

KIT BIO DMt

KIT BIO Mt

& @

KIT BIO Mt

BIOCLASS IC DX CON KIT HIDRAULICO BIO Y SONDA EXTERIOR

KIT BIOM

b))
®m

KIT BIO DM/MS

Bio DM/MS|

KIT BIO 2M

=) (@) mw)
LIS

BIOCLASS IC CON KIT HIDRAULICO DE VALVULA TERMOSTATICA

KIT DMt

KIT Mt
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BIOCLASS IC CON KIT HIDRAULICO BIO Y SONDA EXTERIOR

KIT BIOM KIT BIO DM/MS
SI 1
Bl
KIT BIO DM/MS KIT BIO DMS
fsj 1
%m sl )
= e =
] B 3[‘, B & EUN S Vs
Ve -
Bio DM L Vee
Ac
KIT BIO 2M KIT BIO D2M/2MS
S %
Vr
Bio DZM/ZLNiIS’ i Vee
Ac
KIT BIO D2M/2MS KIT BIOM + BT
SI S
Bio D2M/2MS

BIOMASA
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KIT BIO DM/MS + BT

7iﬁ_a9031
8 B
I

Bio DM/MS

b)) (@)

KIT BIO DM/MS + BT

& @

KIT BIO DMS + BT

KIT BIO 2M + BT

Sext
KIT BIO D2M/2MS + BT KIT BIO D2M/2MS + BT
uSext
Bio D2M/;M
Bio D2M/2MS
BIOCLASS IC CON KIT HIDRAULICO BIO Y SONDA EXTERIOR
KIT BIO M + BT DUO KIT BIO DM/MS+ BT DUO
i usaxt
| _itago Sa, Lago Saiilage Sa
iies] Mezclado! Werade. |
Ve ;”’ aes
Bioﬁh;‘” Jﬂ
Sl
KIT BIO 2M + BT DUO KIT BIO D2M / 2MS + BT DUO
)
Sext

! Lago Sa '
i

i
B
1_Mezclado !

W




KITS HIDRAULICOS CON COLECTOR (IDA Y RETORNO) Y DEPOSITO DE INERCIA BT DUO

2OMUSA

KIT BT M + BT DUO

b B @Q)

KIT BT DM + BT DUO

KIT BT 2M + BT DUO

SISIGIY)

KITS HIDRAULICOS CON COLECTOR (IDA Y RETORNO) + DEPOSITO DE INERCIA BT

KITBTM + BT

A
K\\\\\\\\\

@

KIT BT DM + BT

b)) (@)

b)) (%) (@)

Sanit

SISt )

Sanit

KIT BT 2M + BT

KIT BT 2MS + BT

I 81

BIOMASA
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BT 100-1000 _84
BT DUO 150-250 _85
BT DUO 500-1000 _86

SANIT SE _87

SANIT S _88

SANIT DCE _89
SANIT DC _90

SANIT GR _91

2OMUSA

AEROTERMIA

CALDERAS A BIOMASA

DEPOSITOS DE INERCIA / ACUMULADORES ACS

TERMOS ELECTRICOS

CALDERAS A GASOLEO

CALDERAS A GAS

ENERGIA SOLAR

CALDERAS ELECTRICAS

CONTROL Y REGULACION

CONDUCTOS

I 83

DEPOSITOS

|



DEPOSITO DE INERCIA

T 100-1000

ACUMULACION DE PRIMARIO
AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD
NUEVO MODELO INOX

CAPACIDADES: 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 750 - 1000 L

NUEVOS MODELOS INOX

Adecuado a Q‘ APTOrara _‘
ErP C= BomEBA. =
(o]  CALOR ]
ESPECIFICACIONES
MODELO* INSTALACION TIPO CAPACIDAD L CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA CcODIGO PRECIO €
BT100 M Mural Acero 100 TDBT000004 551
BT 100 Suelo Acero 100 TDBT000000 541
BT 150 Suelo Acero 150 TDBT000001 570
BT 200 Suelo Acero 200 TDBT000002 602
BT 250 Suelo Acero 250 TDBT000003 647
BT 500 Suelo Acero 505 TDBT000007 1.277
BT 750 Suelo Acero 750 - TDBT000008 1.661
BT 1000 Suelo Acero 1.000 TDBT000009 2.043
BTINOX100 M Mural Acero inoxidable 100 TDBT000048 635
BT INOX 100 Suelo Acero inoxidable 100 TDBT000049 625
BT INOX 150 Suelo Acero inoxidable 150 TDBT000050 685
BT INOX 200 Suelo Acero inoxidable 200 TDBTO000051 760
(*) Los modelos BT se envian con sus soportes, tanto murales como de suelo.
DIMENSIONES
D 5 Dimensiones del depdsito Diametros de salida
D\
BT100|BT100 M| BT 150 |BT200|BT 250 BT100|BT100 M| BT 150 |BT200 BT 250
B
DA Fe A c A Dmm | 581{ 581 581: 581: 581  A-Aamm (1" Hi 1%"H {1%"Hi1%" H{1%"H
!
4 e > O N Limm { 105( 105 105 105 105  Bi-Bsmm | %2"H | "H {%"Hi%"H|%"H
A
’ b, A2 ] 1B A Lamm 747 ¢ 747 1.027 { 1.327 { 1.627 Cimm 1R"H 1"H 1" Hi1L" Hi1:"H
“B-As - . i - Lemm 8521 852 1132 :1.432 1 1.732 Dimm 3" H 3" H 3a"H i 3"H 3" H
be, | | A g Ly s Tmm | 338 338 380 435 485  Eymm MH G O1"H O 1"H P 1"H L 1'H
DA Umm 146 146 230 340 440
A A vmm | 230 230 375: 510 660
u c ’ ‘ = : - W mm 619 619 864 i 1.114 1 1.364
) E
= UJ B Xmm | 98| 98 98| 98 98
Y mm 265 265 265 265| 265
BT 100 a 250 Zmm 146 146 260 340 340
858
314"
oz 22 = J 1058
T 03/4"
01/2) 2112y 21
211/2" 21112/
® pizf : o
21112 N a1z <% R
% 2 € 211127 Eh
<t
g5 = o2
S = S
o] ™ o112 =
g ~ g
o112 /g 2112/ | &
O\
BT 500 BT 750 BT 1000



DEPOSITO DE INERCIA

T DUO 150-250

ACUMULACION DE PRIMARIO Y AGUA CALIENTE SANITARIA

AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD
CON ACUMULADOR DE ACS INOX

Adecuadoa

ErP

POMUSA

Grupo de seguridad

Vaso de expansion 8 L

ESPECIFICACIONES
MODELO VOLUMEN TOTAL L VOLUMEN ACS L CLASEDE | cODIGO PRECIO €
EFICIENCIA ENERGETICA

BT DUO 150 150 80 TDBT000005 1.075
BT DUO 250 250 130 TDBT000006 1.611
OPCIONES CODIGO PRECIO €
Proteccion catédica DX BT DUO TKITACU209 164
Kit resistencia eléctrica 1,5 kW TKITACU224 152
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW TKITACU221 189
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW TKITACU225 219
Kit hidraulico S200

Manguitos dieléctricos TKITACUOOO 160

DIMENSIONES

Caldera BIOCLASS IC con depdsito de inercia BT DUO para un
circuito de suelo radiante, un circuito directo y ACS.

DESCRIPCION

DP Depdsito de inercia BT DUO

PC Bomba

VE Vaso de expansion

KS Kit hidrdulico S200

P Purgador

R Resistencia

VM Valvula mezcladora ACS

DIMENSIONES
581
140 L 140
EA] sal
QLB )

@
EP

TR

160

EA: Entrada ACS
SA: Salida ACS

TR: Toma resistencia @ 1-1/4"' H

SP: Salida primario@ 1" H
EP: Entrada primario @ 1" H

BT DUO 150 | BT DUO 250
A 879 1479
B 292 600
[ 390 490
D 619 1.039
E 879 1.479
F 1.070 1.670

I 85
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ss | DEPOSITO DE INERCIA

BT DUO 500-10

ACUMULACION DE PRIMARIO Y AGUA CALIENTE SANITARIA

AISLAMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD
CON ACUMULADOR DE ACS INOX

CAPACIDADES: 500 - 750 - 1000 L

2 VERSIONES:

- CON INTERCAMBIADOR SOLAR
- SIN INTERCAMBIADOR SOLAR

EA:Entrada ACS

1783

BT DUO ME BT DUO
ESPECIFICACIONES
MODELO VOLUMEN TOTAL L VOLUMEN ACS L INTERCAMBIADOR SOLAR cODIGO PRECIO €
BT DUO 500 505 150 NO TDBT000010 1.881
BT DUO 750 750 190 NO TDBT000011 2.102
BT DUO 1000 1.000 190 NO TDBT000012 2.400
BT DUO 500 ME 505 150 Sl TDBT000013 2.335
BT DUO 750 ME 750 150 Sl TDBT000014 2.555
BT DUO 1000 ME 1.000 150 Sl TDBTO00015 2.853
OPCIONES coDIGO PRECIO €
Proteccion catédica V BT DUO TKITACU211 164
: : T ) KIT SOLAR TS
Kit resistencia eléctrica 1,5 kW + reduccion TKITACU238 162 Kit solar para instalacion
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW + reduccion TKITACU239 198 con BT DUO ME. Sonda de
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW + reduccion TKITACU240 230 acumulador y sonda de
captador solar DS CLASS
Kit Solar TS TKITACU348 697 incluido.
DIMENSIONES
858
275.5, ” sal 2825,
758 1058
229 229 (10 379 379
T g e
—ono — £ [ A — T
EP A 4(’4-;% A; =31
'—(E H N EP A
N : —H N 1
r (‘ B pl <
b) T B ] |) (‘ |48
H
LE | \

Iy
=
n
1544
1801
1664
/A I
Mmﬂ
S o
El
1664
1977
1439

p) T
3 I %:{ e 3 SA:Salida ACS
Em 3 3 U=, 2 TR: Toma resistencia
7 s s 7 @1-1/2" H
" sp D g 4 [ s ‘ i I .
sp o 3 9 i 3 1l M 1o 8 SP: Salida primario
J na 2 o g 5 j g% @1-1/2"" H
b % ¥ EP: Entrada primario
@1-1/2" H
BTDUO 500 BT DUO 750 BT DUO 1000
858
758 279 FA SA‘ 279 1058
229 EA A 559 “ = l‘ a79 SA EA g9
\ = il
) o in

1On07

w, = v
o
ZH

D i VAN
m—wvgvgv‘rﬂ‘@
@
2
(-
__AL%D
=
1555
1670 ‘
A
1 |
1670
1430
I 1

1555

1430

m A t H
i o H
w -
d TH 8 e =
— = ) ’m] =
o f— ® o o —_— H o
8 f— K o S| e 8
8 8 g R R

578

256

%
256

BT DUO 500 ME BT DUO 750 ME BT DUO 1000 ME



ACUMULADORES ACS

SANIT SE

ACUMULADOR ACS
ACERO INOXIDABLE
VERSIONES: SANIT SE 100 - 150 - 200 - 250 - 300

Adecuadoa

ErP

Adecuadoa

ErP

2OMUSA

ESPECIFICACIONES
MODELO INSTALACION VOLUMEN CAUDAL CONTINUO CAUDAL PUNTA CAUDAL HASTA1H CLASE DE cODIGO PRECIO €
TOTAL L/H A30° L/10 MIN A30° L/H A30° EFICIENCIA
L ENERGETICA
1 ge/h 3 I‘?‘Ig/h 5 r?wrg/h 1 Sw%h 3 %e/h 5 r?\elh 1 r%g/h 3 %E/h 5 gﬁ/h

SANIT SE 100 Suelo 100 620 767 856 274 300 314 723 970 959 TSANO00044 933
SANIT SE 150 Suelo 150 723 850 972 389 400 419 943 1004 1127 II TSANO00045 1.065
SANIT SE 200 Suelo 200 869 970 1077 488 505 522 1075 1176 1283 TSANO00046 1.408
SANIT SE 250 Suelo 250 958 1069 177 588 607 625 1215 1327 1283 TSANO00047 1.568
SANIT SE 300 Suelo 300 1037 1150 1203 700 707 716 1624 1665 1718 TSANO00048 1.816
OPCIONES coéDIGO PRECIO €
Proteccidn catddica SANIT SE 100/150 - SANIT S 100/150 TKITACU217 164
Proteccidn catddica SANIT SE 200/250/300 - SANIT S 200/250/300 TKITACU218 164
Kit hidrdulico SANIT S (Grupo de seguridad de ACS,vélvula de retencidn y manguitos dieléctricos) TKITACU219 159
Kit resistencia eléctrica 1,5 kW TKITACU224 152
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW TKITACU221 189
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW TKITACU225 219
Vaso de expansién ACS 18 L (SANIT 300) CFOV000031 85
Valvula de seguridad ACS (SANIT 300) CVAL0O00012 44
Manguitos dieléctricos 3/4" CFOV000181 41

EQUIPAMIENTO

Termdémetro

Termostato regulable

Interruptor marcha/paro

DIMENSIONES
MODELO DIMENSION DE | DIMENSION DE TOMA DE
LA BASE LA ALTURA RESISTENCIA
@ mm mm RO

SANIT SE 100 581 898 11/4"H
SANIT SE 150 581 1.227 11/4"H
SANIT SE 200 581 1.563 11/4"H
SANIT SE 250 608 1.541 11/4"H
SANIT SE 300 608 1.790 11/4"H

I a7
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ACUMULADORES ACS

ANIT S

ACUMULADOR ACS
ACERO INOXIDABLE
INTERCAMBIADOR DE SERPENTIN

Adecuadoa Adecuadoa
ErP ErP

ESPECIFICACIONES

MODELO VOLUMEN CAUDAL CONTINUO CAUDAL PUNTA CAUDALHASTA1TH CLASE DE cODIGO PRECIO

TOTAL L/H A30° L/10 MIN A30° L/H A30° EFICIENCIA €
L ENERGETICA
Qp Qp Qp Qp Qp Qp Qp Qp Qp
Tm’/h | 3m’/h | 5m’/h | 1m°/h | 3m’/h | 5m’/h | Tm’/h | 3m’/h | 5m’/h

SANIT S100 100 620 767 856 274 300 314 723 970 959 TSANO00052 831
SANIT S 150 150 723 | 850 | 972 . 389 400 419 943 1004 127 [EJP | TsAN000053 975
SANIT S 200 200 869 970 1077 488 505 522 1075 1176 1283 TSANOOOO54 1.254
SANIT S 250 250 958 1069 1177 588 607 625 1215 1327 1283 TSANOOOO55 1.439
SANIT S 300 300 1037 1150 1203 700 707 716 1624 1665 1718 TSANOOOO56 1.675
SANIT S 500 505 141 1583 1629 1093 1122 1130 2269 2441 2487 TSANOOOO57 2.851
SANIT S 750 745 2279 2555 2632 1668 1714 1748 3567 3843 3373 TSANOOOO58 4.647
SANIT S1000* 1.000 2659 2983 3070 2159 2213 2228 4375 4699 4789 i TSANOOOO59 7.490
SANIT S 1000 SBH 1.000 2659 2983 3070 2159 2213 2228 4375 4699 4789 TSANOOOO60 5.746
(*) Modelo con boca de hombre.

OPCIONES cODIGO PRECIO €
Proteccion catédica SANIT SE 100/150 - SANIT S 100/150 TKITACU217 164
Proteccion catddica SANIT SE 200/250/300 - SANIT S 200/250/300 TKITACU218 164
Proteccion catddica SANIT (750, 1000) TKITACUOO7 164
Proteccion catédica SANIT S 500 TKITACU241 163
Kit hidrdulico SANIT S (Grupo de seguridad de ACS,vélvula de retencién y manguitos dieléctricos) TKITACU219 159
Kit resistencia eléctrica 1,5 kW TKITACU224 152
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW TKITACU221 189
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW TKITACU225 219
Vaso de expansion ACS 18 L (SANIT 500) CFOV000031 85
Manguitos dieléctricos 1" (SANIT 500) CFOV000021 75
Manguitos dielectricos 3/4" CFOV000181 41
Vélvula de seguridad ACS (SANIT 500) CVAL000012 44

DIMENSIONES

MODELO DIMENSION DE | DIMENSION DE TOMA DE

LA BASE LA ALTURA RESISTENCIA
@ mm mm RO

SANIT S 100 581 898 11/4"H
SANIT S 150 581 1.227 11/4"H
SANIT S 200 581 1.563 11/4"H
SANIT S 250 608 1.541 11/4"H
SANIT S 300 608 1.790 11/4"H
SANIT S 500 758 1.758 11/2"H
SANIT S 750 858 1.938 11/2"H
SANIT S 1000 1.0568 1.726 11/2"H




ACUMULADORES ACS

SANIT DCE

ACUMULADOR ACS
ACERO INOXIDABLE
DOBLE ENVOLVENTE

Q&0

2OMUSA

ESPECIFICACIONES
MODELO INSTALACION VOLUMEN| CAUDAL CONTINUO CAUDAL PUNTA CAUDAL HASTA1H CLASE DE cODIGO PRECIO €
TOTALE L/H A30° L/10 MIN A30° L/H A30° EFICIENCIA
L ENERGETICA
1 r?1?/h 3 r?ﬁ/h 5 r?\e/h 1 r%?/h 3 r?\e/h 5 %E/h 1 ge/h 3 Sﬁlh 5 r?\glh
SANIT DCE 100 Suelo / mural / horizontal 100 602 745 831 266 290 305 702 845 931 TSANOOOO66 933
SANITDCE150 | Suelo/mural /horizontal | 150 | 766 825 944 378 388 407 916 975 1094 [ZJp TsANooo067 1.065
SANIT DCE 200 Suelo / mural / horizontal 200 844 942 :1.046 | 474 490 507 {1.044 | 1142 | 1.246 TSANO0O0O68 1.408
SANIT DCE 250 Suelo / mural / horizontal 250 930 | 1.038 i 1.143 571 589 607 | 1180 | 1.288 | 1.393 TSANOOOO69 1.568
OPCIONES coDIGO PRECIO €
Proteccion catddica DX SANIT (100, 150) TKITACUOO5 232
Proteccion catddica V SANIT (200, 250) TKITACUOO06 232
Kit hidrdulico S 200 (para SANIT 100, 150, 200) TKITACUOOO 160
Soporte mural TKITACUOO2 20
Kit resistencia eléctrica 1,5 kW + tapa eliptica TKITACU224 + TKITACUOO4 224
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW+ tapa eliptica TKITACU221+ TKITACUOO4 261
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW + tapa eliptica TKITACU225 + TKITACUOO04 291
Kit resistencia 100 L / 1,5 kW TKITACU226 164
. . Kit resistencia 100 L / 2,5 kW TKITACU227 195
Kit resistencia 150 L / 1,5 kW TKITACU228 170
Kit resistencia 150 L / 2,5 kW TKITACU229 208
Kit resistencia 200-250 L / 1,5 kW TKITACU230 175
Kit resistencia 200-250 L / 2,5 kW TKITACU231 214
Kit resistencia eléctrica 1,5 kW + tapa eliptica TKITACU224 + TKITACUOO4 224
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW+ tapa eliptica TKITACU221+ TKITACUOO04 261
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW + tapa eliptica TKITACU225 + TKITACUOO4 291
O & 0

EQUIPAMIENTO

Termdmetro

Termostato regulable

Interruptor marcha/paro

DIMENSIONES

MODELO SANIT DCE 100 SANIT DCE 150 SANIT DCE 200 SANIT DCE 250
Dimensién de la base mm 2581 2581 2581 2581
Dimensién de la altura mm 755 1.035 1.335 1.635
Toma de resistencia RO 11/4"H 11/4"H 11/4" H 11/4"H

I 89
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ACUMULADORES ACS

ANIT DC

ACUMULADOR ACS
ACERO INOXIDABLE

DOBLE CAMARA

Adecuadoa Adecuadoa
ErP ErP

ESPECIFICACIONES
MODELO INSTALACION VOLUMEN| CAUDAL CONTINUO CAUDAL PUNTA CAUDAL HASTA1TH CLASE DE cODIGO PRECIO €
TOTAL L/H A30° L/10 MIN A30° L/H A30° EFICIENCIA
L ENERGETICA
1 r?’lglh 3 r?’lelh 5 S\glh 1 r%?/h 3 r%e/h 5 %E/h 1 r?’lelh 3 S’lglh 5 S\elh
SANITDC 100 Suelo / mural / horizontal 100 602 745 831 266 290 305 702 845 931 TSANOOOO70 831
SANITDC150  Suelo/mural /horizontal 150 766 825 944 378 388 407 916 975 1094 [EJp Tsanoooor1  e75
SANIT DC 200 Suelo / mural / horizontal 200 844 942 1.046 | 474 490 507 {1.044 | 1142 | 1.246 TSANOO0072 1.254
SANIT DC 250 Suelo / mural /horizontal 250 930 | 1.038: 1143 | 571 589 607 {1180 | 1.288 : 1.393 TSANOO0073 1.439
OPCIONES CODIGO PRECIO €
Proteccidn catddica DX SANIT (100, 150) TKITACUOO5 232
Proteccidn catddica V SANIT (200, 250) TKITACUOO6 232
Kit hidrdulico S 200 (para SANIT 100, 150, 200) TKITACUOOO 160
Soporte mural TKITACU0O02 20
Kit resistencia eléctrica 1,5 kW + tapa eliptica TKITACU224 + TKITACUOO4 224
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW+ tapa eliptica TKITACU221+ TKITACUO04 261
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW + tapa eliptica TKITACU225 + TKITACUOO4 291
Kit resistencia 100 L/ 1,5 kW TKITACU226 164
i Kit resistencia 100 L/ 2,5 kW TKITACU227 195
Kit resistencia 150 L /1,5 kW TKITACU228 170
Kit resistencia 150 L / 2,5 kW TKITACU229 208
Kit resistencia 200-250 L / 1,5 kW TKITACU230 175
Kit resistencia 200-250 L / 2,5 kW TKITACU231 214
Kit resistencia eléctrica 1,5 kW + tapa eliptica TKITACU224 + TKITACUOO4 224
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW+ tapa eliptica TKITACU221+ TKITACUOO4 261
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW + tapa eliptica TKITACU225 + TKITACU004 291
i
DIMENSIONES
MODELO SANIT DC 100 SANIT DC 150 SANIT DC 200 SANIT DC 250
Dimension de la base mm 2581 2581 @581 0581
Dimensién de la altura mm 748 1.028 1.328 1.628




2OMUSA

INTERACUMULADOR

SANIT GR

INTERACUMULADOR EN ACERO INOXIDABLE
ACERO INOXIDABLE
DOBLE ENVOLVENTE

Adecuadoa

ErP

ESPECIFICACIONES
MODELO CAPACIDAD CAUDAL ACS COLOR CLASE DE coDIGO PRECIO €
L . EFICIENCIA
L/10 min L/1h z
AT 30°C AT 300C ENERGETICA
SANIT 100 GR 100 258 721 Gris TSANO00042 1.234
SANIT 130 GR 130 321 846 Gris TSANO00043 1.378
OPCIONES c6DIGO PRECIO €
Kit de conexidn SIRENA CAL FD A SANIT G/B TKITSIRO0O 74
Kit de conexién SIRENA CAL/CAL V @ ASANIT G/B TKITSIR002 74
Proteccidn catddica DX SANIT 100/150 TKITACUOOS 232
EQUIPAMIENTO
Bomba de circulacion
Grupo de seguridad
Manguitos dieléctricos
Preinstalacion eléctrica para conexion a caldera
DIMENSIONES
SANIT 100-130
»—35—=
—‘—155~< 25
N
™ D
D
SS ES
RACS
ES: Entrada ACS
SS: Salida ACS
RACS: Toma de recirculacion
< EP: Entrada de primario
i < SP: Salida de primario
L
T EP
A B Cc
o P T
o 100 L 650 115 250
l | 130L 740 105 | 340
»— 45 —= > 35—(=
550

7

DEPOSITOS






HYDRINOX _91

HYDRINOX 500 _93

2OMUSA

AEROTERMIA

CALDERAS A BIOMASA

DEPOSITOS DE INERCIA / ACUMULADORES ACS

TERMOS ELECTRICOS

CALDERAS A GASOLEO

CALDERAS A GAS

ENERGIA SOLAR

CALDERAS ELECTRICAS

CONTROL Y REGULACION

CONDUCTOS

I 93

TERMOS



TERMOS ELECTRICOS INOX

YDRINOX

TERMO ELECTRICO INOX
ACUMULADOR DE ACERO INOXIDABLE
AISLANTE DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD

2 MODELOS: SUELO:1501L,200L,300L
MURAL: 150 L, 200 L

Adecuado a Adecuado a
ErP ErP

HYDRINOX S HYDRINOX M
ESPECIFICACIONES
MODELO CAPACIDAD | POSICION POTENCIA VOLTAJE PRESION CLASE EFICIENCIA | PERFIL cODIGO PRECIO €
TOTAL w \ MAXIMA ACS ACS
L bar
HYDRINOX 150 M 150 Mural 2.250 7 M THYX000001 961*
HYDRINOX 200 M 200 Mural 2.250 230 7 L THYX000003 1.072*
HYDRINOX 150 § 150 Suelo 2.250 (transformable 7 M | THYX000000 941*
HYDRINOX 200 S 200 Suelo 2.250 el kit trifasico) 7 L THYX000002 1.053*
HYDRINOX 300 S 300 Suelo 3.000 7 XL THYX000004 1.232*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES CcODIGO PRECIO €
Grupo de seguridad TKITHYX000 51
Kit trifasico TKITHYX001 46
Kit peana Hydrinox TKITHYX002 97
Proteccidn catddica HYDRINOX 150 S TKITHYX009 164
Proteccion catédica HYDRINOX 200 S TKITHYX010 164
Proteccidn catddica HYDRINOX 300 S TKITHYX011 164
EQUIPAMIENTO
Termdémetro Manguitos dieléctricos Soporte mural (montado en la versidon M)
Termostato ajustable Termostato Cable conexion
Piloto Interruptor Vélvula de seguridad

KIT TRIFASICO
HYDRINOX S HYDRINOX M TKITHYX001

KIT PEANA HYDRINOX
@570 mm x H110 mm



2OMUSA

DIMENSIONES
440 140,
I'ss g
P e
QBé | © ’
= ERl
! o
3
@
< <
B c
s ES L HYDRINOX 150 M 165
R U 800 e
@ o ’@ HYDRINOX 200 M 195
89 loum! %
| ES‘ S ‘
290 290
e 140 300 140
HYDRINOX S HYDRINOX M Soportes
HYDRINOX 150 S HYDRINOX 200 S HYDRINOX 300 S HYDRINOX 150 M HYDRINOX 200 M
A mm 1225 1555 1760 1225 1260
Dimension base mm 2581 2581 2581 2581 2581
Entrada ACS ES@ 3" M 3" M 32" M 32" M 32" M
Salida ACS SS@ 32" M 3/a" M 3" M 32" M 32" M
Resistencia R 1,8 kW (3x600 w) 2,4 kW (3x800 w) 3 kW (3x1000 w) 1,8 kW (3x600 w) 2,4 kW (3x800 w)

TERMOS ELECTRICOS INOX

HYDRINOX

MODELO CAPACIDAD TOTAL POSICION POTENCIA OPCION ALIMENTACION PRESION MAXIMA cODIGO PRECIO €
L ELECTRICA ELECTRICA BAR
HYDRINOX 500 505 Suelo Opcional Monofasica o trifasica 7 THYX000005 2.126
OPCIONES CODIGO PRECIO € DIMENSIONES
Resistencia Trifasica 6 kW TKITACU244 385 @758
Resistencia Monofésica 6 kW TKITACU242 410 215
Kit termémetro TKITACU243 33 ss L
Proteccién catédica SANIT S 500 TKITACU241 163
Kit Peana HYDRINOX 500 TKITHYX012 119
© Ttm
EQUIPAMIENTO Tor ) ———
Termostato (con resistencia) Manguitos dieléctricos Vélvula de seguridad cC|l—
o o
g g
0
~
s
n
V:  Vaciado S §
R: Toma resistencia =
Ttm: Toma para termdémetro
SS:  Salida agua caliente sanitaria @ R
ES: Entradaagua fria sanitaria ° dv ES p——
Tpr: Toma Proteccidn catddica 5w o
KIT PEANA HYDRINOX 500 C:  Toma recirculacién S S
@740 mm x H118 mm

TERMOS
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EVOLUTION EV HFM /
EVOLUTION EV HFC _98

EVOLUTION EV HFDX _99

EVOLUTION EV HAM /
EVOLUTION EV HAC _100

EVOLUTION EV HFM OD _101

MINNY DUO / MINNY CAL _102

SIRENA MIX DUO HFD CONDENS _103

JAKA HFD CONDENS _104

JAKA HFD CONDENS OD _105

CLIMA PLUS H / CLIMA PLUS HFD _106

SIRENA HFD @_107

SIRENA HFD _108

SIRENA H @_109

SIRENA HV @_110

MCF HDX @ / MCF HDXV @_111

MCF HDX @ | MCF HDXV @
(con de kit suelo radiante) _112

MCF HDX / MCF HDXV _113

MCF HDX / MCF HDXV
(con de kit suelo radiante) _114

MCF HDN _115

TERMAH / TERMA HV _116

JAKA HFD _117

JAKA HFS _118

DOMESTIC 119

2OMUSA

AEROTERMIA

CALDERAS A BIOMASA

DEPOSITOS DE INERCIA / ACUMULADORES ACS

TERMOS ELECTRICOS

CALDERAS A GASOLEO

CALDERAS A GAS

ENERGIA SOLAR

CALDERAS ELECTRICAS

CONTROL Y REGULACION

CONDUCTOS

I 97

GASOLEO

|



GASOLEO

EVOLUTION EV
EVOLUTION EV

CALDERA DE CONDENSACION ESTANCA DE HIERRO FUNDIDO
4 POTENCIAS: de 20 a 40 kW
PRODUCCION DE ACS INSTANTANEA O SOLO CALEFACCION

98 |

Salida de gases en

polipropileno

SO

|7 AROS |

WP,
JRANY
INCLUYE
DESPLAZAMIENTO,
MANO DE OBRAY
REPUESTOS

g

Termostato conectable
CONFORT WiFi

ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA UTIL | POTENCIA UTIL| PRODUCCION ACS CLASE CLASE PERFIL cODIGO PRECIO €
500C/300C 80°C/60°C L/min EFICIENCIA EFICIENCIA ACS
CALEFACCION ACS
kW kw AT30°C | AT25°C
EVOLUTION EV 25 HFM 26,1 24,8 11,8 14,2 XL TEVO000076 3.337%
EVOLUTION EV 30 HFM 30,2 28,7 13,7 16,4 m XL TEVO000042 3.458*
EVOLUTION EV 40 HFM 40,5 38,7 18,4 221 XL TEVO000043 3.579*
EVOLUTION EV 20 HFC 20,3 191 - - - - TEVO000041 3.021*
EVOLUTION EV 30 HFC 30,2 28,7 - - - - TEVO000048 3.131*
EVOLUTION EV 40 HFC 40,5 38,7 - - - - TEVO000049 3.254*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Kit para suelo radiante SRFC2 para EVOLUTION EV HFC TKITSRFO16 427
Kit para suelo radiante SRFM2 para EVOLUTION EV 30 / 25 HFM TKITSRFO14 427
Kit para suelo radiante SRFM2 para EVOLUTION EV 40 HFM TKITSRFO15 427
Accesorios salida de gases Ver pag. 158
Acumulador SANIT Ver pag. 87-91
Sonda para acumulador CELC000211 15
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKITO0O0005 162
Filtro con desgasificador Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140
(Tiger Loop)
EQUIPAMIENTO EVHFM | EVHFC EV HFM | EVHFC EVHFM | EVHFC
Vdélvula de retencion de calefaccion . . Llave de llenado . Limitador de caudal de ACS .
Bomba de calefaccion . . Caldera de condensacion . . Antiblogueo de bombas . .
Bomba de primario ACS . Desagtie de condensados . . Limitador de presién minima . .
Transductor de presion . . Llave de vaciado . . Antihielo . .
Valvula de seguridad . . Quemador estanco . . Modulacién ACS .
Purgador automatico . . Conexion relé telefénico . . Conexidn eléctrica para acumulador .
Vélvula de retencidn de verano . Intercambiador de serpentin .
Vaso de expansion de calefaccion . . Interruptor de flujo .
DIMENSIONES
EVOLUTION EV HFM 25/30 EVOLUTION EV HFM 40 EVOLUTION EV HFC
o s o 1mo_ 135 140 MODELO IAS “l\c/Re| 1c | SH | EA | SH | EA |ALTO|ANCHO| FONDO
o | 80 0 EAS
és»« ‘ 6* r)SH EV25HFM {1/2"M{ 3/4"M i 1"M { 100 i 80 {100 i 80 i 840 550 755
1 E’ib ic 7H>EA5 c B Ivcs N o EV30HFM {1/2"M i 3/4"M { 1"M { 100 { 80 { 100 | 80 | 840 550 855
R e e 2O b EV40 HFM {1/2"M{ 1"M {1"M {100 { 80 { 100 | 80 | 840 550 955
A A= Je : Nea EV20HFC | — | 1"M (1"M {100 80 {100 | 80 {840 | 550 | 755
§cil ¥ 28 % 3 49 FRg © 8 _EVBOHFC - | "M | 1"M {100} 80 {100 80 840 | 550 | 855
Nit 8 T 8 N | EV4OHFC | — | 1"M [1'M {100 80 {100 80 | 840 | 550 | 955
80 155 | 115 80 155 | 115 209f 70 4] IC: Ida calefaccion VS: Vélvula de seguridad EA: @80
RC: Retorno calefaccién V: Vaciado IC': Ida de calefaccidn opcional
EAS: Entrada ACS SH: @100

IAS: Salida ACS SC: Salida de condensados

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.



GASOLEO

VOLUTION EV HFDX

CALDERA DE CONDENSACION ESTANCA DE HIERRO FUNDIDO
3 POTENCIAS: de 20 a 40 kW
PRODUCCION DE ACS POR ACUMULACION

Salida de gases en

polipropileno

w
oy

ENS,
/ P00
lecuado a {
ErP (& izl |
Nt —
DESPILNACZLEJIEENTO, Termostato conectable
M REPOESTOS ¥ CONFORT WiFi
ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA | POTENCIA PROD. PROD. VOLUMEN CLASE CLASE |PERFIL CONKIT SINKIT
UTIL UTIL ACS ACS DEL EFICIENCIA [EFICIENCIA| ACS SUELO RADIANTE SUELO RADIANTE
500C/30°C|80°C/60°C|CONTINUA|L/10 min | ACUMULADOR | CALEFAC. ACS
0 10 Z <
kw kw L/HA30°C| A30°C L CODIGO PRECIO € CODIGO PRECIO€
EVOLUTION EV 20 HFDX 20,3 191 575 275 130 XXL i TEVO000040 i 5.059* :TEVO0O00039: 4.670*
EVOLUTION EV 30 HFDX 30,2 28,7 846 321 130 B XXL i TEVO000046 i 5.179* :TEVO000044: 4.805*
EVOLUTION EV 40 HFDX 40,5 387 846 321 130 XXL i TEVO000047 i 5.373* :TEVO0O00045: 4.995*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Proteccion catédica DX TKITSANOOO 167
Accesorios salida de gases Ver pég. 158
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKITO00005 162
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140
Filtro con desgasificador
(Tiger Loop)
EQUIPAMIENTO
Vélvula de retencidn de calefaccion Vaso de expansion de calefaccion Acumulador inoxidable
Bomba de calefaccién Toma de recirculacion ACS Caldera de condensacion
Bomba de primario ACS Grupo de seguridad Desagtlie de condensados
Transductor de presion Manguitos dieléctricos Llave de vaciado
Valvula de seguridad Purgador automatico acumulador Quemador estanco
Purgador automatico Vaso expansion de ACS Conexion relé telefdnico
Valvula de retencién de verano Llave de llenado
DIMENSIONES
130, 300
|
060 &
< TR SAGS ¥
EAS IC: Ida de calefaccion
RC: Retorno de calefaccion
SACS: Salida ACS
EA: Entrada de aire
SH: Salida de gases
TR: Toma de recirculacion ACS
g 0 140, | EAS: Entrada agua sanitaria
= i w) T C)SH IC': Ida de calefaccion opcional
° s SC: Salida de condensados
\ VS: Vélvula de seguridad
{ e
Y SACS IC
8 8
Ng " . hd MODELO EAS RC L SH | EA
= & EV 20 HFDX | 3/4"M | 3/4"M | 910 | 100 | 80
8 3 EV 30 HFDX {3/4"M i 3/4"M {910 { 100 | 80
EV 40 HFDX {3/4"Mi{ 1'"M {950{100 | 80
550 L 280 I3
Trasera EV HFDX

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el

desplazamiento.

GASOLEO



GASOLEO

EVOLUTION EV
EVOLUTION EV

CALDERA DE CONDENSACION ESTANCA DE ACERO

2 VERSIONES: EVOLUTION HAC (CALEFACCION) / )
EVOLUTION HAM (CALEFACCION Y ACS INSTANTANEA)

2 POTENCIAS: 29y 40 kW

100 1

AM
AC

Salida de gases en

polipropileno

=B

A

INCLUYE
DESPLAZAMIENTO,
MANO DE OBRAY
REPUESTOS

Termostato conectable
CONFORT WiFi

ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA UTIL | POTENCIA UTIL PRODUCCION ACS CLASE CLASE PERFIL cODIGO PRECIO €
500C/30°C 80°C/60°C L/MIN EFICIENCIA EFICIENCIA ACS
W KW AT300C AT2500 CALEFACCION ACS
EVOLUTION EV 25 HAM 29,3 27 12,9 15,5 m XL TEVCO000012 3.490*
EVOLUTION EV 35 HAM 40,5 374 17,8 21,4 XL TEVC000013 3.615*
EVOLUTION EV 25 HAC 29,3 271 - - - - TEVC000014 3.163*
EVOLUTION EV 35 HAC 40,5 374 - - - - TEVCO000015 3.285*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Kit para suelo radiante SRAM2 para EVOLUTION EV 25/35 HAM TKITSRAOO8 427
Kit para suelo radiante SRAC2 para EVOLUTION EV 25/35 HAC TKITSRAOO7 427
Acumulador SANIT Ver pég. 87-91
Accesorios salida de gases Ver pag. 158
Sonda para acumulador CELC000211 15
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKITO00005 162
Filtro con desgasificador Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140
(Tiger Loop)
EQUIPAMIENTO EV HAM EV HAC EV HAM EV HAC
Valvula de retencion de calefaccion . . Llave de vaciado . .
Bomba de calefaccién . . Quemador estanco . .
Bomba de primario ACS . Conexidn relé telefénico . .
Transductor de presion . . Intercambiador de serpentin .
Vélvula de seguridad . . Interruptor de flujo .
Purgador automatico . . Limitador de caudal de ACS .
Vélvula de retencion de verano . Antibloqueo de bombas . .
Vaso de expansion de calefaccion . . Limitador de presién minima . .
Llave de llenado . Antihielo . .
Caldera de condensacion . . Modulacién ACS .
Desaglie de condensados . . Conexidn eléctrica para acumulador .
DIMENSIONES
550 T L >0
T[==] E ()SH IC: Ida calefaccion
I RC: Retorno calefaccion
EAS: Entrada ACS
E ovs E*\f\ IAS: Salida ACS '
O tas NV VS: Valvula de seguridad
g Ons - SC: Salida de cor)densados, 3/4f’,H
8 | o rc ~ EA: Entrada de aire de combustion, 380
g sC 8 SH: Salida de humos, @100
"ol g MODELO vl I L
EV 25 HAM/HAC ™M 1/2"M 855
P~ - - EV 35 HAM/HAC ™M 1/2"M 955

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.




GASOLEO

VOLUTION
V HFM OD

CALDERA DE CONDENSACION DE HIERRO FUNDIDO

PARA INSTALAR EN EXTERIORES
PRODUCCION DE ACS INSTANTANEA

ErP (L}

INCLUYE
DESPLAZAMIENTO,
MANO DE OBRA Y

REPUESTOS

Termostato conectable
CONFORT WiFi

2OMUSA

ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA UTIL | POTENCIA UTIL PRODUCCION ACS CLASE CLASE PERFIL cODIGO PRECIO €
500C/30°C 80°C/60°C L/MIN EFICIENCIA EFICIENCIA ACS
CALEFACCION ACS
KW KW AT300°C AT25°C
EVOLUTION EV 30 HFM OD 30,2 28,7 13,7 16,4 m XL TEVO000074 3.720*
EVOLUTION EV 40 HFM OD 40,5 38,7 18,4 221 XL TEVO000075 3.845*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES CcODIGO PRECIO €
Accesorios salida de gases Ver pag. 158
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKITO00005 162
Filtro con desgasificador ~_Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140
(Tiger Loop)
EQUIPAMIENTO
Valvula de retencion de calefaccion Llave de llenado Limitador de caudal de ACS
Bomba de calefaccion Caldera de condensacion Antibloqueo de bombas
Bomba de primario ACS Desagle de condensados Limitador de presién minima
Transductor de presion Llave de vaciado Antihielo
Vélvula de seguridad Quemador estanco Modulacién ACS
Purgador automatico Conexion relé telefénico Conexion eléctrica para acumulador
Vélvula de retencion de verano Intercambiador de serpentin
Vaso de expansion de calefaccion Interruptor de flujo
DIMENSIONES
500 190 L
250 150 . 150
‘ 46| _64 131,
== ;
= O
= S= i Vs
o
o 66—
3 b o
o |
A R
o @ 5
wn )|
oo LG
@ o SC
85 MODELO IC,RC |EAS, IAS L
oo LG EVOLUTION EV HFM 30 OD 3/4"F 172" 1000
EVOLUTION EV HFM 40 OD 3/4"F 1/2" 1100
IC: Ida calefaccion V: Valvula de seguridad
RC: Retorno calefaccion SH: Salida de humos 2100
oo LG EAS: Entrada agua fria sanitaria SC: Salida de condensados

IAS: Salida agua caliente sanitaria

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.
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GASOLEO

MINNY DUO

CALDERA DE CONDENSACION DE ACERO i
2 VERSIONES: MINNY CAL (CALEFACCIQN) / .
MINNY DUO (CALEFACCION Y ACS INSTANTANEA)
2 POTENCIAS: 21y 32 kW
Salida de gases en
polipropileno
Adecuado a @
ErP SEGUN ErP m
2018 W —
DESPII!‘ACZLAUI)I’IEENTO, Termostato conectable
MAND DEQRRAY CONFORT WiFi
ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA UTIL | POTENCIA UTIL PRODUCCION ACS CLASE CLASE PERFIL CcODIGO PRECIO €
50°C/30°C 80°C/60°C L/MIN EFICIENCIA EFICIENCIA ACS
kw KW AT30°C | AT2sec | CALEFACCION | ACS
MINNY DUO 30 321 30 14 17 A 3 XL | TMINO00002 |  3.256%
MINNY CAL 20 21,5 20 - - - TMINOOOOO3 2.867*
MINNY CAL 30 321 30 - - - TMINOO0004 2.928*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES CODIGO PRECIO €
Accesorios salida de gases Ver pég. 158
Kit MDM (Para MINNY DUQ, circuito mezclado y directo) TKITMINOO1 1.093
Kit MM (Para MINNY DUO, circuito mezclado) TKITMINOO2 949
Kit M2D (Para MINNY DUO, 2 circuitos directos) TKITMINOO3 705
Kit MMt (Para MINNY CAL, circuito mezclado) TKITMINOO4 450
Kit MDMt (Para MINNY CAL, circuito mezclado y directo) TKITMINOOS 603
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKITO0O0005 162
) . Conjunto patas niveladoras TKITMINOOO 16
(FTIilgtg?ngS desgasificador Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140

MINNY DUO | MINNY CAL MINNY DUO | MINNY CAL
Valvula de retencion de calefaccion . Intercambiador de serpentin .
Bomba de calefaccion . . Valvula desviadora .
Transductor de presion . D Regulador de caudal de agua caliente .
Vélvula de seguridad . . Antiblogueo de bombas . .
Purgador automatico . . Limitador de presion minima .
Vaso de expansion de calefaccion . o Antihielo .
Llave de llenado . Modulacidn Agua Caliente .
Caldera de condensacion . . Conexidn eléctrica para acumulador
Desagie de condensados . . OPCIONES
Llave de vaciado . . Kit para suelo radiante .
Quemador . . Kit de evacuacion de gases .
Conexion relé telefénico . .
DIMENSIONES
tﬂ'l ‘ 223 TA
8ile O ®SH |34 SH@ |40
® vs;r V:f
T I — @) ch‘\”\ 3
,@ clOF—— B o é% :0
o EASD]
“ = g clO—7 ||z 2 Ic & e
©/5® o ° o 3@
o %
— sc|ot—+ 8 IAS$ >
| ~19
Planta Frente Lateral Trasera Trasera
MINNY DUO / MINNY CAL MINNY DUO / MINNY CAL MINNY DUO / MINNY CAL MINNY CAL MINNY DUO

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.

IC: Ida calefaccion 3/4"M.
RC: Retorno calefaccion 3/4"H
EAS: Entrada agua fria sanitaria 1/2"M

IAS: Salida agua caliente sanitaria 1/2"M
VS: Vélvula de seguridad

SC: Salida de condensados

SH: Salida de humos, @80



GASOLEO

IRENA MIX DUO
FD CONDENS

CALDERA DE CONDENSACION DE HIERRO FUNDIDO Y TIRO FORZADO
CALEFACCION Y ACS INSTANTANEA
CONTROL ANALOGICO

2 POTENCIAS: 30 y 40 kW

Salida de gases en

polipropileno

Adecuado a
ErP (L)

SEGUN ErP
2018

TR

-

2OMUSA

K

INCLUYE
DESPLAZAMIENTO, Termostato conectable
MANO DESERAY CONFORT WiFi
ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA UTIL | POTENCIA UTIL| PRODUCCION ACS CLASE CLASE PERFIL coDIGO PRECIO €
500C/30°C 80°C/60°C L/min EFICIENCIA EFICIENCIA ACS
CALEFACCION ACS
kw kw AT30°C | AT25°C
SIRENA MIX DUO HFD 30 CONDENS 30,2 28,7 13,7 16,4 m XL TSIRMCOF00 3.275%
SIRENA MIX DUO HFD 40 CONDENS 40,5 38,7 18,4 221 XL TSIRMCOFO1 3.392*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES CODIGO PRECIO €
Programador diario analdgico TPRO0O00000 73
Acumulador SANIT Ver pag. 87-91
Accesorios salida de gases Ver pag. 158
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKITO0O0005 162
ﬁgg&gg’p‘; desgasificador Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140

EQUIPAMIENTO

Quemador

Filtro de gasdleo

Limitador caudal ACS

Bomba de calefaccion

Latiguillos conexién quemador

Vaso de expansion

Bomba de primario ACS

Opciones

Valvula de seguridad

Interruptor de flujo

Programador horario

Llave de llenado

Fluxostato

Accesorios salida de gases

DIMENSIONES
| w
1)
=] | 2 s
— m]
O
53
© He)1as |
© 9 Mo ic
Rg 45 Qﬂ a
[os]
3
ol
Q3 \E;
oo ®| 45 é) N A o *
(]
Hie JEAS N
%’T GD-
R [y i
i i
455 L 222
MODELO | IC,RC IC'  |EAS, IAS L
HFD 30 3/4"M 882
/ 1"M ’I/Z"M ..................
HFD 40 ™M 982

644

IC: Ida Calefaccion

IC': Ida calefaccion opcional

RC: Retorno Calefaccion

EAS: Entrada agua fria sanitaria
IAS: Salida agua caliente sanitaria
VS: Vélvula de seguridad

SC: Salida de condensados

SH: Salida de humos, @100
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JAKA HFD CONDENS |

CALDERA DE CONDENSACION DE HIERRO FUNDIDO )
SOLO CALEFACCION
2 POTENCIAS: 20 y 30 kW

/

Salida de gases en

polipropileno

Adecuadoa NBAOJO
AT A RNOX

N —

Dﬁﬁg"%?g&'ﬂ& Termostato conectable
REPUESTOS CONFORT WiFi
ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA UTIL POTENCIA UTIL CLASE EFICIENCIA cODIGO PRECIO €
500C/300°C 80°C/60°C CALEFACCION
kw kw
JAKA HFD 20 CONDENS 20,3 19,1 TJAKO00071 2.655%
JAKA HFD 30 CONDENS 30,2 28,7 TJAKO00072 2.749*
* Tasa de reciclaje incluida
. % OPCIONES CODIGO PRECIO €
. - Accesorios salida de gases Ver pag. 158
g"’ Kit hidrdulico para JAKA HFD CONDENS TKITJAF004 594
Control y regulacion (necesario para el kit hidraulico JAKA HFD CONDENS) Ver pag. 154
Filtro con desgasificador - o ;
(Tiger Loop) Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKITO0O0005 162
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140
EQUIPAMIENTO OPCION KIT HIDRAULICO JAKA HFD CONDENS
Cuerpo de hierro fundido Vaso de expansion
Envolventes con revestimiento EPOXY Valvula 3 vias
Quemador Motor vélvula 3 vias
Frente de mandos montado compuesto de: Bomba de circulacion
Termostato de regulacion Vélvula anti-retorno
Termostato de seguridad Vélvula de seguridad

Interruptor marcha/paro luminoso

Termdmetro

Precableado para regulacion climatica LAGO

DIMENSIONES

100

T
— Et[ SFC} DC: Ida calefaccién
s L

EA: Entrada de aire

DC %140 SC: Salida de calefaccion
RC 1 V: Llave de vaciado
o RC: Retorno de calefaccién
S [ BAG |  SF:Salida de humos
109| o @
3 S
)
sC g MODELO L DC-RC
E JAKA 30 HFD CONDENS 640 ™
Vo
3 JAKA 20 HFD CONDENS 540 g "
L 200 210
275

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.



GASOLEO

AKA

FD CONDENS OD

CALDERA DE CONDENSACION DE HIERRO FUNDIDO

SOLO CALEFACCION

PARA INSTALAR EN EXTERIORES

Adecuadoa m A NBlaox
ErP SE(;%I;IBErP

INCLUYE
DESPLAZAMIENTO,
MANO DE OBRAY
REPUESTOS

2OMUSA

K

ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA UTIL POTENCIA UTIL CLASE EFICIENCIA cODIGO PRECIO €
500C/30°C 80oC/60°C CALEFACCION
kw kw
JAKA HFD 20 CONDENS OD 20,3 19,1 TJAKO00076 2.914*
JAKA HFD 30 CONDENS OD 30,2 28,7 TJAKO00077 3.014*
JAKA HFD 40 CONDENS OD 40,5 38,7 TJAKO00078 3.110*
*Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Kit hidraulico 20 OD TKITJAKOO3 365
Kit hidraulico 30 OD TKITJAKOO4 392
Kit hidraulico 40 OD TKITJAKOO5 405
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKITO00005 162

Filtro con desgasificador
(Tiger Loop)

EQUIPAMIENTO

OPCION KIT HIDRAULICO JAKA HFD CONDENS 0D

Purgador automatico

Frente de mandos montad

o compuesto de:

Valvula anti-retorno

Quemador

Termostato anti-inercia

Bomba de circulacién

Envolventes estancos con revestimiento EPOXY

Termostato anti-hielo

Vaso de expansion

Cuerpo de hierro fundido

Termohidrometro

Vélvula de seguridad

Sifén de recogida de condensados

Interruptor marcha/paro luminoso

Llave de llenado

Termostato de seguridad

Presostato de minima

Termostato de regulacio

n

DIMENSIONES
00 19
250
la1 155_ 130
—J
= O Irg)
= == N ovs F% i
B MrC IC
86
NI 8,
2 I ) ‘Jﬁj oo LG
q 8 8% == -
A == (|
00 LG ° == -«
Iy ~ X
e *i)—mf T il (‘ﬁg oo LG
80
MODELO IC, RC L
JAKA 20 HFD CONDENS OD 3/4"H 900 IC: Ida Calefaccis TS 2100
= :1da Calefaccion. : Salida de humos, .
JAKA 30 HFD CONDENS 0D 3/a"H 1000 RC: Retorno Calefaccion. SC: Salida de condensados, 25mm.
JAKA 40 HFD CONDENS 0D 3/4"H { 1100 VS: Salida valvula de seguridad  LG: Latiguillos gasdleo

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.

JAKA HFD CONDENS OD + KIT HIDRAULICO
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CLIMA PLUS

CALDERA DE ACERO

LIMA PLUS

CALDERA DE HIERRO FUNDIDO

1 VERSION: CALEFACCION Y ACS INSTANTANEA

CLIMA PLUS H: 2 POTENCIAS: 27 y 37 kW
CLIMA PLUS HFD: 1 POTENCIA 28 kW

7 AOS |

Adecuadoa
1111
ErP g >

SEGUN ErP
2018

DESPII.NACZLI?FXFENTO, Termostato conectable
DI S CONFORT WiFi
ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA UTIL PRODUCCION ACS CLASE CLASE PERFIL cODIGO PRECIO €
L/min EFICIENCIA EFICIENCIA ACS
CALEFACCION ACS
kw AT30°C
CLIMAPLUS H 25 26,5 12,6 XL TCLIMOOO17 2.141%*
CLIMA PLUS H 35 36,8 17,5 3» XL TCLIMO0O19 2.279%
CLIMA PLUS HFD 30 281 13,4 XL TCLIMOOO16 2.343*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Programador diario analdgico TPROO0O0000 73
Accesorios salida de gases (sélo CLIMA PLUS HFD) Ver pag. 160
Filtro con desgasificador TKITO00005 162
Patas niveladoras TKITMINOOO 16
:iii'gtg?ngS desgasificador Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140
EQUIPAMIENTO
Quemador Termostato de seguridad Vélvula de retencion
Bomba de calefaccion Interruptor (marcha-paro) Intercambiador de calor
Vaso de expansion Llave de llenado Termostato de minima calefaccion
Valvula de seguridad Conexion termostato ambiente Termostato de méaxima ACS
Purgador automatico Filtro de gasdleo Regulador caudal ACS
Termdmetro Latiguillos conexidén quemador Llave de vaciado
Mandmetro Interruptor (verano-invierno) Racores de conexion
Termostato de control Valvula inversora
DIMENSIONES
456 L 210 456 650 210

O OO0 - I T

d
ﬁms aEAS \CT
T Ic Y 3 I
: | O o 2 5O
Sy ! | I
@ 9| < 0 @
B8a § eE a
b 2 2 S| &
< < |
R Re v
= g iE
100 85| 145
CLIMA PLUS H CLIMA PLUS HFD-30
VS: Valvula de S'Pjgurldad MODELO gcH| L VS IAS Ic EAS RC VS: Valvula de gggurldad 172"
IC: Ida calefaccion IC: Ida calefaccidn 3/4"
EAS: Entrada ACS CLIMAPLUSH25 { 125 | 650 | 1/2"M { 1/2"M | 3/4"M i 1/2"M | 3/4"M EAS: Entrada ACS 1/2"
IAS: Salida ACS IAS: Salida ACS 1/2"
, 150 { 750 { 1/2"M { 1/2"M | 1"M {1/2'M | 1"M g
RC: Retorno calefaccion CLIMA PLUS H 35 / / / RC: Retorno calefaccion 3/4"
V: Vaciado V: Vaciado

IC": Ida calefaccién opcional

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.



GASOLEO

IRENA HFD @

CALDERA DE HIERRO FUNDIDO CON CONTROL ELECTRONICO

2 VERSIONES: CALEFACCION / CALEFACCION + ACS INSTANTANEA

3 POTENCIAS: DE 28 A 51 kW

Adecuado a
ErP (L

ENS;
SN
N

INCLUYE
DESPLAZAMIENTO,
MANO DE OBRA Y

\
:

Termostato conectable

20MUS

A

K

REPUESTOS CONFORT WiFi
ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA UTIL PRODUCCION ACS CLASE CLASE PERFIL cODIGO PRECIO €
L/min EFICIENCIA EFICIENCIA ACS
KW AT30°C CALEFACCION ACS
SIRENA MIX DUO HFD 30 @ 281 13,4 m XL TSIRMEOOF2 2.606*
SIRENA MIX DUO HFD 40 @ 39,4 18,8 XL TSIRMEOOF3 2.712%
SIRENA CAL HFD 30 @ 281 - - - TSIRCEOOF3 2.136*
SIRENA CAL HFD 40 @ 39,4 - - - TSIRCEOOF4 2.315*
SIRENA CAL HFD 50 & 50,8 - - - TSIRCEOOF5 2.626*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Programador diario analégico TPRO0O00000 73
Accesorios salida de gases Ver pag. 160
Kit de suelo radiante SRF2-30 (para HFD-30) TKITSRF012 427
Kit de suelo radiante SRF2-40 (para HFD-40 / HFD-50) TKITSRF013 427
Sonda para acumulador CELC000211 15
Acumulador SANIT Ver pag. 87-91
) . Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKITO0O0005 162
Finro con desgasificador Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140

EQUIPAMIENTO

SIRENA MIX DUO H @

SIRENA CALH @

SIRENA MIX DUO H @

SIRENA CALH @

Valvula de retencion de calefaccion

Llave de vaciado

Bomba de calefaccién

Quemador

Bomba de primario ACS

Intercambiador de serpentin

Presostato

Interruptor de flujo

Vélvula de seguridad

Limitador de caudal de ACS

Purgador automatico

Antibloqueo de bombas

Valvula de retencion de verano

Limitador de presién minima

Vaso de expansion de calefaccion

Antihielo

Llave de llenado

Modulacién ACS

Caldera de hierro fundido

Conexion eléctrica para acumulador

DIMENSIONES
. 3 215 IC: Ida calefaccion IAS: Salida ACS
FL'I H A IC': Ida calefaccién opcional VS: Valvula de seguridad
500 I RC: Retorno calefaccion V: Vélvula de vaciado
‘:’o oo || 34" EAS: Entrada ACS
H O vs pd
- Ic
2 IC EAS COTA
E[[ O MODELO RC TAS
g O |eAs i A
8o O Ic < SIRENA MIX DUO HFD 30 & 3/4"M 1/2"M 650 390
m§< rofss SIRENA MIX DUO HFD 40 & "M 1/2"M 750 295
—ORC ;
ﬁ]gf f T B SIRENA CAL HFD 30 & 3/4"M - 650 -
100, |20 SIRENA CAL HFD 40 & "M - 750 -
SIRENA CAL HFD 50 & "M - 850 -

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.
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SIRENA HFD

CALDERA DE HIERRO FUNDIDO
2 VERSIONES: CALEFACCION / CALEFACCION + ACS INSTANTANEA
3 POTENCIAS: DE 28 A 51 kW

N
SN _‘

Adecuado a
ErP (L

SEGUN ErP
2018
nesp'LNAch/iJ»XFEmo, Termostato conectable
M REPOESTOS ¥ CONFORT WiFi
ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA UTIL | PRODUCCION ACS CLASE CLASE PERFIL cODIGO PRECIO €
L/MIN EFICIENCIA EFICIENCIA ACS
CALEFACCION ACS
kw AT30°C
SIRENA MIX DUO HFD 30 28,1 13,4 II XL TSIRMOOF12 2.541*
SIRENA MIX DUO HFD 40 39,4 18,8 XL TSIRMOOF13 2.646*
SIRENA CAL HFD 30 281 - - - TSIRCOOF15 2.068*
SIRENA CAL HFD 40 394 - - - TSIRCOOF16 2.252%
SIRENA CAL HFD 50 50,8 - - - TSIRCOOF17 2.556*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Programador diario analdgico TPROOO0000 73
Acumulador SANIT Ver pag. 87-91
Accesorios salida de gases Ver pag. 160
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKITO0O0005 162
Filtro con desgasificador Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140
(Tiger Loop)
EQUIPAMIENTO SIRENA MIX DUO HFD | SIRENA CAL HFD SIRENA MIX DUO HFD | SIRENA CAL HFD
Quemador . . Interruptor de flujo .
Bomba de calefaccion . . Fluxostato .
Vaso de expansion . . Limitador caudal ACS .
Valvula de seguridad . . .
Llave de llenado . Opciones
Filtro de gasdleo . . Programador horario . .
Latiguillos conexién quemador . . Acumulador SANIT .
Bomba de primario ACS . Accesorios salida de gases . .
DIMENSIONES
IC: Ida calefaccion
30 220 : i6
| 450 | B PV o > RC: Rt?torno calefacqon
I . <—>\ | VS: Valvula de seguridad
3 I:lo 00 1) f EAS: Entrada ACS
O oo ! IAS: Salida ACS
—é VS 2
j TARADO V. SEGURIDAD (kg/cm®) 3
7? IC PRESION PRUEBA CALDERA (kg/cm?) 4,5
gIl"l o T M TENSION ALIMENTACION (50 Hz) 220V
2 S 1] g D
g A} MODELO I¢ EAS B
Ay D-[EAS S RC IAS
[ IAS < SIRENA HFD 30 3/4"™M 1/2"M 650
% A _$‘ @ RC / /
0 ! Y & Y SIRENA HFD 40 ™M 1/2"M 750
")
v “? Cf‘ | fﬂ SIRENA HFD 50 "M - 850
) [y
115 150

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.



GASOLEO

IRENA H @

CALDERA DE ACERO CON CONTROL ELECTRONICO

2 VERSIONES: CALEFACCION / CALEFACCION + ACS INSTANTANEA

POTENCIAS: 27 y 37 kW

Adecuado a
ErP (L

2OMUSA

DESPILNACZI#JIEENTO, Termostato conectable
MANO DESRRAY CONFORT WiFi
ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA PRODUCCION ACS SALIDA CLASE CLASE PERFIL cODIGO PRECIO €
UTIL L/MIN DE GASES EFICIENCIA EFICIENCIA ACS
KW AT300C CALEFACCION ACS
SIRENA MIX DUO 25 H @ 26,5 12,6 Tiro natural II XL TSIRMEOOC2 2.509*
SIRENA MIX DUO 35 H @ 36,8 17,5 Tiro natural XL TSIRMEOOC3 2.651*
SIRENA CAL 25 H @ 26,5 - Tiro natural - - TSIRCEOOC2 2.098*
SIRENA CAL35H @ 36,8 - Tiro natural - - TSIRCEOOC3 2.249*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES CODIGO PRECIO €
Programador diario analdgico TPROO0O0000 73
Kit para suelo radiante SRM2 para SIRENA MIX DUO H/HV TKITSRAOO5 431
Kit para suelo radiante SRC2 para SIRENA CAL H TKITSRAOO6 431
Acumulador SANIT Ver pag. 87-91
Sonda para acumulador CELC000211 15
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKITO00005 162
Filtro con desgasificador Accesorios salida de gases Ver pag. 160
(Tiger Loop) Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140

EQUIPAMIENTO

SIRENA MIX DUO H@

SIRENA CAL H@

SIRENA MIX DUO H@

SIRENA CAL H@

Vélvula de retencion de calefaccion

Llave de vaciado

Bomba de calefaccion

Quemador

Bomba de primario ACS

Intercambiador de serpentin

Presostato

Interruptor de flujo

Vélvula de seguridad

Limitador de caudal de ACS

Purgador automatico

Antiblogueo de bombas

Vélvula de retencién de verano

Limitador de presién minima

Vaso de expansion de calefaccion

Antihielo

Llave de llenado

Modulacion ACS

Caldera de acero

Conexion eléctrica para acumulador

DIMENSIONES
456 35 <215, 35 215 L
" " h \45—9‘ ™ 29 IC: Ida calefaccion
[ N i
’ O 00 v ‘L VS RC: Retorno calefaccion
O 5.9 rovs ICo M Ics, Ll vs:Valvula de seguridad
c | i SH: Salida de humos
EF’O 57@ Q,CHI [ EAS: Entrada ACS
Sr 9 IAS: Salida ACS
© © T CH| w 3 BCH IC': Ida calefaccidn opcional
to [EAS -
Y ~ [to) ' .. .
o I = E RC'": Retorno calefaccion opcional
S lolAs e ™~
™ i RC vy RC v
{Réf ﬁ/zn}‘ r o] %[2 ' Ic
1 S
b2 R s I~ MODELO i | BAS | @ |C0mA
T1109) 215 | © T30 215 | % RC
SIRENAH @ SIRENA MIXDUOH & SIRENA CALH @ SIRENA MIXDUO 25 H@ | 3/4"M {1/2"M| 125 | 650
SIRENAMIXDUO 35H@ | 1"M (1/2"M| 150 | 750
SIRENA CAL 25 H@ 3/4"M - 125 | 650
NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento. SIRENA CAL 35 H@ "M - 150 | 750
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SIRENA HV @

CALDERA ESTANCA DE ACERO CON CONTROL ELECTRONICO
2 VERSIONES: CALEFACCION / CALEFACCION + ACS INSTANTANEA
POTENCIAS: 27 y 37 kW

Adecuadoa
e :
= =

INCLUYE
DESPLAZAMIENTO, Termostato conectable
R O DERR CONFORT WiFi
ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA PRODUCCION ACS SALIDA CLASE CLASE PERFIL cODIGO PRECIO €
UTIL L/MIN DE GASES EFICIENCIA EFICIENCIA ACS
ALEFACCION Al
kw AT30°C c ceio cs
SIRENA MIX DUO 25 HV @ 26,5 12,6 Estanca m XL TSIRMEVOC2 2.658*
SIRENA MIX DUO 35 HV @ 36,8 17,5 Estanca XL TSIRMEVOC3 2.802*
SIRENA CAL 25 HV (@ 26,5 - Estanca - - TSIRCEVOC2 2.249%
SIRENA CAL 35 HV (@ 36,8 - Estanca - - TSIRCEVOC3 2.399%
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Programador diario analdgico TPRO0O00000 73
Kit para suelo radiante SRM2 para SIRENA MIX DUO H/HV TKITSRAOO5 431
Kit para suelo radiante SRC2 para SIRENA CAL H TKITSRA0O6 431
Acumulador SANIT Ver pég. 87-91
Accesorios salida de gases Ver pag. 160
Filtro con desgasificador
(Tiger Loop) Sonda para acumulador CELC000211 15
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKITO0O0005 162
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140
EQUIPAMIENTO SIRENA MIX DUO HVé@ | SIRENA CAL HV@ SIRENA MIX DUO HVé@ | SIRENA CAL HV@
Vélvula de retencidn de calefaccion . . Llave de vaciado . .
Bomba de calefaccion . . Quemador . .
Bomba de primario ACS . Intercambiador de serpentin .
Presostato . . Interruptor de flujo .
Valvula de seguridad . . Limitador de caudal de ACS .
Purgador automatico . . Antibloqueo de bombas . .
Vélvula de retencion de verano . Limitador de presion minima . .
Vaso de expansion de calefaccion . . Antihielo . .
Llave de llenado . Modulacién ACS .
Caldera de acero . . Conexion eléctrica para acumulador .
DIMENSIONES
‘ A ‘;» IC: Ida calefaccion EAS: Entrada ACS
L 50 290 | 55 285 | RC: Retorno calefaccién IAS: Salida ACS
"T 13 1 135 VS: Vélvula de seguridad IC": 1da calefaccion opcional
N I I I SH: Salida de humos RC': Retorno calefaccion opcional
Ll .i (& Vs ‘IC i Lo VS ‘IC EA: Entrada de aire
Ng—foc s " c | o c
H \ EAS | COTA | COTA | © 0]
e oS of OSH MODELO IC | as| L | A | sH | EA
Gp——{0 EAS o || © RC
g lo 1AS o L] §E ™~ SIRENA MIX DUO 25 HV@ 3/4"M i1/2"M{ 650 | 550 80 80
N3 EA E SIRENA MIX DUO 35 HV& 1"M i1/2"Mi 750 | 550 | 80 i 80
Téé 1'75 s ﬁﬁﬁfz(}:ﬁv z SIRENA CAL 25 HV@ 3/4"Mi - | 650 | 550 i 80 | 80
Ve — © R — ™~ SIRENA CAL 35 HV@ "M - 750 { 550 { 80 80
.95/ 300, * 1105] 295 |*
SIRENA HV @ SIRENA MIX DUO HV @ SIRENA CALVH @

NOTA: La puesta en marcha esta incluida. No se incluye el desplazamiento.



GASOLEO

MCF HDX @
MCF HDXV @

CALDERA DE HIERRO FUNDIDO CON CONTROL ELECTRONICO
GRUPO TERMICO CON ACUMULADOR INOX

3 POTENCIAS: En tiro natural de 29 a 52 kW
2 POTENCIAS: Con camara estanca de 29 a 40 kW

— 90MUSA

K b

nesp'f‘AchAJJuEemo, Termostato conectable
M REPOESTOS ¥ CONFORT WiFi
ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA| PROD. ACS PROD. ACS SALIDA DE CLASE CLASE PERFIL ACUMULADOR ACUMULADOR
UTIL L/10 MIN CONTINUA EN GASES EFICIENCIA |EFICIENCIA| ACS 100L 130 L
A30°C L/H A30°C CALEFACCION ACS
kw 100L| 130L| 100L| 130L cODIGO PRECIO € cODIGO PRECIO €
MCF 30 HDX @ 281 258 321 721 846 | Tiro natural XXL TMCXEO0036 3.685* TMCXEO0039 3.877*
MCF 40 HDX @ 394 258 321 721 846 | Tiro natural XXL TMCXEO0037 3.870* TMCXE00040 4.061*
MCF 50 HDX & 50,8 | 258 @ 321 | 721 | 846 | Tironatural ) X< TMCXEO0038 | 4.285% | TMCXE00041 = 4.484*
MCF 30 HDXV @ 28,1 258 | 321 721 846 Estanca XXL | TMCXVE0024 | 3.906* | TMCXVE0026 | 4.099*
MCF 40 HDXV @ 394 258 | 321 721 846 Estanca XXL | TMCXVE0025 | 4.095* | TMCXVE0027 | 4.282*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Programador diario analdgico TPRO0O00000 73
Proteccion catddica DX TKITSANOOO 167
Accesorios salida de gases Ver pég. 160
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKITO00005 162
Filtro con desgasificador Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140
(Tiger Loop)
EQUIPAMIENTO
Acumulador inox. 100 -130 L Valvula de retencion Purgador automatico Antihielo
Bomba de primario ACS Grupo de seguridad ACS Manguitos dieléctricos Sistema de prevencidon de la legionella
Bomba de calefaccidn Toma recirculacion ACS Vaso de expansién para ACS Autotest
Vaso de expansion Llave de llenado Antibloqueo de bombas Presostato
Vélvula de seguridad caldera Quemador Limitador de presion minima en caldera

DIMENSIONES
l¢—— 550 —
245 =412 —»
4;4 > L » 112 14> IC: Ida calefaccion radiadores SAS: Salida ACS
I N )\ ? Ei IC”: Ida de calefaccion suelo radiante VS: Valvula de seguridad
H H cH-dm o RC: Retorno de calefaccién radiadores V: Vaciado
¢f ° SAS EAS: Entrada ACS TR: Toma de recirculacion
R|| EAS
MODELO PROFUNDIDAD | IDA-RETORNO | IDA-RETORNO
COTAL CALEFACCION ACS
MCF HDX € / HDXV & 30 700 "M 3/4"M
o
8 ] Vs Pae MCF HDX & / HDXV & 40 800 1" M 3/4" M
o ~
5 g I T ° b120 MCF HDX & / HDXV & 50 900 "M /a7 M
30 ] Ic ATNC!
2 O
2t i COTAS MCF HDXV @ 100 L MCF HDXV 7130 L
o
g gf ¢ 290 190
e RC v [Pl
o o) 3|
l: (e :* D 210 110
<
MCF HDX @ MCF HDXV @ 85417—()» rTe

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.

GASOLEO



12 1

GASOLEO

MCF
MCF

CALDERA DE HIERRO FUNDIDO CON CONTROL ELECTRONICO

DX @
DXV @

GRUPO TERMICO CON ACUMULADOR INOX

3 POTENCIAS: En tiro natural de 29 a 52 kW
2 POTENCIAS: Con camara estanca de 29 a 40 kW

CON KIT DE SUELO RADIANTE -
ENS,
Adecuado a @
ErP (L |7 ANOS
ussp'LNAchA’JFENTo, Termostato conectable
M UESToR ¥ CONFORT WiFi
ESPECIFICACIONES
POTENCIA| PROD.ACS | PROD.ACS | SALIDADE CLASE CLASE |PERFIL ACUMULADOR ACUMULADOR
MODELO UTIL L/10 MIN CONTINUA GASES EFICIENCIA |EFICIENCIA| ACS 100L 130L
A30°C EN L/H A30°C| CALEFACCION ACS
kw | 100L [130L|100L|130L CODIGO  |PRECIO€| CODIGO  |PRECIO€
MCF 30 HDX @ con Kit SRX2 28,1 258 | 321 | 721 | 846 | Tiro natural XXL i TMCXE00042 | 4.023* | TMCXE00045 | 4.214*
MCF 40 HDX € con Kit SRX2 394 258 | 321 i 721 i 846 |Tironatural XXL { TMCXE00043 | 4.209* { TMCXE00046 | 4.400*
MCF 50 HDX & con Kit SRX2 508 | 258 | 321 | 721 846 Tiro natural 3D xxL  TMCXE00044 | 4.626*  TMCXE00047 | 4.825*
MCF 30 HDXV & con Kit SRX2 28,1 258 | 321 { 721 | 846 Estanca XXL { TMCXVE0028 | 4.248* { TMCXVE0030 | 4.438*
MCF 40 HDXV ¢ con Kit SRX2 39,4 258 | 321 i 721 | 846 Estanca XXL { TMCXVE0029 | 4.434* | TMCXVEO031 | 4.621*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Programador diario analdgico TPRO0O00000 73
Proteccidn catddica DX TKITSANOOO 167
Accesorios salida de gases Ver pég. 160
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKITO0O0005 162
Filtro con desgasificador Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140
(Tiger Loop)
EQUIPAMIENTO
Acumulador inox. 100 -130 L Valvula de retencion Purgador automatico Antihielo

Bomba de primario ACS

Grupo de seguridad ACS

Manguitos dieléctricos

Sistema de prevencion de la legionella

Bomba de calefaccion

Toma recirculacion ACS

Vaso de expansion para ACS

Autotest

Vaso de expansion

Llave de llenado

Antiblogueo de bombas

Kit de suelo radiante (SRX2)

Vélvula de seguridad caldera Quemador Limitador de presién minima en caldera Presostato
DIMENSIONES
le—— 550 —
412
L 24 L o ﬁ 12 :: IC’: Ida de calefaccion opcional RCM: Retorno calefaccion
F:'_:‘ g . i RC’: Retorno de calefaccion opcional ICM: Ida calefaccidn
1) f L D¢ EAS: Entrada ACS SAS: Salida agua sanitaria
I H Ca—OTR O VS: Vélvula de seguridad TR: Toma de recirculacion
+ SAS X
V: Vaciado
RI| EAS
MODELO PROFUNDIDAD | IDA-RETORNO | IDA-RETORNO
COTAL CALEFACCION ACS
o
€« P MCF HDX & / HDXV & 30 700 "M 3/a" M
- i
2 2 F %CM 1120 MCF HDX @ / HDXV @ 40 800 1" M 3/4"M
+ 10 3 oM AN MCF HDX & / HDXV & 50 900 "M 3/4" M
7 !
= Q
gg o P COTAS MCF-DXV 100 L MCF-DXV 130 L
LOwn RC" v y
ié" 's) ? ol C 290 190
35 fpl : ¢+ D 210 110
MCF HDX @ MCF HDXV @ -~ 3

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.



GASOLEO

MCF

DX

MCF

DXV

CALDERA DE HIERRO FUNDIDO
GRUPO TERMICO CON ACUMULADOR INOX

3 POTENCIAS: En tiro natural de 29 a 52 kW
2 POTENCIAS: Con camara estanca de 29 a 40 kW

POMUSA

SRANS -_—
uesp'LNfz'ﬂq{nEemo, Termostato conectable
M REPOESTOS ¥ CONFORT WiFi
ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA| PROD. ACS PROD. ACS | SALIDA DE CLASE CLASE PERFIL ACUMULADOR ACUMULADOR
UTIL L/T0O MIN |CONTINUAEN| GASES EFICIENCIA | EFICIENCIA| ACS 100 L 130 L
A30°C L/H A30°C CALEFACCION ACS
kW 100L|{130L|100L| 130 L cODIGO PRECIO € cODIGO PRECIO €
MCF 30 HDX 281 258 321 721 846 i Tiro natural XXL TMCX000103 3.604* TMCX000105 3.806*
MCF 40 HDX 394 258 321 721 846 | Tironatural XXL TMCX000104 3.802* TMCX000106 3.986*
MCF 50 HDX 50,8 258 321 721 846 ' Tiro natural B XXL TMCX000107 4.211* TMCX000108 4.411*
MCF 30 HDXV 281 258 321 721 846 Estanca XXL TMCXV00024 3.836* TMCXV00026 4.028*
MCF 40 HDXV 394 258 321 721 846 Estanca XXL TMCXV00025 4.023* TMCXV00027 4.208*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES CODIGO PRECIO €
Programador diario analdgico TPRO0O00000 73
Proteccidn catddica DX TKITSANOOO 167
Accesorios salida de gases Ver pag. 160
Filtro con desgasificador Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKITO00005 162
(Tigeroop) Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140
EQUIPAMIENTO OPCIONES

Acumulador inox. 100 -130 L

Toma recirculacion ACS

Programador horario

Bomba de primario ACS

Llave de llenado

Regulador climatico

Bomba de calefaccién

Quemador

Proteccion catddica

Vaso de expansion

Purgador automatico

Kit de evacuacion de gases

Vélvula de seguridad caldera

Manguitos dieléctricos

Valvula de retencién

Vaso de expansion para ACS

Grupo de seguridad ACS

DIMENSIONES
-« 550 —
l—412 —
L 24‘1: L »l 112 1w IC: Ida calefaccion VS: Vélvula de seguridad
——— —'—\I RC: Retorno de calefaccion V: Vaciado
2_ [ Ei EAS: Entrada ACS TR: Toma recirculacion
I I o _© SAS: Salida ACS
v SAS
R|| eas
MODELO PROFUNDIDAD | IDA-RETORNO | IDA-RETORNO
COTAL CALEFACCION ACS
o 235 MCF HDX / HDXV 30 700 "M 3/4"M
R
o L g VS MCF HDX / HDXV 40 800 "M 3/4" M
E 2 I O
Q S ¥ MCF HDX / HDXV 50 900 "M 3/4"M
31 i 8 @
T Q T COTAS MCF HDXV 100 L MCF HDXV 130 L
3 RC = c 290 190
w
ig o &ll&] D 210 110
3 v vy
85 ja—p
MCF HDX MCF HDXV 170= ‘8%’

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.
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MCF
MCF

GASOLEO

DX
DXV

CALDERA DE HIERRO FUNDIDO
GRUPO TERMICO CON ACUMULADOR INOX

3 POTENCIAS: En tiro natural de 29 a 52 kW
2 POTENCIAS: Con camara estanca de 29 a 40 kW

CON KIT DE SUELO RADIANTE

Adecuado a
ErP UL

SEGUN ErP
2018

X RANLHA

7 ANOS.

Lo

INCLUYE
DESPLAZAMIENTO, Termostato conectable
M ESTa Y CONFORT WiFi
ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA| PROD. ACS PROD. ACS SALIDA CLASE CLASE |PERFIL ACUMULADOR ACUMULADOR
UTIL L/10 MIN CONTINUA DE EFICIENCIA |EFICIENCIA| ACS 100L 130L
A30°C EN L/H A30°C GASES | CALEFACCION ACS
kW 100L| 130L | 100L| 130L cODIGO PRECIO € CODIGO PRECIO €
MCF 30 HDX con Kit SRX1 281 258 321 721 846 i Tiro natural XXL | TMCX000116 | 4.379* | TMCX000119 | 4.565*
MCF 40 HDX con Kit SRX1 394 258 321 721 846 | Tiro natural XXL | TMCX000117 | 4.561* | TMCX000120 | 4.751*
MCF 50 HDX con Kit SRX1 508 | 258 | 321 | 721 | 846 | Tironatural 3D xxL | TMcxooo11s | 4.974* | TMCX000121 | 574*
MCF 30 HDXV con Kit SRX1 28,1 258 321 721 846 Estanca XXL | TMCXV00032 | 4.599* | TMCXV00034 | 4.792*
MCF 40 HDXV con Kit SRX1 394 258 321 721 846 Estanca XXL | TMCXV00033 | 4.787* | TMCXV00035 | 4.971*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES CODIGO PRECIO €
Programador diario analdgico TPRO0O0O0000 73
Proteccion catddica DX TKITSANOOO 167
Accesorios salida de gases Ver pag. 160
Fi_Itro con desgasificador Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKITO0O0005 162
(Tiger Loop) Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140

EQUIPAMIENTO

Acumulador inox. 100 -130 L

Valvula de retencion

Manguitos dieléctricos

Bomba de primario ACS

Grupo de seguridad ACS

Vaso de expansion para ACS

Bomba de calefaccion

Toma recirculacid

nACS

Kit de suelo radiante SRX1 (Control con regulador climético y sonda exterior)

Vaso de expansion

Llave de llenado

Regulador climatico

Vélvula de seguridad caldera

Purgador automatico

DIMENSIONES
‘ isﬁz ; IC: Ida de calefaccion radiadores SAS: Salida ACS
L 245 L X 12 IC”: Ida de calefaccion suelo radiante RACS: Toma recirculacién de ACS
—'_\" "—'_:' RC: Retorno de calefaccién radiadores VS: Vélvula de seguridad
f N D¢ RC": Retorno de calefaccion suelo radiante V: Vaciado
I I i Tom .2 EAS: Entrada ACS
O
R EAS
MODELO PROFUNDIDAD IDA-RETORNO IDA-RETORNO
COTAL CALEFACCION ACS
o 235 MCF HDX / HDXV 30 700 "M 3/4"M
8 1 |
o T VS MCF HDX / H DXV 40 800 "M 3/4" M
2 2 i 9 Lioo
S S > M é;' MCF HDX / HDXV 50 900 1" M 3/4" M
}:[ @ ICM IC’
I f
S’rl g COTAS MCF HDXV 100 L MCF HDXV 130 L
QO(D o
Pl [RC" v oua‘u“lv c 290 190
l# el D 210 110
MCF HDX MCF HDXV s L)

NOTA: La puesta en marcha esta incluida. No se incluye el desplazamiento.



GASOLEO

CF HDN

CALDERA DE HIERRO FUNDIDO
GRUPO TERMICO CON ACUMULADOR VITRIFICADO
3 POTENCIAS: 28 a 51 kW

D
AR

INCLUYE
DESPLAZAMIENTO,
MANO DE OBRA Y

Termostato conectable

| e

POMUSA

K

REPUESTOS CONFORT WiFi
ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA | PROD. ACS PROD. ACS VOLUMEN CLASE CLASE PERFIL cODIGO PRECIO €
UTIL CONTINUA | L/10 MIN A30°C DEL EFICIENCIA EFICIENCIA ACS
L/H A30°C ACUMULADOR | CALEFACCION ACS
kw -
MCF 30 HDN 281 750 190 100 XXL TMCN000024 3.363*
MCF 40 HDN 39,4 750 190 100 II XXL TMCN000025 3.530%
MCF 50 HDN 50,8 750 190 100 XXL TMCNO000026 3.813*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Programador diario analdgico TPROO0O0000 73
Vaso expansion ACSde 5L CFOV000035 58
Kit para suelo radiante SRN1 TKITSRNOO5 329
Regulador climatico (para Kit SRN1) Ver pag. 154
Accesorios salida de gases Ver pag. 160
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKITO00005 162
Filtro con desgasificador Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140

(Tiger Loop)

EQUIPAMIENTO

Bomba para el acumulador

Termostato de control

Termostato regulacién ACS

Llave de vaciado en acumulador

Bomba de calefaccion

Termostato seguridad caldera

Valvula de retencion

Manguitos dieléctricos

Vaso de expansion calefaccion

Termomandmetro caldera

Acumulador vitrificado 100 L

Valvula de seguridad ACS

Vélvula de seguridad caldera

Interruptor general

Sefalizador marcha/paro

Quemador

Purgador automatico caldera

Interruptor verano invierno

Purgador automatico acumulador

Llave de llenado

DIMENSIONES
o412
550 | L , 35 <—>‘
O OO ¢ \ 14 .
O oo 6 6 iWSO IC: Ida calefaccion SAS: Salida ACS
e I EAS SAS RC: Retorno de calefaccion VS: Valvula de seguridad
EAS: Entrada ACS V: Vaciado
MODELO PROFUNDIDAD 4] 4] IDA-RETORNO
COTAL IC RC ACS
Q 250 " " "
& Vs | MCF 30 HDN 700 "M:i1"M 3/4"M
g M h O < MCF 40 HDN 800 ™"Mi1"M 3/4"M
Sl 2 ,L90 MCF 50 HDN 900 "M i 1"M 3/4"M
L[ IC @
T f
o O
8l| [rc v |87 8
i
A
85 [
- |
165 240
FRENTE LATERAL TRASERA

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.
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GASOLEO

TERMA
TERMA

CALDERA DE ACERO

2 VERSIONES: TIRO NATURAL TERMA H
CAMARA ESTANCA TERMA HV

2 POTENCIAS: de 30 a 45 kW

| SR

= S
i < iy
Adecuado a
@
—
DESPILNACZI:AUI\XIEENTO, Termostato conectable
M ETae Y CONFORT WiFi
ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA PRODUCCION | PRODUCCION VOLUMEN SALIDA CLASE CLASE PERFIL cODIGO PRECIO €
UTIL ACS ACS DEL DE EFICIENCIA EFICIENCIA ACS
L/10 MIN CONTINUA |ACUMULADOR GASES CALEFACCION ACS
kW A30°C EN L/H A30°C L
TERMA 23 H 28 258 721 100 Tiro natural m L TTERO00016 3.506*
TERMA45H 41 258 721 130 Tiro natural L TTEROOOO17 3.886*
TERMA 23 HV 28 258 721 100 Estanca m L TTERVO0004 3.720*
TERMA 45 HV Y| 258 721 130 Estanca L TTERV00005 4.098*
* Tasa de reciclaje incluida

OPCIONES CODIGO PRECIO €

Programador diario analdgico TPROO0O0000 73

Kit de valvula mezcladora ACS TKITTEROO8 142

Vaso expansion ACS de 5 L CFOV000035 58

Proteccidn catddica DX TKITSANOOO 167

Accesorios salida de gases Ver pag. 160

. . Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKITO00005 162

Filtro con desgasificador -
(Tiger Loop) Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140

EQUIPAMIENTO

Acumulador sumergido en caldera Interruptor general Termostato seguridad Grupo de seguridad ACS
Quemador Interruptor verano/invierno Termoémetro Manguitos dieléctricos
Valvula seguridad caldera Termostato calefaccion Mandmetro Capot cubre quemador
Envolventes pintados en polvo epoxy Termostato ACS Bomba de calefaccion Llave de llenado
Aislamiento de poliuretano Purgador automatico Vaso de expansion calefaccion Vélvula de retencién
DIMENSIONES
le——550——»
150 | 150
o RACS
( B
= % . oY VS: Vélvula de seguridad 3 bar RC: Retorno de calefaccién
2 ,hc IAS ? IC: Ida calefaccion RACS: Toma de recirculacién ACS
o hd ) EAS: Entrada ACS SH: Salida de humos
© O—DVs IAS: Salida ACS
EAS
feab A B SH @Ic | @RC | BEAS
MODELO @ IAS
TERMAH 23 1.540 1.330 150 "M "M | 3/4"M
< TERMAH 45 1.700 1.460 150 "M "M i 3/4"M
fe'a) SH TERMA HV 23 1.540 1.330 80/125 "M "M | 3/4"M
I— ] TERMA HV 45 1.700 1.460 80/125 "M "M i 3/4"M
L ¥ T
RC 3
FanY v
A\ I
o
N
Yy vy
> > 550
645 340 "

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.



DOMUSA

GASOLEO

AKA HFD

GRUPO TERMICO DE FUNDICION
4 POTENCIAS: de 29 a 64 kW

CON QUEMAD

I 17

POMUSA

Adecuado a
ErP (1

SEGUN ErP ", .
2018 S RANHA —
DESPLAZAMIENTO, Termostato conectable
M REPUESTOS CONFORT WiFi
ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA UTIL CLASE EFICIENCIA cODIGO PRECIO €
kw CALEFACCION
JAKA HFD 30 28,1 TJAKO00065 1.565%
JAKA HFD 40 394 TJAKO00066 1.680*
JAKA HFD 50 50,8 TJAKOO0067 1.845*
JAKA HFD 60 60,7 TJAKOO0068 2.178*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Programador diario analégico TPROO0O0000 73
- Kit hidrdulico SRJ1 (HFD 30 / HFD 40 / HFD 50) TKITSRJOO3 567
? Regulador climéatico (para SRJ1) Ver pag. 154
. B Capot cubre quemador (JAKA HFD 30 / HFD 50) TCAP0O00006 190
N Capot cubre quemador (JAKA HFD 60) TCAPOO0007 190
Acumuladores SANIT Ver pag. 87-91
Filtro con desgasificador Kit hidraulico SRJ1 Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKIT000005 162
(Tiger Loop) (HFD30/HFD 40 /HFD 50) Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140
EQUIPAMIENTO
Cuerpo de fundicion Frente de mandos montado compuestos de:
Envolventes con revestimiento epoxy Termostato de regulacion
Termdémetro Termostato de seguridad
Mandmetro Interruptor marcha/paro luminoso
Quemador
DIMENSIONES
455 227 194
“—’| b > IC: Ida calefaccién
A o ool) L\ | ] RC: Retorno de calefaccién
I:IO o o 1 ! V: Vaciado
|
e
% \5‘) MODELO COTAL mm @ CHIMENEA
0 ?_': —tt IC JAKA HFD 30 385 150
*? T JAKA HFD 40 485 150
o Q JAKA HFD 50 585 150
A NNV ©
v JAKA HFD 60 685 175
! Dprc 2) Y
-
v = o) 83
| A A
D I V7 B 9Bl 205
FRENTE PERFIL TRASERA

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.
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GASOLEO

JAKA HFS

GRUPO TERMICO DE FUNDICION SIN QUEMADOR

6 POTENCIAS: de 29 a 88 kW

——

Termostato conectable
CONFORT WiFi

DOMUSA

ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA UTIL QUEMADOR RECOMENDADO cODIGO PRECIO €
kw PARA CLASE B SIN QUEMADOR
JAKA HFS 30 28,1 DOMESTIC D3 LN TJAKOO0059 1.020*
JAKA HFS 40 394 DOMESTIC D4 LN TJAKOO0060 1.132%
JAKA HFS 50 50,8 DOMESTIC D4 LN G TJAKO00061 1.297*
JAKA HFS 60 60,7 DOMESTIC D6 LN TJAKO00062 1.462*
JAKA HFS 70 71,4 - TJAKOO0063 1.645%
JAKA HFS 80 83,3 - TJAKO00064 1.844*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES CODIGO PRECIO €
Programador diario analégico TPROO0O0000 73
Kit hidrdulico SRJ1 (HFS 30 / HFS 40 / HFS 50) TKITSRJOO3 567
Regulador climatico (para SRJ1) Ver pag. 154
Capot cubre quemador (HFS 30 / HFS 40 / HFS 50) TCAP0O00006 190
Capot cubre quemador (JAKA HFS 60 / JAKA HFS 70 / HFS 80) TCAPO0O0007 190
Quemador DOMESTIC D3 LN TQDMVOC005 589
Quemador DOMESTIC D4 LN TQDMVOLO05 589
Quemador DOMESTIC D4 LN G TQDMVOCO006 761
Acumuladores SANIT Ver pag. 87-91
Filtro con desgasificador (Tiger Loop) TKITO00005 162
Filtro con desgasificador Kit hidraulico SRJ1 e
(Tiger Loop) (HFS 30 / HFS 40 / HFS 50) Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140
DIMENSIONES
‘ 227 94 |
1
1
1
|
!1 1/4"
Py
()
I IC
MODELO FONDO mm @ CHIMENEA
- JAKA HFS 30 385 150
< © JAKA HFS 40 485 150
[re} 11747 1/2"
JAKA HFS 50 585 150
| D \% y
T e T JAKA HFS 60 685 175
T T IC: Ida calefaccién JAKA HFS 70 785 175
A A RC: Retorno de calefaccién
J o e L Ve Vacindo JAKA HFS 80 885 175
> - |
TRASERA

NOTA: La puesta en marcha estd incluida si el conjunto esta equipado con un quemador Domestic. No se incluye el desplazamiento.



GASOLEO

DOMESTIC

QUEMADOR DE GASOLEO

D-3: POTENCIAS de 17 a 36 kW
D-4: POTENCIAS de 27 a 55 kW
D-6: POTENCIAS de 52 a 85 kW

D-10: POTENCIAS de 70 a 116 kW

2OMUSA

K

ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA kW TIPO PRECALENTADOR | POTENCIA MOTOR cODIGO PRECIO
- - W €
MIN. MAX.
DOMESTIC D3 LN 20,7 33,2 Bajo NOx No 110 TQDMVOC005 589
DOMESTIC D3 PLN 20,7 33,2 Bajo NOx Si 110 TQDMVPCO05 668
DOMESTIC D4 LN 28,4 475 Bajo NOx No 110 TQDMVOL0O05 589
DOMESTIC D4 P LN 28,4 47,5 Bajo NOx Si 110 TQDMVPLOO5 668
DOMESTIC D3* 17,7 35,5 Reposicion No 110 TQDMVOC004 566
DOMESTIC D3 P* 17,7 35,5 Reposicion Si 110 TQDMVPC004 643
DOMESTIC D4* 27,2 55,2 Reposicién No 110 TQDMVOL0O04 566
DOMESTIC D4 P* 272 55,2 Reposicion Si 110 TQDMVPLOO4 643
DOMESTIC D6* 52,0 85,0 Reposicion No 200 TQDMO000006 736
DOMESTIC D10 * 70,0 116 Reposicion No 200 TQDM0O00010 764
* Para reposicion en calderas instaladas antes de enero 2018
CURVA DE FUNCIONANIENTO
B mmH0 -7~
i N S .
. - 1
. B \ -
10f- - : 3 20l --
R D3LN N |-
R B o A 151
51 - ' ¥ -
N e [ 10f-
|- B . i
- - 1
o o B . [ St
Kgth T 1T i
———T T 2 4 5 Kgh 0 x10°
10200 20400 30600 40800 51000 Kcal/h — L e e e e e e e S 4|0I 50I . 4 k . 1°0| Kealth
”,'86 j 23572 j 35558 j 47544 59"3 oW 11,86 17,79 2372 29,65 3558 41,50 47,44 53,25 5930 kW 50 60 70 80 9 100 110 120 Kkw
DIMENSIONES
D3-D4 D6 - D10
‘¢152> 140 » — | 162 |
7 — o e Y @175
[ o~
=] - S T T * I\—U__ s———1 / ©
T (S
T . , i 5 g ¥
< e 2 ¢ 2128 MODELO | A
l i mm
l D3 i 75
215 —» '*;f;;) —_ l+-150 » 346 | 275 —| D4 98

NOTA: La puesta en marcha no estd incluida.
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AVANTTIA NG _122

2OMUSA

AEROTERMIA

CALDERAS A BIOMASA

DEPOSITOS DE INERCIA / ACUMULADORES ACS

TERMOS ELECTRICOS

CALDERAS A GASOLEO

CALDERAS A GAS

ENERGIA SOLAR

CALDERAS ELECTRICAS

CONTROL Y REGULACION

CONDUCTOS

I 121

GAS



1221  CALDERAS A GAS

VANTTIA N -

CALDERA DE PIE DE CONDENSACION A GAS
RENDIMIENTO SUPERIOR AL 108%
CONTROL DE COMBUSTION "GAS ADAPTATIVE"

MODULACION 1:10
BAJO NOX CLASE 6
ACUMULADOR INOX.
3 POTENCIAS: 24 kW, 28 kW y 33 kW
ENS;
Adecuado a @
ErP (L | 7 ANOS | |
DESPILNACZLI:JIXIEENTO, Termostato conectable
LR e CONFORT WiFi
h\
ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA UTIL|POTENCIA UTIL| PROD. ACS | PROD. ACS| VOLUMEN CLASE CLASE |PERFIL| CODIGO PRECIO €
500C/30°C | 80°C/60°C |CONTINUA | L/10 MIN DEL EFICIENCIA |EFICIENCIA| ACS
L/H A30°C A30°C |ACUMULADOR [CALEFACCION ACS
kw kw L
AVANTTIA NG 24 HDX 120 L 253/3,6 237132 826 304 120 XL | TAVA000164 3.466*
AVANTTIA NG 24 HDX 150 L 253/3,6 23,7132 892 357 150 m XL TAVA000165 3.575%
AVANTTIA NG 28 HDX 150 L 301/38 28/35 957 367 150 XL i TAVAOOO166 3.685*
AVANTTIA NG 33 HDX 150 L 356/4,2 33/38 957 367 150 XL TAVA000167 3.813*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES coDIGO PRECIO €
Accesorios salida de gases Ver pag. 162
Proteccién catédica DX | TKITSANOOO | 167
Control y regulacion Ver pég. 154
Control remoto Lago FB OT+ CELC000295 143
Sonda exterior CEVT000143 16
Kit Salidas AVANTTIA NG Izquierda TKITAVAO04 110
Kit Salidas AVANTTIA NG Derecha TKITAVAOO5 110
Kit Salidas AVANTTIA NG Arriba TKITAVAOO6 126
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140

NOTA: La puesta en marcha esta incluida. No se incluye el desplazamiento.



CUERPO DE ACERO INOXIDABLE

EQUIPAMIENTO

2OMUSA

EQUIPAMIENTO AVANTTIA

1. Bomba de circulacion

2. Vélvula inversora

3. By pass

. Transductor de presion

. Cuerpo de caldera Inox

. Retorno de circuito directo

. Salida de gases

4
5
6. Ida de circuito directo
7.
8
9

. Entrada de ACS

10. Salida de ACS

-
=y

. Valvula de seguridad ACS

12. Manguitos dieléctricos

13. Acumulador de ACS

14. Vaso de expansion

15. Vaso de expansion de ACS

16. Llave de llenado

17. Purgador automatico

18. Vélvula de seguridad

CONTROL DE COMBUSTION “GAS ADAPTATIVE"

El cuerpo de la caldera esta construido
en acero inoxidable de bobina simple
sin circuitos paralelos ni soldadura que
elimina los riesgos de fuga y alarga la
vida de la caldera.

El quemador de premezclay bajo
NOx cuenta con un control de

llama por ionizacién que permite
adaptar la combustién modificando
la relacion de aire/gas con el fin

de obtener las menores emisiones
contaminantes independientemente
de las condiciones ambientales o de
instalacion.

DIMENSIONES
280 280
SHI EA
i — = = 1
SS ° = ss
PR PR
ES ES
Ic Ic
RC RC
EG £G VSC: Valvula de seguridad calefaccion
VSES oo O} < oo VSES v:g ES EGVSSSEléc VSES: Vélvula de seguridad ACS
vsest scvsc SY1 EG:Entrada de gas
T T RC: Retorno
(o] (&)
| | IC: Ida
wi wi . . .
o o ES: Salida de agua sanitaria
N o e SS: Entrada de agua sanitaria
SC: Salida de condensados
SH: Salida de humos
EA: Entrada de aire
PR: Toma de recirculacién ACS
560 510
MODELO A B Cc D E F G H | J
AVANTTIA NG 24 HDX 120 L 1.5655 805 870 970 { 1.050 i 1140 { 1.230 | 1.320 805 880
AVANTTIA NG 24 HDX 150 L 1.725 975 { 1.040 { 1130 | 1.220 | 1.310 | 1.400 | 1.490 975 ¢ 1.040
AVANTTIA NG 28 HDX 150 L 1.725 975 { 1.040 { 1130 | 1.220 | 1.310 | 1.400 | 1.490 975 1.040
AVANTTIA NG 33 HDX 150 L 1.725 975 ¢ 1.040 { 1130 | 1.220 i 1.310 i 1.400 | 1.490 975 ¢ 1.040
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2OMUSA

I 125

EVOLUTION SOLAR HDX _126 AEROTERMIA

EVOLUTION SOLAR HFD _128
MCF SOLAR HDX _130

SIRENA SOLAR HFD _132 CALDERAS A BIOMASA
DS-MATIC H 134

DS-MATIC H DUO _136

DS-COMPACT INOX _138

DS-PACK H _140 DEPOSITOS DE INERCIA / ACUMULADORES ACS

DS-PACK H DUO _142

DS-CLASS V3 144

ACCESORIOS SOPORTES _145
TERMOS ELECTRICOS

CALDERAS A GASOLEO

CALDERAS A GAS

ENERGIA SOLAR

CALDERAS ELECTRICAS

CONTROL Y REGULACION

CONDUCTOS

SOLAR



126 I  SOLAR

EVOLUTION
OLAR HDX

CALDERA SOLAR HIBRIDA DE CONDENSACION (SOLAR-GASOLEO)
CONJUNTO INTEGRAL / CUERPO DE HIERRO FUNDIDO
ACUMULADOR DE APOYO INOX 130 L

ACUMULADOR SOLAR INOX 250 L

CONDENSADOR ACERO INOX / CAPTADOR SOLAR ALTA EFICIENCIA
POTENCIA CALEFACCION: 30,2 kW - 39,7 kW

SISTEMA DE POTENCIACION DEL APROVECHAMIENTO SOLAR -
CON AUTOVACIADO DE CAPTADORES

1ENs/o
@@ d
4I?AN‘\

=
DESPLAZAMIENTO Termostato conectable
M EsToe Y CONFORT WiFi
Salida de gases Apoyo de ACS
en polipropileno | por acumulacion
ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA|POTENCIA| VOL. VOL. ALTURA |N°DE CLASE CLASE |PERFIL| CON KIT SRX2/EV SIN KIT SRX2/EV
UTIL UTIL DEL DEL MAXIMA DE |CAPT.| EFICIENCIA |EFICIENCIA| ACS
50/30°C|80/60°C| ACUM. | ACUM. INSTALACION CALEFACCION ACS
kw kw APEYO SOtAR m cODIGO PR%ClO cODIGO PRE€C|O
EVOLUTION SOLAR 30 HDX 1L 30,2 28,7 130 250 10 1 XXL {TEVOS00077i 7.542* i TEVOS00075 i 7.215*
EVOLUTION SOLAR 30 HDX 2L 30,2 28,7 130 250 10 2 XXL {TEVOS00078: 8.226* | TEVOS00076 | 7.897*
EVOLUTION SOLAR 30 HDX 1XL 30,2 28,7 130 250 10 1 XXL {TEVOS00081: 7.658* i TEVOS00079 | 7.333*
EVOLUTION SOLAR 30 HDX 2XL; 30,2 28,7 130 250 10 2 XXL {TEVOS00082: 8.459* i TEVOS00080: 8.134*
EVOLUTION SOLAR 40 HDX 1L 40,5 38,7 130 250 10 1 XXL {TEVOS00085; 7.715* { TEVOS00083 | 7.387*
EVOLUTION SOLAR 40 HDX 2L 40,5 38,7 130 250 10 2 XXL {TEVOS00086 8.397* { TEVOS00084 | 8.069*
EVOLUTION SOLAR 40 HDX1XL | 40,5 38,7 130 250 10 1 XXL {TEVOS00089: 7.831* { TEVOS00087 | 7.505*
EVOLUTION SOLAR 40 HDX 2XL: 40,5 38,7 130 250 10 2 XXL {TEVOS00090! 8.633* { TEVOS00088 | 8.305*
* Tasa de reciclaje incluida
SOPORTES PRECIO €
Soportes Ver pag. 145-147
OPCIONES CODIGO PRECIO €
Proteccidn catddica V SOLAR DX TKITSANOOO 167
Proteccidn catddica V DS-MATIC H 1.25/2.25 TKITACUO09 164
Valvula mezcladora CVAL000035 112
Pasatubos para tejado inclinado TKITACUO020 66
Accesorios salida de gases Ver pag. 158
Kit de conexion hidraulico 15 m @ 12/10 TKITACU109 583
Conector doble para unién de tubo @ 12 TKITACUO17 7
Caja de 4 soportes para tubo @ 12 TKITACUO018 19
Filtro con desgasificador TKITOO0005 162
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140

Kit de conexion
hidraulico

Pasatubos para
tejado

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.



2OMUSA |

EQUIPAMIENTO

EVOLUTION SOLAR HDX EVOLUTION SOLAR HDX+ KIT SRX2/EV

EVOLUTION SOLAR HDX KIT DE SUELO RADIANTE SRX2/EV
1. Purgador automatico 13. Vélvula de equilibrado 25. Bomba de primario ACS 30. Vélvula de tres vias mezcladora
2. Toma para recirculaciéon ACS 14. Bomba solar 26. Valvula de retencion de verano
3. Bomba de potenciacion 15. Llave llenado / vaciado 27. Vaso de expansion de calefaccion
4. Vélvula de retencion 16. Vélvula de seguridad solar 28. Acumulador Inoxidable
5. Manguitos dieléctricos ACS 17. Retorno directo 29. Caldera de condensacion
6. Llave llenado de caldera 18.Ida directa Liquido inhibidor
7. Manguitos dieléctricos primario 19. Llave de vaciado Regulacidn electrénica
8. Vélvula de retencion 20. Valvula de retencién de calefaccion Sondas circuito solar
9. Grupo de seguridad 21. Bomba de calefaccion Captador solar
10. Vaso de expansion ACS 22. Transductor
11. Llave de nivel 23. Vélvula de seguridad calefaccion
12. Acumulador solar Inox 24. Purgador automatico caldera
DIMENSIONES
D
A 150, 330 7590 400 70 450 . 330 _7590 400 70,
T A e g | 1 “‘ 3 1 T
TR IEY ‘ q&a T 1 ‘ f
>y ) g s & E:
= ! T ! ‘Ib T ! TR H -
v O ] =2 )
v “ 485 485
270 . 270 o
© (=) o =23
N Ic M c r
Ic
EA
1o h |4 ~ ] o M EAO ©
B 3 o™~ 2| v w|R
| | N o) R 0|2 ~ g RC ol®
8 sco— 2 9 TOSsC 2
8 0 N 2
> N R ~N
T
__[120 __|120
k EVOLUTION SOLAR HDX EVOLUTION SOLAR HDX + KIT SRX2/EV
RCM,ICM| ES IS 2 SH L
H MODELO ICAC'RC| SS | RS |(mm) | (mm)
EVOLUTION SOLAR 30 HDX 3/4"™M i 3/4"Mi1/2"M | 100 910
MODELO L MODELO XL
EVOLUTION SOLAR 40 HDX "M 3/4"M i 1/2"M i 100 960
A 1.041 1.218
555 555
B 1.095 1.272
ES: Entrada ACS IC: Ida calefaccion SH: Salida humos RCM: Retorno calefaccién mezclada C 1.988 1.988
SS: Salida ACS RC: Retorno calefaccion VS: Vélvula seguridad RC': Retorno calefaccion directa D 90 90
RS: Retorno cicuito solar  IC': Ida calefaccion opcional SC: Desagiie condensados IC": Ida calefaccion directa
IS: Ida circuito solar EA: Entrada de aire ICM: Ida calefaccion mezclada  TR: Toma de recirculacion E 1.912 1.912

SOLAR



128 I SOLAR

EVOLUTION
OLAR HFD

CALDERA SOLAR HIBRIDA DE CONDENSACION (SOLAR-GASOLEO)
CONJUNTO INTEGRAL

CUERPO DE HIERRO FUNDIDO
CONDENSADOR ACERO INOX
ACUMULADOR SOLAR INOX 150 L
CAPTADOR SOLAR ALTA EFICIENCIA
POTENCIA CALEFACCION: 30,2 kW - 39,7 kW
CON AUTOVACIADO DE CAPTADORES

1ENs/o
@@ d
4I?AN‘\

1

.
D&‘s\r‘lbngégéskrﬂe Termostato g:qnectable
REPUESTOS CONFORT WiFi
Salida de gases
en polipropileno
ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA | POTENCIA ACS VOLUMEN | ALTURA |N°DE| CLASE CLASE PERFIL CON KIT SRX2/EV SIN KIT SRX2/EV
UTIL UTIL DE APOYO DEL MAXIMA | CAPT. [EFICIENCIA| EFICIENCIA| ACS
50/30°C | 80/60°C | L/min ACUM. DE CALEFAC. ACS
kw kw (AT30°C) SOtAR 'NS;AL' CODIGO  |PRECIO€| CODIGO  |PRECIO€
EVOLUTION SOLAR30HFDL 30,2 28,7 12,8 150 10 1 XL {TEVOS00092: 5.853* { TEVOS00091 | 5.524*
EVOLUTION SOLAR 30 HFD 2L 30,2 28,7 12,8 150 10 2 XL i TEVOS00108 | 6.488* | TEVOS00107 | 6.159*
EVOLUTION SOLAR 30 HFD XL 30,2 28,7 12,8 150 10 1 XL {TEVOS00094: 5.972* {TEVOS00093; 5.643*
EVOLUTION SOLAR 40 HFD L 40,5 387 17,8 150 10 1 XL {TEVOS00096: 5.966* { TEVOS00095; 5.634*
EVOLUTION SOLAR 40 HFD 2L 40,5 387 17,8 150 10 2 XL TEVOS00110 | 6.601* | TEVOS00109 : 6.273*
EVOLUTION SOLAR 40 HFD XL 40,5 38,7 17,8 150 10 1 XL {TEVOS00098: 6.084* : TEVOS00097 | 5.754*
* Tasa de reciclaje incluida
SOPORTES PRECIO €
Soportes Ver pdg. 145-147
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Proteccién catddica DX SOLAR FD TKITSOLOOO 164
Vélvula mezcladora CVALO00035 112
Pasatubos para tejado inclinado TKITACUO020 66
Accesorios salida de gases Ver pag. 158
Kit de conexion hidraulico 15 m @ 12/10 TKITACU109 583
Conector doble para unién de tubo @ 12 TKITACUO17 7
Caja de 4 soportes para tubo @ 12 TKITACUO18 19
Filtro con desgasificador TKITO0O0005 162
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140

Kit de conexion
hidraulico

Pasatubos para
tejado

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.



EQUIPAMIENTO

2OMUSA

K

EVOLUTION SOLAR HFD

EVOLUTION SOLAR HFD + KIT SRS2/EV

@

EVOLUTION SOLAR HFD

KIT SUELO RADIANTE SRS2/EV

1. Grupo de seguridad ACS

11. Valvula desviadora

21. Valvula de seguridad solar

26. Valvula mezcladora

2. Interruptor de flujo

12. Vélvula de retencion

22. Llave llenado / vaciado

12. Vélvula de retencion

3. Manguitos dieléctricos ACS

13. Bomba de calefaccion

23. Grupo de circulacion solar

4. Acumulador Inoxidable

14. Intercambiador de serpentin

24. Vélvula de equilibrado

5. Manguitos dieléctricos primario

15. Llave de llenado

25. Llave de nivel

6. Vaso de expansion ACS

16. Limitador de caudal ACS

Liquido inhibidor

7. Purgador automatico caldera

17. Vélvula de retencién de verano

Regulacién electrénica

8. Vélvula de seguridad calefaccion

18. Bomba de primario ACS

Sondas circuito solar

9. Transductor de presion

19. Llave de vaciado

Captador solar

10. Vaso de expansion de calefaccion

20. Caldera de condensacion

DIMENSIONES
85 180 85
A b ’_‘! !’—‘ ’_ﬁ_
& @ T T
— o RS ks
b i R RS ES
(D EAFS EAFS
ol T Vs ot s
o w
<
g g
= g
Q <
2 g %0l | 2 sl |
1 b | — vs SH § Vs SH 14
B IC - ICDs
I 8 EACH 5
2, : 2
S IC EA N RCM
3SACS 0 SACS g
TP RC © RCD R
g S 8 . Ic™ bl
PANELES SOLARES g sC < " 2ls 5 §
Q 2 S
MODELO L MODELO XL ™
7
A 1.041 1.218 100 | 150 550 2070
B 1.095 1.272 550
C 1.988 1.988
EVOLUTION SOLAR HFD EVOLUTION SOLAR HFD + KIT SRS2/EV
D 90 90
E 1.912 1.912
EAFS: Entrada agua sanitaria SH: Salida de gases
RC:R lefaccio EA: E i
RCM, ICM Es s FONDO 2 c etorrjo calefaccion ntrad"a de aire
ic/ict Ss RS ( SACS: Salida agua sanitaria SC: Desaglie condensados
MODELO mm) | SH > )
RC (mm) IC: Ida de calefaccion RCM: Retorno calefaccion mezclado
- " " IC': Ida de calefaccion opcional ICM: Ida calefaccion mezclado
EVOLUTION SOLAR 30 HFD 3/4"M 12"M | 1/2"M 910 100 ES: Ida circuito solar ICD: Ida calefaccidn directo
EVOLUTION SOLAR 40 HFD "M 1/2"M § 1/2"M 960 100 RS: Retorno circuito solar RCD: Retorno calefaccién directo

VS: Vélvula de seguridad

SVS: Valvula de seguridad ACS
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130 1 SOLAR

CF SOLAR HDX

CALDERA SOLAR HIBRIDA (SOLAR-GASOLEO)

CONJUNTO INTEGRAL

CUERPO DE HIERRO FUNDIDO

ACUMULADOR SOLAR INOX 250 L

ACUMULADOR DE APOYO INOX 130 L

CAPTADOR SOLAR ALTA EFICIENCIA

POTENCIA CALEFACCION: 27,8 kW - 38,5 kW

SISTEMA DE POTENCIACION DEL APROVECHAMIENTO SOLAR
CON AUTOVACIADO DE CAPTADORES

Sl Lo

nEsp'LNnchﬁmEsmo, Termostato conectable
M UEsToe Y CONFORT WiFi
Apoyo de ACS
por acumulacion
ESPECIFICACIONES
MODELO POTENCIA | VOLUMEN | VOLUMEN | ALTURA | N°DE CLASE CLASE  |PERFIL CON KIT SRX2 SIN KIT SRX2
uTIL DEL DEL MAXIMA DE | CAPT. | EFICIENCIA | EFICIENCIA | ACS
kw ACUM. ACUM. INSTAL. CALEFAC. ACS

APOYO | SOLAR m copiso | PRECIO | copigo | PRECIO
MCF SOLAR 30 HDX 1L 281 130 250 10 1 XXL | TMCXS00084 | 6.937* | TMCXS00080 | 6.612*
MCF SOLAR 30 HDX 2L 28/ 130 250 10 2 XXL i TMCXS00086 | 7.618* | TMCXS00082 i 7.292*
MCF SOLAR 30 HDX PLUS 1L 281 130 250 15 1 XXL i TMCXS00085 | 7.149* | TMCXS00081 | 6.823*
MCF SOLAR 30 HDX PLUS 2L 281 130 250 15 2 XXL | TMCXS00087 | 7.828* | TMCXS00083 | 7.504*
MCF SOLAR 30 HDX 1XL 28/ 130 250 10 1 XXL i TMCXS00092 | 7.056* { TMCXS00088 | 6.730*
MCF SOLAR 30 HDX 2 XL 281 130 250 10 2 XXL | TMCXS00094 i 7.854* | TMCXS00090 | 7.528*
MCF SOLAR 30 HDX PLUS 1XL 281 130 250 15 1 XXL | TMCXS00093 | 7.269* | TMCXS00089 | 6.939*
MCF SOLAR 30 HDX PLUS 2XL 28/ 130 250 15 2 XXL i TMCXS00095 | 8.063* | TMCXS00091 i 7.736*
MCF SOLAR 40 HDX 1L 394 130 250 10 1 XXL i TMCXS00100 i 7.114* | TMCXS00096 i 6.791*
MCF SOLAR 40 HDX 2L 394 130 250 10 2 XXL i TMCXS00102 i 7.797* | TMCXS00098 i 7.470*
MCF SOLAR 40 HDX PLUS 1L 394 130 250 15 1 XXL i TMCXS00101 i 7.327* | TMCXS00097 | 6.998*
MCF SOLAR 40 HDX PLUS 2L 394 130 250 15 2 XXL | TMCXS00103 i 8.006* | TMCXS00099 | 7.680*
MCF SOLAR 40 HDX 1XL 394 130 250 10 1 XXL | TMCXS00108 | 7.233* | TMCXS00104 | 6.908*
MCF SOLAR 40 HDX 2XL 394 130 250 10 2 XXL i TMCXS00110 | 8.030* | TMCXS00106 i 7.705*
MCF SOLAR 40 HDX PLUS 1XL 394 130 250 15 1 XXL { TMCXS00109 | 7.444* | TMCXS00105 | 7.116*
MCF SOLAR 40 HDX PLUS 2XL 394 130 250 15 2 XXL i TMCXS0011 | 8.240* | TMCXS00107 | 7.913*

* Tasa de reciclaje incluida

SOPORTES PRECIO €
Soportes Ver pég. 145-147
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Proteccion catddica V SOLAR DX TKITSANOOO 167
Proteccidn catddica V DS-MATIC H 1.25/2.25 TKITACUOO9 164
Valvula mezcladora CVAL000035 112
Pasatubos para tejado inclinado TKITACUO20 66
Kit de conexidn hidraulico 15 m @ 12/10 TKITACU109 583
Conector doble para unién de tubo @ 12 TKITACUO17 7
Caja de 4 soportes para tubo @12 TKITACUO18 19
Filtro con desgasificador TKITO0O0005 162
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140

Kit de conexidén
hidraulico

Pasatubos para
tejado

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.



EQUIPAMIENTO

2OMUSA

MCF SOLAR HDX

MCF SOLAR HDX+ KIT SRX2

MCF SOLAR HDX

KIT DE SUELO RADIANTE SRX2

1. Purgador automatico

13. Valvula de equilibrado

25. Bomba de primario ACS

30. Valvula de tres vias mezcladora

2. Toma para recirculacion ACS

14. Bomba solar

26. Vélvula de retencion de verano

3. Bomba de potenciacion

15. Llave llenado / vaciado

27. Vaso de expansion de calefaccion

4. Valvula de retencion

16. Vélvula de seguridad solar

28. Acumulador Inoxidable

5. Manguitos dieléctricos ACS

17. Retorno directo

29. Caldera de hierro fundido

6. Llave llenado de caldera

18. Ida directa

Liquido inhibidor

7. Manguitos dieléctricos primario

19. Llave de vaciado

Regulacidn electrénica

8. Valvula de retencion

20. Valvula de retencién de calefaccion

Sondas circuito solar

9. Grupo de seguridad

21. Bomba de calefaccion

Captador solar

10. Vaso de expansion ACS

22. Presostato

11. Llave de nivel

23. Valvula de seguridad calefaccion

12. Acumulador solar Inox

24. Purgador automético caldera

DIMENSIONES
1100
A D 550 550 1100 _]
o | __Et__ 80,80 120| __'@__ - 550 IR 550 =
' — ] - *1—_L
RS ﬂ is || v ss T Gﬁ% 1 = ;
t ES RS ﬂ s i Ss
nexion & vs@ 3
G Iy vs©
TR
TR
v w
g 305 B o 305 o
ik 112 § l 17 § [C; =
1 P4 — 85 RCM " 2
3 _l ,[IC' is?lcm O 5':7—
I
‘C Cj 2150
2150 o o o &
8 o 8 3 o 8
MODELO L MODELO XL “ i o
A 1.041 1.218 % é____q 5 7
B 1.095 1.272 ! I - i
170 J_ 130 J_ 250 170 130 250
C 1.988 1.988
D 90 90
E 1.912 1912 MCF SOLAR HDX MCF SOLAR HDX+ KIT SRX2
MODELO RCM, ICM ES 1S COTA o, ES: Entrada ACS IC": 1da calefaccion opcional
IC/IC'RC | SS | RS | L(mm) Conexion A: . SS: Salida ACS SH: Salida humos
MCF SOLAR 30 HDX 34" 3/4"M  1/2°M | 750 Conexion entre depdsitos RS: Retorno cicuito solar  VS: Vélvula seguridad
" p ” Conexion B: IS: Ida circuito solar V: Vaciado
MCF SOLAR 40 HDX M 8/4"M [1/2"M | 850 Conexién bomba aprovechamiento solar IC: Ida calefaccion ICM: Ida calefacciéon mezclada

RCM: Retorno calefacciéon mezclada
TR: Toma de recirculacion

RC: Retorno calefaccion

SOLAR
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SIRENA SOLAR HFD

CALDERA SOLAR HIBRIDA (SOLAR-GASOLEO)
CONJUNTO INTEGRAL

CUERPO DE HIERRO FUNDIDO

ACUMULADOR SOLAR INOX 150 L

CAPTADOR SOLAR ALTA EFICIENCIA

POTENCIA CALEFACCION: 27,5 kW - 38,5 kW

Adecuadoa m B “,SENSIO
4QAN'(\Y —
DESPLAZAMIEENTO Termostato conectable
R L CONFORT WiFi

ESPECIFICACIONES

MODELO POTENCIA| ACS |VOLUMEN| ALTURA | N°DE | CLASE CLASE | PERFIL CON KIT SRS2 SIN KIT SRS2

UTIL DE APOYO DEL MAXIMA | CAPT. |EFICIENCIA|EFICIENCIA| ACS
kw L/min ACUM. |DEINSTAL. CALEFAC. ACS
(AT30°C)| SOLAR m . .
L CODIGO PRECIO€| CODIGO |PRECIO€
SIRENA SOLAR 30 HFD L 28,1 12,2 150 10 1 XL TSIRS00050 | 5.220* | TSIRS00048 | 4.891*
SIRENA SOLAR 30 HFD 2L 281 12,2 150 10 2 XL TSIRS00074 | 5.857* | TSIRS00072 | 5.527*
SIRENA SOLAR 30 HFD PLUS L 28,1 12,2 150 15 1 XL { TSIRS00051 { 5.430* | TSIRS00049 | 5.104*
SIRENA SOLAR 30 HFD PLUS 2L 28,1 12,2 150 15 2 XL TSIRS00075 { 6.065* | TSIRS00073 | 5.739*
SIRENA SOLAR 30 HFD XL 281 12,2 150 10 1 XL TSIRS00054 | 5.336* | TSIRS00052 i 5.010%*
SIRENA SOLAR 30 HFD PLUS XL 281 12,2 150 15 1 XL | TSIRS00055 | 5.547* | TSIRS00053 | 5.220*
SIRENA SOLAR 40 HFD L 394 16,3 150 10 1 XL i TSIRS00058 i 5.320* | TSIRSO0056 | 4.991*
SIRENA SOLAR 40 HFD 2L 394 16,3 150 10 2 XL 1§ TSIRS00078 { 5.953* | TSIRS00076 | 5.626*
SIRENA SOLAR 40 HFD PLUS L 394 16,3 150 15 1 XL TSIRS00059 | 5.530* | TSIRS00057 | 5.204*
SIRENA SOLAR 40 HFD PLUS 2L 394 16,3 150 15 2 XL | TSIRS00079 | 6.166* | TSIRS00077 | 5.837*
SIRENA SOLAR 40 HFD XL 394 16,3 150 10 1 XL | TSIRS00062 i 5.438* | TSIRS00060 | 5.110*
SIRENA SOLAR 40 HFD PLUS XL 394 16,3 150 15 1 XL TSIRS00063 | 5.646* | TSIRS00061 5.320*
* Tasa de reciclaje incluida

SOPORTES PRECIO €
Soportes Ver pag. 145-147
OPCIONES CODIGO PRECIO €
Proteccidn catddica DX SOLAR FD TKITSOLOOO 164
Valvula mezcladora CVALO00035 12
Pasatubos para tejado inclinado TKITACUO20 66

Vaso expansion ACS de 5 L CFOV000035 58

Kit de conexidn hidrdulico 15 m @ 12/10 TKITACU109 583
Conector doble para union de tubo @ 12 TKITACUO17 7

Caja de 4 soportes para tubo @ 12 TKITACUO18 19

Filtro con desgasificador TKITO0O0005 162
Termostato conectable CONFORT WiFi CELC000579 140

Kit de conexion Pasatubos para
hidraulico Y tejado

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.



EQUIPAMIENTO

2OMUSA

SIRENA SOLAR HFD

SIRENA SOLAR HFD + KIT SRS2

9909 .

SIRENA SOLAR HFD

KIT SUELO RADIANTE SRS2/EV

1. Interruptor de flujo

10. Llave de llenado

19. Vélvula de seguridad solar

23. Valvula mezcladora

2.Vélvula de seguridad ACS

11. Limitador de caudal ACS

20. Grupo de circulacién solar

14. Valvula de retencion

3. Manguitos dieléctricos

12. Llave de vaciado

21. Valvula de equilibrado

4. Manguitos dieléctricos primario

13. Vélvula de retencién de verano

22. Acumulador Inoxidable

5. Llave de nivel

14. Vélvula de retencion de calefaccion

Liquido inhibidor

6. Llave llenado / vaciado

15. Bomba de calefaccién

Regulacidn electrénica

7. Vélvula desviadora

16. Vaso de expansion de calefaccion

Sondas circuito solar

8. Purgador automético caldera

17. Bomba de primario ACS

Captador solar

9. Intercambiador de serpentin

18. Vélvula de seguridad calefaccion

DIMENSIONES
100 100 150 100100 200 150
b 555 el e
T L ‘“:|o 22 T» RS VS IS RS VS IS
OES ES
&
° 25 SRl 235
. R 120) iy 120]
- § IC
7 2150 IC
SH SH
I .y oIC o K 2150 R
- B | o foss ° Foss Mo 1§ 3
MR RC V @F RC Vv ﬂ%
o~ ~ QN
( IEIE ol e S
550 L 170 185 170 240 | |45
SIRENA SOLAR HFD SIRENA SOLAR HFD + KIT SRS2
MODELO L MODELO XL
A 1.041 1.218
RCM,ICM| ES 1S COTA
B 1.095 1.272 MODELO ic/ic’ ss RS L
c 1.988 1.988 RC (mm) ES: Entrada agua sanitaria IC': Ida de calefaccidn opcional
D 90 90 SIRENA SOLAR 30 HFD 3/4"™ 1 1/2"M i 1/2"M i 700 RC: Retorno calefaccion IS: Ida circuito solar
SS: Salida agua sanitaria RS: Retorno circuito solar
E 1.912 1.912 SIRENA SOLAR 40 HFD M 1/2"M 1/2"M | 800 IC: Ida de caEI]efaccién VS: Valvula de seguridad

I 133

SOLAR



134 1 SOLAR

S-MATIC H

CONJUNTO SOLAR COMPLETO CON AUTOVACIADO DE CAPTADORES
ACUMULADOR ACERO INOXIDABLE
CAPTADOR SOLAR SELECTIVO w

EQUIPAMENTO COMPLETO: |
- VASO DE EXPANSION ACS Y VALVULA
DE SEGURIDAD DE ACS INCLUIDOS

Adecuadoa m
ErP |7 ANOS |

INCLUYE
DESPLAZAMIENTO,
MANO DE OBRAY

REPUESTOS L3

ESPECIFICACIONES
MODELO ALTURA MAXIMA VOLUMEN N° DE SUPERFICIE DE CLASE DE cODIGO PRECIO€
DE INSTALACION ACUMULADOR CAPTADORES ABSORCION SOLAR EFICIENCIA
m L m’ ENERGETICA
DS-MATICH1.15L 10 150 1 1,90 TDSM000303 2.447*
DS-MATICH1.25L 10 250 1 1,90 TDSM000304 2.937*
DS-MATICH 2.15L 10 150 2 3,80 TDSM000398 3.064*
DS-MATICH 2.25 L 10 250 2 3,80 TDSM000305 3.562*
DS-MATICHPLUS 1115 L 15 150 1 1,90 TDSM000309 2.641*
DS-MATICHPLUS 1.25 L 15 250 1 1,90 TDSM000310 3.133*
DS-MATICHPLUS 215 L 15 150 2 3,80 TDSM000400 3.258*
DS-MATICHPLUS 2.25L 15 250 2 3,80 TDSM000311 3.756*
DS-MATIC H 1.15 XL 10 150 1 2,23 TDSM000315 2.552*
DS-MATIC H1.25 XL 10 250 1 2,23 TDSM000316 3.044*
DS-MATIC H 2.25 XL 10 250 2 4,46 TDSM000317 3.777*
DS-MATIC H PLUS 1.15 XL 15 150 1 2,23 TDSM000321 2.749%*
DS-MATIC H PLUS 1.25 XL 15 250 1 2,23 TDSM000322 3.240*
DS-MATIC H PLUS 2.25 XL 15 250 2 4,46 TDSM000323 3.974*
* Tasa de reciclaje incluida
SOPORTES PRECIO €
Soportes Ver pag. 145-147
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Proteccion catddica DX DS-MATIC H 1.15 TKITACUOO8 164
Proteccidn catddica V DS-MATIC H 1.25/2.25 TKITACUOO9 164
Valvula mezcladora CVAL000035 112
Kit resistencia eléctrica 1,5 kW TKITACU224 152
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW TKITACU221 189 Kit de conexién hidréulico
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW TKITACU225 219
Pasatubos para tejado inclinado TKITACUO020 66
Kit de conexidn hidrdulico 15 m @ 12/10 TKITACU109 583
Conector doble para unién de tubo @ 12 TKITACUO17 7
Caja de 4 soportes para tubo @12 TKITACUO18 19

Pasatubos para tejado

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.



EQUIPAMIENTO

Grupo de circulacién solar Llave llenado / vaciado

Vaso de expansién ACS

Valvula de seguridad 3 bar Llave de nivel Vélvula de seguridad ACS
Vaélvula de equilibrado Termoémetro Manguitos dieléctricos ACS
Regulacién solar Interruptor Manguitos dieléctricos primario

2 sondas Caudalimetro

Fluido inhibidor

CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA ACS

2OMUSA

300
=1 —————
[y
1 10 =
A :
i I @
(0]
O
+ il (T*@

MODELO DS-MATICH | DS-MATICH | DS-MATICH | DS-MATICH | DS-MATICH | DS-MATICH

115L 1.25L 2.25L 115 XL 1.25 XL 2.25 XL
EVOLUTION EV HFM
EVOLUTION EV HFDX
EVOLUTION EV HAM
SIRENA MIX DUO H
SIRENA MIX DUO HV
SIRENA MIX DUO HFDE
SIRENA MIX DUO HFD
CLIMA PLUS H
CLIMAPLUSHFD & & b By o L
MCF HDN
MCF HDX / HDXV
MCF HDX / MCF HDXV
TERMA H / TERMA HV
NOTA: La calificacion energética se mantiene en los modelos PLUS.

Datos calculados seglin NF441y zona climatica "montafia".
DIMENSIONES
A D A A D
T H - | N i T
o w| U w
4o b o —L 1+ i L 4 — L
B B L B
; i .
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SOLAR

MODELO L MODELO XL
A 1.041 1.218
B 1.095 1.272
C 1.988 1.988
D 90 90
E 1.912 1.912
F 2.190 2.544

DS-MATIC H 1.15

DS-MATIC H 1.25 L/XL

L/XL DS-MATIC H 2.25 L/XL
A 140 140
c 645 1134
E 891 1.491
F 1.028 1.628
G 1115 1.715




136 1

SOLAR

S-MATIC H DUO

CONJUNTO SOLAR COMPLETO DE DOBLE INTERCAMBIO

CON AUTOVACIADO DE CAPTADORES
ACUMULADOR ACERO INOXIDABLE
CAPTADOR SOLAR SELECTIVO

CON INTERCAMBIADOR DE APOYO

EQUIPAMIENTO COMPLETO: |
+ VASO DE EXPANSION ACS Y VALVULA
DE SEGURIDAD DE ACS INCLUIDOS

Adecuadoa m
ErP |7 ANOS |

INCLUYE
DESPLAZAMIENTO,
MANO DE OBRAY
REPUESTOS

ESPECIFICACIONES
MODELO ALTURA MAXIMA VOLUMEN N° DE SUPERFICIE DE SUPERFICIE DE CLASE DE CcODIGO PRECIO €
DE INSTALACION ACUMULADOR | CAPT. | INTERCAMBIADOR ABSORCION EFICIENCIA
m L DE /::ZOYO SOnI‘]_ékR ENERGETICA
DS-MATIC H 1.15 DUO L 10 150 1 0,50 1,90 TDSM000306 2.605*
DS-MATIC H 1.25 DUO L 10 250 1 0,85 1,90 TDSM000307 3.202*
DS-MATICH 2.15DUO L 10 150 2 0,50 3,80 TDSM000399 3.223*
DS-MATICH 2.25DUO L 10 250 2 0,85 3,80 TDSM000308 3.829*
DS-MATIC H PLUS 1.15 DUO L 15 150 1 0,50 1,90 TDSM000312 2.740%*
DS-MATIC H PLUS 1.25 DUO L 15 250 1 0,85 1,90 TDSM000313 3.397*
DS-MATIC H PLUS 2.15 DUO L 15 150 2 0,50 3,80 TDSM000401 3.358*
DS-MATIC H PLUS 2.25 DUO L 15 250 2 0,85 3,80 TDSM000314 4.024*
DS-MATIC H 1.15 DUO XL 10 150 1 0,50 2,23 TDSM000318 2.713%
DS-MATIC H 1.25 DUO XL 10 250 1 0,85 2,23 TDSM000319 3.308*
DS-MATIC H 2.25 DUO XL 10 250 2 0,85 4,46 TDSM000320 4.043*
DS-MATIC H PLUS 1.15 DUO XL 15 150 1 0,50 2,23 TDSM000324 2.851*
DS-MATIC H PLUS 1.25 DUO XL 15 250 1 0,85 2,23 TDSM000325 3.505*
DS-MATIC H PLUS 2.25 DUO XL 15 250 2 0,85 4,46 TDSM000326 4.238*
* Tasa de reciclaje incluida
SOPORTES PRECIO €
Soportes Ver pag. 145-147
OPCIONES CODIGO PRECIO €
Proteccién catédica DX DS-MATIC H DUO 1.15 TKITACUO10 164
Proteccidn catddica V DS-MATIC H DUO 1.25/2.25 TKITACUO11 164
Valvula mezcladora CVAL0O00035 112
Kit resistencia eléctrica 1,5 kW TKITACU224 152
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW TKITACU221 189 i o,
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW TKITACU225 219 Kit de conexion hidraulico
Pasatubos para tejado inclinado TKITACUO20 66
Kit de conexion hidraulico 15 m @ 12/10 TKITACU109 583
Conector doble para unién de tubo @ 12 TKITACUO17 7
Caja de 4 soportes para tubo @ 12 TKITACUO018 19
EQUIPAMIENTO
Grupo de circulacion solar Interruptor

Valvula de seguridad 3 bar

Caudalimetro

Valvula de equilibrado

Vaso de expansion

Regulacion solar

Vaélvula de seguridad ACS

3 sondas

Manguitos dieléctricos ACS

Llave llenado / vaciado

Manguitos dieléctricos primario

Llave de nivel

Fluido inhibidor

Termémetro

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.

Pasatubos para tejado



CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA ACS

2OMUSA

MODELO DS-MATIC H DS-MATIC H DS-MATIC H DS-MATIC H DS-MATICH | DS-MATICH
115DUO L 1.25DUO L 2.25DUOL 1.15DUO XL 1.25 DUO XL | 2.25 DUO XL
EVOLUTION EV HFC
EVOLUTION EV HAC
SIRENA CALH
SIRENA CAL HV
SIRENA CAL HFDE
SIRENA CAL HFD
JAKA HFD CONDENS
JAKA HFD
NOTA: La calificacidn energética se mantiene en los modelos PLUS
Datos calculados seglin NF441y zona climéatica "montafia".
DIMENSIONES
A D A A D
T Lo T o "
") w v w
4o b o — 1+ Lo o b | of —1
o B B J_ 8
. | ;
ot
q o
w
V) [
[a]
Y
]
ok b @
<
MODELO L MODELO XL DSMATIC 1.15 | DS-MATIC H 1.25 DUO L/XL
A 1.041 1218 DUO L/ XL DS-MATIC H 2.25 DUO L/XL
B 1.095 1.272 A 140 140
c 1.988 1.988 B 548 944
D 90 90 Cc 615 1129
E 1.912 1.912 D 810 1.405
F 2.190 2.544 E 891 1327
F 1.028 1.628
G 1.115 1.715
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138 1 SOLAR

S-COMPACT INOX

CONJUNTO SOLAR COMPLETO POR TERMOSIFON
INTERCAMBIADOR INDIRECTO

CAPTADOR SOLAR SELECTIVO

ACUMULADOR INOX

Sistema de expansion del

circuito primario integrado

Adecuadoa @

ESPECIFICACIONES
MODELO INSTALACION VOLUMEN | SUPERFICIE DE ABSORCION | TRANSMISIVIDAD | N° DE CLASE DE cODIGO PRECIO
ACUM. ABSORCION A DEL VIDRIO CAPT. | EFICIENCIA €
L CAPT?nQORES ENERGETICA
DS-COMPACT INOX 1.150 NT Soporte tejado inclinado 150 1,88 95% 88,5% 1 TDSCO000018 | 1.796*
DS-COMPACT INOX 1.150 NP Terraza o cubierta plana 150 1,88 95% 88,5% 1 TDSCO00019 | 1.914*
DS-COMPACT INOX 1.200 NT Soporte tejado inclinado 200 1,88 95% 88,5% 1 TDSC000020 i 1.953*
DS-COMPACT INOX 1.200 NP Terraza o cubierta plana 200 1,88 95% 88,5% 1 TDSC000021 | 2.072*
DS-COMPACT INOX 2.200 NT Soporte tejado inclinado 200 3,76 95% 88,5% 2 TDSC000022 | 2.611*
DS-COMPACT INOX 2.200 NP Terraza o cubierta plana 200 3,76 95% 88,5% 2 TDSC000023 i 2.754*
DS-COMPACT INOX 2.300 NT Soporte tejado inclinado 300 3,76 95% 88,5% 2 TDSC000024 i 2.962*
DS-COMPACT INOX 2.300 NP Terraza o cubierta plana 300 376 95% 88,5% 2 TDSC000025 i 3.45*
* Tasa de reciclaje incluida

OPCIONES cODIGO PRECIO €

Kit resistencia eléctrica 1,5 kW TKITACUO90 117

Kit resistencia eléctrica 2,5 kW TKITACUO091 142
Valvula de seguridad ACS CVALO00010 9

Vaso de expansion ACS 8 L CFOV000030 58

Vaso de expansion ACS 18 L CFOV000031 85
Liquido anticongelante 5 L (concentracion 100%) TKITACUO85 74

EQUIPAMIENTO

Captador solar

Acumulador Inoxidable

Valvula de seguridad de primario

Soportes completos

NOTA: La puesta en marcha no estd incluida.



2OMUSA

kK 1139

DIMENSIONES

MODELO A B C D E F G
DS-COMPACT INOX 1.150 NT 1.041 2.560 1180 - - - -
DS-COMPACT INOX 1.150 NP 890 2.070 1180 - - 1.780 2.110
DS-COMPACT INOX 1.200 NT 1.041 2.560 1.480 - - - -
DS-COMPACT INOX 1.200 NP 825 2.070 1.480 - - 1.780 2.110
DS-COMPACT INOX 2.200 NT 2122 2.560 1.480 - - - -
DS-COMPACT INOX 2.200 NP 1.650 2.070 1.480 825 825 1.780 2.110
DS-COMPACT INOX 2.300 NT 2122 2.560 2.080 - - - -
DS-COMPACT INOX 2.300 NP 1.780 2.070 2.080 890 890 1.780 2.110
% de LIQUIDO ANTICONGELANTE (en volumen) -15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Punto de congelacion en °C 2 -5 -7 -10 -13 -17 -22 -27 -34 -40 -51
SOPORTES

(NP) Soporte
cubierta plana

(NT) Soporte tejado
inclinado

SOLAR



140 1 SOLAR

S-PACKH

CONJUNTO SOLAR COMPLETO DE CIRCULACION FORZADA
ACUMULADOR ACERO INOXIDABLE

CAPTADOR SOLAR SELECTIVO

EQUIPAMIENTO COMPLETO

Adecuadoa

ErP

ESPECIFICACIONES
MODELO VOLUMEN VOLUMEN PRIMARIO CAUDAL SUPERFICIE DE ABSORCION N° DE CLASE DE cODIGO PRECIO €
TOTAL (CAPTADORES + ACUMULADOR) PUNTA DE CAPTADORES CAPT. EFICIENCIA
L L L/10 min 300 m’ ENERGETICA
DS-PACKH1901C 190 5,45 320 1,89 1 TDSP000138 2.553*
DS-PACKH1902C 190 6,25 320 378 2 TDSP000139 3.214*
DS-PACKH3002C 300 8,38 550 3,78 2 TDSP0O00117 3.322%
DS-PACKH 3003C 300 9,58 550 5,67 3 TDSP000118 3.981*
DS-PACKH5003C 505 15,00 917 5,67 3 - TDSP000119 4.860*
DS-PACKH 5004 C 505 16,10 917 7,56 4 - TDSP000120 5.518*%
DS-PACKH7504C 745 19,80 1.366 7,56 4 - TDSP000121 7.986*
DS-PACKH 7505 C 745 20,90 1.366 9,45 5 - TDSP000122 8.643*
DS-PACKH 7506 C 745 22,00 1.366 11,34 6 - TDSP000123 9.303*
* Tasa de reciclaje incluida
SOPORTES PRECIO €
Soportes Ver pag. 145-147
OPCIONES CODIGO PRECIO €
Kit vaso de expansion solar 12 L (para DS-PACK 190-300) TKITACUO81 m
Kit vaso de expansion solar 18 L (Para DS-PACK 500/750) TKITACUO82 120
Vaso de expansion de ACS 18 L (DS-PACK 300/500) CFOV000031 85
Manguitos dieléctricos (DS-PACK 300/500) CFOV000021 75
Sonda (para doble orientacién de captadores) CELC000127 15
Liquido anticongelante 5 L (concentracién 100%) TKITACUO85 74 Kit de conexion hidraulico
Portabulbos (para doble orientacion de captadores) TKITACUO83 14
Vélvula de seguridad ACS (DS-PACK 300/500) CVALO00012 44
Proteccion catédica V TKITACUOO7 164
Kit resistencia eléctrica 1,5 kW TKITACU224 152
Kit resistencia eléctrica 2,5 kW TKITACU221 189
Kit resistencia eléctrica 3,5 kW TKITACU225 219
Kit de conexidn hidraulico 20 m DN16 Inox TKITACU098 1.471
Kit de conexidn hidraulico 15 m DN20 Inox TKITACUO99 1170
Conector doble para unidn de tubo DN16 TKITACU100 19
Kit de conexion a captador DN16 a 3/4 TKITACU102 23
Kit de conexidon a captador DN20 a 3/4 TKITACU103 36
Kit de 4 soportes para tubo de DN16 TKITACU104 21 Kit vaso de expansion DS-PACK
Kit de 4 soportes para tubo de DN20 TKITACU105 22

NOTA: La puesta en marcha no estd incluida.



2OMUSA

EQUIPAMIENTO

Caudalimetro

Carcasa aislante de polipropileno expandido

Regulador de caudal

Acumulador Inoxidable

Llaves de corte en ida y retorno

Captador solar

Anti-retornos

Racores de conexion

Termdmetros de ida y retorno

Bomba de circulacidn

Vélvula de seguridad solar 6 bar

Regulacién solar

Mandmetro

Sonda acumulador

Toma %a" M para conexion del vaso de expansion

Sonda colector

Tomas de llenado vaciado

Portabulbos

Cémara de purgado en la ida

CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA ACS

MODELO

DS-PACKH1901C

DS-PACK190H2C DS-PACK300H2C DS-PACKH3003C

EVOLUTION EV HFM

EVOLUTION EV HFDX

EVOLUTION EV HAM

SIRENA MIXDUO H

SIRENA MIX DUO HV

SIRENA MIX DUO HFDE

SIRENA MIX DUO HFD

CLIMAPLUSH

CLIMA PLUS HFD

MCF HDN

MCF HDX / HDXV

MCF HDX / MCF HDXV

TERMA H / TERMA HV

NOTA: Datos calculados segiin NF441y zona climatica "montafia"

% de LIQUIDO ANTICONGELANTE (en volumen) -15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Punto de congelacién en °C + 2 -5 -7 -10 -13 -17 -22 -27 -34 -40 -51
DIMENSIONES
DS-PACK 190-300-500 DS-PACK 750 PANELES SOLARES
] =
§ d
A D
ss
T d l, -
RACS
] IS %“
e, ool |® y .
MEDIDAS
< v
<
ES ES 14 5 4t
i d o
‘ A A D
MODELO DS-PACK H 190 | DS-PACK H 300 | DS-PACK H 500 | DS-PACK H 750 T R L -
A mm 985 950 1.030 1.200
B mm 187 187 215 252
C mm 925 875 955 1106
D mm 154 135 220 -
Dimensién de la base gmm 581 608 758 858 v w
Altura total mm 1.240 1.718 1.805 1.938
Recirculacion ACS RACS @ 3" H 34" H 3" H 34" H
Entrada ACS ES@ 3/a" H "M "M 172" M
Salida ACS SS@ 3/a" H "M "M 117" M
Entrada primario solar IS@ 34" H 3" H 3a" H 3" H 1 ot p I —
Salida primario solar RS @ 34" H 3" H 3/a" H 34" H g {‘ g
Toma de resistencia TR@ 1Ya"H 1" H 1" H 1" H
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142 1 SOLAR

S-PACK H DUO

CONJUNTO SOLAR COMPLETO DE CIRCULACION FORZADA
CON DOBLE INTERCAMBIADOR

ACUMULADOR ACERO INOXIDABLE

CAPTADOR SOLAR SELECTIVO

EQUIPAMIENTO COMPLETO

Adecuadoa

ErP

ESPECIFICACIONES

MODELO VOLUMEN | VOLUMEN PRIMARIO | CAUDAL PUNTA | SUPERFICIE DE SUPERFICIE DE No DE CLASE cODIGO PRECIO €

TOTAL (CAPTADORES + L/10 min 30° | INTERCAMBIADOR ABSORCION CAPT. | EFICIENCIA
L ACUMULADOR) DE APOYO DE CAPTADORES ENERGETICA
L m’ m’
DS-PACKHDUO 3002C 300 8,38 550 0,83 3,78 2 TDSP000124 | 3.615*
DS-PACKH DUO 3003C 300 9,58 550 0,83 5,67 3 TDSP000125 | 4.277*
DS-PACKHDUO 5003 C 505 15,00 917 113 5,67 3 - TDSP000126 | 5.232*
DS-PACKHDUO 5004 C 505 16,10 917 113 7,56 4 - TDSP000127 5.895*
DS-PACKHDUO 7504 C 745 19,80 1.366 1,23 7,56 4 - TDSP000128 8.446*
DS-PACKHDUO 7505 C 745 20,90 1.366 1,23 9,45 5 - TDSP000129 9.107*
DS-PACK HDUO 750 6 C 745 22,00 1.366 1,23 11,34 6 - TDSP0O00130 | 9.770*
* Tasa de reciclaje incluida

SOPORTES PRECIO €
Soportes Ver pag. 145-147
OPCIONES CODIGO PRECIO €

Kit vaso de expansion de solar 12 L (para DS-PACK H DUO 300) TKITACUO081 m

Kit vaso de expansion de solar 18 L (Para DS-PACK H DUO 500/750) TKITACUO82 120

Vaso de expansién de ACS 18 L (DS-PACK H DUO 300/500) CFOV000031 85

Manguitos dieléctricos (DS-PACK H DUO 300/500) CFOV000021 75

Sonda (para doble orientacidn de captadores) CELC000127 15

Liquido anticongelante 5 L (concentracién 100%) TKITACUO85 74 Kit de conexién hidraulico
Portabulbos (para doble orientacién de captadores) TKITACUO83 14

Valvula de seguridad ACS (DS-PACK H DUO 300/500) CVALO00012 44

Proteccion catddica V DS-PACK DUO TKITACU108 164

Kit resistencia eléctrica 1,5 kW TKITACU224 152

Kit resistencia eléctrica 2,5 kW TKITACU221 189

Kit resistencia eléctrica 3,5 kW TKITACU225 219

Kit de conexidn hidraulico 15 m DN16 Inox TKITACUO098 1.471

Kit de conexidn hidraulico 15 m DN20 Inox TKITACU099 1170

Conector doble para unién de tubo DN16 TKITACU100 19

Kit de conexion a captador DN16 a 3/4 TKITACU102 23

Kit de conexién a captador DN20 a 3/4 TKITACU103 36

Kit de 4 soportes para tubo de DN16 TKITACU104 21 Kit vaso de expansion DS-PACK
Kit de 4 soportes para tubo de DN20 TKITACU105 22

NOTA: La puesta en marcha no estd incluida.



2OMUSA

EQUIPAMIENTO

Caudalimetro

Carcasa aislante de polipropileno expandido

Regulador de caudal

Acumulador Inoxidable

Llaves de corte eniday retorno

Captador solar

Anti-retornos

Racores de conexion

Termdmetros de ida y retorno

Bomba de circulacion

Valvula de seguridad solar 6 bar

Regulacién solar

Mandmetro

Sonda inferior acumulador

Toma %a" M para conexion del vaso de expansion

Sonda superior acumulador

Tomas de llenado vaciado

Sonda colector

Cémara de purgado en la ida

Portabulbos

% de LIQUIDO ANTICONGELANTE (en volumen) -15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Punto de congelacién en °C =2 -5 -7 -10 -13 -17 -22 -27 -34 -40 -51
DIMENSIONES
DS-PACK DUO 300-500 DS-PACK DUO 750
="
E =
SS+—™
= _EIﬁ
= ss
@ 1A 1A
RA RA
RACS TR
Al AL
IS |RS
RACS © o 5 A D
— 0o o)) ® . _
R ! 9 T
wi [=]
(=]
< ol MEDIDAS
<
v
ES ES
o w
A, A,
MODELO DS-PACK H DUO 300 | DS-PACK H DUO 500 | DS-PACK H DUO 750 | P
1 1
A mm 950 1.025 1.200 | 5
B mm 187 206 252
A A D
c mm 875 950 1106
D mm 1100 1.060 1195 T ¥ 4 —
E mm 1.400 1.420 1.510
F mm 135 210 -
Dimensién de la base 2 mm 608 758 858
Altura total mm 1.718 1.758 1.938
Recirculacion ACS RACS @ 3a" H 3a" H 3/a" H - *
Entrada ACS ES@ 1"M "M 17" M
Salida ACS SS @ "M "M 1"M
Retorno solar RS @ 3a" H 3/a" H 3a" H
Ida solar IS@ 3" H 34" H 3" H
19 o o —-
Toma de resistencia TRQ 1" H 1" H 1" H B B
Retorno primario apoyo RAQ 3/a" H 1" H 1" H —I:
Ida primario apoyo IAQ@ 3/a" H 1"H 1H
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CAPTADOR SOLAR
ABSORBEDOR ALTAMENTE SELECTIVO TINOX
ALTO RENDIMIENTO

Adecuadoa

ErP

ESPECIFICACIONES
MODELO AREA AREA DE AREA DE VOLUMEN PRESION ABSORCION | EMISIVIDAD | TRANSMISIVIDAD | TEMPERATURA CAUDAL CODIGO PRECIO
BRUTA | APERTURA | ABSORCION DEL MAXIMA A E DEL VIDRIO DE RECOMEND. €
m’ m’ m’ CAPTADOR|  bar ESTANCAMIENTO | L/Hm®
L
DS-CLASSV3 | 2,07 1,92 1,89 110 10 95% 3% 91% 203°C 55,5 TCPT000092 | 582
SOPORTES PRECIO €
Soportes Ver pég. 145-147
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Portasondas TKITACU083 14
Nota: Conjunto unidn solar flexible entre placas incluido
Curva de rendimiento instantaneo Curva de perdida de carga
08 3
N \\ . //
Eficiencia 04 \\ Ap [mbar] 4 //
02 \ ’ //
00 0
0 002 004 006 008 01 0 50 100 150 200 250
(Tm-Ta)/G Caudal [L/h]
DIMENSIONES
A D
T b T} _
" DS-CLASS V3
v
A 1.040
B 1.095
Cc 1.988
D 90
E 1.912
4o h Lo —-




ACCESORIOS SOPORTES

2OMUSA

SOPORTES PARA INSTALACION SOBRE TEJADO INCLINADO SIN RASTREL

K

cODIGO DESCRIPCION PRECIO €
TKITACU028 Soporte Teja Arabe Sin Rastrel 1 captador 254
TKITACUO029 Soporte Teja Arabe Sin Rastrel 2 captadores 268
TKITACU040 Soporte Teja Arabe Sin rastrel 3 captadores 355
TKITACUO041 Soporte Teja Arabe Sin rastrel 4 captadores 437
85-115 TKITACUO42 Soporte Teja Arabe Sin rastrel 5 captadores 520
TKITACU043 Soporte Teja Arabe Sin rastrel 6 captadores 607
TKITACUO044 Soporte Teja Arabe Sin rastrel 7 captadores 691
5 T
n
~
i
w0
C S q
15
f
55
60
140
SOPORTE SOBRE TEJA PARA TEJA PLANA SOPORTE SOBRE TEJA PARA TEJA PIZARRA
copIGo DESCRIPCION PRECIO € cODIGO DESCRIPCION PRECIO €
TKITACUO030 Soporte Teja Plana 1 captador 226 TKITACU032 Soporte Teja de Pizarra 1 captador 226
TKITACUO31 Soporte Teja Plana 2 captadores 238 TKITACUO033 Soporte Teja de Pizarra 2 captadores 238
TKITACUO45 Soporte Teja Plana 3 captadores 312 TKITACUO50 Soporte Teja de Pizarra 3 captadores 312
TKITACUO46 Soporte Teja Plana 4 captadores 389 TKITACUO51 Soporte Teja de Pizarra 4 captadores 389
TKITACUO047 Soporte Teja Plana 5 captadores 471 TKITACU052 Soporte Teja de Pizarra 5 captadores 471
TKITACU048 Soporte Teja Plana 6 captadores 547 TKITACUO53 Soporte Teja de Pizarra 6 captadores 547
TKITACU049 Soporte Teja Plana 7 captadores 624 TKITACUO54 Soporte Teja de Pizarra 7 captadores 624

250
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ACCESORIOS SOPORTES

5
5
100 1
55
140-155 95-110
35-50
35-50 /
J 35
35-50 :115

SOPORTES PARA INSTALACION SOBRE TEJADO INCLINADO CON RASTREL

coDIGO DESCRIPCION COTAB | pReCIO€
TKITACU022 Soporte Teja Baja con Rastrel 1 captador <55 254
TKITACU023 Soporte Teja Baja con Rastrel 2 captadores <55 268
TKITACUO55 Soporte Teja Baja con Rastrel 3 captadores <55 355
TKITACUO56 Soporte Teja Baja con Rastrel 4 captadores <55 437
TKITACUO57 Soporte Teja Baja con Rastrel 5 captadores <55 520
TKITACUO58 Soporte Teja Baja con Rastrel 6 captadores <55 607
TKITACUO59 Soporte Teja Baja con Rastrel 7 captadores <55 691
TKITACUO024 Soporte Teja Alta con Rastrel 1 captador <100 254
TKITACUO025 Soporte Teja Alta con Rastrel 2 captadores <100 268
TKITACUO060 Soporte Teja Alta con Rastrel 3 captadores <100 355
TKITACUO061 Soporte Teja Alta con Rastrel 4 captadores <100 437
TKITACU062 Soporte Teja Alta con Rastrel 5 captadores <100 520
TKITACU063 Soporte Teja Alta con Rastrel 6 captadores <100 607
TKITACUO64 Soporte Teja Alta con Rastrel 7 captadores <100 691




2OMUSA

SOPORTES SOBRE CUBIERTA PLANA O TERRAZA

K

cODIGO DESCRIPCION PRECIO €
TKITACUO034 Soporte sobre cubierta plana 1 captador 330
TKITACUO035 Soporte sobre cubierta plana 2 captadores 414
TKITACUO039 Extension para 1 captador* 198

*Nota: Siel montaje es para mds de 2 captadores ir afiadiendo extensiones,
teniendo en cuenta que la bateria de captadores maxima es de 7.

SOPORTES UNIVERSALES SOBRE TEJADO INCLINADO

coDpIGO DESCRIPCION PRECIO €
TKITACUO36 Soportes universales sobre tejado inclinado 1 captador 254
TKITACUO037 Soportes universales sobre tejado inclinado 2 captadores 268
TKITACUO65 Soportes universales sobre tejado inclinado 3 captadores 355
TKITACUO66 Soportes universales sobre tejado inclinado 4 captadores 437
TKITACUO067 Soportes universales sobre tejado inclinado 5 captadores 520
TKITACUO068 Soportes universales sobre tejado inclinado 6 captadores 607
TKITACUO69 Soportes universales sobre tejado inclinado 7 captadores 691
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HDCS / HDCSM _150

HDEE / HDEEM _151

2OMUSA

AEROTERMIA

CALDERAS A BIOMASA

DEPOSITOS DE INERCIA / ACUMULADORES ACS

TERMOS ELECTRICOS

CALDERAS A GASOLEO

CALDERAS A GAS

ENERGIA SOLAR

CALDERAS ELECTRICAS

CONTROL Y REGULACION

CONDUCTOS
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150 |  CALDERAS ELECTRICAS

HDCS
HDCSM

CALDERA E[_ECTRICA MODULAR CON
PRODUCCION ACS

BOMUSH

Adecuado a
ErP (1L

HDCS HDCSM
ESPECIFICACIONES
POTENCIA 5 CLASE CLASE
TENSION ) .
MODELO A DD o | NOMINAL EFiCIENCIA | EFICIENCIA | PEREIL | insTaLaCiON cODIGO PRECIO €
kw 230V~ [230V3~|400V 3N~ | CALEFAC. ACS
HDCSM 45/90 50 45-9 . . . L MURAL TDCSMMH004 2171%
HDCSM 10/15 50 10,5-15 . . . L MURAL TDCSMMH010 2.537*
HDCSM 1860 50 18 . L MURAL TDCSMOH218 2.685*
HDCSM 2160 50 21 . L MURAL TDCSMOH221 2.781%
HDCS 45/90 80 45-9 . . . XL SUELO TDCSOMH004 2.527*
HDCS 10/15 80 10,5-15 . . . XL SUELO TDCSOMHO10 2.758*
HDCS 1860 80 18 . XL SUELO TDCSO0H218 3.035%
HDCS 2160 80 21 . XL SUELO TDCSO00H221 3.098*
* Tasa de reciclaje incluida

OPCIONES cODIGO PRECIO €
Programador diario analdgico TPRO0O00000 73

CARACTERISTICAS TECNICAS

SECCION DE CABLE DE ALIMENTACION mm”® CONSUMO AMPERIOS
POTENCIA W
230V~ 230V 3~ 400V 3N~ 230V~ 230V 3~ 400V 3N~
4.500 6 4 2,5 20 1,8 6,8
6.000 6 4 25 27,2 15,7 91
7.500 6 4 2,5 34 19,7 14
9.000 10 6 2,5 40,8 23,6 13,6
10.500 10 6 4 47 27,5 15,9
12.000 16 10 4 54,5 31,4 18,2
13.500 16 10 6 61,3 354 20,4
15.000 25 16 6 68 394 22,8
18.000 - - 10 - - 27,2
21.000 - - 10 - - 319
DIMENSIONES
270 220 110
[+——060— lk”o Hi Y % = IC: Ida calefaccion, HDEEM 1"H, HDEE 3/4"M. 00 [«— &‘*"9541'
u oooo N s ﬁ RC: Retorno de calefaccién, HDEEM 3/4"M, 1"H.
‘ T? B As VS: Valvula de seguridad, 1/2"H. ‘
V:  Vaciado, 1/2"M. L
8 & IC: Ida calefaccidén, HDCSM 1"H, HDCS 3/4"M. R
L RC: Retorno de calefaccion, 3/4"M. l .Xé RC VS IC EAS IAS
J < 4?% VS: Vélvula de seguridad, 1/2"H. oonono ey F oo o ol
1= = [y = - = EAS: Entrada ACS, 1/2"M. e el sl
IAS: Salida ACS’ 1/2"M 140 3545 175 605070 110 220 90
HDCS HDCSM

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.



, 2OMUSA
CALDERAS ELECTRICAS T E K N 1 K b=

HDEE
HDEEM

CALDERA ELECTRICA MODULAR
SOLO CALEFACCION

Adecuado a
ErP (1)

HDEE HDEEM
ESPECIFICACIONES
POTENCIA NOMINAL TENSION CLASE ) )
MODELO EFICIENCIA INSTALACION CODIGO PRECIO €
kw 230V~ 230V 3~ 400V 3N~ CALEFAC.
HDEEM 45/90 45-9 . . . MURAL TDEEMMHO004 1.327*
HDEEM 10/15 10,5-15 . . . MURAL TDEEMMHO010 1.439%
HDEEM 180 18 . MURAL TDEEMOH218 1.784*
HDEEM 210 21 . MURAL TDEEMOH221 1.883*
HDEE 45/90 45-9 . . . SUELO TDEEOMHO004 1.327*
HDEE 10/15 10,5-15 . . . SUELO TDEEOMHO10 1.439%
HDEE 180 18 . SUELO TDEEOOH218 1.784*
HDEE 210 21 . SUELO TDEEOOH221 1.883*
* Tasa de reciclaje incluida
OPCIONES cODIGO PRECIO €
Programador diario analdgico TPROO0O0000 73
CARACTERISTICAS TECNICAS
SECCION DE CABLE DE ALIMENTACION mm’ CONSUMO AMPERIOS
POTENCIA W
230V~ 230V 3~ 400V 3N~ 230V~ 230V 3~ 400V 3N~
4.500 6 4 2,5 20 11,8 6,8
6.000 6 4 2,5 27,2 15,7 91
7.500 6 4 2,5 34 19,7 "4
9.000 10 6 2,5 40,8 23,6 13,6
10.500 10 6 4 47 27,5 15,9
12.000 16 10 4 54,5 314 18,2
13.500 16 10 6 61,3 354 20,4
15.000 25 16 6 68 394 22,8
18.000 - - 10 - - 27,2
21.000 - - 10 - - 319
DIMENSIONES
450 «—330—| g rfafere o md®L IC: Ida calefaccion, HDEEM 17H, HDEE 3/4"M. 50— e3> ﬂr—m—’lij
1 5 . P4 " "
oooo R 8 RC: R?torno de calesz-lcmon, HDEEM 3/4"M, 1"H.
_%?S g)c VS: Valvula de seguridad, 1/2"H.
V: Vaciado, 1/2"M.
°
2 3 IC: Ida calefaccién, HDCSM 1"H, HDCS 3/4"M. S I R R | S
L RC: Retorno de calefaccion, 3/4"M. l oooo s I
s . B RC IC ICT W RC
! _q)v VS: Valvula de seguridad, 1/2"H. -I
¥ = 2] = = - =] =
T 0 40120 T s e
HDEE HDEEM

NOTA: La puesta en marcha estd incluida. No se incluye el desplazamiento.
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TERMOSTATOS DE AMBIENTE _154

SONDAS DE AMBIENTE _154

REGULACIONES CLIMATICAS _154

CLASES SEGUN ERP _155

2OMUSA

AEROTERMIA

CALDERAS A BIOMASA

DEPOSITOS DE INERCIA / ACUMULADORES ACS

TERMOS ELECTRICOS

CALDERAS A GASOLEO

CALDERAS A GAS

ENERGIA SOLAR

CALDERAS ELECTRICAS

CONTROL Y REGULACION

CONDUCTOS
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CONTROL Y REGULACION

TERMOSTATOS DE AMBIENTE

MODELO cODIGO CORRESPONDENCIA DESCRIPCION CONEXION PROGRAMACION PRECIO €
REGULACION CALDERA
CONFORT CONTROL = | CELC000282 Termostato Cables Semanal 118
- programador
S semanal
= digital
! Gamas de Gasdleo,
E Gas, Solar, Biomasa
(excepto BIOCLASS HC,
CONFORT WiFi - CELC000579 BIOCLASS IC 150, Termostato Radiofrecuencia Semanal 140
\ LIGNUM NGy programador
\ ‘ GRANADA) semanal
digital Wifi
CONFORT DUO CELC000523 Gama de Aerotermia Termostato Radiofrecuencia Semanal 197
3 programador
. 3 semanal
- - digital frio/
e calor
SONDAS DE AMBIENTE
MODELO cODIGO CORRESPONDENCIA DESCRIPCION CONEXION PROGRAMACION TIPO PRECIO €
REGULACION CALDERA
LAGO FB OT+ \ . ] CELC000295 KIT BIO, AVANTTIA NG Control remoto Cables Semanal Modulante 143
| == =
el
FBR2 . CELC000279 LAGO V, LAGO BVS, Sonda ambiente Cables No Modulante 64
[ E26 VVC, E28, KIT BT,
! KIT DM,KIT ME, KIT DMS,
\) C KIT MS
REGULACIONES CLIMATICAS
< CORRESPONDENCIA <
MODELO CODIGO REGULACION / CALDERA ACCION PRECIO €
LAGO V TLAGVO0000 JAKA HFD 1circuito mezclado L 407
JAKA HFS
JAKA HFD CONDENS
b '\_. LAGO BVS TLAGBVS000 JAKA HFD+ SANIT 2 circuitos (1 mezclado + 1directo) + ACS O ¥ J 418
JAKA HFD CONDENS +SANIT
MCF HDX
MCF HDN
E26VVS TE26VVS000 JAKA HFD+ SANIT 2 quemadores 2 circuitos mezclados + ACS : ~ o K 788
JAKA HFD CONDENS +SANIT 4
MCF HDX
MCF HDN
BIOCLASS HC
C E28 TE28000000 4 quemadores 1 circuito mezclado + ACS (:‘: R 825
— =
-
@™ Accion sobre caldera “ Accién sobre ACS * Accién sobre circuito mezclado
OPCIONES CODIGO PRECIO €
Soporte a pared para E26 CELC000198 326
Soporte a pared para E28 CELC000225 326
Soporte a pared LAGO CELC000293 35




2OMUSA

D SN Para la instalacion de una tercera zona es necesario afiadir al kit seleccionado para la
0 D ZONA 3 | Zona1ylaZona2laSonda IC o el Confort IC ademas de un Kit Bio que incorpore por lo
CELC000591 CELC000590 menos 2 circuitos.
» ~ Para la instalacion de una segunda zona es necesario afiadir al kit seleccionado para la
Y D ZONA 2 | Zona1laSondaIC o el Confort IC, ademas de un Kit Bio que incorpore por lo menos
CELC000591 CELC000590 Tcircuito.
>
kreiom [+ 2 Para la instalacién con una zona, se puede elegir entre el Kit Confort IC RF o el
o] N ZONA1 Kit Sonda IC RF en los que se incluye el receptor.
T Esta zona serd directa, siempre y cuando no se afiada un Kit Bio.
TKITBIO112 + i
EN |
U
CELCO00590 m
Sonda .-
exterior oo = ;
]
|
]
]
[]
]
n
]
|
MODELO cODIGO DESCRIPCION PRECIO €
KIT CONFORT iC RF TKITBIO111 Kit compuesto por "Receptor RFiC" + "Confort iC" 176
KIT SONDA iC RF TKITBIO112 Kit compuesto por "Receptor RFiC" + "Sonda iC" 120
SONDAiC CELC000590 Sonda inaldmbrica MODBUS (Ambiente y/o Exterior) 49
CONFORTIC CELC000591 Control remoto inaldmbrico MODBUS 110
CLASES SEGUN ErP
MODELO coDIGO AVANTTIA CONTROL ELECTRICO CONTROL ELECTRONICO BIOCLASS IC FUSION HYBRID
CONFORT CONTROL CELC000282 Clasell Clase | Clasell Clase Il Clasell
CONFORT DUO CELC000523 Clasell Clase | Clasell Clase Il Clasel
LAGO V" TLAGV00000 - Clase Il - - -
LAGO BVS" TLAGBVS000 - Clase Il - - -
Kit Confort iC RF / Confort iC TKITBIO111/ CELCO00591 - Clase Ill - Classe VI -
Kit Sonda iC RF / SondaiC TKITBIO112 / CELCO00590 - Clase lll - Classe VI -
LAGO V + FBR2" TLAGV00000 + CELC000279 - Clase VII - - -
LAGO BVS + FBR2" TLAGBVSO000 + CELC000279 - Clase VI - - -
LAGO FB OT + CELC000295 Clase VI - - Clase V -
E26 Vvs" TE26VVS000 - Clase Il - - -
E26 VVS+ FBR2" TE26VVS000+ CELC000279 - Clase VI - - -
E26 VVS+ FBR2+ FBR2" TE26VVS000+ 2(CELC000279) - Clase VI - - -
CONFORT WIFI CELC000579 Clase | Clase Il -
™ Combinacién posible solo en los modelos con *
CONTROL ELECTRICO: CONTROL ELECTRONICO:
CLIMAPLUS H CLIMA PLUS HFD JAKA HFS * EVOLUTION EV HFM SIRENA He EVOLUTION SOLAR HDX
TERMAH MCF HDN * HDEE EVOLUTION EV HFC SIRENA HVe EVOLUTION SOLAR HFD
TERMA HV MCF HDX * HDEEM EVOLUTION EV HFDX SIRENA HFDe MCF SOLAR HDX
JAKA HFD CONDENS * MCF HDXV * HDCSM EVOLUTION EV HAM MCF HDXe SIRENA SOLAR HFD
SIRENA HFD JAKA HFD * HDCS EVOLUTION EV HAC MCF HDXVe
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PARA CALDERAS DE GASOLEO DE CONDENSACION _158

PARA CALDERAS DE GASOLEQ _160

PARA CALDERAS DE GAS DE CONDENSACION _162
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ACCESORIOS de CONDUCTOS

PARA CALDERAS DE GASOLEO DE CONDENSACION POLIPROPILENO EVOLUTION EV H, JAKA HFD CONDENS, FUSION HYBRID OIL CONDENS Y MINNY

CONDUCTOS PARA SALIDA DE GASES COAXIAL CONDUCTOS PARA SALIDA DE GASES POLIPROPILENO
POLIPROPILENO @ 80/125
[R%}
zZ
=f=]
2 2|82
S8 284 | 388
2| o2 2 gg3 | 28
S Q SO | T
| 930 T pO | I
S| o2 ) Q= oo
< | NEGo < NGo | oF
| 28e = 2201383
o |mdz w wox | oo
z | zo¢g z zO8 | xx
2|22 e SoI | 53
z Z | <<
) 21225 ) PRECIO ) 212|228 |22 ) PRECIO
cODIGO Q | 99 | DESCRIPCION € CODIGO Q| Z| 2%¥9 | == | DESCRIPCION €
L | LS L | =| WS [7R%)
CGAS000080 CGAS000085
[ N ] [ ] Curva 45° @ 80 13
[ ] L] Curva 900 coaxial 73
‘ 80/125
[ ° [ ] Curva 45° @100 21
160mm CGAS000357
CGAS000081 CGAS000084
e 0 L] Curva 90° @ 80 16
Curva 450 coaxial
e ®  onzs 62 <
145mm ° PY PY %gva 90°@ 26
CGAS000358
CGAS000082 CGAS000086
o 0 [ J Tubo 1m @ 80 19
Tubo 1 m coaxial
%Q@ ® ® sz e %@
o [ [ J Tubo 1m @100 41
CGAS000355
CGAS000119 CGAS000361
[ BN J [ ] Tubo 0,5m @ 80 14
e T T ——
o o o Tubo 0,5m 28
CGAS000356 2100
CGAS000188 CGAS000359
Deflector
Kit salida horizontal qq\ para salida
w ® ® oz 78 % ® e ® | horizontal 63
@100
3
CGAS000213 CGAS000149 Abrazadera a
[ BN J [ J pared 8
- Adaptador para tubo 80 Inox.
(“@. (] (] coaxial 19
SV 80/125 Inox. Abrazadera a
! ! L] ® ® | pared 9
' 185mm CGAS000271 @100 Inox.
CGAS000267 CGAS000272
> Deflector
Curva 90° para salida
® e 100 Inox. 26 Kg) b e ® vertical 26
| @100 Inox.
3 21Omm3
CGAS000222 CGAS000403
m‘ PY PY Reduccidn Inox. 87 m P ﬁqc'iaaxptador 26
D)), 100M/80H SV} 80M/100H
200mm 150mm
CGAS000360
® Instalacién sélo para entrada de aire
° Py Kit para salida 154
M vertical EV @ Instalacién sélo para salida de gases
@ Instalacidn para entrada de aire y salida de gases




CONFIGURACION DE CONDUCTOS

PARA CALDERAS A GASOLEO DE CONDENSACION

CALDERAS DE CONDENSACION

20MUS

A

K

(™) MoDELO 280/125 (3 MopELO LONG. MAX. C+D
E E FUSION HYBRID OIL 15m 2100
FUSION HYBRID OIL am 10m EVOLUTION EV 20 HFDX/HFC 15 m @100
EVOLUTION EV 20 HFDX/HFC am 10m EVOLUTION EV 30 HFDX/HFC/HFM 15m 2100
EVOLUTION EV 30 HFDX/HFC/HFM 6m 7m EVOLUTION EV HFM 0D 30 15 m 2100
EVOLUTION SOLAR 30 HDX &m 7 m EVOLUTION EV HFM OD 40 12m 2100
EVOLUTION SOLAR 30 HFD &m 7m EVOLUTION SOLAR 30 HDX 15 m @100
EVOLUTION EV 25 HAC/HAM am 10m EVOLUTION SOLAR 30 HFD 15m 8100
EVOLUTION EV 35 HAC/HAM 7m am EVOLUTION EV 40 HFDX/HFC 12m 2100
JAKA 20 HFD CONDENS &m 10m EVOLUTION SOLAR 40 HDX 12m 2100
JAKA 30 HFD CONDENS om 7 m EVOLUTION SOLAR 40 HFD 12m 2100
EVOLUTION EV 25 HAC/HAM 17 m @100
Nota: 1 codo de 909, 2 de 45° equivale a 1 m.
EVOLUTION EV 35 HAC/HAM 15 m 2100
JAKA 20 HFD CONDENS 15 m 2100
JAKA 30 HFD CONDENS 15 m 2100
C)LONGWUDMAMMADEEVACUAUON
A @100 A @80
MINNY DUO 30 15m 12m
MINNY CAL 20 17m 14m
MINNY CAL 30 15m 12m
Nota: 1 m horizontal equivale a 2 m.
1codo de 909, 2 de 450 equivalea1m.
MODELO A @100
SIRENA MIX DUO HFD 30 CONDENS 15m
SIRENA MIX DUO HFD 40 CONDENS 12m
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ACCESORIOS de CONDUCTOS

PARA CALDERAS DE GASOLEO

CONDUCTOS PARA SALIDA DE GASES

CONDUCTOS PARA SALIDA DE GASES INOX

COAXIAL INOX @ 80/125
o
<
%z |z HBEE
% < < Q<< Q
) s E ) PRECIO E s E ° i} PRECIO
cODIGO S & & | DESCRIPCION € S| &| &| & | DESCRIPCION €
= = » S || F
CGAS000181 CGAS000186 ®
Kit salida vertical Kit para salida doble
o) [ ] [ ] [ J im 427 [ BN BN J conducto @ 80/80 191
@@@ 80/125 Inox. Inox.
CGAS000182 CGAS000148
e o o 23}1“259&2‘;_"“'3' 97 (?Qﬁ ® ® ® ® Curva45°080Inox. 19
CGAS000183 CGAS000147
® ® ) ggﬂ%ﬂiioax'a' 73 @C ® ® ® ® Curva90°@80Inox. 22
CGAS000184 CGAS000145
=== ¢ ¢ o Lnnye = e —— LM ML
CGAS000185 CGAS000146
@Q@ ® o o [WooSmcomial g @@ © ®. ® ® Tuo05mo80Inox. | 20
CGAS000189 CGAS000141
Kit salida .
; Deflector para salida
g2 o e mEm W (g o RusIhe: o
o))
CGAS000193 CGAS000229 Adaptador con
Recogida de recogida
[ ] ([ ] ® | Condensados 15 ® ' de condensados 97
80/125 Inox. 2125 a @80 Inox.
(para SIRENA @)
CGAS000213 CGAS000230
Adaptador con
Adaptador para A
S ® | tubo coaxial 19 e fecogida o 102
80/125 Inox. e condensados
Y 2150 a & 80 Inox.
CGAS000149
® Instalacién sélo para entrada de aire
Abrazadera a pared @
0. 00 80 Inox. 8
@ Instalacidn sélo para salida de gases
® Instalacion para entrada de aire y salida de gases CGAS000150
e .
@ | Deflector para salida 21
vertical @ 80 Inox.
CGAS000142
T recogida de
® 0.0 condensados 55

@ 80 Inox.




CONFIGURACION DE CONDUCTOS

PARA CALDERAS A GASOLEO

il

=
/

| — | W—
,Ill

20MUS

A

K

|
Sy
N
I_J T
[t=1]
C
D
———
=1 ]
Cs3
CALDERAS ESTANCAS @80 /125 (@) CALDERAS TIRO FORZADO @ 80
MODELO O] F ®c+p MODELO LONGITUD | MODELO LONGITUD
TERMA 23 HV 7m 8m 14m CLIMA PLUS HFD 30 8m | MCF 30 HDX/HDN 8m
TERMA 45 HV am 5m 8m SIRENA H 25 12m | TERMAH23 gm
MCF HDXV 6m 7m 12m SIRENA HFD 30 8m  TERMAH45 4m
SIRENA 25 HV (@ 6m 7m 12m JAKA HFD 30 8m
SIRENA 35 HV @ 5m 6m 10m

Nota: 1 codo de 909, 2 de 45° equivale a 1 m.
En configuracién 3 1 m horizontal equivale a 2 m.

Nota: 1 codo de 900, 2 de 45° equivale a 1 m.
En configuracién (3) 1 m horizontal equivale a 2 m.
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ACCESORIOS de CONDUCTOS

PARA CALDERAS DE GAS DE CONDENSACION POLIPROPILENO FUSION HYBRID, AVANTTIA NG
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CONFIGURACION DE CONDUCTOS

PARA CALDERAS A GAS

CALDERAS DE CONDENSACION
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LONGITUD EQUIVALENTE DE CODOS Y ADAPTADORES

K

260/100 @ 80/125
MODELO g+8%
A B A B
FUSION HYBRID GAS CONDENS 10m 1Mm 20m 22m 30m
AVANTTIA NG 10m 1m 20m 22m 30m

TIPO DIAMETRO CoDO LONGITUD (M)
Adaptador
60/100 0,5m
80/125
450 m
Coaxial 60/100
900 1,3m
450 m
80/125
900 2,2m
450 1,4m
Doble flujo 80/80
90° 2,2m
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1.- GARANTIAS
La garantia comercial de DOMUSA, S.Coop. asegura el normal funcionamiento de los productos fabricados por Domusa Calefaccion S.Coop., de acuerdo con las condiciones y
plazos siguientes:

PLAZOS REQUERIMIENTOS ANULACION
Aerotermia 3 afios para elementos eléctricos, hidraulicos, vélvulas, etc. *21) *31) (*3.2)
5 afios para los compresores de las bombas de calor ’ p .
FUSION HYBRID 5 afios para cuerpos de caldera 1) Eg%g (*3'(%(;)3'4)
5 afios para acumuladores de ACS .
- - - . (*2.1)
3 afios para elementos eléctricos, hidraulicos, valvulas, etc. (*3.1) (*3.2)
DUAL CLIMA 5 afios para los compresores de las bombas de calor 11 g%g% (*3.3) (*3.4)
BT /FUSION COMBI 5 afios para la cuba
BT DUO HE 8 afios para la cuba de acero inoxidable
P (*1.3) (*2.1) (*3.2) (*3.5)
BT TRIO / SANIT HE / SANIT HE DS / = P
FUSION HE / FUSION TRIO 10 afios para la cuba de acero inoxidable
Depésitos de Inercia/ BT 5afios para la cuba
Acumuladores ACS
BT DUO 8 afios para la cuba de acero inoxidable
(*1.3) (*2.1) (*3.2) (*3.5)
SANIT 10 afios para la cuba de acero inoxidable
SANIT GR 5 afios para la cuba de acero inoxidable
Termos Eléctricos HYDRO V/H PLUS 5 afios para la cuba de los termos eléctricos
3 afos para los elementos eléctricos, hidraulicos, valvulas, etc. (%3.2) (*3.4)
(*1.3) (*3.5) (*3.7)
HYDRO V 3 afios para la cuba de los termos eléctricos (*3.8)
3 afios para los elementos eléctricos, hidraulicos, valvulas, etc.
10 afios para la cuba de acero inoxidable
HYDRINOX 3 afos para los elementos eléctricos, hidréaulicos, valvulas, etc. (1.3) ¢21) (3.2) (*3.5)
Calderas a Qasé_leol 3 afos para elementos eléctricos e hidraulicos, bombas, vélvulas, etc.
Biomasa/Eléctricas/Gas | BIOCLASS IC DX 10 afios para la cuba de acero inoxidable.
5 afios para cuerpos de caldera. 1) (+2.1) ((:?:’%;)) ((’:%i))
K N X E
3 afos para elementos eléctricos e hidraulicos, bombas, vélvulas, etc. (+2.2) (*3.5)
RESTO de MODELOS 5 afios para cuerpos de caldera
5 afios para acumuladores de ACS
Energia Solar 3 afios para elementos hidraulicos, valvulas, soportes, etc.
) 5 afios para cuerpos de caldera
CALDERA SOLAR HIBRIDA 5 afios para acumuladores de ACS 9
8 afios para los acumuladores de ACS de los sistemas solares (*2'12) (*3.1) (*3.2)
8 afios para los captadores solares de los sistemas solares (*1.1) E*Z.A; (#3.3) (*3.4)
- (*3.5) (*3.6)
3 afios para elementos hidraulicos, valvulas, soportes, etc.
DS-MATIC 8 afios para los acumuladores de ACS de los sistemas solares
8 afios para los captadores solares de los sistemas solares
DS-PACK 3 afios para elementos eléctricos e hidraulicos, valvulas, etc. (+2.2) (*3.2) (*3.3)
8 afios para los acumuladores de ACS (*1.2) (*2'4) (*3.4) (*3.5)
DS-COMPACT 8 afios para los captadores solares - (*3.6)
CAPTADOR SOLAR 8 afios para los captadores solares (*1.2) E:%ig (*3‘(,%)3%?'3)

Se excluyen de esta garantia las roturas de cristal, las averias producidas por mal uso, instalacion incorrecta, energia no idéneos, averias producidas por aguas de alimentacion
con caracteristicas fisico-quimicas tales que incrusten o corroan, averias producidas por exceso de presion del agua de la red, averias producidas por heladas, manipulacion
incorrecta del aparato y en general por cualquier razén ajena a DOMUSA, S.Coop.

Esta garantia no afecta a los derechos que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la ley.

Condiciones de garantia validas Unicamente para Espafia y Portugal.

PLAZOS

(*1.1)

(*1.2)

(*1.3)

Durante el plazo de 3 afos a partir de la fecha de puesta en marcha, DOMUSA, S.Coop. realizard la reparacion totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.
Transcurridos estos 3 afios y hasta el final de la garantia, los gastos de mano de obra y desplazamiento son por cuenta del usuario. Para disponer de la garantia comercial
en su periodo completo, se debera realizar el mantenimiento anual exigido en el R.D. 1027/2007 de 20 de Julio.

Durante el plazo de 3 afios a partir de la fecha de puesta en marcha, DOMUSA, S.Coop. realizara la reparacion totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.
Transcurridos estos 3 afios y hasta el final de la garantia, la mano de obra y desplazamiento son por cuenta de usuario. Para disponer de la garantia en su periodo
completo, se debera realizar el mantenimiento segun se indica en el manual de instrucciones.

Durante el plazo de 3 afios a partir de la fecha de compra, DOMUSA, S.Coop. realizara la reparacion totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios. Transcurridos
estos 3 afios y hasta el final de la garantia, la mano de obra y desplazamiento son por cuenta de usuario. Para tener derecho a esta garantia, debe presentarse en el
momento de la intervencion del servicio de asistencia técnica oficial, la acreditacion de la fecha de recepcion del aparato mediante la factura o ticket de la compra.

REQUERIMIENTOS

(+2.1)
(*2.2)
(+2.3)

(*2.4)

El mantenimiento anual no esta incluido en los términos de esta garantia.

La puesta en marcha y el mantenimiento anual se deben de hacer por personal autorizado.

Para el mantenimiento y reparacion de las bombas de calor se ha de prever un acceso suficiente. Los gastos originados por un acceso defectuoso no estan incluidos en
los términos de esta garantia.

Para el mantenimiento y reparacion de los captadores solares se ha de prever un acceso suficiente. Los gastos originados por un acceso defectuoso no estén incluidos
en los términos de esta garantia.



2OMUSA

LA GARANTIA QUEDARIA ANULADA CUANDO:

(*3.1) No se haya efectuado el mantenimiento anual por personal autorizado por DOMUSA, S.Coop.

(*3.2) Elequipo no haya sido instalada respetando las leyes y reglamentos vigentes en la materia.

(*3.3) No se haya efectuado la puesta en marcha inmediatamente después de la instalacion del equipo por personal autorizado por
DOMUSA, S.Coop.

(*3.4) Se haya manipulado el producto por personal no autorizado por DOMUSA, S.Coop.

(*3.5) La calidad del agua sanitaria no es conforme a la directiva 98/83 EC.

(*3.6) Cuando no se sustituya el liquido inhibidor (anticongelante) en los plazos y condiciones de mantenimiento que correspondan.

(*3.7) Los desgastes y deterioros estéticos producidos por el uso, la limpieza de acumulacién de cal, la revision y sustitucion del anodo

de magnesio asi como otras operaciones de mantenimiento del termo.

(*3.8) Las perforaciones de la cuba debidas a la no sustitucion del dnodo de magnesio cuando este esta agotado.

2.- COMPRA-VENTA
Todo pedido a DOMUSA, S. Coop. implica la completa aceptacidn y conocimiento de estas condiciones generales de venta, las cuales
Unicamente podran ser modificadas, en todo o en parte, mediante declaracion escrita del vendedor.

3.- CATALOGOS Y OFERTAS

3.1- Las indicaciones de nuestros catalogos son orientativas y por tanto pueden ser objeto de modificacidn, sin que por ello de lugar a
reclamacion alguna.

3.2- Las ofertas estaran condicionadas a nuestra posterior aceptacion del correspondiente pedido.

4.- PEDIDOS Y SU ANULACION

4.1- Los pedidos no se consideraran validos hasta que se produzca nuestra aceptacion expresa de los mismos.

4.2- El cliente no podrd anular los pedidos en los casos siguientes:
- Alegando cualquier razén, si es que DOMUSA, S.Coop. ha cumplido las condiciones de plazo y precio acordadas.
- Cuando se haya efectuado la expedicidn del producto.
- Cuando tratandose de materiales de fabricacion especial, éste se hubiese comenzado.

5.- PRECIOS

5.1- Los precios que figuran en nuestras tarifas son franco fabrica. En los precios no estd incluido el transporte, seguro, etc., que sera
por cuenta del comprador.

5.2- Todos las impuestos en vigor serdn a cargo del comprador, salvo que su repercusion esté expresamente prohibida.

5.3- Nuestros precios de venta podran ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios seran aplicados a todos los
pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modificacion.

6.- PLAZOS DE ENTREGA

6.1- Las plazos de entrega indicados por el comprador y que consten en nuestras aceptaciones de pedido seran Unicamente
orientativos.

6.2- Las retrasos en la entrega originados por causa mayor, no seran causa justificada para la anulacion del pedido.

6.3- DOMUSA, S.Coop. se reserva el derecho de modificar las plazos de entrega a aquellos clientes que en el momento de la entrega
tengan cantidades vencidas y pendientes de liquidar.

6.4- Elcomprador podréa solicitar que DOMUSA, S.Coop. demore las entregas pactadas, esta demora podré ser aceptada pero facultara
aDOMUSA, S. Coop. a facturar conforme a las entregas pactadas inicialmente.

7.- CONDICIONES DE PAGO

7.1- El pago de nuestras mercaderias debe hacerse al contado en nuestro domicilio fiscal, mediante dinero efectivo, cheque bancario
a taldn conformado, salvo que se conceda credito al comprador, en cuyo caso, se hara efectivo en el plazo o plazos estipulados
expresamente mediante documentos de valor cambiario, en todo caso debidamente domiciliadas y aceptadas.

7.2- Toda demora en el pago dard lugar, al devengo de intereses calculados al tipo de descuento bancario, comisiones y gastos.

7.3- Si antes de la cumplimentacion de la totalidad o parte de un pedido, se produjesen o conociesen hechos o circunstancias
que originen un fundado temor de que el comprador incumpliera su obligacién de pago, se podra suspender la entrega de las
mercancias, si el comprador no anticipa su pago o afianza pagarlo en el plazo convenido.

7.4- En tanto que el comprador no haya satisfecho el precio total, la mercaderia no padra ser enajenada, cedida o en cualquier caso
transmitida, haciéndose constar que DOMUSA, S.Coop. se reserva el “derecho de dominio” del material, hasta que la deuda haya
sido totalmente cancelada por el comprador pudiendo DOMUSA, S.Coop. hacerse cargo de la mercancia por el medio que estime
oportunoy donde quiera que esté situada o instalada dicha mercancia, quedando en propiedad de DOMUSA, S.Coop. las cantidades
cobradas con anterioridad, en concepto de indemnizacion, y a las que el comprador renuncia expresamente.

8.- DEVOLUCIONES
8.1- No se admiten devoluciones sin la conformidad previa de DOMUSA, S.Coop.
8.2- En caso de ser aceptada la devolucién, el material objeto de la misma debera reunir las siguientes condiciones:
- El estado del material deberd ser el mismo que en el momento de la entrega.
- Se enviaran franco portes, a los almacenes de DOMUSA, S.Coop.
- Serd cargado a cuenta del cliente el importe de las reparaciones, si éstas fuesen necesarias.
- Se rechazard cualquier material recepcionado sin posibilidad de reparacion, o que no se ajuste a la fabricacion actual.
8.3

Al material devuelto se le aplicard una depreciacion del 20% en el caso que se produzca la devolucién entre los 60 y 90 dias a partir
de la fecha de factura.

Al material devuelto se le aplicard una depreciacion del 10% en el caso que se produzca la devolucion entre los 30 y 60 dias a partir
de la fecha de factura.

En el caso de que hayan transcurrido mas de 90 dias desde la fecha de factura no se admitira la devolucién del material.

9.- EXPEDICIONES

9.1- Las mercancias se entienden puestas en los almacenes de DOMUSA, S.Coop. y viajan por cuenta y riesgo del comprador.

9.2- En el caso de que DOMUSA, S.Coop. contrate el transporte de las mercancias y que en algunos casos bonifiquemos su importe, no
supondrd por nuestra parte la aceptacion de los riesgos del mismo.

9.3- En el supuesto de que el comprador quiera asegurar la mercancia sin la mediaciéon de DOMUSA S.Coop., es imprescindible que lo
indigue expresamente en su pedido.

9.4- Salvoinstrucciones concretas del comprador, los envios de mercancias se efectuaran por el medio que DOMUSA, S.Coop. considere
mas oportuno.

9.5- Salvo aviso en contrario, el coste de los embalajes figura incluido en el precio de las mercancias.

9.6- Cualquier tipo de embalaje especial sera cargado en la facturacion.

10.- JURISDICCION
10.1-Los compradores, al igual que DOMUSA, S.Coop. se someten expresamente a la jurisdiccidn de los Tribunales de AZPEITIA (GIPUZKOA)
con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion.
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